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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch wiat,                            
wolnostojących, o konstrukcji drewnianej, krytych gontem bitumicznym, które rozstawiane 
będą na międzymurzu Zamku Krzyżackiego w Kętrzynie. 

2) Podstawowe parametry dotyczące wiat: 
a) wykonana w konstrukcji drewnianej, do wielokrotnego ustawiania i demontażu, 
b) złożona z elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem poglądowym stanowiącym 

załącznik do specyfikacji, ściana tylna, dwie boczne i przednia montowane oddzielnie, 
c) wymiary wiat: szerokość: 2,0 m, głębokość 1,5 m, wysokość: ściana frontowa 2,0 m , 

ściana tylna 2,5 m, zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym  wiaty. 
3) Materiały i sposób wykonania: 

a) szkielet: kantówka drewniana czterostronnie strugana ok. 10x10cm z wpustem dla                 
desek poszycia ścian, 

b) poszycie ścian: deski obustronnie strugane łączone na pióro-wpust, 
c) konstrukcja dachu: na płycie OSB, złożony z dwóch elementów ok. 90 x 200, 
d) pokrycie dachu: gont bitumiczny w kolorze czerwonym (odcień do uzgodnienia                                  

z Zamawiającym), 
e) drzwi: 1 szt. na ramiaku drewnianym poszyte deską struganą łączoną na pióro-wpust,  

mocowane na zawiasach stalowych (2 szt. na drzwi), mocowane w części bocznej                  
lewej, wyposażone w szyld z klamkami i zamek, 

f) blat o szerokości ok. 70 cm mocowany na stałe ze szkieletem przednim wiaty od                  
frontu, 

g) 2 okiennice czteroskrzydłowe łamane, montowane z przedniej strony stoiska                        
mocowane na zawiasach stalowych szt. 2, 

h) plecy części tylnej wiaty złożone z dwóch płyt OSB (kolorystyka do uzgodnienia                                 
z Zamawiającym), 

i) impregnacja: elementy drewniane zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie                  
impregnatem barwiącym (lakierobejcą)  np. Drewnochron, kolor do uzgodnienia                        
z Zamawiającym. 

4) Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
Rodzaje materiałów: 

a) kantówki z drewna iglastego czterostronnie strugane 
b) deski pióro-wpust z drewna iglastego dwustronnie strugane 
c) gont bitumiczny, 
d) impregnat barwiący (lakierobejca) 
e) pozostałe materiały: gwoździe budowlane, wkręty do drewna, łączniki ciesielskie,                     

silikon wodoodporny itp. 
5) Ilość: 1 kpl (2 szt.) 

 


