proj. N2XH 5x10mm?

proj. Rozdzielnica elektryczna RE+1 o min. ilosci modutéw w rzedzie 4x18 z drzwiami metalowymi
(zamykana na klucz) w pom. korytarz na | pigtrze

FR 303 63A

L=17m od rozdzielnicy
RE-1 w piwnicy
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UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdow.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Podstawowa - Izolacja czesci czynnych, obudowy, ostony

Przy uszkodzeniu - Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S
Ochrona uzupetniajgca - Wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie

wyzwalajgcym lan nie wiekszym od 30mA,;
Potgczenia wyréwnawcze

Tytut:

JEDNOKRESKOWY SCHEMAT
ROZDZIELNICY "RE+1" NA I PIETRZE

Skala: b/s

Data: 10.2020
Nrrys: E-11

Nazwa ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

inwestycji: NA KETRZYNSKI DOM WSPARCIA

Adres ul. Sikorskiego 46 w Ketrzynie Branza

inwestycji: dz. nr 142/2 obr. 1; 1/2 obr. 6 Elektryczna
. Gmina Miejska Ketrzyn .
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