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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kosciuszki i Asnyka w ramach zadania

inwestycyjnego "Ochrona i zrownowazone wykorzystanie wodnych obiektow

rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Ketrzynie i Kaliningradzie”

1. MATERIALY WYJSCIOWE

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

umowa nr BRM.272.07.2020 z dnia 22.06.2020 r.,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety Uchwalg Nr XVII/129/99
Rady Miejskiej w Ketrzynie z dnia 29.12.1999r.,

Aktualizacja mapy zasadniczej, w skali 1:500,

mapa ewidencyjna w skali 1:500,

pomiary uzupelniajace wykonane przez geodete na zlecenie projektanta,

inwentaryzacja w terenie istotnych elementow do sporzadzenia projektu,

uzgodnienia branzowe,

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 20135r. poz. 469 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430 ze zm.),

Ustawa z dnia 01.02.1983 r. — Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41
1 Nr 26 poz. 114,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z pdZniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Drogi objete opracowaniem Szpitalna , Kajki, Kosciuszki i Asnyka obecnie sg drogami gminnymi
o nawierzchni bitumicznej po za pélnocnym odcinkiem ul. Asnyka o nawierzchni z betonowej kostki
prefabrykowanej. Uklad drogowy ww. ulic zlokalizowany jest w p&inocnej czgsei centrum miasta
Ketrzyn. Stan nawierzchni projektowanych drég jest w zlym stanie technicznym i z uwagi na ten fakt
zasadnym jest wykonanie kompleksowego remontu jezdni po przejsciu kolektora deszczowego.
Dodatkowo nalezy przetozy¢ istniejagce chodniki oraz wymieni¢ krawezniki w miejscach wskazanych
na mapach. Drogi uzbrojone w infrastrukture techniczng widoczna na mapach opracowania.

3. URZADZENIA OBCE

W obrgbie dzialek, na ktorych zlokalizowane sa drogi przeznaczone do remontu wystepujg
nastgpujgce sieci:

energetyczna,

telekomunikacyjna — orange
telekomunikacyjna — monitoring miejski,
wodociagowe,

deszczowe,

sanitarne,



- gazowe
Planowane roboty nie powoduja kolizji z istniejacymi sieciami. Nalezy zabezpieczyé w rury
ostonowe sie¢ Orange w miejscach poprzecznych przejs¢ do osi jezdni oraz ulozy¢ dodatkows rure
ostonowa przy sieci sN w ul. Kosciuszki przed skrzyzowaniem z ul. Asnyka zgodnie z warunkami

ENERGA OPERATORA.
Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen w zataczeniu.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczna stanowiaca odrgbne opracowanie.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Celem przedsigewzigcia jest podniesienie bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu istniejacych drog
publicznych, obecnie bgdacych w zlym stanie technicznym, co skutecznie uniemozliwia czg¢éciowe
odtworzenie nawierzchni po przebudowie kolektora deszczowego.

W zakres inwestycji wchodza:

- Remont — odtworzenie podbudow,

Remont - przelozenie nawierzchni chodnikéw z brukowe;j kostki betonowej,
- Odtworzenie oznakowania poziomego,

Zabezpieczenie infrastruktury Energa Operator oraz Orange,

5.1. Projektowany remont nawierzchni w planie

Remont — odtworzenie nawierzchni drog projektuje si¢ o przekroju ulicznym w istniejagcym
przebiegu.
5.2. Profil podluzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu, gléwnie do istniejgcej
nawierzchni istniejacej ulicy i zjazdow, a takze do poziomu posadowienia innych obiektéw
znajdujacych sig¢ przy drogach.

5.3. Parametry techniczne:

5.31. Remont-odtworzenie drogi ul. Szpitalna — jezdnia:
e dziatka 3-61/1 + skrzyzowanie 3-30/1 1 3-80

o dhlugos¢ 166,09 mb wlacznie od skrzyzowania z ulicami Diehla, Sklodowskiej i Kajki
e Krawezniki istniejacy do wymiany na fawach betonowych;
Podbudowy i nawierzchnie do odtworzenia (Szpitalna):
e grunt stabilizowany cementem gr. 25 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C/50/30 ér. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm;
podbudowa zasadnicza AC16P gr. 10 cm
e warstwa wiazaca ACI6W gr. 8cm
warstwa Scieralna AC8S gr. 5 cm

5.3.2 Remont-odtworzenie drogi ul. Kajki — jezdnia i chodniki:

e dziatka 3-66

e dlugos¢ 218,99 mb od skrzyzowania z ulicami Diehla, Sklodowskiej i Kajki do skrzyzowania z
Kosciuszki i Reja
Krawezniki istniejacy do wymiany na tawach betonowych;

e Obrzeza istniejagce do wymiany na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm
Podbudowy i nawierzchnie do odtworzenia(Kajki)
Jezdnia(Kajki):
grunt stabilizowany cementem gr. 25 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C/50/30 ér. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm;
podbudowa zasadnicza AC16P gr. 7 cm
warstwa wigzaca AC16W gr. 6cm




e warstwa $cieralna AC8S gr. 5 cm
chodniki(Kajki):

e grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C/50/30 s$r. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie gr.
10 cm;

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm

e kostka bet. szara gr. 8§ cm

5.3.3 Remont-odtworzenie drogi ul. Kosciuszki — jezdnia i chodniki:
o dziatka 3-127
e dlugos¢ 506,79 mb od skrzyzowania z ulicami Kajki i Reja do skrzyzowania z Asnyka
e Krawezniki istniejgcy do wymiany na tawach betonowych;
e Obrzeza istniejace do wymiany na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4¢m
Podbudowy i nawierzchnie do odtworzenia(Kosciuszki)
Jezdnia(Kosciuszki):
e grunt stabilizowany cementem gr. 25 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C/50/30 $r. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm;
e podbudowa zasadnicza AC16P gr. 7 cm
warstwa wigzgca AC16W gr. 6cm
e warstwa $cieralna AC8S gr. 5 cm
chodniki(Kosciuszki):
e grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego C/50/30 sr. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie gr.
10 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
kostka bet. szara gr. 8 cm

5.3.4. Remont-odtworzenie drogi ul. Asnyka — jezdnia :
e dziatka 3-200/1
e dlugosé 64,23 mb od skrzyzowania z ulicg Kosciuszki
e Krawezniki istniejacy do wymiany na fawach betonowych;
Podbudowy i nawierzchnie do odtworzenia(Asnyka)

Jezdnia(Asnyka):

e grunt stabilizowany cementem gr. 25 cm,

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C/50/30 sr. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm;

e podbudowa zasadnicza AC16P gr. 7 cm

e warstwa wigzaca AC16W gr. 6cm
warstwa scieralna AC8S gr. 5 cm

5.4. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki nawierzchni podluzne i poprzeczne pozwalaja na powierzchniowe
sprowadzenie wod opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustéw do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wedlug odrebnego opracowania.

5.5. Oswietlenie
Nie projektuje si¢ nowego oswietlenia — oswietlenie istniejace.
5.6. Stala organizacja ruchu
Nie projektuje sie organizacji ruchu — oznakowanie poziome do odtworzenia.

5.7. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Drogi gminne znajdujace si¢ w pdinocnej czeéci centrum miasta Ketrzyn nie oddzialuja na
przylegle obszary — drogi istniejgce w istniejacej zabudowie.
Projektowane nawierzchnie spowoduje zmniejszenie hatasu i iloéci spalin komunikacyjnych.



5.8. Dane dotyczgce ochrony srodowiska i ludzi

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje remont odtworzenie nawierzchni po przebudowie

kolektora kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) planowana inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddzialywaé na srodowisko
(otoczenie), poniewaz catkowita dtugos¢ odcinka nie przekracza 1 km i nie posiada czterech pasow
ruchu, natomiast sieci infrastruktury technicznej, objete projektem rowniez nie znajduja si¢ w grupie
tych przedsiewziec okreslonych w §2 ust. 1 pkt. 31 i pkt. 32 oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 ww. Rozporzadzeniu
Rady Ministréow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5.9. Dane dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej
Teren planowanej inwestycji nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow ani tez nie jest

Zabytkiem.

6. ZAJETOSC GRUNTOW

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dzialkach bedacych wlasnoscia powiatu ketrzynskiego
(Szpitalna, Kajki, Kosciuszki, Asnyka), na ktorych zlokalizowane sa drogi gminne pozostajace w
zarzadzie Burmistrza Miasta Ketrzyn.
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