PRZEKROJ NR 1 — KR4

Szpitalna KM 0+000,00 - 0+166,09

jezdnia o szerokoSci zmiannej
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o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x22 lub
100x15x30

o Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 ¢cm

o tawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach
15x30 ¢cm z oporem 10x15 cm
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» Warstwa Scieralna AC8S -5cm
o Warstwa wigzgca AC16W -8cm
o Podbudowa zasadnicza AC16P - 10cm
¢ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stab. mech - 20cm (0-31,5) C50/30
o PodtoZe ulepszone - grunt stabilizowany
cementem - 25cm (C1,1/2 MPa)
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o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x30 lub
100x15x22

¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 cm

o tawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach
15x30 ¢cm z oporem 10x15 ecm

o Kraweznik istniejacy 100x15x30

PRZEKROJ NR 2 — KR3

Asnyka KM 0+000,00 - 0+064,23

jezdnia o szerokoSci zmiannej
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» Warstwa $cieralna AC8S -5cm
o Warstwa wigzaca AC16W -6cm

PRZEKROJ NR 3 — KR3

¢ Podbudowa zasadnicza AC16P - 7cm

¢ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 20cm (0-31,5) C50/30

¢ PodtoZe ulepszone - grunt stabilizowany
cementem - 25cm (C1,1/2 MPa)

Kajki KM 0+000,00 - 0+218,99
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o Obrzeze betonowe 100x8x300
¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

¢ Kostka betonowa szara -8cm

» Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 10cm (0-31,5) C50/30
¢ Podtoze ulepszone - grunt stabilizowaney

cementem - 10cm (C1,1/2 MPa)

o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x30 lub

100x15x22

o Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 cm
o tawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach
15x30 cm z oporem 10x15 ¢cm

o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x30 lub

100x15x22
o Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 cm

o tawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach

15x30 cm z oporem 10x15 cm
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o Warstwa $cieralna AC8S -5¢cm

o Warstwa wigzaca AC16W -6cm

¢ Podbudowa zasadnicza AC16P - 7cm

o Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 20cm (0-31,5) C50/30

o Podioze ulepszone - grunt stabilizowany
cementem - 25cm (C1,1/2 MPa)

PRZEKROJ NR 4 — KR3

Kosciuszki KM 0+000,00 - 0+506,79

jezdnia o szerokosci zmiannej

o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x30 lub
100x15x22

/

¢ Kraweznik istniejacy

o Obrzeze betonowe 100x8x300
o Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 cm
¢ kawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach

Kostki -
15x30 cm z oporem 10x15 ¢cm P Kostka betonowa szara -8cm

» Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

cementem - 10cm (C1,1/2 MPa)

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 10cm (0-31,5) C50/30
» Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany

Szerakosé zmienna

15 jezdnia o szerokoSci zmianne] - jezdnia o szerokoSci zmienne] Gm ojom%% — szeroko&é z7mienna mv
110
T Nemo + 16.0
; M.M rﬂ%? A mi *
i‘¢ o = - \u ﬂ J
m»ﬁ e 0o 0y G A
|

100x15x22

« Warstwa Scieralna AC8S -5cm
o Warstwa wiazaca AC16W -6¢cm
¢ Podbudowa zasadnicza AC16P - 7cm

e
o Kraweznik istniejacy do wymiany 100x15x30 lub!

o Podsypka cem.-piask. 1:4 -5 cm
o tawa betonowa z betonu C12 / 15 o wymiarach
15x30 cm z oporem 10x15 cm

¢ Obrzeze betonowe 100x8x300
¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

» Kostka betonowa szara -8cm

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 20cm (0-31,5) C50/30

o Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany
cementem - 25cm (C1,1/2 MPa)

» Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

» Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech - 10cm (0-31,5) C50/30

» Podioze ulepszone - grunt stabilizowany
cementem - 10cm (C1,1/2 MPa)

Nazwa i adres obiektu:

Remont uliczy Szpitalnej, Kosciuszki,Asnyka, Kajki w Ketrzynie
QOchrona i zréwnowazone wykorzystanie wodnych obiektow rekreacyjnych w
miastach przygranicznych w Ketrzynie i ingradzie

Inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Rysunek: Przekréj normalny
BranZa drogowa - projekt wykonaw:
Projektant branzy drogowej:

ZBIGNIEW PLAZEWSKI
WAM/0029/POOD/11

Podpls:

Skala
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