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UZGODNIENIE BRANZOWE

ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt remont jezdni ulic Szpitalnej, Kajki, Kosciuszki
i Asnyka w Ketrzynie.

Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2020-08-20 Nr uzgodnienia 230/2020

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1.

Termin rozpoczecia rob6t zgtosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybuciji
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie rob6t z podaniem
nr telefondw.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczego6towe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali€ na podstawie przekopdw kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen
do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do utozenia na gtebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zgtosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploatacii telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
o Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-
1,1998r.iN SEP-E-003.
Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia :
e Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzié przekopami prébnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.
e Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykonywa¢ pod katami z przedziatu 90-60° na prostych
odcinkach w miejscach istniejgcych rur ostonowych
o W miejscach zblizen projektowanych urzadzen z istniejgcymi kablami $redniego napiecia 3eSN; eSN, 3eSN+,
(z rurg $wiattowodowa), zaprojektowac i zamontowac na kablach czerwone rury ostonowe dzielone o $rednicy
160 mm.
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W obszarze objetym remontem (skrzyzowanie ulic Ko$ciuszki i Asnyka) projektowany jest kabel energetyczny
$redniego napiecia 3eSNyo. W trasie projektowanego kabla $redniego napiecia 3eSNy pod projektowang
jezdnig plus po 1 m w kazdg strone utozy¢ rure ostonowa gruboscienng czerwong o $rednicy 160 mm.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami niskiego napiecia enn;
zaprojektowac i zamontowac na kablach niebieskie rury ostonowe dzielone o $rednicy 110 mm (na kablach
o przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120 mm?).

Pod remontowanymi jezdniami ulic Ko$ciuszki i Asnyka w sasiedztwie stacji transformatorowej zlokalizowanej
na dziatce 3-258 utozy¢ rezerwowe rury ostonowe o Srednicy 160 mm — orientacyjnie oznaczono na rysunku 5.

W obszarze objetym projektem znajdujq sie nieczynne kable elektroenergetyczne. Zachowaé ostrozno$¢, kabli
nie przecinac.
W obszarze objetym projektem znajdujq sie obce kable elektroenergetyczne. Zachowaé ostroznosc.
Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.
Zakres prac dostosowaé do mozliwosci wytgczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.
Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
Wykopy w poblizu stupdw zabezpieczy¢.
Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odlegtosci mniejszej niz
odlegtos¢ dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,

- 5 m dla linii Sredniego napiecia 15 kV,

- 15 m dla linii o napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV

nalezy traktowac, jako zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie sktadowaé zadnych materiatéw pod liniami elektroenergetycznymi i w odlegtosci liniowej liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz

- 2 m od linii niskiego napiecia 0,4 kV,

-5 m od linii $redniego napiecia 15 kV,

- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
W celu zatoZenia rur ostonowych na kablach $redniego napiecia, nalezy te kable bezwzglednie wytaczy¢ spod
napigcia, co wymaga oddzielnego zgtoszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wczesniej) do RD Ketrzyn.

Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czescig uzgodnienia jest zatgcznik graficzny.
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