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WARUNKI TECHNICZNE

" PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki przytaczenia
nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowey:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE .

> Odwodnienie nawierzchni utwardzonej zaprojektowaé do istniejacego kolektora deszczowego DN300
zlokalizowanego w pasie drogowym — skrzyzowanie ulic Daszynskiego i Mazurskiej na terenie dziatki numer
336/2 obreb 6 miasto Ketrzyn. Kolektor deszczowy DN300 zaczyna sig od studni o rzednych 102,94/100,27.

> Dokonaé przelaczenia (przepiecia) istniejacych urzadzef, tj. rur spustowych i wpustu ulicznego
zlokalizowanych na dziatce numer 6-379/2 do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

> Wiaczenie przytacza do kolektora deszczowego zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjne]
z zastosowaniem tulei przejsciowej typu szczelnego, lub na kolektorze przewidzie¢ studnie podigczeniowa.
Kierunek podtaczenia do kanatu powinien tworzy¢ kat od 90 do 135° z kierunkiem przeptywu w kanale.

> Jako materiat stosowaé rury PCW minimum klasy N - kanalizacja zewnetrzna o nastepujacych parametrach:
PVC 160 x 4,0 mm ; PVC 200 x 4,9 mm, itd.. Do rur stosowac uszczelki gumowe.

> W miare mozliwosci przylacze projektowaé w pasach zieleni na skraju ciggéw komunikacyjnych.
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> Na kazdym zatamaniu trasy przylacza stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sie stosowanie
studni prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wiazami Zeliwnymi.
W przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wtaz Zeliwny stosowac stozek betonowy, w
ciggach komunikacyjnych betonowy pierscien odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowaC wowczas w
odleglosciach nie wiekszych niz 105 mb. Maksymalne odlegtosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o srednicy do 150 mm nie mogg by¢ wieksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm nie
wieksze niz 50 mb.

> Wymagane jest minimalne posadowienie gory rury kanalizacji deszczowej na gtebokosci 1,30 m.p.p.t.
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowaC warstwy
ocieplajace.

> Zabrania sie odprowadzania Sciekow sanitarnych i przemystowych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz kierowania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie
posesje.

> Nalezy dokona¢ analizy stopnia zagrozenia przed cofnigciem sie wod opadowych i roztopowych z miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed ,cofkg” wod opadowych i roztopowych.

> Wpusty uliczne zaprojektowaé z kregéw betonowych DN 500 mm z osadnikiem min. 0,8 m. Wpusty uliczne
musza posiadac ruszty uchylne, zatrzaskowe typu ciezkiego osadzone na pierscieniach odcigzajacych.

> W ciggach komunikacyjnych na studniach kanalizacyjnych zastosowaé betonowe pierscienie odciazajace
i wiazy zeliwne typu ciezkiego D-400 uchyine, zatrzaskowe.




USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.
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W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z o.0.
(11-400 Ketrzyn ul. Poznariska 6) 1 egz. projektu przylacza uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.

Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie MWIK o planowanym terminie
rozpoczeciu robét oraz zleci¢ obstuge geodezyjng budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzér
zawiadomienia MWK o planowanym terminie rozpoczeciu robot w zataczeniu.

Do wykonania wigczenia do miejskich urzadzen kanalizacyjnych uprawnione sg wylacznie stuzby techniczne
Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dziatu technicznego MWIK
wykonanych elementow robot celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecnos¢ stuz technicznych MWIK wymagana
jest rowniez podczas przeprowadzania szczelno$ci rurociggow.

W celu dokonania koncowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakorczenia
robot przediozy¢ w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakonczeniu robot,

b) projekt techniczny sieci lub przytaczenia,

c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

d) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWiK lub protokét z odbioru technicznego w

otwartym wykopie

e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokét z przeprowadzonej proby

szczelnosci

f) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

Warunki techniczne traca wazno$c¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia zawarte w pkt. 7
stosuje sie odpowiednio.

Uzgodnienie dokumentaciji traci waznos¢, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomig MWIK o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu i nie naruszaja uprawnien oraz prawa wkasnosci osob trzecich.

Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

10. Kserokopie warunkow technicznych nalezy zamiescic w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowig

integraing jego czes¢.

11. Przytaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktorych wiascicielem nie jest Gmina Miejska Ketrzyn

jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemng zgode wiasciciela. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi inwestor.

12.W zwigzku z tym, ze wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w ciggach pasow

drogowych, przed przystapieniem do wykonywania robot na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek wystapienia do
Zarzadcy Drogi z wnioskiem o wydanie decyzji o zajeciu pasa drogowego oraz o zgode na umieszczenie urzadzenia

technicznego nie stuzacego drodze.
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