Zalacznik nr 1 do umowy S0.272.....2022

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Temat: Utwardzenie podwoérza na zapleczu budynkéw przy ul. 1. Daszynskiego 22 i ul.
Mazurska 16 w Ketrzynie.

Zamawiajacy: Gmina Miejska Ketrzyn
Ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Wspdblny stownik zamowien publicznych:

CPV: 71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV:45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociaggéow do
odprowadzania $cickow

CPV:45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Spis zawartos$ci:
1. Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa
3. Cze$¢ informacyjna

Ketrzyn, maj 2022 rok



Zawarto$¢ programu funkcjonalno — uzytkowego

I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
1.1.  Przedmiot zamowienia.

1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajagce zakres robot budowlanych.

1.3.  Ogdlne wymagania Zamawiajacego.

2. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania techniczne.

2.2. Wymagania materiatlowe.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

2. Inne dokumenty.



I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych
zwigzanych z utwardzeniem terenu podwoérza za budynkami na ul. Daszynskiego 22 i Mazurskiej
16 w Ketrzynie wraz z budowa odwodnienia utwardzonego terenu. Inwestycje lokalizowa¢ na
dziatkach nr: 6-379/2 — bedacych wilasnoscia Gminy Miejskiej Ketrzyn, 6-379/1, 6-382/1, 6-
336/2 — bedacych wiasnoscig Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego.

Lokalizacje utwardzenia terenu przedstawia zalagczona mapka pogladowa — zat nr 1 do
PFU.

Miejsce oraz warunki odwodnienia utwardzonego terenu okresla zalagczona mapka
pogladowa oraz warunki techniczne przylaczenia do miejskich urzadzen kanalizacji deszczowej
waod opadowych 1 gruntowych — zatgcznik nr 2

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢
na w/w dziatkach, a w razie konieczno$ci czgsciowo po dzialkach przylegtych po wczesniejszym
uzyskaniu zgody wiascicieli zajmowanych terendw z zastrzezeniem przywrdcenia ich do stanu
pierwotnego po wykonaniu robot.

Teren na ktérym planuje si¢ utwardzenie i budowe odwodnienia nie jest objety zasiegiem

obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych:

1. Utwardzenie terenu:

—  Teren utwardzi¢ kostkg betonowa,

— Nawierzchnia obramowa¢ kraw¢znikami typu ,,lekkiego”.

— Spadki podluzne i poprzeczne zaprojektowaé dostosowujac do istniejacego terenu oraz
zapewniajac odptyw wody do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

—  Konstrukcje utwardzenia terenu nalezy przyjac¢ jak dla ruchu KR1,

—  Odtworzy¢ wszystkie zniszczone nawierzchnie w trakcie prowadzenia robot,

2. Siec kanalizacji deszczowej:




W celu odprowadzenia wody opadowej z utwardzonego terenu nalezy zaprojektowac i
wykona¢ siec kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do
miejskich urzadzen zaopatrzenia w wode — zat nr 2 do PFU.

Odtworzy¢ wszystkie zniszczone nawierzchnie w trakcie prowadzenia robot,

1.3. Ogolne wymagania Zamawiajacego

Zadanie dzieli si¢ na dwa etapy:

Etap I — opracowanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wraz ze specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia

robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Etap II — wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano —

wykonawcze;j.

Wymagania dla etapu I :

1.
2.

Projektowane zadanie nalezy dostosowac do istniejacego zagospodarowania terenu.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o:

a) Normy branzowe oraz przepisy prawa,

b) uzyskane warunki przytgczenia urzadzen podziemnych,
Opracowanie projektow budowlano — wykonawczych winno by¢ wykonane =z
uwzglednieniem wymagan odpowiednimi przepisami dla formy plandéw rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlano -
wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajagcego wymaganych
obowigzujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich
organow.
Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych ktore nalezy dostarczy¢ dla Zamawiajacego:
- projekt budowlano — wykonawczy w rozbiciu na branze — 4 egz.+ wersja elektroniczna,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — 3 egz. + wersja elektroniczna,
- Dokumentacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz. + wersja elektroniczna,
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.



10.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, mapy do celow projektowych, uzgodnienia, decyzje
pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Kompletny projekt budowlano - wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych i
ztozeniem do pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe nalezy przedstawi¢ dla Zamawiajacego do zatwierdzenia.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych powinny by¢ zgodne z zawarto$cia

opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Wymagania dla etapu 11 :

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i posiadajagcego pozwolenie na

budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe projektu budowy tezni

wraz z przytaczami zgodnie ze sztukg budowlang.

1.
2.

A e

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej dzialalnos$ci
W zakres wykonania robot wchodza w szczegolnosci:
Wykonanie rob6t ziemnych wraz z wywiezieniem urobku,
Wykonanie wykopow liniowych pod sie¢ kanalizacji deszczowej,
Wykonanie rob6t brukarskich,
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j,
Realizacja robot w oparciu o posiadajacy pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe projekt budowlano - wykonawczy
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenie pomiaroéw kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem probek
dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego (nadzor inwestorski).
Prowadzenie dziennika budowy.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
Przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajacemu.

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.



10.
1.

12.

13.

14.

15.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
a w szczegoOlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy okreslony
w SWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ roéwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wihasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami szczegdélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
wynikami opracowan wlasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilo$ci robdt okreslone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie warto$ci 1 zakresu robot stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania techniczne.

1.
2.

Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza
1 jego nawodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkod w przylegtych obiektach.

Na odcinku prowadzenia robodt nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przyleglych nieruchomosci.
Ewentualne ograniczenia ruchu kolowego Wykonawca bedzie zglaszal mieszkancom z

odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materialowe.



Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty, ktore spelniaja wymagania ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i1 sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty
1 certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych

dotyczacych materialow.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

2)  Akty wykonawczy do w/w ustawy

2. Inne dokumenty
1) Mapka orientacyjna lokalizacji inwestycji — w zalaczeniu.

2)  Warunki przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej — w zatgczeniu,

Opracowal:
Kamil Radzewicz

Zatwierdzit :



