Remont Auli w Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
RemontAuli w Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie
1 Parkiet
1/KNR-W 4-  Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajgce sie do ponownego wbudo- |m?2
d.1|/01 0819-05 'wania - rozbiérka sceny
uwaga
p.tab. 1)
11.20*8.5 m2 95.200
RAZEM 95.200
2|KNR-W 4- | Rozebranie posadzek - deszczotki m2
d.1/01 0819-05
1)
280 m?2 280.000
‘ RAZEM 280.000
3|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokos$ci watka 35 cm  |m2
d.1/0110-052) |na gt. 10 mm - z usunigciem lepiku.
wycena in- |
dywidualna |
1280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
4 KNR 19-01 |Podkiady betonowe na stropie - 4 cm m?3
d.1/0913-02 3)
280"0.04 m3 11.200
RAZEM 11.200
5/KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm |m2
d.1/0914-02 3) |z zatarciem na gtadko
280 m?2 280.000
|RAZEM 280.000
6|KNR 19-01 |Posadzki z deszczulek na kleju m2
d.1/0912-01 2)
analogia
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
7/KNR 19-01 |Posadzki z deszczulek i parkietu - cokét m
d.1/0912-06 3)
25+25+22.40-14*1.31-3*1.35 m 50.010
| RAZEM 50.010
8/KNR 19-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszezonych lub malowa- |[m2
d.1/0933-03 3 |nych
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
9|KNR 19-01 |Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1/0933-04 3)
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
10/KNR 19-01 |Lakierowanie posadzki i parkietu m2
d.1/0912-08 3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
11 KNR-W 2-  |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wykona- |m
d.1{02 1115-02 |nie spadku przed drzwiami wwej$ciowymi w celu wyréwnania poziomu
4) posdzki z parkietem.
kalk. wlasna
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu i starej farby i starego parkietu samochodami samo- |m3
d.1/01 0109-11 |wytadowczymi na odleglosc do 1 km
1)
kalk. wlasna
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
13/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu i farby i parkietu na wysypisko dodatek na kazdy 1 m3
d.1{01 0109-12 |km
1 Krotno$¢ = 8
5 m3 5.000
RAZEM | 5.000
2 Lamperia
14/KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. po-  |m2
d.2|1020-06 3) |nad 5.0 m2
25+25+22.4 m2 72.400
RAZEM 72.
15/KNR 19-01 |Uzupeinienie i naprawa tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce-/m2
d.2/0707-01 3} |mentowo-wapiennej zwykiych kat. lIl na $cianach ceramicznych o pow. do
1m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
(25+25+22.4)*0.7 m?2 50.680
| |RAZEM 50.680
16 KNR-W 4- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub Em2 [
d.2/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
1
(1.5*(25+25+22.4)-14*1.4*1.5)-50.68 m?2 | 28.520
|[RAZEM 28.520
17|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2 [
d.2|2009-02 5) | $cianach na podiozu z tynku [
[ 1.5%(25+25+22.4)-14*1.4*1.5 m?2 | 79.200
? |RAZEM 79.200
18/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa tynkdw wewnetrz-  |m2 1
d.2|1503-02 % | nych bez szpachlowania - farba odporna na szorowanie - zmywalna
[ 1.5%(25+25+22.4)-14*1.4*1.5-(7+7+(11.2-1.31*3))"1.5 m?2 \ 47.295
|RAZEM 47.295
3 Malowanie
19|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- 'm2 |
d.3|/01 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - filary + $ciana
1)
75.2 m2 75.200
RAZEM 75.200
20|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- 'm2
d.3|/01 0711-01 |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
] gazo- i pianobetonow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
75.2 m?2 75.200
RAZEM 75.200
21|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3|/01 1216-01
1)
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
22|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3/01 1216-01
1) [
analogia
4*1.4*8+2*1.4*6 m?2 61.600
[RAZEM 61.600
23|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.3|02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
4)
294.18 m?2 294.180
RAZEM 294.180
24 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - wysoko$é ponad 5 do 10 m
z.sz. 5.1.
9917 4)
294.18-93.20 m?2 200.980
RAZEM 200.980
25|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |'m2
d.3/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - wysoko$é ponad 5 do 10 m - scena -
zisz, 5.1, kolor czarny
9917 4)
93.20 m2 93.200
RAZEM 93.200
26|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba wapienna z dodatkiem 15 % farby |m2
d.3/021505-03 |emulsyjnej - sufity - wysoko$é ponad 5 do 10 m w tym sufit za kurtyng na
z.8z. 5.1. czarno
9917 4
26.60*24.58-0.4*11.20*8 m?2 617.988
RAZEM 617.988
27|KNR-W 4- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.3|01 0713-02 |stropach, biegach i spocznikach - roboty na wysokosci
Z.0:2.7.
9901 1
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
28|KNR-W 2-  |Malowanie tynkow wewnetrznych farbg wapienng z dodatkiem 15 % farby |m2
d.3|02 1505-03 |emulsyjnej - sufity - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m - podciggi na czarno
z.sz. 5.1.
9917 4)
(0.93*2+0.4)*8*11.20 m?2 202.496
|RAZEM 202.496
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
29/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m2 \
d.3/01 0711-19 |pach ptaskich, podciagach, do 1 m2 w 1 miejscu | |
1)
| 36 m2 36.000/
[ RAZEM ! 36.000
30/KNR 2-02  [Czas pracy rusztowan grupy 1 &
d.3|r.16 (poz.:19,20,23,24,25,26,27,28,29) [
|z.s2.5.15
31/KNNR 2 Malowanie grzejnkiéw i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2  |m2
d.3/1403-02 &)
]analogia
| 4*2 m?2 8.000
[ RAZEM 8.000
4| Scena -
32|KNR-W 2- |Dostaw i montaz sceny i konstrukci wsporczej - wig dokumentacji (system [kpl. |
d.4/19 0110-02 |QUARDO 230) ’ ,
7 [
cena zakta-
dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zastony okien - Rolety ) =
33|/KNR K-05 |Montaz wyposazenia okien - rolety kpl.
d.5|0209-04 8
wycena in-
dywidualna
14+6 kpl. 20.000
| RAZEM 20.000
6 Kurtyna -
34 Dostawa i montaz okotarowania kpl. E
d.6|cena zakia- |kurtyna zrozsuwana, torowisko do kurtyny, \
dowa lambrekin kurtyny giéwnej i zastona podestu sceny,horyzont, kulisy bocz-
ne i uchwyty do ww. elementow.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Drzwi 3
35| TZKNBK XII |Ostrozny demontaz o$cieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o m?2
d.7/0417-97 9 |pow. do 2.0 m2
6.171 m2 6.171]
RAZEM ! 6.171
36 Dostawa i montaz skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine dwu- m?2 [
d.7|analiza indy- |skrzydiowe jednokrotnie malowane wraz z szyldami, zamkiem , kolamka
widualna oraz oscieznica drewniang regulowanag.
2.35%1.35"2 m?2 6.345
RAZEM 6.345
8 Zabudowy grzejnikow
37 Wykonanie dostawa i montaz zabudowy grzejnikéw- wg. dokumentacji kpl
d.8|wycena in-
dywidualna
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
38| TZKNBK XX |Parapety z desek klejone o szer. 140- cm - proste pod politurowanie i la- |m?
d.8|1805-07 @ |kierowanie - grub. 40 mm wraz z kratkg aluminiowg - jak w dokumentacji.
wycena in-
dywidualna
11*1.31%0.45 m2 6.485
RAZEM 6.485
39|KNR 2-05 |Parapety P1 - dostawa i montaz szt.
d.8|0904-03 10)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9 Obudowa wnek - gabloty informacyjne ) .
40|KNR-W 2- |Wykonanie gablot we wnekach drzwiowych wstawienie plyty meblowej o |m2
d.9|02 20205-03 wym 235x135cm i obicie materiatem np. filcem.
4)
2*2.35"1.35 m?2 6.345
RAZEM 6.345
10 Roboty budowlane pozostale
41|KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad |m2
d.10{1211-04 1) |1.0 m2-drzwi do sgsiedniego pomieszczenia - 3 szt.
3*2.35%1.35 m?2 9.518
RAZEM 9.518
- 3=
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
42|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
d.10(1209-07 wej, - dwustronnie skrzydta z obramowaniem profilowym petne lub z jednq:
z.sz2.4.54. |szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwiercwatkami - opaski
9914-03 dwustronne profilowane o szer. do 15 cm [
z.52.4.5.4. |Krotnosé=2 |
9914-07 [
z.52.4.5.4. |
9914-09 11) [
3"2.35"1.35 |m2 9.518
| RAZEM 9.518
43/KNR 4-01  |Demontaz krat na balkonie |szt.
d.10{1306-01 11 [
analogia
| 1 szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
44 Wykonanie balustrady na balkon ze stali nierdzewnei - fi 4 cm - slupkize m
d.10|cena zakla- |stali nierdzewnej catosé potaczona rozetami
dowa
11.20 m 11.200
| RAZEM 11.200
45 KNR 2-02 |Montaz Balustrady balkonowe proste z pochwytem ze stali nierdzewne;j |m
d.10/1209-02 5)
analiza indy-
widualna
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
46 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych - drzwi na balkon |m2
d.10|0702-04 12
analogia
) 2.05 m2 2.050
[ RAZEM 2.050
47|KNR-W 4- |Naprawa i uzupetnienie posadzki o powierzchni winyleum - na balkonie m2
d.10{01 0817-02
1)
39.52 m?2 39.520
RAZEM 39.520

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.lll 2000

ATHENASOFT wyd.| 2004

. IGM wyd.| 1996-97

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd. spec. 1998

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.l 1992,uzupeinienie 1997

KOPRIN wyd.! 2003

O ~D A WN—

PPPKZ 1982

10|/ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

11|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1986

12| WACETOB 1995,biuletyny do 9 1596
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