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                            Opis techniczny. 
 
       1. Zasilanie. 
      Aula zasilana jest obecnie z dwóch rozdzielnic, do których doprowadzone są dwa 
wlz-y. Instniejące zasilanie spełnia potrzeby przewidziane dla auli. Projektuje się 
wymianę rozdzielnic zgodnie ze schematem zasilania oraz ułożenie pomiędzy nimi 
przewodu YDYżo 5x10 do ich powiązania po przebudowie wlz   w budynku szkoły. 
 

2.Oświetlenie. 
        Projektuje się demontaż istniejących opraw świetlówkowych oraz starej instalacji                     
i wykonanie nowej wg rys . 1,2 przy pomocy opraw LED (wg parametrów podanych w 
obliczeniach). Oprawy zasilić przewodami YDYpżo 3x1,5 z rozdzielnicy R1 auli 
ułożonymi pod tynkiem  i na  istniejących konstrukcjach. Oprawy sufitowe montować 
na podciągach 5,75m, naświetlacze na ścianach wys. 5,6m, oświetlenie nastrojowe 
(kinkiety) na ścianach wys. 2,8m. Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych                 
z zaprojektowanymi, dla których wykonano obliczenia natężenia oświetlenia. 
 

3.Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.  
    Projektuje się wykonanie instalacji wewnętrznych przewodami YDYpżo 3x2,5                     
z rozdzielnicy R1 i R2 auli.  Gniazda montować na wys. 0,5m od podłogi.  Powyższe 
instalacje wykonać jako podtynkowe. Gniazda dimmerów zainstalować na wysokości 
konstrukcji oświetlenia scenicznego. Konstrukcję zamontować na wys. 3,5m (dół 
konstrukcji) Wypusty do gniazd kratownicy oświetlenia zakończyć puszkami 
przyłączeniowymi. Gniazda siłowe montować przy rozdzielnicach na wys 1m., zasilić 
przewodem YDYpżo 5x4. 

 
4. Obwody sterownicze. 

      Projektuje się ułożenie przewodu DMX pomiędzy dimmerami i szafką splittera. 
Przewód ułożyć pod tynkiem i w rurkach pod parkietem. W przypadku braku 
możliwości przejścia pod posadzką dopuszcza się ułożenie  przewodu  w listwach na 
najbliższym  podciągu. Zastosować szafkę podtynkową. 

 
 

5.Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne auli. 
     Projektuje się zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego nad wyjściami auli  – 
oprawy z piktogramem „wyjście ewakuacyjne” o czasie działania w trybie awaryjnym – 
1h.   W auli (przestrzeni otwartej) projektuje się zamontowanie 4 opraw awaryjnych 
LED o autonomii 1h zapewniających średnie natężenie oświetlenia min. 0,5lx. Oprawy 
montować pod sufitem. Instalację do opraw wykonać jako podtynkowa oraz na 
konstrukcjach sali przewodem YDYpżo 3x1,5. Oświetlenie załącza się automatycznie 
przy zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia ogólnego. Oświetlenie ewakuacyjne  
ciągów ewakuacyjnych poza salą było przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 
 
10.Uwagi. 

     Po wykonaniu robót należy wykonać niezbędne badania ochrony od porażeń 
instalacji nowych, a także badania natężęnia oświetlenia w trybie normalnym                             
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Zakres robót   obejmuje: 
-    montaż konstrukcji wsporczych pod przewody i oprawy, 
- prace budowlano – montażowe związane z układaniem przewodów, 

montażem  opraw i osprzętu, 
- prace związane z przebudową  rozdzielnicy i szafek sterowniczych  
- prace demontażowe 
- prace pomiarowe. 
 
 
1. Zagrożenia występujące przy montażu konstrukcji wsporczych: 
- spadnięcie z rusztowania lub drabiny 
- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją, 
- uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu ściany  podczas 

wykonywania przebić i przewiertów. 
 
2. Zagrożenia występujące przy pracach budowlano – montażowych, 

związanych z układaniem przewodów, montażem  opraw i osprzętu oraz  
demontażach: 

- spadnięcie z rusztowania lub drabiny 
- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją, 

aparatem 
- osunięcie się drabiny z pracownikiem, 
- porażenie prądem podczas montażu osprzętu 
 
 
3. Zagrożenia występujące przy przebudowie rozdzielnicy i szafek 

sterowniczych: 
- porażenie prądem podczas montażu osprzętu modułowego, 
- oślepienie  lub poparzenie łukiem elektrycznym po spowodowaniu zwarcia             

w rozdzielnicy, 
- manipulacja osób nieuprawnionych w rozdzielnicy przy zdjętych osłonach 
 
4.   Zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych: 
- porażenie prądem elektrycznym 
 
 
 
 W nawiązaniu do powyższych zagrożeń zabrania się:  
 
- przechodzenia i przebywania w pobliżu rusztowań 



 
- pracy bez osłon, odzieży ochronnej, szelek bezpieczeństwa, 
- wykonywania demontażu bez uprzedniego upewnienia się że demontowane 

instalacje są trwale odłączone od napięcia 
- dokonywania przełączeń w rozdzielnicach bez wyłączenia napięcia 
- dokonywania prac spawalniczych bez sprzętu ochronnego 
- jednoosobowego wykonywania prac pomiarowych 
- pozostawiania bez nadzoru rozdzielnic i osprzętu bez osłon. 
 
 
Prace pomiarowe. 
 
Prace pomiarowe muszą wykonywać osoby posiadające ważne zaświadczenie 
kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy 
wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba asystująca musi posiadać 
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu. 
 
Uwagi.  
 
Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich 
przemieszczenie i przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu. Miejsce 
składowania powinno być zagrodzone i oznakowane. 
 
 
 
 






























