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     Kod CPV 45400000-1     Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

     Kod CPV –  45432114-6  Roboty w zakresie podłó g drewnianych  
                                                                                                                                                                                       
 
A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.     Wstęp  
 
1.1.3 Finansowanie inwestycji: 
- budżet Miasta Kętrzyn  
  
1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót przy  robotach : wymiana parkietu wraz z cyklinowaniem i malowaniem.  
 
1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy    
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 . 
 
1.4  Zakres robót obj ętych specyfikacjami technicznymi  
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone 
szczegółowo  
w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 
ze        szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów 
robót. 
    
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z    
 przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy   
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót  
wraz     
 z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi. 
 
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu 
do posesji   oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót . 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał   
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki do 
ochrony robót wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących utrudnienie 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach, w związku z czym terminy 
prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcami 
obiektów.    
 
1.5.3   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykończenia robót  Wykonawca będzie:      
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i   
  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające 
ze     
  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania    
  utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek. 
 
1.5.4 Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z    
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za      
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót 
albo  
przez personel Wykonawcy. 
1.5.5 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za    
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe       
oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w 
czasie    
trwania budowy. 
 
1.5.6 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  
pojazdów przy transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 



 

 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru 
 
1.5.7 Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
robotami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
       
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 
materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty 
odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
 
1.5.9 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2.  Materiały 
 
2.1  Stosowanie materiałów  
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteria 
    
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
     
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których 
nie     
   ustalono Polskiej Normy 
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania 
 
2.2  Przechowywanie i składowanie  materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 



 

 

 
 
2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  materiału. 
Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i 
nie może być później zamieniany. 
  
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika 
 
4.  Transport   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna 
gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
 5.  Wykonanie  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
6.    Kontrola jako ści  robót. 
 
6.1 Zasady kontroli jako ści  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , 
wszystkie urządzenia  
i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 



 

 

pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.                       
 
6.2    Badania i pomiary                    
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 
Inspektora o  miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca 
przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 
 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje   
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:  
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.  
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.4   Dokumenty budowy  
1. Dziennik Budowy: nie dotyczy   
2. Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- umowa cywilno prawna 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za 
zabezpieczenie dokumentów odpowiada Wykonawca.  
 
7.   Odbiór robót 
 
7.1  Odbiór robót zanikowych  
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
 
7.2 Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu 
określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami 
częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
7.3 Odbiór  ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości, ilości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego 



 

 

stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami 
robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.    
 
7.4  Odbiór ostateczny pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu 
gwarancyjnego określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może 
dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie 
Wykonawcę.  
 
7.5  Dokumenty niezb ędne do dokonania odbioru  ko ńcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół  
          
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące    
dokumenty: 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 
- atesty i świadectwa badań materiałów  
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do  
odbioru   
  końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru   
  ostatecznego robót. 
 
8. Podstawa płatno ści  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana  
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / 
ofercie/. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie   
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 
/przedmiarach/.             
 
9.     Przepisy zwi ązane 
 



 

 

9.1   Obowi ązujące w Polsce normy i normatywy. 
 
9.2  Obowi ązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie usta wa  
        z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane z pó źniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych  
   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu  
   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robot  
   budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu  
  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa    
  pracy i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności,  
  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  
  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  CE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny  
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
  
 
 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Kod  CPV 45432113       Roboty w zakresie wymiany p arkietu   
 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
 
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót wymiany parkietu w auli  Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów 
wykonawstwem  
i wykończeniem robót wymiany parkietu w sali gimnastycznej. Niniejsza specyfikacja 
będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

            1.3 Roboty poprzedzaj ące i zwi ązane  
- wydzielenie terenu prowadzenia robót,  zabezpieczenie dróg komunikacyjnych    
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania 
niezbędnych  
   materiałów  



 

 

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów 
z uwagi  
  na prowadzenie robót w czynnych obiektach   
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki  
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na  
teren  
  prowadzenia robót przez osoby trzecie. 
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 
 
1.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod 
ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy 
Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie 
prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 
 
1.5 Sprzęt 
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez 
Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować 
zachowanie wymagań jakościowych  
i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
1.6 Transport i magazynowanie materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w 
ilościach pozwalających na  zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez 
nadmiernego składowania pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne 
wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się do zarządcy obiektu o 
wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby składowania 
ewentualnej większej ilości materiałów.     
 
2.0 Materiały  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny 
stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.  
 
 
2.1. Deszczułki posadzkowe winny posiada ć następujące dane techniczne :  
- deszczułki posadzkowe sortowane (parkiet z drewna liściastego najlepiej 
dębowego)  
  PN- EN 13647:2004  
- wilgotność na poziomie 9%  
- twardość wg Brinella – 3,4 kp/mm2  
 
2.2  Listwy podłogowe przy ścienne: wykonane z drewna liściastego  
 
2.3  Lakier podkładowy: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia np.: 
Luxmal Prima lakier podkładowy lub Luxmal Prima Gel żel wyrównujący 
  
2.4  Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia, 
przeznaczony do malowania powierzchni szczególnie mocno narażonych na 



 

 

ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dający powłoki o wysokim połysku np.: lakier 
poliuretanowy Luxmal Perfect 2K   
 
3.0  Technologia wykonania robót  
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:  
- roboty rozbiórkowe,  
- oczyszczenie powierzchni z desek  
- wietrzenie pomieszczeń,  
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki 
z deszczułek nie powinna być nisza niż 15o i powinna być zapewniona co najmniej 
kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju, lakieru.  
Wymienić uszkodzone elementy podłogi jak legary gdzie przyjęto konieczność 
wymiany 10% oraz  deski – założono ok.15% ubytków. Wykonać ślepą podłogę z 
płyt OSB impregnowanych gr 12 mm. Wszystkie materiały należy dostarczyć do 
pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed 
układaniem. Posadzki deszczułkowe układane na jodełkę metodą przybijania 
gwoździami do podkładu i klejone. Między posadzką deszczułkową a stałymi 
pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę 
dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej 
zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu 
układania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać 
dylatacja konstrukcji podłogi i posadzce deszczułkowej. Posadzka deszczułkowa 
powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka deszczułkowa powinna być 
ułożona szczelnie. Cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę. 
Powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. Dopuszczalna 
szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. 
Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty 
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni 2 mm oraz w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty. Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać 
do ścian i posadzki na całej swej długości. Powierzchnia posadzki powinna być 
wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne 
ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu 
posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem 
podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta.  
 
4.0 Kontrola jako ści robót .  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania 
ubytków  
    i porowatości, czystości i zawilgocenia.  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach  
    i kierunkach 2-metrową łatę,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych    
   dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-  prawidłowości przygotowania podłoży,  
-  jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.  
 



 

 

5.0 Obmiar robót   
Jednostki obmiarowe:  
1 m2 – powierzchnia posadzki parkietowej  
1 m - długości listew  
 
6.0 Odbiór robót   
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek 
parkietowych, jednolitość warstwy lakieru, prawidłowość mocowania listew 
podłogowych.  
 
9.0 Przepisy i dokumenty zwi ązane   
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 
okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.  
Inne dokumenty i instrukcje:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
KOD WG CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE - WEWN ĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych oraz malowania elementów 
stalowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
dotyczących Remontu auli w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz. 
Obejmuje wymagania właściwości materiałów, sposoby przygotowania podłoży i 
zasady wykonywania powłok malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i 
ogniochronnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 
oraz przepisami i oznaczają: 
Podło że malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której 
ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje 
kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 



 

 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i 
badania”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farba 
· ściany wewnętrzne i sufity malowanie 2x farbami akrylowymi lub emulsyjnymi na 
kolor biały; 
· w korytarzu i rozbieralni lamperie do wysokości 1,60 m 
2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Tynki cementowo-wapienne: 
- nowe tynki pozostawić przez 3 do 4 tygodni bez malowania 
- ściany niemalowane należy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w 
stosunku 1:1. 
- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku 
kwarcowego, miejsca naprawiane zaprawą po wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 
2.4.2. Szpachla gipsowa: 
- szlifować i odkurzyć 
- gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 
2.5. Podłoża pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
- Tynki zwykłe lub pocienione 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. 



 

 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona 
zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wystające lub 
widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, 
niepyląca, bez rys i spękań. 
2.5.1. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków) 
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu) 
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności 
- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadkach 
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika 
Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
przedstawionymi wyżej należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności 
przeprowadzić ponowną kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i wpisu do 
Dziennika Budowy. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- agregaty malarskie, natryski 
- pędzle, wałki, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- rusztowań przenośnych, drabin itp. 
4.TRANSPORT 
- Transport materiałów do robót malarskich powinien się odbywać w temperaturze 
nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż 20oC. 
- Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi 
regulującymi przewóz materiałów, w tym niebezpiecznych. 
- W środkach transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone lub usunięte 
wszelkie elementy mogące uszkodzić opakowania. 



 

 

- Zaleca się przewożenie materiałów na paletach układanych ściśle obok siebie. 
Uwaga : Produkty wodorozcieńczalne, nieodporne na mróz. Przechowywać w temp. 
powyżej 0 C 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 
- Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0oC 
- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura nie 
była wyższa niż 20oC (itp. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- Przy temperaturze podłoża od +10 oC do + 30oC 
- W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią 
wentylację, 
- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
5.2. Kontrola materiałów 
- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych); kożuch; ślady pleśni; trwały, nie 
dający się wymieszać osad; nadmierne, utrzymujące się spleśnienie; obce 
wtrącenia; zapach gnilny 
5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
podane 
wymagania i warunki. 
- Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej 
farby i żądanej jakości robót. 
- Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
c.o., 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.) 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli 



 

 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
- Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzywa 
sztucznego) z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Wykonawstwo 
5.4.1. Budowa powłok: zalecana ilość warstw - 2 
5.4.2. Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
5.4.3. Zużycie: 
- wg danych producenta 
- na szorstkich podłożach odpowiednio więcej 
- dokładne zużycie ustalić na podstawie próby 
5.4.4. Minimalna temperatura obróbki: +100C dla podłoża i powietrza 
5.4.5. Czas schnięcia: 
- wg danych producenta 
- przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czasy te ulegają wydłużeniu 
5.4.6. Uwagi: 
- aby zachować specyficzne właściwości produktu nie należy mieszać z innymi 
materiałami 
- dla uniknięcia widocznych połączeń należy malować bez przerw 
- nie stosować na lakierach, podłożach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i 
drewnie 
- przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 
- przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 
- nie wylewać do wody, ani na ziemię 
5.4.7. Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, 
ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny i metal należy 
zabezpieczyć przed odpryskami, farbę natychmiast zmywać czysta wodą 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i 
projektem 
technicznym 
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres i metody badań i kontroli 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 



 

 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; 
powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 
2409 
- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą 
za pomocą miękkiego pędzla,; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli 
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 
kontroli badań. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
- Malowanie farbami ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. 
Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do sufitu. 
- Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni nie potrąca się 
otworów do 3 m2 
- Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, potrąca się powierzchnie otworów 
mierzone w świetle ościeżnic lub muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowanych ościeży. 
- Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami, sklepienia 
łukowe oblicza się w rozwinięciu 
7.2. Ilość robót malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały 
pozytywne wyniki. 
- Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
- ocenę wyników badań 



 

 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

podłoża orazprzyczepności międzywarstwowej 
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 
 
 
 
 
Dostawa i monta ż sceny , zabudowy grzejników, rolet zaciemniaj ących 
okna –  Wyroby warsztatowe musz ą posiada ć stosowne atesty i 
uwzgl ędnia ć wytyczne inwestora oraz wykonanie musi by ć zgodnie z 
obowi ązującymi przepisami   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


