SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont auli w Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie 3
OBIEKT: Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie
LOKALIZACJA: ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Ketrzyn

INWESTOR: GMINA MIEJSKA K ETRZYN

Kod CPV 45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kod CPV — 45432114-6 Roboty w zakresie podté g drewnianych

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1.3 Finansowanie inwestycji:
- budzet Miasta Ketrzyn

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy robotach : wymiana parkietu wraz z cyklinowaniem i malowaniem.

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

zlecaniu robo6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robot obj etych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone
szczegoOtowo

w przedmiarach robét. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow
robot.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z
przedmiarami robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren robot
wraz

Z przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu
do posesji oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do
ochrony rob6t wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczehstwa. Fakt przystgpienia do robét powodujgcych utrudnienie
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inwestorem oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy jest wigczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.
Roboty bedg prowadzone w czynnych obiektach, w zwigzku z czym terminy
prowadzenia robdt Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowac z zarzgdcami
obiektow.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgce
ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

utylizowaé wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek.

1.5.4 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie

trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczenh obcigzen osi
pojazdow przy transporcie gruntu, materiatdw na i z terenu robat.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca




bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.7 Bezpiecze istwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do kierowania
robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie
materialy oraz urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru kohcowego robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

2. Materiaty

2.1 Stosowanie materiatdw
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteria

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktorych
nie

ustalono Polskiej Normy
- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.




2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic¢
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i
nie moze by¢ pozniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkownika

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba i wydajnos¢ srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi ,Srodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ ze ST,
harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1 Zasady kontroli jako Sci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie ,
wszystkie urzgdzenia
i przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Inspektor
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac




pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatdbw pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg normg lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy: nie dotyczy

2. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- umowa cywilno prawna

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego. Za
zabezpieczenie dokumentéw odpowiada Wykonawca.

7. Odbior robot

7.1 Odbidr robot zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go0lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w celu
okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbiér ko ncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego




stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr
koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikbw badan, pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
przedmiarami i ST. W trakcie odbioru kohcowego komisja zapozna sie z protokotami
robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robot uzupetniajgcych .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, zgodnie z umowsa.

7.4 Odbidr ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze
dokonac przegladu gwarancyjnego o ktdrym bedzie powiadamiat pisemnie
Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezb edne do dokonania odbioru ko nhcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest Protokét

Koncowego Odbioru Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow
- atesty i Swiadectwa badan materiatow
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do
odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru

ostatecznego robot.

8. Podstawa ptatno Sci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /
ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j
/przedmiarach/.

9. Przepisy zwi gzane




9.1 Obowiazujgce w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowi gzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegoOlnie usta  wa
z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6 Zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz

sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45432113 Roboty w zakresie wymiany p  arkietu
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot wymiany parkietu w auli Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materialtow
wykonawstwem

I wykonczeniem robot wymiany parkietu w sali gimnastycznej. Niniejsza specyfikacja
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Roboty poprzedzaj ace i zwi gzane
- wydzielenie terenu prowadzenia robét, zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz skladowania
niezbednych
materiatow




- ustalenie harmonogramu prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzgdcami obiektow
Z uwagi

na prowadzenie rob6t w czynnych obiektach
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z rozbiorki
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na
teren

prowadzenia roboét przez osoby trzecie.
- wywoz i utylizacja materiatdbw pochodzacych z rozbiorki

1.4 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod
Scistym nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy
Wykonawcy muszg zostaé przeszkoleni przez kierownika robét w zakresie
prowadzonych robot. Wykonawca musi zatrudniac¢ specjalistow o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

1.5 Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robodt pozostawia sie do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowac
zachowanie wymagan jakosciowych

i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6 Transport i magazynowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w
ilosciach pozwalajgcych na  zachowanie ciggtosci prowadzenia robot, bez
nadmiernego sktadowania pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne
wykonywanie robot. Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie do zarzagdcy obiektu o
wydzielenie w miare mozliwosci odrebnego pomieszczenia na potrzeby skitadowania
ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.

2.0 Materiaty

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny
stosowalnos$ci w obiektach o$wiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Deszczulki posadzkowe winny posiada € nastepujace dane techniczne :
- deszczutki posadzkowe sortowane (parkiet z drewna lisciastego najlepiej
debowego)

PN- EN 13647:2004
- wilgotnos¢ na poziomie 9%
- twardos¢ wg Brinella — 3,4 kp/mm2

2.2 Listwy podtogowe przy s$cienne: wykonane z drewna lisciastego

2.3 Lakier podktadowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia np.:
Luxmal Prima lakier podktadowy lub Luxmal Prima Gel zel wyréwnujacy

2.4 Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia,
przeznaczony do malowania powierzchni szczegdlnie mocno narazonych na




Scieranie i zabrudzenia chemiczne, dajgcy powtoki o wysokim potysku np.: lakier
poliuretanowy Luxmal Perfect 2K

3.0 Technologia wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki
z deszczutek nie powinna by¢ nisza niz 150 i powinna by¢ zapewniona co najmniej
kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju, lakieru.

Wymieni¢ uszkodzone elementy podiogi jak legary gdzie przyjeto koniecznosc¢
wymiany 10% oraz deski — zalozono ok.15% ubytkow. Wykonac¢ $lepg podioge z
ptyt OSB impregnowanych gr 12 mm. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do
pomieszczenia, w ktorym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem. Posadzki deszczutkowe uktadane na jodetke metodg przybijania
gwozdziami do podkfadu i klejone. Miedzy posadzkg deszczutkowg a statymi
pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy pozostawic¢ szczeline
dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu
uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegacé
dylatacja konstrukcji podiogi i posadzce deszczutkowej. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Posadzka deszczutkowa powinna byc¢
utozona szczelnie. Cafa powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe.
Powierzchnia podiogi z deszczutek powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalna
szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm.
Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm oraz w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej diugosci taty. Listwy podtogowe powinny dokladnie przylegaé
do Scian i posadzki na catej swej diugosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢
wyrownana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢é widoczne
Slady zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu
posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem
podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

4.0 Kontrola jako $ci robot .
Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania
ubytkow
I porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach
I kierunkach 2-metrowg tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczgcymi.
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.




5.0 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

1 m2 — powierzchnia posadzki parkietowe]
1 m - dtugosci listew

6.0 Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru podano w czesci ogolnej specyfikacji.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ potozenia deszczutek
parkietowych, jednolitos¢ warstwy lakieru, prawidtowo$é mocowania listew
podtogowych.

9.0 Przepisy i dokumenty zwi gzane

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie |
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD WG CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE - WEWN ETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powltok malarskich wewnetrznych oraz malowania elementéw
stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
dotyczgcych Remontu auli w Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robo6t malarskich wewnatrz.
Obejmuje wymagania wiasciwosci materiatdw, sposoby przygotowania podiozy i
zasady wykonywania powilok malarskich, z wylgczeniem robo6t antykorozyjnych i
ogniochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczajg:

Podto ze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktore;j
ma byc¢

wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie
powierzchni malowanej.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje
kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkdw pomocniczych.




Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i
badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6linych rodzajéw farb
powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farba

- Sciany wewnetrzne i sufity malowanie 2x farbami akrylowymi lub emulsyjnymi na
kolor biaty;

- w korytarzu i rozbieralni lamperie do wysokosci 1,60 m

2.4. Srodki gruntujgce.

2.4.1. Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- Sciany niemalowane nalezy zagruntowac¢ farbg rozcienczong wodg pitng w
stosunku 1:1.

- ubytki naprawia¢ materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku
kwarcowego, miejsca naprawiane zaprawg po wyschnieciu fluatowaé¢ i zmy¢é wodg
2.4.2. Szpachla gipsowa:

- szlifowac i odkurzyé¢

- gruntowac farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.

2.5. Podtoza pod malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

- Tynki zwykte lub pocienione

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970.




Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg | zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkédw powinna byé
pozbawiona

zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw solnych). Wystajgce lub
widoczne

nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszgca sie,
niepylaca, bez rys i spekan.

2.5.1. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)

- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci

- ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotnosc¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka.
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadkach

watpliwych nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢é metodg suszarkowo-
wagowa.

Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika

Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami
przedstawionymi wyzej nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materialtbw oraz
sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci
przeprowadzi¢ ponowng kontrole, odnotowujgc wyniki w formie protokotu i wpisu do
Dziennika Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t malarskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski

- pedzle, waiki,

- przenosnych zbiornikdw na wode

- rusztowan przenosnych, drabin itp.

4. TRANSPORT

- Transport materiatdbw do rob6t malarskich powinien sie odbywaé w temperaturze
nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz 200C.

- Transport powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi

regulujgcymi przewo6z materiatdbw, w tym niebezpiecznych.

- W srodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usuniete
wszelkie elementy mogace uszkodzi¢ opakowania.




- Zaleca sie przewozenie materiatdw na paletach uktadanych $cisle obok siebie.
Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz. Przechowywa¢ w temp.
powyzej 0 C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.

- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 00C

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie
byta wyzsza niz 200C (itp. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Przy temperaturze podtoza od +10 oC do + 300C

- W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig

wentylacje,

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej

powietrza nie wiekszej niz 80%.

5.2. Kontrola materiatéw

- Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

- Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowié

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki
wypetniaczy (z wyjgtkiem farb strukturalnych); kozuch; slady ple$ni; trwaty, nie
dajacy sie wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujgce sie splesnienie; obce
wtrgcenia; zapach gnilny

5.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
podane

wymagania i warunki.

- Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej
farby i zgdanej jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
c.0.,

gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
I metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytgczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli




stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa
sztucznego) z przybiciem listew przysciennych i cokotow

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

- Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczyc i ostonié.

5.4. Wykonawstwo

5.4.1. Budowa powtok: zalecana ilos¢ warstw - 2

5.4.2. SposoOb naktadania: pedzlem, watkiem lub natryskiem

5.4.3. Zuzycie:

- wg danych producenta

- na szorstkich podtozach odpowiednio wiecej

- doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie préby

5.4.4. Minimalna temperatura obrobki: +100C dla podtoza i powietrza

5.4.5. Czas schniecia:

- wg danych producenta

- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegajg wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:

- aby zachowac specyficzne witasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi
materiatami

- dla unikniecia widocznych potgczen nalezy malowac bez przerw

- nie stosowac¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i
drewnie

- przy kontakcie z oczyma lub skorg natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ wodag

- przy natryskiwaniu nie wdychac¢ oparow

- nie wylewac¢ do wody, ani na ziemie

5.4.7. Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegoélnosci szkio,
ceramike, powierzchnie lakierowane, Klinkier, kamien naturalny i metal nalezy
zabezpieczyc¢ przed odpryskami, farbe natychmiast zmywac czysta wodg

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byc:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i
projektem

technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i
wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie

wczesniej jednak niz po 14 dniach.




Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé
za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg
za pomocg miekkiego pedzla,; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie jezel
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.
Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢é odnotowane w formie protokotu z
kontroli badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami $cian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle $cian surowych.
Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do sufitu.

- Jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potrgca sie
otworow do 3 m2

- Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane, potrgca sie powierzchnie otworow
mierzone w $wietle oscieznic lub muru. Nie potrgca sie jednak otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc
powierzchnie malowanych osciezy.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia
lukowe oblicza sie w rozwinieciu

7.2. llos¢ robot malarskich w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
malarskich.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daly
pozytywne wyniki.

- Odbior robot malarskich powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan




- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okres$lenie przyczepnosci powitok do
poditoza orazprzyczepnosci miedzywarstwowej
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Dostawa i monta z sceny , zabudowy grzejnikéw, rolet zaciemniaj  acych
okna — Wyroby warsztatowe musz g posiada ¢ stosowne atesty i
uwzgl edniaé wytyczne inwestora oraz wykonanie musi by € zgodnie z
obowi gzujgcymi przepisami




