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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
remontu auli w Gimnazjum nr 2w K etrzynie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze lokalizacja auli nie zmienia sie,
wiec nie koliduje z istniejgcymi w obiekcie sieciami wodno
kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, cieptowniczymi i
telekomunikacyjnymi

mgr inz. Mariusz Piorkowski
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OPIS TECHNICZNY
(WYKONAWCZY )

Do projektu remontu auli w Gimnazium nr 2 w K etrzynie

DANE TECHNICZNE

powierzchnia auli — 275,30 m2 + 38,52 m2 balkon

Razem 313,82 m®
Dilugo $¢ obiektu — pozostaje bez zmian
Wysoko $¢€ obiektu - pozostaje bez zmian

Przeznaczenie i program u zytkowy



Remont obiektu w celu poprawienia estetyki. - przeznaczenie

obiektu nie ulega zmianie.

Rozwi gzania architektoniczno-budowlane:

Forma i funkcja obiektu — pozostaje bez zmian

Inwestycja polega wykonaniu wymiany parkietu na nowy,
dostawy nowej przenosnej sceny wraz z konstrukcjg wsporcza,
wykonanie montazu rolet zaciemniajgcych okna, wymianie drzwi
wejsciowych, wymianie instalacji elektrycznej i oswietleniowej
wraz z wymiang opraw, demontazu krat na balkonie i wykonaniu
barierki zapewniajgce] bezpieczenstwo tam przebywajgcych,
wymiana grzejnikbw oraz wykonaniu zabudow grzejnikow.
Zaplanowano takze naprawe Scian i sufitow ich szpachlowanie i
malowanie. Planuje sie wymiane Iub renowacje istniejgcej

lamperii.

Remont ten umozliwi petniejsze wykorzystanie auli dla potrzeb
grup i kétek taneczno - teatralnych.

Rozwi gzania konstrukcyjno — materialowe

Sciany :
Sciany — nalezy zbi¢ odpadajgcy tynk ( 30% powierzchni $cian — filary
miedzyokienne i tynk pod lamperig) — uzupeini¢ go, wszystkie Sciany
szpachlowac i pomalowac — kolory scian pastelowy — Sciany za kurtyng
sceniczng wymalowac w kolorze czarnym.
Lamperie zdemontowac i :
 Wariant | : wyczysci¢, uzupetni¢ ubytki w drewnie, pomalowac i
przymocowac¢ ponownie do Scian.



 Wariant Il : starg lamperie wywiez¢ a utozy¢ nowg z ptyty MDF —
wg - przyktadowego wzoru zatgcznik nr 1.

* Wariant Il : starg lamperie wywiez¢ , na scianach wykonac tynk
wykona¢ szpachlowanie i pomalowa¢ farbami zmywalnymi w
kolorze jasnym pastelowym.

Lamperii nie projektuje sie za sceng ani z jej bokow.

Sufit:

Nalezy zbi¢ odpadajacy tynk ( 5% powierzchni sufitu — na podciggach)
— uzupetni¢ go, nastepnie sufit przeszpachlowac¢ i pomalowac¢ — kolor
biaty. Podciggi w kolorze czarnym. Sufit nad sceng w kolorze czarnym.

Uwaga : praca na wysokosci z rusztowan .

Posadzki

Wariant I: Nowy parkiet

Nalezy wykona¢ wymiane posadzki z parkietu na nowy debowy
uktadany w ,, cegietke prostg”.

Po demontazu starego parkietu ( i sceny) nalezy powierzchnie oczysci¢
z lepiku poprzez frezowanie zaimpregnowa¢ gruntem 2 x, wyrownac
posadzke - wyla¢ warstwe wyroOwnawczg z betonu okoto 4 cm
zaimpregnowac i przyklei¢ nowy parkiet. Nastepnie go wycyklinowac i

polakierowac. -_zgodnie z czescig rysunkows.

Wariant Il: Renowacja
Zdemontowac istniejgcg scene, uzupetni¢ ubytki w parkiecie, szlifowac ,
szpachlowa¢ i polakierowa¢ 3x lakierem spetniajgcym normy

antyposlizgowosci DINO32.

Zabudowy.
Pod oknami znajdujg sie grzejniki ktére nalezy zabudowad.

Podaje sie do wyboru dwa warianty :



« Wariant | — odrestaurowac istniejgce zabudowy poprzez ich
demontaz wyczyszczenie, uzupetnienie ubytki w drewnie,
pomalowanie i przymocowac ponownie.

« Wariant Il — demontaz istniejgcych zabudow — i wykonanie
nowych z ptyty MDF wg rysunkow wykonawczych - zabudowe

pokazano w czesci rysunkowej.

Parapety
Pod oknami zaplanowano wymiane parapetow, ktore nalezy wykonac z
drewna w kolorze takim samym jak obudowy grzejnikbw z zamontowang
kratkg wentylacyjng z aluminium ( jak na zalgczonym zdjeciu) -

szczegOly wg czesci rysunkowej zatgczonej do niniejszej dokumentacii.

Rolety
Zaplanowano montaz rolet okiennych w prowadnicach z materiatu
gumowanego posiadajgcego atest niepalnosci. Materiat w czarnym
kolorze - szczegOty rolet wykazano w czesci rysunkowej.

Grzejniki
Zaplanowano wymiane grzejnikébw — wg oddzielnego opracowania.
Grzejniki za sceng oraz z jej bokdéw nalezy pomalowac specjalng farba

do grzejnikow w kolorze czarnym.

Instalacja elektryczna i oswietleniowa,
Zaplanowano wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowe] wraz z

wymiang opraw oswietleniowych — wg oddzielnego opracowania.



Balkon
Na balkonie zaplanowano demontaz krat i ich obudowy, nastepnie
zaprojektowano montaz pochwytu ze stali nierdzewnej zapewniajgcej
bezpieczenstwo osobom tam przebywajgcym.- zgodnie z czescig
rysunkowg. Wewnagtrz  balkonu zaplanowano malowanie i

szpachlowanie scian, utozenie na podtodze wyktadziny PCV.

Drzwi.

Zaplanowano wymiane drzwi wejsciowych do auli na drewniane — wzor
pokazano w czesci rysunkowej wyposazone w zamki z wkladke
patentowa, klamki szyldy oraz progi o wysokosci do 3 cm. W przypadku
powstania progu wyzszego nhiz 2 cm nalezy wykona¢ wyréwnanie
pozioméw pomiedzy podiogg w korytarzu a parkietem poprzez utozenie
terakoty z pochytem.

Dwoje drzwi tgczgce aule z matg salg zabudowano i zaplanowano we
wnekach gabloty ogtoszeniowe obite materiatem np. filcem, natomiast
trzecie drzwi do matej sali zostang zastoniete kotarg z materiatu takiego

jak kurtyna . - drzwi pozostajgce nalezy odremontowac i pomalowac.

Scena.
W zwigzku z demontazem posadzki (parkietu) oraz sceny wykonanej z
parkietu — zaplanowano zakup przenosne] sceny wraz z konstrukcjg
wsporczg na oswietlenie i nagtosnienie — ustawienie sceny i konstrukcji
pokazano w czesci rysunkowej. Wymiary sceny uzaleznione sg od
wymiarow auli. Zaprojektowano scene o wymiarach 11m x 7m z dwoma
wejsciami (schodami) po kazdej ze stron i (wybiegiem o szerokosci 3m i
dtugosci 1 m. Wysokos¢ sceny 1m . Wysokos¢ konstrukcji wsporczej do
6,5m - rozstawienie sceny przedstawiajg rysunki. Schody i stupy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Kolor podestéw scenicznych oraz
konstrukcji - czarny. W dokumentacji przyjeto rozwigzania systemowe
QUADRO — SYSTEM 290 firmy LUMEX — posiadajgcej stosowne atesty



dopuszczajgce do realizacji w oparciu o Eurokod 9 - Nosnosc¢
konstrukcji gornej — przy obcigzeniu punktowym na srodku belki —
minimum 400 kg, przy obcigzeniu rownomiernie roztozonym — minimum
500 kg.

Scena zbudowana z podestow 2,0m x 1,0m, 1,0m x 1,0m, tréjkgtow. W
komplecie dwa zestawy schodéw z poreczami oraz barierki ostaniajgce
stupy. Wysokos¢ sceny 1,0m. Podesty aluminiowe, wypetnienie ze
sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej 18mm. Nosnos¢: 850kg/m2.
Konstrukcja QUADRO 290/2 oraz QUADRO 290/3, tgczenie elementow
przy uzyciu szybko-ztgczy, rampa poruszajgca sie po stupach na
wozkach jezdnych, unoszona do wysokosci maksymalnej za pomocg
wciggnikéw tancuchowych 4 x 0,5T, konstrukcja ustawiona na
podstawach stalowych ocynkowanych ze stabilizatorami, catos¢
lakierowania proszkowo na czarny mat.

Konstrukcja QUADRO jest dostosowana do montazu w auli oraz na
otwartym terenie oraz posiada nogi regulowane do sceny (0,8-1,4m).
Podesty zaprojektowano aby byly wyposazone w sklejke antyposlizgowg
czarna.

Kurtyna

L.p. Nazwa okotarowania llo §¢é

1 Kurtyna gtéwna - rozsuwana, wykonana z materiatu typu plusz 1 komplet
— kolor do uzgodnienia z Inwestorem — o gramaturze

min. 400 g/m2, ztozona z dwdch czesci, o wymiarach wysokosé
4,75 m i szerokosc¢ tgczna 11,20 m, po udrapowaniu.
Marszczenie ok. 65 %. Materiat musi posiada¢ aktualne
certyfikaty przeciwpozarowe. Boki kurtyny obszyte, u dotu
kurtyny wykonana kieszen do umieszczenia obcigzenia. U
gory kurtyny wszyty pas tapicerski, w pasie oczka tapicerskie,
przez ktére montuje sie kurtyne do wdzkdéw jezdnych
torowiska. Widoczne z tytu krawedzie brytéw tkaniny obszyte
na catej dtugosci owerlokiem. Miniecie (zaktadka) dwoch
czesci kurtyny na srodku torowiska powinno odbywac sie na
dtugosci min. 50 cm.




Torowisko do kurtyny gtébwnej z napedem recznym

o diugosci 11,20 m. Szyna torowiska wykonana z aluminium.
Wszystkie elementy obrotowe tozyskowane tocznie. Wozki
prowadzgce dwuosiowe, pozostate wozki z rolkami
powlekanymi poliamidem, tozyskowane tocznie, izolowane
miedzy sobg gumg (redukcja hatasu pochodzgcego od
zderzania sie wozkéw). Waga kurtyny ok. 50 kg.

1 komplet

Lambrekin kurtyny giéwnej wykonany z materiatu typu plusz —
kolor do uzgodnienia z Inwestorem — o gramaturze min. 400
g/m2, o wymiarach wysokos¢ 0,90 m i szerokos¢ 11,20 m, po
udrapowaniu. Marszczenie ok. 65%. U gory lambrekinu wszyty
pas tapicerski. Boki i dét lambrekinu obszyte. Widoczne z tytu
krawedzie brytéw tkaniny obszyte na catej diugosci
owerlokiem. Materiat musi posiadac aktualne certyfikaty
przeciwpozarowe. Lambrekin zawiesi¢ na listwie drewnianej
lub lince stalowe,.

Zastana dolnej czesci sceny - materiat jak wyzej.

2 szt.

Horyzont tylny, wykonany z materiatu typu plusz — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem — o gramaturze min. 400 g/m?2,
zlozony z dwoch czesci, o wymiarach wysokos¢ 4,40 m

I szerokos¢ 2 x 5,30 m, po udrapowaniu. Marszczenie ok. 65
%. Materiat musi posiadac¢ aktualne certyfikaty
przeciwpozarowe. Boki horyzontu obszyte, u dotu horyzontu
wykonana kieszen do umieszczenia obcigzenia. U gory
horyzontu wszyty pas tapicerski z trokami z taSmy o szer. 2 cm
do zawieszenia na rurze. Widoczne z tytu krawedzie brytéw
tkaniny obszyte na catej diugosci owerlokiem. Horyzont
zawiesi¢ na przymocowanej do konstrukcji rurze aluminiowej @
50 mm.

1 komplet

Kulisy boczne wykonane z materiatu typu plusz — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem — o gramaturze min. 400 g/m?2,

o wymiarach wysokos¢ 4,40 m i szerokos¢ 1,60 m,

po udrapowaniu. Marszczenie ok. 65%. U goéry kulisy wszyty
pas tapicerski z trokami z tasmy o szer. 2 cm do zawieszenia
na przymocowanej do konstrukcji rurze aluminiowej @ 50 mm.
Boki kulisy obszyte, u dotu wykonana kieszeh do umieszczenia
obcigzenia. Widoczne z tytlu krawedzie brytéw tkaniny obszyte
na catej dtugosci owerlokiem. Materiat musi posiada¢ aktualne
certyfikaty przeciwpozarowe.

2 szt.

Montaz i podszycie okotarowania na wymiar.

1 komplet




UWAGI:
Catos$c¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem. Kolorystyke
ostateczng ustali¢ z Inwestorem. Po wykonaniu odkrywek i
ewentualnym stwierdzeniu innego stanu faktycznego niz oznaczony w
dokumentacji nalezy przerwac roboty i zawiadomic projektanta.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych réwnowaznych , z
kolei przy doborze elementow wizualnych i w sprawach estetyki jak np.:
kolor, wzér zabudowy itp. Dopuszcza sie zmiany zgodne z ustaleniami
Wykonawcy z Inwestorem.

Wykonat:

Ketrzyn, dnia 05.2016 r.
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1. Warstwa wykoriczeniowa
1.a parkiet
1.b klej do parkietu
1.c grunt producenta kleju do parkietu
2. Warstwa dociskowa - Podktad
- POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100 -2-5cm
3. Warstwa ochronna - impregnacja
4. Strop Zelbetowy
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Zadaszenia jednospadowe / Basic Roofs
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Zadaszenia scen / Roof systems

Rodzaje zadaszen

Zadaszenia jednospadowe

Najprostsze z zadaszen, najczesciej wykorzystywane P .
przy budowie tanich niewielkich estrad, wkonstrukgji 7;,
zadaszenia wykorzystuje sie kratownice QUADRO 290 rf
oraz BISYSTEM 250. Zastosowane systemy idealnie f

taczg parametry cenowe, wytrzymatosciowe oraz
gabaratytowe. Zadaszenie do scen o wymiarach:
6m x 4m, 6m x 6m, 8m x 6m, itp.

Zadaszenia dwuspadowe

i.«spopularniejsze i najbardziej wszechstronne z
zadaszen. Dzieki wykorzystaniu kratownic o réznych
przekrojach mozna stworzy¢ zadaszenie o dowolnym
wymiarze. Przy wykorzystaniu konstrukcji QUADRO 290
tworzymy sceny o wymiarach: 8m x 8m, 10m x 8m, itp,
natomiast stosujagc QUADRO 350, QUADRO 400,
QUADRO 740x400 z powodzeniem mozemy uzyskac
wymiary: 12m x 10m, 14m x 12m, 16m x 14m

‘li

Zadaszenia profilowane

Ten typ zadaszenia pod wzgledem technologicznym

jest bardzo zblizony do zadaszenia dwuspadowego, T
profilowanie dachu odbywa sie gtéwnie ze wzgleduna |
walory estetyczne. Przy budowie wykorzystywany jest ||
caty wachlarz konstrukcji poczawszy od QUADRO 290 |
po QUADRO 750x400.

Roof systems

Basic roofs

=¥ The simplest of roofs, the most commonly used to

! make low-cost small stages, in the roof construction
we used small trusses QUADRO 290 and BISYSTEM.
Used systems perfectly combine the pricing, strength
and grandiosity. Dimensions of basic roofs:
6m x 4m 6m x 6m, 8m x 6m, etc.

Gabled roofs

The most popular and most versatile of our roofs.
Using different trusses can be create roof with any
dimension. Using the structure QUADRO 290

create a scene with the following dimensions:

8m x 8m 10m x 8m, etc, while using QUADRO 350,
QUADRO 400, QUADRO 740x400 we can successfully
obtain dimensions: 12m x 10m, 14m x 12m,

16m x 14m and even 20m x 16m.

Profiled roofs

""_‘ “,_r This type of roof in terms of technology

is very close to the gabled roof, profiling the roof is
mainly due to aesthetic value. When building is used
whole range of structures, ranging from 290 QUADRO
 the QUADRO 750x400.

s e



Certyfikaty / Certifications

W trosce o bezpieczeristwo oraz dla zapewnieniawysokiej
jakosci,nasze produkty spetniaja miedzynarodowe normy,
Swiadcza o tym liczne certfikaty oraz atest uzyskane przez
LUMEX oraz na wyroby stosowane w naszych produktach.
Stale uaktualniamy wiedze na temat obowigzujacych norm
i wprowadzamy je do naszych produktow.

] Lz
2

In the interest of safety and to ensure high quality, our products
meet international standards. This is confirmed by certifications
and clearances obtained by the LUMEX and parts used in our
products. We constantly update the knowledge of the applicable
standards and introduce them to our products.

Certyfikaty na nasze produkty oraz wyroby i materiaty przez nas stosowane.
Certificates for our products and the products and materials used by us

>

Butadecton Raaldmes e

e

4o Il Grapy Tastwoom Mmtesh

= ——

Swiadectwo Kwalifikacyjne
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Qualification Certificate of
Welding Institute in Gliwice

Swiadectwo Homologacji - Estrada Mobilna
Approval Certificate - Estrada Mobile

Certyfikat TUV - podesty sceniczne
TUV Certificate - stage platforms

Py

A% SHLEJKA
& S
R

Deklaracja Zgodnosci CE
na weciagniki taficuchowe
CE for chain lifts

Atesty obcigZeniowe w oparciu o badania i obliczenia
Load approvals based on research and calculations

e o

DIN 4102-1 siatki kotarowe
DIN 4102-1 for scrim

T iunex

Deklaracje zgodnosci
Declarations of Conformity

B T T SR e S

P

13

Atest na sklejke antyposlizgowa, wodoodporng
Approval for non-slip, waterproof plywood

PR 2T cr tecHas BUDCLANL

Instytut Techniki Budowlanej - klasyfikacja ogniowa
Building Research Institute - Fire classification

T s et e .
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QUADRO-SYSTEM 290/2

System z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu,
sktadajacy sie z czterech rur o Srednicy 50mm o grubosci
$cianki 2mm. Pomiedzy nimi zastosowano aluminiowe
tralki o sSrednicy 18mm. QUADRO-SYSTEM 290/2 posiada
system szybko-ztgczy, utatwiajacy btyskawiczny, pewny

i bezpieczny montaz.

QUADRO-SYSTEM 290/2 jest konstrukcjg przewidziang do
budowy matych i srednich zadaszen scenicznych, zadaszenia
mogg posiadac dachy jednospadowe, dwuspadowe lub
profilowane. Przyktadowe wymiary 6,0m x 4,0m, 8,0m x 6,0m,
10,0m x 8,0m. QUADRO-SYSTEM 290/2 znajduje réwniez
zastosowanie w technice teatralnej.

Widok 3D
3D view

QUADRO-SYSTEM 290/2 oferujemy w stanie surowego aluminium,
jest on rowniez dostepny jako konstrukcja polerowana lub

lakierowana na dowolny kolor z palety RAL. \ /

Proces produkcyjny oparty jest o najwyzsze standardy
jakosci oraz normy, procesy spawalnicze jak i uzyte materiaty
stale podlegajg kontrolom jakosci.

290

QUADRO-SYSTEM 290/2 dostepny jest w kazdej dtugosci i ksztatcie,
w tym narozniki, krzyze oraz jako konstrukcja profilowana.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— 240 = 7

/ < 290 ]
Typ QUADRO-SYSTEM 290/2 < 2
Wysokosc 290 mm
Szerokosc 290 mm
Waga 4,8 kg/m
Rury gtéwne 50x2 mm
Tralki 18 x2 mm QUADRO-SYSTEM 290/2 jest produkowany
Stop AlMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6 i atestowany w oparciu o
Potaczenia szybko-ztacza DIN EN 1999: Eurokod 9

TABELA OBCIAZEN

L ko J omom ] kg J oom § ko J omm [ ko J omm ] ko J mm

Rozpietosc

2,0m 1015 2 826 3 857 2 863 2 894 2
4,0m 946 8 840 12 871 11 857 10 874 9
6,0m 925 25 715 32 876 31 870 30 873 27
8,0m 915 56 533 53 687 57 772 59 788 56
10,0m 795 91 421 79 546 86 611 89 650 90

QUADRO-SYSTEM 290/2 X KRATOWNICE - SYSTEMY / TRUSS SYSTEMS
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QUADRO-SYSTEM 290/3

System z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu,
sktadajacy sie z czterech rur o Srednicy 50mm o grubosci
$cianki 3mm. Pomiedzy nimi zastosowano aluminiowe
tralki o sSrednicy 20mm. QUADRO-SYSTEM 290/3 posiada
system szybko-ztgczy, utatwiajacy btyskawiczny, pewny

i bezpieczny montaz.

QUADRO-SYSTEM 290/3 jest konstrukcjg przewidziang do
budowy matych i srednich zadaszen scenicznych, zadaszenia
mogg posiadac dachy jednospadowe, dwuspadowe lub
profilowane. Przyktadowe wymiary 6,0m x 4,0m, 8,0m x 6,0m,
10,0m x 8,0m. QUADRO-SYSTEM 290/3 znajduje réwniez
zastosowanie w technice teatralnej.

QUADRO-SYSTEM 290/3 oferujemy w stanie surowego aluminium,

jest on réwniez dostepny jako konstrukcja polerowana lub

lakierowana na dowolny kolor z palety RAL. \ /
Proces produkcyjny oparty jest o najwyzsze standardy @) @:V
jakosci oraz normy, procesy spawalnicze jak i uzyte materiaty N =
stale podlegajg kontrolom jakosci. )

oo
QUADRO-SYSTEM 290/3 dostepny jest w kazdej dtugosci i ksztatcie, K

w tym narozniki, krzyze oraz jako konstrukcja profilowana.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

240 §

Q

G 7]

Typ QUADRO-SYSTEM 290/3 / < 2% >
Wysokosc 290 mm

Szerokosc 290 mm

Waga 7,4 kg/m

Rury gtéwne 50x 3 mm

Tralki 20x2 mm QUADRO-SYSTEM 290/3 jest produkowany
Stop AlMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6 i atestowany w oparciu o
Potfaczenia szybko-ztgcza DIN EN 1999: Eurokod 9

TABELA OBCIAZEN

L ko J omom ] kg J oom § ko J omm [ ko J omm ] ko J mm

Rozpietosc

2,0m 1608 2 1340 3 1391 3 1397 3 1448 2
4,0m 1531 10 1368 14 1412 12 1386 11 1414 11
6,0m 1495 29 984 31 1405 36 1409 33 1415 32
8,0m 1395 59 737 51 960 56 1073 58 1098 57
10,0m 1105 91 585 76 770 85 851 87 902 90

QUADRO-SYSTEM 290/3 X KRATOWNICE - SYSTEMY / TRUSS SYSTEMS
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Systemzastony okna

Belka dolna Prowadnice
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Kaseta Wymiary

Tkanina w kolorach ciemnych — ( do uzgodnienia z inwestorem) posiadajgca atest o niepalnosci.

Montaz rolet na zewnatrz filaréw w prowadnicach.



SZCZEGOt MOCOWANIA ROLETY

Kaseta mocowana do
scian

Tkanina gumowana
czarna
Prowadhnice rolety

Belka dolna rolety

INWEST-BUD
Moriusz Pidrkowski

ADRES INWESTYCJ:

NER GMINA MIEJSKA KETRZYN ul. Wojska Polskiego 9
ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn

TYTUL PROJEKTU:

REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2
W KETRZYNIE

BRANZA:
BUDOWLANA MAJ 2016

SKALA RYSUNKU:

1: 50

NAZWA RYSUNKU:

Szczeqd! —roleta na oknie pojedynczym

NUMER RYSUNKU:

A—

PROJEKTANT:
Mariusz Pidrkowski




Kaseta mocowana do Prowadnice rolet
Sciany

(VL B ) 2V

Tkanina gumowana
czarna

400,00

Kaseta mocowana do Y. 4
Sciany za pomocg

wspornika z ptaskownika™

Belka dolna rolety
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PP PO 0] P00 I I H
[0500000]  1oe0e00] [oSo00c0]  [000000] ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn

TYTUL PROJEKTU:

REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2
W KETRZYNIE

BRANZA:

BUDOWLANA MAJ 2016

NAZWA RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

Szczeqd! —roleta na oknie podwdjnym 50

PROJEKTANT: NUMER RYSUNKU:

Mariusz Pidrkowski




Mocowanie rolety okno pojedyncze

kotki rozporowe

[ TITT s 0T [T I 1A éf;

s

iseta rolety  z tkaning

INWEST-BUD
Mariusz Piorkowski

["™ GMINA MIEJSKA KETRZYN[™ "™\ icka Polskiego 9

ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn
T REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2
W KETRZYNIE
M BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: . SKALA RYSUNKU:
Mocowanie rolety 1:10
Moriusz Pidrkowski e




Mocowanie rolety okno podwdine

wkrety

(roleta dolna)

AN

kotki rozporowe

01.0C

wspornik z pfaskownika o szer. 4 c¢m

N

\ \

1seta rolety 7z tkaning

INWEST-BUD

Mariusz Pidrkowski

ST GMINA.MIEJSKA }(ETRZYN AMNWWojsko Polskiego 9
ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn

™ REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2

W KETRZYNIE

Mariusz Pidrkowski

BUDOWLANA M oot6
. SKALA RYSUNKU:

Mocowanie rolety 1:10
NUMER RYSUNKU:




/abudowa grzenika

kratka
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PEYTA MDRE

UWAGA :

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzc

na obiekcie

Wz6r i kolor zabudowy naleZy przed zamdwieniem
uzgodnic z Inwestorem

| Poditadka 7 filcu

INWEST-BUD

Mariusz Pidorkowski

MR GMINA MIEJSKA KETRZYN
ul. Wojska Polskiego 11

i Wojska Polskiego 9
11— 400 Ketrzyn

™™™ REMONT AULI W GIMNACZJUM NR 2

Mariusz Pidrkowski

W KETRZYNIE
BUDOWLANA WMAJ 2016
Zabudowa grzejnika 1:10

A—




/apudowa grzejnika

PLYTA MDF

/0@

/amkniecl

— magnes

| Zawias tasmowy

Krawedziak 6 x 6 cm

Grzenik

Mocowanie  krawedziakow na kotki rozporowe

Mariusz Piorkowski
UWAGA - MER GMINA MIEJSKA - KETRZYN | MEe Wojska Polskiego 9
N . 3 ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrz
Wszystkie wymiary nalezy sprawdz¢ etrzyn
. . TYTUL PROJEKTU:
na obiekcie . o REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2
WZzdr i kolor zabudowy nalezy przed zamowieniem
. W KETRZYNIE
uzgodnic z Inwestorem - po,
Zabudowa grzejnika 1:10
PROJEKTANT: NUMER RYSUNKU:

Mariusz Pidrkowski
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TYTUL PROJEK'
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Parapet drewniany 1:10

PROJEKTANT:

Mariusz Pidrkowski
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INWEST-BUD
Mariusz Pidrkowski
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ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn
™ REMONT AULL W GIMNACZJIUM NR 2
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BRANZA: "
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Zabudowa grzejnika 1:10
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pochwyt ze stali nierdzewne] Mariuer Piorkowski

W GMINA MIEJSKA KE TRZYN[™= "6y o o Polskiego 9

ul. Wojska Polskiego 11 11— 400 Ketrzyn
" REMONT AULI W GIMNACZJIUM NR 2
W KETRZYNIE
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Pochwyt na balkonie 1:10
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Mariusz Pidrkowski
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Mariusz Piorkowski
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BUDOWLANA WMAJ 2016
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Zamocowanie gabloty 1:10
PROJEKTANT:

NUMER RYSUNKU:
Mariusz Pidrkowski
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Drzwi drewniane
ttoczone typu Harvest




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY POLEGAJ ACEJ NA

Remoncie auli w Gimnazium nr 2 w K etrzynie

Adres inwestycii:

ul. Wojska Polskiego 9,11-400 Ketrzyn.

Inwestor :

Gmina Miejska K etrzyn
adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 K etrzyn



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Zakres rob6t dla zamierzenia.
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Elementy ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

. Zabezpieczenie placu budowy.

. Zalecenia ogolne.

. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

. Srodki techniczne [ organizacyjne, zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywanych robét budowlanych.

1.0 Zakres robot dla zamierzenia.

Na obiekcie Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie przewiduje sie do remontu

pomieszczenie Auli.
2.0 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Pomieszczenie Auli znajduje sie w budynku Gimnazjum nr 2
3.0 Elementy ktore mog g stworzy ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.

Brak

4.0 Zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robo6t

budowlanych.



Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla
0s6b postronnych ( uczniowie gimnazjum) wystepuje koniecznosc¢
zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenia pomieszczenia auli,
urzgdzenia sktadowiska materiatéw i wyrobow budowlanych,
utrzymywania porzgdku na placu budowy, urzgdzenia pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego i socjalnego dla pracownikow.

Roboty malarskie i elektryczne w znacznej czesci prowadzone bedg
Z rusztowan — wymaga sie aby wszyscy pracownicy posiadali
wymagane kwalifikacje do pracy na wysokosci.

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia i
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie napiséw
ostrzegawczych, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,
zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do
wykonywania pracy, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
| obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach BHP.

5.0 Zabezpieczenie placu budowy.

- Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony i
oznakowany;

- Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje
zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory

przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowacé i ogrodzi¢ poreczami



bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m;

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania
materiatow.

6.0 Zalecenia ogdlne.

Przy pracach budowlanych mogag by¢ zatrudnieni wytgcznie
pracownicy ktorzy posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskali orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownikdw na danym stanowisku pracy w
razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta:

* Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i
eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

» Poditgczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami
mechanicznymi powinno byé wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzgdzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

* W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
urzgdzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac |
wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznowienie pracy bez

usuniecia uszkodzenia jest zabronione;



» Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i
porzadku a rozlang zaprawe murarskg nalezy niezwitocznie
usuwac;

» Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, by
zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu;

* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

» Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania;

* Wode do celdw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci
nie mniejszej niz 20 litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej
zmiany;

* Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika;

» Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie
apteczka;

* Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu
wykaz zawierajgcy adresy i numery najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku policji.

7.0 Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracownikow zatrudnionych stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajéw szkolen. Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy



powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkowym lub

zagrozeniem zdrowia pracownikow;

obstugi maszyn lub innych urzgdzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi;

udzielania pierwej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowi
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

8.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowi pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:



6. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bhp;

7. Dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,;

8. Organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace,
uwzgledniajgc zabezpieczenia pracownikow przed
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

9. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy |
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy

wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
* wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychotechnicznej

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne

majgce na celu:

» zapewnic organizacje pracy i stanowisk w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych i ucigzliwych;

» koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



» zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw,
gtéwnie przez stosowanie technologii materiatéw i substanciji nie

powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z
tabelg przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy
stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow: najblizszego punktu

medycznego, najblizej strazy pozarnej oraz posterunku policiji.

Opracowat:

Mariusz Piorkowski
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