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Opis techniczny.

1. Zasilanie.

Aula zasilana jest obecnie z dwoch rozdzielnic, do ktorych doprowadzone sa dwa
wlz-y. Instniejace zasilanie spelnia potrzeby przewidziane dla auli. Projektuje sie
wymian¢ rozdzielnic zgodnie ze schematem zasilania oraz ulozenie pomiedzy nimi
przewodu YDYZo 5x10 do ich powiazania po przebudowie wlz w budynku szkoly.

2.0swietlenie.

Projektuje si¢ demontaz istniejacych opraw Swietlowkowych oraz starej instalacji
i wykonanie nowej wg rys . 1,2 przy pomocy opraw LED (wg parametréw podanych w
obliczeniach). Oprawy zasili¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 z rozdzielnicy R1 auli
ulozonymi pod tynkiem i na istniejgcych konstrukcjach. Oprawy sufitowe montowa¢é
na podciggach 5,75m, naswietlacze na Scianach wys. 5,6m, oSwietlenie nastrojowe
(kinkiety) na Scianach wys. 2,8m. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych
z zaprojektowanymi, dla ktérych wykonano obliczenia nate¢zenia oSwietlenia.

3.Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wewnetrznych przewodami YDYpzo 3x2,5
z rozdzielnicy R1 i R2 auli. Gniazda montowa¢ na wys. 0,5m od podlogi. Powyzsze
instalacje wykona¢ jako podtynkowe. Gniazda dimmerdow zainstalowa¢ na wysokosci
konstrukcji oswietlenia scenicznego. Konstrukcje¢ zamontowaé na wys. 3,5m (dél
konstrukcji) Wypusty do gniazd kratownicy oswietlenia zakonczy¢ puszkami
przylaczeniowymi. Gniazda sitowe montowaé przy rozdzielnicach na wys 1m., zasili¢
przewodem YDYpzo 5x4.

4. Obwody sterownicze.

Projektuje si¢ ulozenie przewodu DMX pomiedzy dimmerami i szafkq splittera.
Przewo6d ulozy¢ pod tynkiem i w rurkach pod parkietem. W przypadku braku
mozliwosci przejscia pod posadzka dopuszcza si¢ ulozenie przewodu w listwach na
najblizszym podciagu. Zastosowa¢é szafke podtynkowa.

5.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne auli.

Projektuje si¢ zamontowanie oSwietlenia ewakuacyjnego nad wyjsciami auli -
oprawy z piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” o czasie dzialania w trybie awaryjnym —
1h. W auli (przestrzeni otwartej) projektuje si¢ zamontowanie 4 opraw awaryjnych
LED o autonomii 1h zapewniajacych Srednie natezenie oSwietlenia min. 0,5Ix. Oprawy
montowa¢ pod sufitem. Instalacje do opraw wykonaé¢ jako podtynkowa oraz na
konstrukcjach sali przewodem YDYpzo 3x1,5. Oswietlenie zalacza si¢ automatycznie
przy zaniku napiecia w obwodzie oSwietlenia ogolnego. OsSwietlenie ewakuacyjne
ciagow ewakuacyjnych poza salg bylo przedmiotem oddzielnego opracowania.

10.Uwagi.
Po wykonaniu robdét nalezy wykonaé niezbedne badania ochrony od porazen
instalacji nowych, a takze badania natezenia oSwietlenia w trybie normalnym



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

Obiekt: Gimnazjum nr 2 — aula
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 9

Projektant:

10.04.16.



Zakres robot obejmuje:

montaz konstrukcji wsporczych pod przewody 1 oprawy,

- prace budowlano — montazowe zwigzane z uktadaniem przewodow,
montazem opraw 1 osprze¢tu,

- prace zwigzane z przebudowa rozdzielnicy i szafek sterowniczych

- prace demontazowe

- prace pomiarowe.

1. Zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukcji wsporczych:

- spadnigcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojacej w poblizu rusztowania spadajaca konstrukeja,

- uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu $ciany podczas
wykonywania przebi€ 1 przewiertow.

2. Zagrozenia wystepujace przy pracach budowlano — montazowych,
zwigzanych z ukladaniem przewodow, montazem opraw i osprzetu oraz
demontazach:

- spadnigcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojacej w poblizu rusztowania spadajacg konstrukcja,
aparatem

- osuniecie si¢ drabiny z pracownikiem,

- porazenie pragdem podczas montazu osprzetu

3. Zagrozenia wystepujace przy przebudowie rozdzielnicy i szafek
sterowniczych:

- porazenie pragdem podczas montazu osprzetu modutowego,

- of$lepienie lub poparzenie tukiem elektrycznym po spowodowaniu zwarcia
w rozdzielnicy,

- manipulacja 0s6b nieuprawnionych w rozdzielnicy przy zdjetych ostonach

4. Zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:
- porazenie pradem elektrycznym

W nawigzaniu do powyzszych zagrozen zabrania si¢:

- przechodzenia i przebywania w poblizu rusztowan



- pracy bez oston, odziezy ochronnej, szelek bezpieczenstwa,

- wykonywania demontazu bez uprzedniego upewnienia si¢ ze demontowane
instalacje sg trwale odlaczone od napigcia

- dokonywania przelaczen w rozdzielnicach bez wylgczenia napigcia

- dokonywania prac spawalniczych bez sprzgtu ochronnego

- jednoosobowego wykonywania prac pomiarowych

- pozostawiania bez nadzoru rozdzielnic 1 osprzetu bez oston.

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe muszg wykonywac osoby posiadajace wazne zas§wiadczenie
kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyzsze prace nalezy
wykonywa¢ w zespole dwuosobowym, osoba asystujgca musi posiadaé
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porazonemu.

Uwagi.
Skladowanie materiatow nalezy wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy si¢ ich

przemieszczenie 1 przygniecenie osoOb znajdujacych si¢ w poblizu. Miejsce
sktadowania powinno by¢ zagrodzone 1 oznakowane.



Wilkasy, 10.04.16.

OsSwiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze  projekt budowlany remontu instalacji
elektrycznych auli Gimnazjum nr 2 w Ketrzynie przy ul. Wojska Polskiego 9
zostal wykonany w sposob zgodny z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy
~Prawo budowlane”, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1ZI-SM4-GlIV *

Pan Ryszard FABRYKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3019/03

adres zamieszkania ul. Lorentza 6 m. 15, 91-083 +6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podgis jest prayiidiowy




Philips myLiving
Kinkiet

Gabardine

myLiving

|

/

Pomaluj swdj dom $wiattem

Solidny niklowany kinkiet Philips myLiving Gabardine oferuje pewng jako$¢, Emituje
réwnomiemne, jasne $wiato $wiecace na dwie strony i pozwala oszczedzi¢ wigcej energii
niz tradycyjne lampy.

Elologiczne rozwiazania oswietleniowe

* Oszczednosé energii

* Ciepte, biate swiatto

* Do zestawu zawsze dolaczamy zaréwiki firmy Philips

* Regulacja natezenia swiatta za pomocs regulatora przyciemniania

PHILIPS



Kinkiet 330121716

Gabardine matowy chrom
Zalety Dane techniczne

Ciepte, biate swiatto Moiliwosé przyciemniania Stylistyka i wylcoriczenie
* Materiat: metal
+ Kolor: matowy chrom

,- ‘ Dodatkowe funkcje/akcesoria w
} ‘ Zestawie
i 4 * Motzliwos¢ przyciemniania
» Zaréwki halogenowe w zestawie

* Precyzyjne wigzki $wiatka
* Dwukierunkowe wiazki $wiatha
« System zmniejszania naprezenia

Wymiary i waga produlctu
* Wysokosé: 15 cm

* Dlugosé: 8,3 cm

» Szerokosé: 8,5 cm

Swiado moze mieé réine temperatury barwowe Ta lampa firmy Philips jest wyposazona w funkcje * Waga netto: 0,685 kg

oznaczane za pomocy jednostek zwanych kelwinami  regulacji natgzenia $wiatta za pomoca regulatora
(K). Lampy o niskiej wartosci kelwinow zapewniajg ~ przyciemniania (niedotaczony do zestawu). Dzieki
ciepte, bardziej przytulne $wiatio, natomiast lampy o temu mozna podkreslié element wystroju lub
wysokiej wartoici kelwinéw dajg chfodne, bardziej stworzy¢ idealny atmosfere na kazda okazje —

Dane techniczne
* Zasilanie sieciowe: Przedziat 220-240 V, 50-60 Hz

pobudzajace swiatto. Ta lampa firmy Philips rzuca niezaleznie od tego, czy chodzi o romantyczng : Ei;:goz,l:,g;:fg:ﬁrd:ﬂamz halogen, 230 V
ciepte, biate $wiatto, ktére zapewnia przytulng kolacjg we dwoje czy o relaks z rodzing i przyjacicimi oT ek'OGU‘lO ’
atmosferg. w salonie. Eanei

* Moc Zrddifa Swiatla w zestawie: 50 W

* Maksymalna moc wymiennego zrédia $wiatfa:
50 W

* Barwa $wiatla: ciepha biel

* Maksymalna trwatoi¢ Zrodta swiatha: 2000 godz.

+ Kat rozsyhu: 30°
INCLUDED ‘ * Oprawa z motliwoscig przyciemniania
* LED: Nie
" i * Whudowane #rédio swiatta LED: NIE
! | * Klasa energetyczna dofaczonego #rddha $wiath: D
‘ : * Oprawa jest zgodna ze Zrédfami swiatla klasy: C do
E
* Wspdtczynnik IP: IP20, ochrona przed

przedmiotami powyzej 12,5 mm, brak ochrony

Do zestawu zawsze dolaczamy zaréwki  Oszczednosé energii
firmy Philips

przed wodg
* Klasa ochronnosci: | — uziemienie
« Zrédio swiath odpowiadajace tradycyjnej Zardwce
Ta energooszczedna lampa firmy Philips zuzywa o mocy: 54 W

W zestawie znajduja sie wysokiej jakosci, mniej energii niz tradycyjne zrédia swiath, co * Moc strumienia swietlnego dofaczonego #rédha
energooszczedne zardwki Philips EcoHalo, ktére pozwala zmniejszyé rachunki za prad i przyczynia sie $wiatla w lumenach: 400 Im
pozwalaja osiagnaé najlepszy efekt oéwietleniowy. do ochrony $rodowiska,

Serwis

* Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
* Wysokosc: 15,6 cm

* Dhugosc: 8,6 cm

» Szerokosé: 8,6 cm

* Waga: 0,735 kg

Réine

* Opracowano z mysl o: Salon i sypialnia
* Styl: Nowoczesne

= Typ: Kinkiet

Data wydania 2015-11-07  © 2015 Koninklijke Philips N.V.

PH I l.[ PS Wszelkie prawa zastrzezone.

Wersja: 1.0.1 Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wiasnoscia odpowiednich firm.

12 NC: 9150 005 30404
EAN: 87 18291 45589 9 www.philips.com




DIALux

09.05.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BVP120 1xLED80/NW A / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105¢
90¢ sp°
75° \ 75°
60° 60°
600
450 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cdfkdm = 100%
. ———({0-C18¢ —C90-C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 71 95 99 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

rY
Strona 3




DIALux

08.05.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS SM120V 1xLED375/840 W20L120 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° o
75° 75°
60° 200 60°
300
450 450
400
500
30° 150 o° 15° 30°
cd/kim N = 100%

——(C0-Ci80 —(C90-C270

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100 Wilot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 59 87 97 100 100

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

p Suft 70 70 50 50 30 70 0 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Padloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3T r -
i " Kierunek spajrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadhud
F“x'“’m‘:" do asi lampy do osi lampy
2H 2H | 18,1 18.3 184 18,5 19.7 | 201 213 04 215 217

) 190 200 193 203 206 | 210 220 2.3 23 225
4H | 194 24 198 207 210 | 212 22 216 225 28
EH| 198 207 202 210 203 | 214 23 2.7 26 29
8H | 200 208 203 211 215 | 214 221 B 26 29
12 200 209 224 212 25 | 214 22 28 26 25

aH 2| 187 19.7 9.0 20.0 202 20.3 213 207 216 219
3H| 198 206 202 205 23 214 22 a8 25 29

dH | 204 211 207 14 18 | 28 25 22 28 132

6| 208 215 213 28 23 | 220 27 25 230 234

BH) 20 206 5 20 24|21 27 25 81 205

M) 2.2 217 216 224 25 | 221 27 26 231 235

B 4| 206 22 20 216 R0 | 219 25 23 2§ 233
6t 213 7 A7 22 26 | 23 1Y 7 032 236

84| 215 20 20 24 29 |24 28 29 D2 37

LH| 217 21 222 25 130 | 225 228 228 233 238

126 dH| 06 212 N3 216 20 | 218 24 24 228 233
6| 213 257 A8 22 27|23 27 28 232 56

GH| 216 20 231 25 80|25 28 26 233 138

Warlac|a pozyCi obserwalons dla odslepdw opraw 5

S=10H +0.2 / 0.3 0.2 | -03
5= 154 +04 [ D9 +05 / -0.7
S = 2.00 +0.9 / -12 14 | -L4
Tabela standardowa BKOS BKD3
Skladnik sumy
korskty et i

Fopawions wskatiki osleuania adrvesion 00 3/00im Cakowity strumied Swietiny

il
Strona 4




Projekt 1 =

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05,2016

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

gllosc

39 llosé

PHILIPS BVP120 1xLED80/NW A
Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 8000 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8000 Im
Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 71 95 89 100 100
Wyposazenie: 1 x LED80/NW/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS SM120V 1xLED375/840 W20L120
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3700 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 87 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED375/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

S

Strona 6



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.05.2016

Pomieszczenie 2 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Tt
/ 20) J,zmo——u—mo\,ﬂm \ﬂ\ /h e
400 [l H H \ ﬂ 240 40{ 320
H / . ,480—[‘30“‘-430,\‘110 Y & 0]o
L ] o |7
320 [\ \ﬂ‘1 _[l 40 4!)0 H
80 45050480 / }DD 320
400
\ WH\MG ” wo—T| " /g/\azo ”
o [\ ‘—ﬂV %40 ) " 0.00
I ' 1.21.0(}!-m

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt;

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 151

Em [ix] Emin 1] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
381 155 511 0.406 0.303
Py
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

09.05.2016

Pomieszczenie 1/ Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [Ix] E i [IX]
603 212

Eia [
840

T11.00m
520
” 390
. 0.00
21.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 151

E

min / Em Emin / Emax

0.351 0.252

s,

Strona 11



dimer z reflektorami osw. scenicznego
istn. zasilanie
YDYpzo 3x1,5 - osw. balkonu
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proj. YDYZzo Sx10 do powigzanio szafek
po przebudowie wlz w szkole

Obiekt: Remont auli Gimnoazjum nr 2
11-400 Ketrzyn, ul. Wo jska Polskiego 9

Temat: Instalocje elektryczne auli

Rys. 1 Projektant

1:100

05.2016.
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Kinkiety LED - oswietlenie nastro jowe

montaz - wys. 2,8m
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Obiekt: Remont auli Gimnazjum nr 2
11-400 Ketrzyn, ul, Wojska Polskiego 9

Temat: Instolacje elektryczne osw. nastro jowe

Rys. 2 Pro jektant

11100

05.2016.




YDYpzo 3x1,5| - |z auli

0,

g

ZAY e By ey a ey ey ayl

YDYpzo 3x2,5 - z aulf

Obiekt: Remont auli Gimnozjum nr 2
11-400 Ketrzyn, ul, Wojska Polskiego 9

Temat: Instalacje elektryczne balkonu

Rys. 3 Projektant

1:100

05.2016.
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Obiekt: Remont auli Gimnozjum nr 2
11-400 Ketrzyn, ul. Wo jska Polskiego 9

Temat: Schemat zasilanio

Rys. 4 Projektant

05.2016.




