Wytyczne realizacyjne do zadania

utworzenia miejsca dla rozwoju teatru oraz tanca w Ketrzynie

Wytyczne realizacyjne stanowia dokument nadrzedny wzgledem dokumentacji projektowe;j.
W przypadku wykluczajgcych sie rozwigzan opisanych w wytycznych realizacyinych oraz w
dokumentacji projektowej obowigzujg do realizacji rozwigzania opisane ponizej:

Z zatozenia aula bedzie stuzy¢ celom teatralnym. Jakos¢ robdt powinna by¢ wysoka a dobér rozwigzan,
zakupionych materiatéw, np. kinkietéw powinien by¢ przemyslany, stwarzajgcy wystrdj teatralno-
kinowy.

Nalezy na kazdym etapie robdét budowlanych uzgadniaé na biezgco z Zamawiajgcym dobdr materiatéw,
rozwigzan, kolorystyki oraz na biezgco przedstawia¢ do wglagdu wszelkie certyfikaty jakosci na
wbudowywane materiaty budowlane. Do odbioru koicowego nalezy przygotowad i przekazac teczke z
certyfikatami / aprobatami technicznymi / deklaracjami jakosci / instrukcjami i innymi dokumentami
potwierdzajgcymi odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatéw zgodnych z przedmiotem
zamowienia.

1. Kolorystyka
Zgodnie z rysunkami nr 1+5 stanowigcych zatgczniki do niniejszych wytycznych realizacyjnych.

Uwaga — kolor parkietu szary. Po przedstawieniu prébki z kolorem parkietu nalezy przedstawi¢ do
akceptacji wzorniki koloréw farb w celu wybrania konkretnego koloru. Wstepna kolorystyka opisana
bedzie pogladowo.

- kolor parkietu: drewniany szary;

- kolor lamperii: grafitowy/bardzo ciemno szary;

- kolor $cian nad lamperig: ciemno-szary (za wyjatkiem gornej czesci $cian przy suficie,
ktdra zgodnie z rysunkiem w jednej czesci auli bordowa na pozostatych dwdch scianach
biata);

- kolor osciezy okien: szary

- kolor scian i sufitu przy scenie (Sciany wykona¢ jednolicie, bez lamperii): czarny;

- kolor petnej murowanej balustrady balkonu: biaty;

- kolor podciggdw na suficie (za wyjatkiem tych nad sceng): biaty;

- kolor zeber na suficie (za wyjatkiem tych nad sceng): biaty;

- pozostata czes¢ sufitu pomiedzy zebrami (za wyjgtkiem czesci znajdujacej sie nad sceng):
biaty;

- kolory wiacznikéw, kontaktéw, skrzynek elektrycznych: w kolorze $cian na ktorej sg
montowane,

- kolor listew przypodtogowych: czarny;

- kolor zabudowy grzejnikéw: drewno w kolorze parkietu, zabudowa grzejnikdw przy
scenie - czarny,

- kolor parapetéw: biaty za wyjatkiem 3 niskich okien i jednego wysokiego przy scenie —
tam czarne;

- kolor grzejnikdw: grzejniki w kolorze zabudowy grzejnikéw lub kolor lamperii. Grzejniki
w obszarze zaczernienia sceny — czarne.

- kolor drzwi wejsciowych do auli: drewniane czarne,

- kolor drzwi na balkon: drewniane, od strony auli w kolorze sciany;

- kolor potrdjnych drzwi oddzielajgcych aule od sali:



- kolor futryny: futryna poza licem $ciany auli - do usuniecia, futryna wewnatrz
osciezy - czarna;

- kolor drzwi (skrzydto,ramiaki, ptyciny): czarny;

- kolor $ciany dziatowej zabudowujacej drzwi srodkowe i prawe: kolor jak
$ciany auli, zgodnie z rysunkami;

- kolor kotary zastaniajgcej drzwi lewe: czarny;

- kolor drzwi od strony sali lekcyjnej: do uzgodnienia z Dyrektorem Gimnazjum;

- kolorrolet:
- kolor rolet przystaniajgcych okna: czarny nieprzepuszczajgcy Swiatta;
- kolor kasetondw rolet: jasnoszary
- kolor listew rolet: kolor osciezy lub kolor $cian przy listwach;
- kolor sznurkéw/tancuszkow rolet: czarny/szary/grafitowy;

2. Stare tynki i powtoki malarskie:

Na $cianach i suficie oceni¢ jakos¢ starych tynkéw. Tam, gdzie tynki wystepujg w ztym stanie
technicznym — sg krzywo wykonane (np. narozniki osSciezy okien), zniszczone, luzne lub odpadajgce —
nalezy usung¢ stare tynki. Nastepnie w kolejnosci: Sciany zagruntowadé, odtworzy¢ tynki (wykonac
gipsowe lub cementowo-wapienne), w razie potrzeby ponownie zagruntowaé, w razie potrzeby
wyszpachlowaé, zagruntowac ponownie i pomalowac.

Tam gdzie tynki nadajg sie do pozostawienia nalezy usungé¢ 100% powtok malarskich. Nastepnie
Sciany zagruntowac, wyréwnac, uzupetni¢ uszkodzenia, w razie koniecznosci zagruntowaé, w razie
koniecznosci wyszpachlowaé, ponownie zagruntowac a nastepnie pomalowaé.

Wymagana duza estetyka wykonania pomieszczen.

3. Lamperia:

Lamperia malowana w potowie wysokos$ci miedzy posadzkg a stropem balkonu, czyli do wysokosci
okoto 1,60m (uwaga — rysunek nie odzwierciedla tej wysokosci, na rysunku lamperia namalowana na
nizszej wysokosci okoto 1,30m). Lamperie nalezy wykona¢ z farby lateksowej (farba w 1 klasie
odpornosci mechanicznej).

Kolor: grafitowy/bardzo ciemno szary. Wzornik z kolorem przedstawi¢ do akceptacji. Skala potysku:
mat, satynowy mat lub pétmat.

4, Sciany

Sciany malowane farbg emulsyjna, np. akrylowa.

Kolor: zgodnie z rysunkami — biaty, bordowy, ciemnoszary, oscieza szare. Wzorniki z kolorami
przedstawic do akceptacji. Skala potysku: mat, satynowy mat lub pétmat.

5. Sufit
Sufit malowany farbg emulsyjng, np. akrylowa.
Kolor: biaty. Skala potysku: mat, satynowy mat lub p6tmat.

6. Posadzki / Parkiet

Nalezy rozebraé konstrukcje prowizorycznej sceny na koricu auli oraz rozebraé stary parkiet. Materiat
z rozbidrki staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Nastepnie nalezy wykona¢ niwelacje poziomdéw auli.
Wyniki réznic poziomdéw wraz z zaznaczonymi miejscami zadolen i wypukiosci posadzki nalezy
przedstawic dla Zamawiajgcego w celu podjecia decyzji dotyczacej zakresu dalszych prac budowlanych.
Rozwazane sg trzy warianty:

- wyfrezowanie istniejgcej nawierzchni betonowej w celu wyczyszczenia z lepiku starej posadzki,
zaimpregnowanie 2x gruntem i przyklejenie nowego parkietu,



- wyfrezowanie istniejgcej nawierzchni betonowej w celu wyczyszczenia z lepiku starej posadzki,
wyrownanie miejscowych nieréwnosci poprzez miejscowe skucia posadzki i miejscowe wykonanie
nadlewek samopoziomujgcych, zaimpregnowanie 2x gruntem i przyklejenie nowego parkietu,

- catosciowe skucie krzywej posadzki i wykonanie nowej samopoziomujacej posadzki o Sredniej
grubosci do 4 cm a nastepnie zaimpregnowanie 2x gruntem i przyklejenie nowego parkietu.

Nalezy wykona¢ nowy parkiet debowy/jesionowy o kolorystyce i fakturze zgodnie z rysunkami
zatgczonymi do wytycznych realizacyjnych.

Kolor: szary (nie ciemny i nie jasny), podtoga w miare jednolita, bez efektu mieszania ze soba
kolorystycznie kontrastowych desek,

Dtugosé klepek min. 200mm

Grubosc klepek: min. 20mm

Klasa parkietu: I, ewentualnie I

Po utozeniu parkietu nalezy go wycyklinowac i polakierowaé lakierem spetniajgcym wymagania normy
PN-EN 14904:2009 dla podtdg sportowych w zakresie podatnosci na poslizg, odpornosci na Scieranie i
zarysowania oraz odbicia zwierciadlanego. Lakier powinien by¢ produktem ekologicznym, powinien
by¢ bezpieczny dla zdrowia zaréwno podczas lakierowania, jak i pdzniejszego uzytkowania (nie
powinien zawiera¢ NMP). Powinien by¢ to rowniez srodek trudnopalny zgodnie z normg EN 13501 —
1:2007. Nalezy pokry¢ parkiet Scisle okreslong w instrukcji iloscig warstw lakieru zapewniajgca
odpowiednig ochrone podtfogi. Przed lakierowaniem przedstawi¢ do akceptacji rodzaj lakieru oraz
wytyczne producenta, ile warstw lakieru nalezy potozy¢. Z uwagi na to, ze aula bedzie uzytkowana
rowniez w celach taneczno-sportowych - ilo$¢ warstw lakieru powinna by¢ dostosowana do wysokiego
stopnia uzytkowalnosci.

Na $Scianach wykona¢ listwy przypodtogowe debowe lub z PCV w kolorze czarnym.

7. Scena
Nie objeta zakresem zamdwienia, zostanie wykonana w przysztosci.

8. Wyposazenie auli

Wyposazenie nie jest objete zamdwieniem, zostanie zakupione i zamontowane przez Zamawiajacego
w przysztosci. Nalezy zakupic¢ i zamontowac jedynie elementy opisane w dokumentacji projektowej +
sztankiety boczne lewy i prawy przy wyjsciach kabli DMX (miejsce reflektorow wieszanych na
sztankietach pokazane na rys. nr 1 projektu branzy elektrycznej). Kotary sceniczne i inne elementy
mocowane do sceny nie sg przedmiotem zamowienia i zostang zakupione/wykonane przez
Zamawiajgcego w pdzniejszym okresie.

9. Kotary sceniczne
Nie objete zakresem zamodwienia, zostang wykonane w przysztosci.

10. Rolety

-wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Mocowania rolet wykonaé w sposdéb estetyczny. Starac
sie unikngé¢ elementéw mocowania rolet na osciezach natynkowo. Jesli jest mozliwos¢ katowniki
ukrywac pod tynkiem. Nalezy zabezpieczy¢ tynki przy mocowaniach odpowiednimi siatkami oraz
innymi materiatami i rozwigzaniami zapobiegajgcymi spekaniom tynku.

11. Instalacja elektryczna i oswietleniowa
- wykonad zgodnie z dokumentacja projektowa.



Uwaga!
1) Z dokumentacji pomingé przy wykonawstwie wykonanie zaprojektowanych na $cianach na
wysokosci 5,6 m naswietlaczy Philips BVP120 1xLED80/NW A - 8szt oraz przewoddw do tych lamp.

2) Kinkiety nastrojowe (o$wietlenie nastrojowe) nalezy wykonaé w oprawach teatralnych/kinowych
(tadne, teatralne/kinowe oprawy, np. zaprojektowane w dokumentacji branzy elektrycznej oprawy
Philips 33012/17/16 lub podobne do rys. ponizej o rownowaznych parametrach lub inne oprawy
uzgodnione z Zamawiajgcym).

Oswietlenie nastrojowe powinno by¢ wyposazone w regulatory przyciemniania. Przyciemnianie opraw
powinno odbywad sie poprzez wiaczniki o$wietlenia.

12. Wymiana grzejnikéw

- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Grzejniki przy scenie powinny by¢ czarne lub nalezy pomalowaé
farbg przeznaczong do grzejnikdw na kolor czarny. Grzejniki za elementami zabudowy grzejnikow
pomalowac farbg przeznaczong do grzejnikéw na kolor zblizony do koloru zabudowy grzejnikéw lub do
koloru lamperii.

13. Zabudowy grzejnikow + parapety okienne wewnetrzne

Nalezy zdemontowac stare parapety oraz stare zabudowy grzejnikdw. Nalezy wykonac nowe parapety
z konglomeratu. Parapety powinny by¢ w kolorze biatym za wyjatkiem parapetow przy scenie (3 niskie
okna i jedno wysokie) — tamte w kolorze czarnym.

Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych nalezy grzejniki ponownie zabudowaé. Zabudowy
grzejnikdw wykonac z drewna lub z ptyty mdf w kolorze parkietu. Wzdér zabudowy grzejnikdw wstepnie
ustala sie taki jak w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zmiane wzoru po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego. Zabudowy przy scenie wykonac czarne (np. poprzez pomalowanie drewnianych).

14. Balkon
- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy wykona¢ balustrade.

15. Drzwi balkonowe

Drzwi balkonowe i futryny nalezy wymieni¢ na nowe. Dopuszcza sie odremontowanie starych drzwi w
przypadku uzyskania efektu nowych drzwi. Nalezy woéwczas: wymienié¢ klamki, zamki, drewniane
elementy przeszlifowaé, uzupetnié ubytki i pomalowac.

Drzwi od strony auli pomalowac na kolor zblizony odcieniem do koloru $ciany (na bordowo).



16. Podwdjne drzwi do auli (na rysunkach po prawej stronie auli)

Nalezy wymieni¢ na nowe. Drzwi powinny mie¢ wzér, np. taki jak w dokumentacji projektowej. Drzwi
powinny by¢ w kolorze czarnym (nie malowane potyskliwg farbg tylko naturalny czarny kolor drewna
lub drewno bejcowane na czarno gdzie wida¢ materiat i fakture drewna).

17. Potrdjne drzwi pomiedzy aulg a salg (na rysunkach dokumentacji na srodku auli)

Wszystkie futryny wystajgce poza lico Sciany auli nalezy przycig¢ wewnatrz osciezy. Przycietg czes¢
futryn wykonczy¢ w sposdb estetyczny.

Cate potrdjne drzwi z obu stron i futryny nalezy odnowic: usungc¢ stare powtoki malarskie,
uzupetni¢ ubytki np. szpachlg do drewna, a nastepnie pomalowad.

Patrzac od strony auli: drzwi lewe pomalowac na kolor czarny. Futryny na kolor czarny. Narozniki
osciezy od strony auli nalezy wykonczy¢ estetycznie listwami podtynkowymi i otynkowaé. Otwor
drzwiowy od strony auli powinien by¢ przystoniety czarng grubg zastong/kurtyng przyciemniajgca
zawieszong na tadnym karniszu dopasowanym do wystroju wnetrza auli.

Drzwi srodkowe i prawe po skréceniu futryn nalezy od strony auli zabudowac sciankami z betonu
komérkowego gr. min. 10 cm lub z innego materiatu uzgodnionego z Zamawiajgcym. Scianki maja
zlicowad sie z gtdwng Sciang auli. Na tgczeniu zabudowy z gtdwng Sciang nalezy wykonaé wzmocnienia
zapobiegajace spekaniom z siatki budowlanej i wykonac¢ tynki na tgczeniach z elastycznych i
wytrzymatych materiatdw. Opisane scianki dziatowe na zewngatrz i wewnatrz nalezy otynkowac i
wykonczy¢ tak jak pozostate sciany auli.

18. Okna, parapety zewnetrzne.
Nie objete sg zakresem zamdwienia.

UWAGA!
Roboty budowlane bedg wykonywane na wysokosciach. Wymagany montaz
rusztowan przez odpowiednio przeszkolone osoby.

W zatgczeniu:
- 5 rysunkéw kolorystyki docelowej auli

SPORZADZIt: ZATWIERDZIt:
Maciej Muczyn Z up. Burmistrza Miasta
(-) Damian Nietrzeba
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