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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacych sieci elektroenergetycznych
kolidujgcych z projektowang budowg drog wewnetrznych przy ul. Stowackiego w Ketrzynie w zakresie:
przebudowa linii kablowych 0,4kV;
przebudowa linii napowietrznych 0,4kV.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Warunki przebudowy wydane przez Energa-Operator SA;
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
Obowigzujgce przepisy i normy;
Projekty innych branz.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

O el < (o el bTalerd =1 1 [ N ————————— 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy uszkodzeniu po Stronie NN ..., SAMOCZYNNE Wytgczanie zasilania

4. STAN ISTNIEJACY.

Na omawianym terenie wystepujg linie kablowe i napowietrzne nn zasilane ze stacji transformatorowej
nr 0199, oraz odcinek kablowy nn zasilany ze stacji 0461 i tor oswietleniowy linii napowietrznej zasilany
ze stacji 0075. Czesc tych sieci koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i wymaga
przebudowy zgodnie z warunkami Energa Operator. Wedtug informacji otrzymanej od inwestora oprawy
owietlenia ulicznego, wysiegniki i bezpieczniki napowietrzne stanowig majatek Gminy Miejskiej.

Poza urzadzeniami elektroenergetycznymi wystepuja takze nastepujgce obiekty: linie teletechniczne,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz sieci gazowe.

5. STAN PROJEKTOWANY. |

Wejscie wykonawcy z robotami na urzadzeniach Energa Operator moze nastgpic po przekazaniu placu
budowy i po dopuszczeniu do pracy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy w energetyce.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych musi zapewniac ciggtos¢ dostaw energii lub czasowe wytaczanie
(uzgodnione z RD Ketrzyn) z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.

Szczegoty okreslajg warunki przebudowy nr R/16/018365.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z norma N SEP-E-003, PN-E-05100 i N SEP-E-004.

Ochrona istniejacych linii kablowych

W poprzek wjazdu do Spotdzielni ,Majonezy” (przy stupie nr 56) nalezy zatozy¢ rure ostonowych
HDPE@110 dt. 8m stanowigca rezerwe dla ewentualnej przebudowy linii kablowych.

Ochrona istniejgcych linii kablowych elektroenergetycznych i‘telekomunikacyjnych (zatozenie rur
ostonowych) zostata ujgta w projekcie branzy drogowe;j. '

Przebudowa linii kablowych 0,4kV

Zgodnie z warunkami ENERGA Operator przebudowie podlega:

- odcinek kablowy nn - [0199-08/01] typu YAKY 4x120;

- przytacze kablowe - [0199-08/60] typu YAKY 4x35;

- odcinek kablowy nn - [0199-08/05] typu YAKY 4x120;

- zasilanie oswietlenia terenu ze stupa nr 54 — YAKY 4x25.

Przebudowa polega na przetozeniu kabli na nowe stupy. W tym celu nalezy:

- wymienione wyzej kable zdemontowac z istniejacych stupdw i utozy¢ na nowych stupach;

- przytacze kablowe [0199-08/60] YAKY 4x35 wymaga wydtuzenia przez pofgczenie mufg ZRM-1
z nowym odcinkiem kabla YAKY 4x35 utozonym na stupie (dt. 10m);

- Na stupie do wysokosci 2m kable chroni¢ rurg ostonowa BES0, a kable YAKY 4x120 rurg BE75.

- Migjsce rozizolowania kabla chroni¢ palczatkg termokurczliwg AK4.

- Wyjscie kabla z rury uszczelni¢ ksztattka termokurczliwg REC90.

- Projektowane kable uktadac w ziemi (z oznaczeniem trasy folig) na gtebokoéci 70cm.

Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej nn AsX3n 4x70+25 i odgatezienia AsXSn 4x70+2x25 zasilanych
jest ze stacji transformatorowej 0199 ,Powstancow Warszawy”, Tor oSwietleniowy linii jest zasilany

z oswietlenia ul. Powstancow Warszawy, ze stacji transf. nr 0075 »Plac Wolnosci”

Istniejacy stupy zaznaczone na planie zagospodarowaniem terenu (rys. E-1) nalezy zdemontowad.
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Nowe stup trzeba wybudowac w sasiedztwie stupdw istniejgcych, poza obszarem kolizji, jak na planie
sieci (rys. nr E-1).
W tym celu nalezy:

wykonac¢ nowe stupy nr 54 i 55 na zerdzi wirowanej typu E-10,5/10

oraz stupy nr 34 i 56 na zerdzi E10,5/12 blisko osi istniejgcej linii;

na nowe stupy przetozy¢ przewody istniejgcej linii;

z uwagi na zwiekszenie dtugosci linii, przesto stup 34 - stup 54, wykonac nowymi przewodami;

z projektowanych stupow wykona¢ nowe przytacze napowietrzne

AsXSn 4x25 - db. 10,7(14)m do budynku nr 2b; 15,5(19)m do budynku nr 15;

15,5(13)m do budynku nr4;  11,5(14)m do budynku nr 7,

AsXSn 4x50 - df. 15,5(19)m do budynku nr 2;

AsXSn 2x25 - df. 15(18)m do budynku nr 1;

wykonawca winien sprawdzi¢ stan hakow przytaczy na Scianach budynkdw i ewentualnie wykonac

nowe; w kosztorysie ujgto koszt wykonania nowych hakow ptytowych typu SOT 14.1;

w miejscu przytaczenia kabli do linii napowietrznej zamontowac odgromniki SE30.350BZ-10

i wykonac uziemienie wspolne przewodu PEN i odgromnikéw, o R<10Q;

na nowe stupy przenies¢ oprawy o$wietleniowe, wysiegniki i zabezpieczenia - nowe.

Przebudowe linii wykonac¢ wedtug katalogu linii napowietrznych nN z przewodami izolowanymi
samonosnymi na stupach wirowanych ,LnNi-Ensto”, Energolinia, Poznan z naprezeniem o = 27,5 MPa.

Szczegoty wykonania podano na schemacie przebudowy sieci elektrycznych, rys. nr E-3.

Catosc robot i materiatdw musi by¢ zgodna z aktualnymi standardami Energa Operator S.A.
Zgodnie z tymi wymaganiami wykonawca ponosi koszty badan kabli, takze badan diagnostycznych.

demontaze

Rozpoczgcie robot przez wykonawce moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do prac.
Zdemontowane materiaty linii napowietrznych i kablowych, nie wykorzystane do ponownej zabudowy,
nalezy przekazac do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie. Wysiegniki i zabezpieczenia oswietlenia
ulicznego przekazac wdo magazynu wskazanego przez inwestora.

roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie naktady na inwentaryzacje, na roboty pozwalajace zachowaé
ciagtosc zasilania przebudowywanych sieci, np. odpowiednig ilos¢ muf kablowych, budowe instalacji
tymczasowych, itp.

6. OCHRONA OD PRZEPIEC.

W przebudowywanych liniach napowietrznych nn pozostaje obecna ochrona od przepie¢. Na nowych
stupach nr 34, 54 i 56 nalezy zamontowac komplet odgromnikéw SE30.350Bz-10. Oporno$¢ uziemienia
odgromnikéw R<10 Q. Uziemienie odgromnikéw wykonac jako wspdine z dodatkowym uziemieniem
roboczym. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany @14,2.

7. CHRONA PRZY USZKODZENIU.

Jako Srodek ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania po czasie
nie dtuzszym niz 5s. Uktad sieciowy w obwodach oswietlenia TN-C. W obwodach istniejgcych zachowaé
dotychczasowy uktad sieci. Na kazdym stupie wykonac pofaczenia przewodu PEN z gérnym zaciskiem
uziemiajacym stupa, wysiegnikiem oprawy i jej zaciskiem ochronnym. W stupach nr 34, 54, 56 wykonac
dodatkowe uziemienie przewodu PEN wspdlne z uziemieniem odgromnikdw, R<109Q. Nowe uziemienie w
miare mozliwosci potaczy¢ z uziomem istniejgcym stupdw.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI KONCOWE:

inwestor musi przestrzegac postanowien zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, warunkach
przytaczenia, itp. zatgczonych do projektu budowlanego;

wszystkie przewody, kable, aparaty i urzadzenia elektryczne musza by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego do stosowania w budownictwie;

po wykonaniu robot budowlano-montazowych nalezy wykonac sprawdzenia wg PN-HD 60364-6.
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OBLICZENIA

STATYCZNE SEUPOW.

Obliczenia wykonano wedtug katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi na stupach wirowanych ,LnNi-Ensto”, Energolinia, Poznan. Do obliczef przyjeto:
naprezenie projektowanej linii AsXSn 4x70+25: ¢ = 22,5 MPa i Fy = 630 daN przy f < 1,5m.

Obliczenia wykonano metoda graficzng. W tabeli ponizej zestawiono wyniki obliczen.

Oznaczenie stupa

54

55

56

ZWISOW i PROFILI PRZYLACZY.

Typ stupa

RPK3-10,5/12
RKK2-10,5/10
N4-10,5/10

K3-10,5/12

r

168°

Kat zalomu

167°

Od naciagu
przewodow

| 691,6

146,7
130,4

630,0

Obcigzenie stupa [daN]

Od naciagu
przylaczy

154,6

100,0
100,0

163,1

Wiatrem stupa

50

50

50

Wiatrem

przewodow

Wiatrem oprawy
tacznie
Dopuszczalne

22 5466 1200
| I | | - |

[ \ 1
22 3165 1000

22 281,4 1000

22 | 770,0 1200

Obliczenia wykonano przy pomocy programu wspomagajacego projektowanie elektroenergetycznych
linii napowietrznych KWPLE 2010. Na kolejnych stronach przedstawiono wyniki obliczen.
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Projekt: Ketrzyn, ul. Stowackiego

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x70+25mm2  Nr. przesia: 34a-34b
' Rozpi ¢ fa:
Strefa klimalyczna: Strefa S | PERIFIRRS RiEeln Sha T
Naprezenie przewodu: 22,5  [MPa]

l Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C  -10C  -5C 0oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn
Zwis [m] 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 1,00 1,07 1,19 0,80
Dt. przewodu [m] 41,618 41,630 41534 41,538 41,542 41547 4.1 551 41564 41 ,5?4 41,692 41,541

Napr. poziome [MPa] 17,31 1360 1275 12,02 11,40 10,86 10,38 9,248 8661 7,750 22,5

Napr. catkowite [MPa] 17,34 13,62 1278 12,06 1144 1090 1042 9,281 8707 7,802 22,56
Sita naciggu [kN] 4964 3901 3659 3453 3,275 3,120 2,984 2660 2,492 2,233 6,458

I Analiza posadowienia stupoéw:

=)
2
.?, axz2 ax3 ax4
o
Stup34a 20 - m e Stup 34b
Poziom gruntu: 102,12 101,89 - o 101,73
hp stupa: 8,1 8
Zwis w punkcie ax: L
1)

Odlegtos¢ pionowa: v

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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Fraewad:

AsXSn 4x70+25mm?2

:

Zwisy w punktach [m]

Punkt 1:

0.79 hpl:

Punkt 2. --
Punkt 3: -
Funkt 4. --

Swiz dla termperatun: 0 'C

34a-34b

Murmer preesztba:

. GEMERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastizezone
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UWAGI i OZNACZENIA:

1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczanie zasilania, ukiad sieciowy TN-C.

2. Przebudowie podlega linia napowietrzna AsXSn 4x70+25, i odgatezienie AsXSn 4x70+2x25.

3. Proj. przesto stup 34 - stup 34b wykona¢ nowym przewodem AsXSn 4x70+25, dt. 44/trasa 37,5m.
4. Oprawy oéwietlenia ulicznego na nowych stupach montowac nad przewodami linii.

5. Dla nowych przylaczy napowietrznych, w razie koniecznosci, wykonac nowe haki scienne.

——————— proj. przebudowa linii kablowych nn

proj. przebudowa linii napowietrznych nn

proj. przytgcza napowietrzne nn

istn. przytacza napowietrzne nn do demontazu

proj. ochronniki od przepie¢, opornosc uziomu < 10 Q

ORIENTACJI

Catosc wykonaé zgodnie ze standardami
Energa-Operator SA
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istn. stup 55/BP-10(alfa) przebudowac na N-10,5/E10
na nowy stup przenie$¢ przewody linii, przylacza i oprawe

G
4| PRZEBUDOWA ULICY SLOWACKIEGO w KETRZYNIE,
fpodpis) '8
Ketrzyn, dnia 03.03.2016 . § Przebudowa sieci elektroenergetyczne;j.
5 Plan zagospodarowania terenu.
2 Data: maj 2016 l Skala: 1:500 | Neys Eel
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nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen E Projektant mgr Inz. Jan Kondak SUW-51/93 4
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii I
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proj. AsXSn 4x70+25, dt. 130m/trasa 120,5m; ¢ = 22,5 MPa wg LnNi-Ensto"

istn. AsXSn 4x70+2x25, dt. 64m

istn. YAKY 4x120 [0199-08/01]

AsXSn 4x70+25 przewody nowe L AsXSn 4x70+25 przewody z demontazu
istn. AsXSn 4x70+25 [0199-08/02] trasa dt. 114m L
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2. Przebudowie podlega linia napowietrzna AsXSn 4x70+25, dt. 130m. ————— —— proj. przebudowa linii kablowych nn e Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
3. Proj. przesto stup 34 - stup 34a wykona¢ nowym przewodem AsXSn 4x70+25, dt. 42/trasa 37,5m. . proj. przebudowa linii napowietrznych nn % Plan zagospodarowania terenu.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Przebudowa linii kablowych

Lp. Opis J.m. Obmiar
1 |Kabel YAKXS 4x35 (przytacze) m 10,0
2 | Mufa przelotowa ZRM-1 kpl 1,0
3 | Rura ostonowa HDPE 110 niebieska m 8,0
4 | Folia PCW szer. 0,4 m niebieska m 8,0
Uwaga: tabela montazowa linii napowietrznej na kolejnej stronie.
ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU.
(bedagcych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie)
Lp. Opis J.m. Obmiar
1 | Stup rozkraczny rozgatezny RPK-10 (2 zerdzie ZN) kpl 1,0
2 | Stup rozkraczny narozny RK-10 (2 Zerdzie alfa) kpl 1,0
3 | Stup blizniaczy narozny (2 zerdzie alfa) kpl 2,0
4 | Uchwyt odciggowy, przelotowo-narozny szt 5,0
5 |Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt 53,0
6 | Przewody linii AsXSn 4x70+25 (do ponownej zabudowy) m 121,0
/| Przewody linii AsXSn 4x70+2x25 (do ponownej zabudowy) m 64,0
8 | Przewody przytaczy AsXSn 4x50 m 12,0
9 |Przewody przytaczy AsXSn 4x25 m 50,0
10 | Przewody przytaczy AsXSn 2x25 m 21,0
11 | Uchwyt odciggowy przytacza szt 12,0
12 | Roztacznik bezpiecznikowy RSA (do ponownej zabudowy) szt 1,0
13 | Rura ostonowa na stupie m 8,0
14 | Ochronnik od przepiec¢ kpl 3.0
(bedacych wiasnoscig Gminy Miejskiej)
[1 Oprawa oswietleniowa (do ponownej zabudowy) szt 4,0
2 | Wysiegnik rurowy szt 4,0
3 | Bezpiecznik napowietrzny szt 4,0

Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych.
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PROJEKTOWANEJ LINII NN AsXSn 4x70+25 NA WG Lnni-ENSTO.
Adres: Ketrzyn ul. Stowackiego, obreb 6 dz. nr 477

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

L'vL10S| | _|_|_|_ <
Amopfid seH
< GZXT USXSY o = v
Z 3
Q .
< GOy usSxXsy, |RIN|T S c Y
m 05X USXSY o o 2
£S5
- IV BNZOMOID| | o |+ < )33
=T 2
nzejuowssp 7 - z £3
VS yluzokjzoy _ 2 m%
W nzejuowsp z emeldQ)| |+~ = |—|— < &
Ll
o §
I G-OM MIUPBISAM| |+~ |~ |—|+~ <
=
,no‘u MO|ONm V__CNUO_QNmm b &t B el 2 =
Zyvz Mnoleiny sioez, |~ |~ = ™
<
W 6%l 4 wolzn — | — )
S 0L-Z905€'0€3S o
= wuwoibpo, | |T| P -
w [w] wwwipxgg
=+
yukoo eyueupagl | ©|®| |® N
[w] 6'Z PABT pomezid| |©|©|©|© &
[Wlgl PATY POMSZIH| |« |« ||~ <5
= [W] 0z PATY POMEZId| |~ || |+ )
QO | © %
=| 0uxp USXsY pomezid
WM 0603y sluslupPzozsn |~ o] |+ <
o
5 Jyiniopeywey| |olo| (@ 2
o
= 05 39 einy | [+ .
W g/3gemny| |« =
st [w] £ 10D
= 0 4
MIsWe | ewse | Rles) [ )
9¢ 100+ /£ 100 |
puswepy 1ewseyl| < | ~
M 50'zL diiS Auz3leBpo| ||~ ||~ 3
Q |
g bzedis Auzaebpo| |~~~ N
6’6/ OS Amosueishgl [~lo| | ©
o€l OS Amojojezid| |~ | [+ o~
W s6ez'08 OS ‘Beopo o~ o~
% 508 OS MobBeppO| |<|ov|ev o
=
Sv/Z OS AmobelopQ o~ o~
SG/Z 0S AmoberpO |~ || |+ o
Z'Z ad AvmoxidnieN| |~ =
< Awsey op 67 10| |+ [ov |~ ©
I
MQIOMIO OP L°LZ LOS| |~ |~|+ 1_ <
> 9s0Bnig T g9 ’ M 3
g .
3 sels
W_ aluazaideu | dA) S a=ijem
= BdN G'2Z= © 'GZ+0/Xy USXSY
w! emojuswepuni edolg |~ |—|—|— <t
W
m L-NO| |o|m|;mlo; ﬂ
jun gs8nNl |mloloom ﬂ
oL/s'oL-3 - |~ o~
zZus'ora| |+ - o~
nuwiofez 1y W ol
aluazysoqQ| |~ |~ |+~
> oo
o Ll olo
3 2255 =
w dA] m_ m_u. oo i
ey T T M
" <t (D
OXY|Z|X o
|
NG 33|88

,d
-10 -

Tyl 1 onktdit,

§4ust,2,85ust.1,§6ust.1

§7:%1

Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych.



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego:
- wykopy pod kable, stupy i uziomy;
- ukfadanie rur ostonowych i kabli,
- zasypywanie wykopow;
- montaz i stawianie stupow;
- montaz przewodow linii napowietrznej 0,4kV;
- demontaz stupow, przewodow i kabli.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
- budynki mieszkalne i drogi publiczne;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wod — kan.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:
- czynne linie elektroenergetyczne, gazowe i wodociggowe;
- ruch pojazddw na istniejgcych drogach.

. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujgce przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;

b) zagrozenia wystepujace przy montazu stupéw oraz zwigzanych z ukladaniem kabli:

- uderzenie pracownika spadajacymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt przy uzyciu
podnosnika samochodowego;

- upadek z rusztowania, drabiny lub podnosnika,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujgce przy robotach pomiarowych:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastgpic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi.sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robdt zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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KOPIE UPRAWNIEN.
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Decyzja o stwierdzenia przggotowania zawodowego

do pelnicnia samodziclnyeh funkeji technieznyeh w budownictwic

] 1.6 ngn
Na podstawie §4ust 2y 5u"t1’§6USt7'871 § 13 ust. 1 pktdlltd

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
z pozn1e352jmi zZmianan
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze: Obywatel(ka) ... JAN KCNDAX S

Magister inzynier el
(tylul naulkowy

20 lutego 454

Gl

urodzony(a) dnia S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

L5 N

_.projektanta 1 kierownika budowy
(rodzaj funkcji)
instalacyjnoe - inzynieryijne3j
(redzaj specjalnosei techniczno-budowlanej)

‘ sieci 1 instalacji elektrycznych - - - = —— - - - . _ _

w specjalnosci

(spécjalizncja zawodow,

JAI‘J \ONDA 4

ObyswatelRE) mmmsition jest upowazniony(a) do

(m-mg i nazmsho} o

1/ sporzadzania projextdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzna i kablowe

linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i gontrolowania budowy i robdt,
kiercwania i kontrolowania wytwarzanla,konstrukcygnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzef

elektroenergetycznych.- -
J
ZA ZGODNoS$¢ PROJEKTg\%TRYK
Z ORYGINALEM mgr iniJan Kéndak

upr. bud. SUW-51/93
§4ust.2,85ust. 1,§6ust.1
§7 i 813 ust. 1 pkt4lit., d*

§7 i

Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych, . 12



et INIYRIERQW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8LX-7WN-6JA *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

!

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych.
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ZALACZNIKI.

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA | VIERUCHOMOSCIAC NA CELE
BUDOWLANE

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam
prawo do dysponowania nieruchomoscia okreslong w czesci C na cele budowlane na podstawie tytulu wskazanego
w czescl D.
Podpisujacy oswiadczenie jest $wiadomy odpowiedzialnosci karne_] za podanie w mmcjszym oSwiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. :
Objasnienie.
Pola oznaczone kwadratem wypetnia sie stawiajqe znak X,
W przypadku kilku 0séb ubiegajqcych sie o pozwolenie na budowe (rozbidrke) lub dokonzqqcych pg{oszema kazda osoba sktada
oswiadczenie oddzielnie.

Podstawa prawna Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 11pca 1994 r, — Prawo budowlane

Bl IMIE INAZWISKO |

3. Pierwsze imig: 4, Nazwisko:
Damian Nietrzeba
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
5. Kraj: 6. Wojewddztwo: 7. Powiat:
Polska Warminsko - Mazurskie ‘ Ketrzynski
8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nr domu: 11. Nr lokalu:
Ketrzyn Sadowa I
12. Miejscowosé: 13. Kod pocztowy:
Ketrzyn 11-400
B.3. DOKUMENT TOZSAMOSCI (dowéd osobisty lub inny dokument stwierdzajacy tozsamoséé)
14. Rodzaj dokumentu: 15. Seria i nr dokumentu: 16. Organ wydajacy dokument:
Dowdd osobisty ANY 401084 Burmistrz Miasta Ketrzyn
IERUGHOMOSC (dane z ewidenicji grint
17. Jednostka ewidencyjna: . 18. Oerb ew1den{.yjny
947 ' 483/5
1106 477

pNIERUCHOMOéCIAN “CELE:BUDOWL

D.1. TYTUL

f 20.
1. Wtasnosé: 6-483/5, 6-477

2. Wspotwiasnose (w przypadku wspotwhasno$ci nalezy wskazaé informacje dotyczace 21

22. Zgoda wspotwiascicieli z dnia:

3. Uzytkowanie wieczyste

4. Trwaty zarzad

5. Ograniczone prawo rzeczowe 25.

zgody wszystkich wspdtwiascicieli na wykonanie robét budowlanych) D

PB-3 || Strona 1

 PROJEKT LLQ)&
ZA ZGODNOSC EHTAGHL IEhARY

mgrini. lan Kondak
Z ORYGINALEM lpr. bud. SUW-51/93
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6. Stosunek zobowigzaniowy, przewidujacy uprawnienie do wykonywania robdt i obicktow | 26.
budowlanych: D

. 27.
7.Inny (nalezy wskazaé¢ ponizej ten tytul) ’:|

28. Tytut:

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WELASCICIELI
(WSPOLWLASCIC[ELI)

Objasnienie: Jezeli w polu nr 22 postawiono krzyiyk, ponitej nalezy wskazaé imiona i nazwiska (nazwa) oraz
adresy zamieszkania (siedziby) wspotwlascicieli. Jezeli w jednym z pol nr 24-28 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy
wskazaé imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) wiasciciell,

29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby):

E 1. PELNOMOCNICTWO
Oéwiadczam, ze posiadam pchlomocnictwo do ztozenia o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej
osobowo$ci prawnej:

30. Pelnomocnictwo z dnia: 31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej:

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNE]

32, Kraj: 33. Wojewodztwo: 34. Powiat:
Polska Warminsko - Mazurskie Ketrzynski
35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nrdomu: | 38.Nrlokalu:
Ketrzyn Wojska Polskicgo 11 -
39. Migjscowosc: 40. Kod pocztowy:
11-400 -
ACEGO QSWIADCZENIE '

7O UTIMIStrZa Mias

41. Czytelny podpis:

Z-ca Burnyistyza Minely

PB-3 || Strona?2
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& Energa

operator

‘Miejscowoéé Lidzbark Warminski

Numer R/16/018365

Data 18-04-2016

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)

SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetyczne; dia kolid
1 Obiekt:
Nazwa:przebudowa ulicy
Adres (Nr dziatki):Ketrzyn, ul. Juliusza Stowackiego
gm. Ketrzyn , dziatka numer 6-477

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

21.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0199-08/01] - YAKY 4x120mm?2.

22 Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0199-08/02] - AsXSn 4x70+25mm2.

2.3.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0199-08/05] - YAKY 4x120mm2.

2.4.  Odcinek kablowy [nN]- polietylen/polwinit [0199-08/06] - YAKY 4x120mm?.

ujacego z siecig (urzadzeniami) obiekiu:

25.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany + o$wietlenie [0075-030501/01] - AsXSn 4x25mm?.

2.6.  Odcinek kablowy [nN] - palietylen/polwinit [0199-08/60] - YAKY 4x25mm2.
2.7.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0461-08/01] - YAKY 4x120mm?.
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31 Urzadzenia WN i SN:

3.2 Stacja transformatorowa:

33 Urzadzenia nn:

Przebudowat¢ wg potrzeb linii nN kolidujace z przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie.

34. Demontaze;
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucii
4. Inne ustalenia:

41, Dotyczy projektu budowlanego:

w Ketrzynie.

Opracowad projekt budowlano - wykonawczy linii nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w

Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.
4.2. Inne wymagania:

W zakresie opracowania znajduja sie urzadzenia bedace wlasnoscig Energa-Oswietlenie Sopot.
W zakresie opracowania moga znajdowac sie kable nie bedace wiasnoécig ENERGA-OPERATOR SA, nie wyklucza sie

mozliwosci wystgpienia kolizji w innych miejscach.

W zakresie przebudowy uwzgledni¢ zmiane rzednych terenu ( nawierzchni ) w stosunku do istniejacych urzadzer

elektroenergetycznych, w przypadku linii napowietrznych wykonaé profile.
B Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawi

e niniejszych warunkbw przebudowy sieci

odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigga od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptatja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Dziaiu :'Jrz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych.
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Ketrzyn, dn. 2016-05-19

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GKN-0.6630.1.40.2016

Uzgodnienie: Projekt sieci kanalizacji deszcowej i przebudowy sieci elektroenergetycznej
oswietleniowe]

Lokalizacja obiektu: Miasto Ketrzyn, ul.Stowackiego, obreb 6 dziatki nr: 477, 483/5

Whnioskodawca: Ptazewski Zbigniew
11-500 Gizycko
Spytkowo 78

Inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn
11-400 Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11

Na podstawie art. 28b pkt. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
I kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) uczestnicy narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw
w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
na posiedzeniu w dniu 2016-05-19 :

1 - o . o ; 5

2. uzgadniajg lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych
w zatgcznikach nr 1 *

3 o . - i

* nispotrzetne skreshic

Protokot sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje wnioskodawca,

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy
geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac ped nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujace] budowe.

W orzypadku zniszczenia punkiow osnowy g=odezyjne| inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zlecié uprawniongj jednostce
wyxonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zalaczniki
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjne|
2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Yinej

r
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Temat: Projeki sieci kanalizacji deszcowej i przebudowy sieci slekiroenergetyczne; oswietleniowef
Lokalizacja: Miasto Ketrzyn, ul. Sfowackiego, obreb 6 dzialki nr: 477, 483/5
Uczestnicy narady koordynacyjnej nr: GKN-0.6630,1.40.2016 w dniu 2016-05-19

Imig, nazwisko, podpis

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu i Stanowisko uczestnika : uczestnika

dnia 2016-05-19

Orange Polsks S.A.
. Techniczna Obsiuga Kienta Dzial Ewidencji
© i Zarzadzania Canymi o Infrastrukturze
Qisztyn : i

ENERGA-OPERATOR SA 2 . 2
Oddziat w Olsziynie ; ! - N TRhe S b

2
~ Rejon Dystrvbusii w Ketrzynie
Poiska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0
3 Oddzial w Gdansku
Rejon Dystrybucyi Gazu w Ketrzynie
Gmina Miejska Ketrzyn !
2 P At i
Migjskie Wodociagi i Kanalizacja
5 ‘Spotka z o.o. ‘32‘ ST {_?
Koemunalna Energetyka Ciepina : )
5 KOMEC" Spétka z 0.0, w Ketrzy nie e pabvesl gty £ e
17 .1/‘-«1-(.-/'{;:! “:f: ,_,_Mﬁ“r"“—h\
Multimedia Poiska SA,
5
3 Zarzgd Drog Wojewodzkich w Olsztynie
© Rejon Drog w Ketrzynie
g Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie
Powiatowy Inspekiorat Nadzoru
. Budowlanego w Powiecie Ketrzyn
10,

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
4. Wydziat Architekiury, Budownictwa
T i inwestygi

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
., Whydziat Geodezji, Kartografii, Ketastiru
i Nieruchomosci e

Uwagi: ' o

YW naraczie koordynacyjne] nie uczesiniczyli przedstawiciele: Zarzadu Drog Woejewodzkich, Zarzadu Drég
Powiatowych. Gminy--Miejskiej—Ketrzyn. Powiatowego Inspekioratu--Nadzoru Budowlansge w Powiecie Ketrzyn,
Starestwe- Powiatowego -w- Ketrzynie Wydziaiu  Architekiury, Budownictwa | Inwestycji, Miejskich Wodociagéw
iHanahzacji Spotki z 0 o, Komunaing] Energetyki Ciepinel "KOMEG" Spétka z 0.0. w Ketrzynie, Multimedii-Pelska

SH ENERGH-OPERATORA SA, Polskie] Spélki Gazownictwa Sp. z 0.0., Orange Polska-S:4, *
2. Przedstawiciel Orange Poiske S.A. za pomocg srodkow komunikacji  elektroniczne]  uzgodnit
bez-uwag / z uwagami wg zatgcznikas”

* mepotrzebne skreshic
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operator
UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
| ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.
Dokumentacja:  Projekt zagospodarowania terenu - projekt przebudowy  kolidujacych  urzadzer

elektroenergetycznych w ulicy Stowackiego w Ketrzynie,

Uzgadniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzeseniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2016-05-16 Nr uzgodnienia 202/2016

Projekty branzy elektrycznej po opracowaniu przedtozy¢ do sprawdzenia w RD Ketrzyn

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi uwagami:

Termin rozpoczgcia robot zglosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybugji
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic;
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét z podaniem
nrtelefonow.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegolowe przebiegi tras urzadzen
elekiroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan | zblizen
do istniejgcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzgdnych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dzial Eksploatacii telefony (89)6121243,
(89)61212486. Przebudowe wykonhat kosztem i staraniem inwestora,

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé:

1

Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czescia uzgodnienia jest zalacznik graficzny.

zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazac zgodnie z PN-E-05100-
1.1898r.iN SEP-E-003.

Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
moggce grozic porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

Inne ustalenia :

Przebudowac kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych R/16/018365 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawart umowg
na przebudowe kolidujacych urzadzen oraz opracowang i sprawdzong w ENERGA-QPERTOR SA
Oddzial w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentacja (wydzielony tom).

W strefie pracy w poblizu napigcia i w strefie prac pod napigciem roboty wykonywaé zgodnie
z Instrukcja  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy  urzadzeniach  elektroenergetycznych®
ENERGA-OPERATOR SA,

Wzdiuz wjazdu na SP ,Majonezy” zaprojektowac i ulozyé rezerwowa rure ochronng niebieska o $rednicy 110
mm.

Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn

W rejestrze uzgodnien nr ZUDPIO00815/61/16

Stro 1

TEeERTT 001
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Ketrzyn ul. Stowackiego. Przebudowa sieci elektrycznych.

Stronalz2

Mariusz Masiewicz - RE: Narada koordynacyjna 19.05.2016

Od: Czyrko Edward - Hurt <Edward.CzyrkoEC/zorange.com:=>

Do: Mariusz Masiewicz <Mariusz. Masicwicz@starostwo, ketrzyn.pl>
Data: 2016-05-17 10:40

Temat: RE: Narada koordynacyjna 19.05.2016

Zalgezniki:  ZALACZNIK do NK 19.05.2016 KETRZYN.PDF; GKN-0.6630.1.38.2016.pdf:
GKN-0.6630.1.38.2016-projekt_BEZ UWAG.pdf; GKN-0.6630.1.39.2016.pdf:
GKN-0.6630.1.39.2016-projekt_7. UWAGAMI.pdf;
GRN-0.6630.1.40.2016.pdf; GKN-0.6630.1.40.2016-projekt eN Z
UWAGAMLpdf; GKN-0.6630.1.40.2016-projekt kd_Z UWAGAMI.pdf

Witam

Projekty uzgodniono zg. z nazwg w plikach. Do wniosku dotgczono nastepujace uzgodnienie:

. Whnicsek GKN-0.6630.1.38.2016_BEZ UWAG.
2. Whniosek GKN-0.6630.1.39.2016_Z UWAGAMI.
3. Whniosek GKN-0.6630.1.40.2016_7Z UWAGAMI.

Pzdr
Edward Czyrko
Starszy Specjalista ds. Zasobow Sieci

Orange Polska
Hurt

Dastarczanie | Serwis Uslug

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Seweryna Pienigznego 21a /p 211

10-004 Olsztyn

wwivw hiuit-orange.pi

Czy musisz drukowad t¢ wiadomosE? Pomy$l o srodowisku. Korzystaj z e-faktury.

iCg przedsigbiorstwa Orange Poiska. Jezeli nie

1. badi e o ym nadawcy oraz trwale je] usunigcie.

z sisaziba : adresam w W wie {02-328) przy Al Je

zolimskich 160, wpisana do Rejesiiu Przedsiebiorcow
y dia m st Warszawy Rit Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejastru Sadowego pod numerem DOOC010681;

25, z poRkeylym w caioder kapitalern zastadowym wynoszacym 3 937.072.437 ziotych

From: Mariusz Masiewicz [Marjusz. Masiewicz@starostwo. ketrzyn.pl]
Sent: Thursday, May 12, 2016 2:29 PM

file:/#/C:{Users/User/AppData/Local/ Temp/XP grpwise/373AF32Fuserdomuserpoal(...  2016-05-19
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Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Ketrsyn, dn. 24 maja 2016

Nasz znak: BIN.7021.27.2016
DECYZJA

Na podstawie Art. 20 i Art. 39 Ustawy = dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. = 2013 r. poz. 260 z¢ =m.),

dziatajac z upowaznienia Burmistrza Miasta Ketrzyn Znak: $0.0052.3.2013 z dnia 29.01.2013r.po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 14.09.2015 r. o uzgodnienie przebudowy ul. Stowackiego wraz z odwodnieniem i przebudows o$wietlenia dz. Nr

6-477, 6-465, uzgadniam projekt drogi, odwodnienia i oéwietlenia, przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

l. projektowany przedmiot uzgodnienia, wybudowa¢ w lokalizacji zgodnej z dotaczonym do wniosku projekcie
Zagospodarowania terenu, '

2. zabrania sie zasypywania wykopéw gruntem rodzimym; wykopy nalezy zasypac gruntem niespoistym np. pospéika,

3. wykop powstaly w wyniku prowadzonych prac zwiazanych z budows przedmiotu uzgodnienia nalezy zasypad warstwami
4j. z pospoiki i zaggszczeniem co 30 cm do 1s=1,01 oraz odtworzy¢ konstrukcje chodnika i jego nawierzchni

UZASADNIENIE

Ze wzgledu na to, Ze decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie Art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie ul. M. Kajki 10/12 za
posrednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyn w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomosciami
1 Infrastruktury Komunalnej
Urzedu Miasta Ketrzyn (w/m)

-verte-
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