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OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczego branzy drogowej p.t.:
»Przebudowa ulicy Slowackiego w Ketrzynie”

na dziatkach nr:
477, 465 obreb 6 m. Ketrzyn,
powiat ketrzynski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Projekt wykonawczy wykonany jest zgodnie z umow3g, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.

inz. Zbigniew ”

) uprawrieni do pifiektowania
Projektant: bez ograriczén w specjfincécel drogowe,
Nr WAM/0029/P00D/11

I Ptazewsk;

Maj 2016 1.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2QU-TV5-W2C *

Pan Zbigniew Pfazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 , 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawezego branzy drogowej: ,,Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie”.

1. MATERIALY WYJSCIOWE
Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

- umowa nr BIN.7013.03.2016 z dnia 29.02.2016r.,

- mapa do celow projektowych nr P.2808.2016.133 z dn. 21.03.2016r., w skali 1:500,
- mapa ewidencyjna w skali 1:500,

- pomiary uzupetniajagce wykonane przez geodetg na zlecenie projektanta,

- inwentaryzacja w terenie istotnych elementéw do sporzadzenia projektu,

- uzgodnienia branzowe,

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 460),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430 ze zm.),

- Ustawa z dnia 01.02.1983 r. — Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41
i Nr 26 poz. 114,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z pOzniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Juliusza Stowackiego w Ketrzynie jest ulicg jednokierunkowa, o szerokosci od 5 do 6m. z
nawierzchnig bitumiczna i obustronnymi chodnikami. Wskutek uplywu czasu, licznych przekopow
nawierzchnie sg zniszczone, wymagaja naprawy. Nadmierna szeroko$¢ nawierzchni ulicy
jednokierunkowej, brak miejsc postojowych powoduja konieczno$é przebudowy ulicy na jej
przewazajacej powierzchni.

3. URZADZENIA OBCE

W obrebie dziatek zajmowanych pod projektowany odcinek ulicy, chodniki, zjazdy i miejsca
postojowe, wystepujg nastepujace sieci:

- energetyczna,

- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- sanitarna,

- gazowa,

- cieplownicza.

Planowane roboty nie powoduja kolizji z istniejacymi sieciami.

Uzgodnienia z wilascicielami urzadzen w zalaczeniu.




4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Podtoze gruntowe buduja glownie grunty spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Podtoze zakwalifikowano do grupy nos$nosci G-3.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Celem przedsiewzigcia jest podniesienie bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszego
i kolowego.

W zakres inwestycji wchodza:

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,

- chodnikow,

- zjazddw,

- budowa miejsc postojowych kosztem dotychczasowej jezdni, powodujace jej zwezenie.

5.1. Projektowana droga w planie

Droge projektuje si¢ o przekroju ulicznym z nawierzchnig o szerokosci 3,50 m.
Chodniki o szerokosci od 1,50 do 2,00 m.

Projektuje si¢ 14 miejsc postojowych o wym. 6,0 x 2,50 m wzdtuz krawedzi ulicy.
Parametry geometryczne przedstawiono na ,,Planie sytuacyjnym, rys. nr 1”.

5.2. Profil podluzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejagcego zagospodarowania terenu, gtéwnie do istniejgce;j
nawierzchni ulicy a takze do poziomu wejs¢ i wjazdow przylegtych budynkdéw.
Parametry geometryczne przedstawiono na ,,Niwelecie nawierzchni, rys. nr 2.17.

5.3. Przekroj normalny
Przekroje normalne przedstawiajg rysunki nr 3.1. do 3.5 ,,Przekroje normalne”

5.4. Konstrukeja nawierzehni:

54.1. jezdai:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (KR-2) gr. 4cm
- warstwa wiagzgca z betonu asfaltowego AC 11W 35/50 (KR-2) gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/10 gr. 20 em

54.2. zjazdow:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (KR-2) gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 35/50 (KR-2) gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/10 gr. 15 cm

5.4.3. miejsc postojowych i przejazdéw przez chodnik: i
- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr. 8cm ‘
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso/o gr. 15 cm

5.4.4. chodnikdéw:

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csg/ o gr. 10 cm

W celu doprowadzenia podioza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G-3 do
P P g grupy

grupy nosnosci G-1, projektuje si¢ pod nowa konstrukcja nawierzchni wykonanie warstwy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm (nie dotyczy chodnikow).

5.5. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki nawierzchni podluzne i poprzeczne pozwalaja na powierzchniowe
sprowadzenie wod opadowych do wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa projektowana jest
oddzielnym projektem branzowym.

5.6. Stala organizacja ruchu

Projektowane znaki drogowe i miejsce ich ustawienia przedstawiono w Projekcie stalej
organizacji ruchu, stanowigcym zatacznik do projektu.



6. TECHNOLOGIA ROBOT

6.1.  Roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych ze sporzadzeniem inwentaryzacji

powykonawczej drogi - 0,17 km
Rozbiorki elementow drég:
- nawierzchnia bitumiczna gr. 10 cm - 984 m?
- nawierzchnia betonowa gr. 10 cm - 11
- chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej - 587 m’
- betonowy kraweznik drogowy 15*30 cm na tawie - 326 m*
- obrzeza betonowe 8*30 cm - 20m’
6.2. Roboty ziemne
- wykopy - grunt kat. III — VI z transportem na odktad - 365 m’
6.3. Podbudowy
- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 1353 m’
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoo gr. 20 cm - 641 m’
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csonogr. 15cm - 346 m’
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoogr. 10ecm - 367 m’
- podbudowa pomocnicza z z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki
Rm =25 MPa - 986 m’
6.4. Nawierzchnie
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm, KR - 641 m?
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 gr. 4 cm, KR 2 - 641 m*
- nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 367m’
- nawierzchnia z kolorowej brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 346m’
6.5.  Elementy ulic
- krawezniki betonowe wystajgce 15x30 cm na tawach betonowych - 48m
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na tawach betonowych -405m
- obrzeza betonowe 8x30 cm - 22m

7. ZAJETOSC GRUNTOW

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w pasie drogowym na dziatkach nr 477, 465 obreb 6 m.
Ketrzyn, powiat ketrzynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Opracowat:

inZ. Zbigniew Byszargl Plazewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500

m. Ketrzyn, ul. J. Stowackiego
(nazwa micjscowosci)

280801 1 Ketrgyn

(identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjne)

280801 _1.0006 Obreb 6

(identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnega)

GKN-0.6640.1.94.2016

(oznaczenie kancelaryine zgloszenef pracy geodezyjney)

Uklady wspélrzednych prostokqtnych plaskich: 2000
Uklad wysokosci: Kronsztadt'60

Mapa numeryczna

Oznaczenie granic obszaru, kiory
byl przedmiotem aktualizacji

Obcigienie gruntdw sluzebnosciami gruntowymi nie b wlo ustalane

Mape wykonal : Zenon Demianiuk
Numer dwiadectwa uprawnien : 1167

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, klére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

| e SR
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P2806.2016-153
24.03.
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Legenda

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

jezdnia

chodniki
zjazdy
miejsca postojowe 2,50 * 6,00 m

Kraweznik betonowy 15 * 30 cm
======= Krawgznik najazdowy 15 * 22 cm

R 8*30cm
.03.2016 7. _~

Obrzeze betonowe
Nazwa | adres ableki : Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

Granice dziatki pasa drogowego ;
inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Plan sytuacyjny

Projektowat : Zbighiew Plazewski upr. do projektowania \ ’
nr WAM/0029/POOD/11 " Slgetn 0l
Data : maj 2016r. ( / Nrrys. 1

| B
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Gdansku, Zakiad w Olsztynie s
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

oot zazaczanis wasem sieciomm zr) || [
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl T,%?,gf,gﬂ;ﬁ%

UZGODNIENIE NR 3012/BR/ZTI/2016
z dnia: 2016-05-12

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Stowackiego w Ketrzynie w terenie dziatek Nr 6-465,
6-477 realizowanej w ramach inwestycji pn Dokumentacja na przebudowe ul.
Stowackiego.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Ketrzyn (gm. m. Ketrzyn)

Adres:  ul. Stowackiego dz. nr 6-465, 6-477

Projektant: Zbigniew Plazewski, upr. nr: WAM/0029/POOD/11

Inwestor:  Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Ketrzyn

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

[ = e e e L e A e T T = == o
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kass?rzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-856 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszavlo.('y w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgaz.pl

A9



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgltosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagajg
ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$é z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Starsky Spocialista

ds. Zaquzta Majgtitiem Sj ym
Pieczatka i podpis: %ﬁ////f//ﬁ;

acie/ Koczeni

/

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)



Orange Palska S.A.

Domena Hurt Zbigniew Plazewski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Spytkowo 78
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6- Olsztyn. 11-500 Gizycko

Adres do korespondencii:
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 03; fax:89 525 22 86.

Olsztyn, data 11.04.2016.

Numer pisma: 22676/TODDROU/P/2016
Temat: Projekt przebudowy ul. Stowackiego w Ketrzynie dz. nr 465, 477.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. Slowackiego w Ketrzynie dz. nr 465, 477. Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng czescig
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie |
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn |
ul. Pienieznego 21a
10-004 Olsztyn
fax: 89 525 25 38, e-mail: DISU.BNWUUIIOlI@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzenn telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow pr przez Sad Rej y dia m.st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci zal Y vy acym 3.937.072.437 ztotych.

M



11.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, ti. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Gizycku ul. Pocztowa 5 tel. 87 428 10 34;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowsej;

W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL zastosowac¢ ostonowe
rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie na catej diugosci przykrycia wystajagce 0,5m poza obszar
i zabezpieczone z obu stron przed zamulaniem.

W sytuacjach awaryjnych zastrzegamy prawo dostepu do sieci OPL wigcznie z rozbidrka nawierzchni;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz ocdszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami

i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planoéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

.

£

Edward Czyrko

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

(podpis pracownika upowaznionego, imig nazwisko, stanowisko)

Zatgcznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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Nazwa | adres obieks - Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie
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nwestor - GMina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Plan sytuacyjny
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Nazwa | adres obiektu : Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Plan sytuacyjny

Projektowal : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania X
nr WAM/0029/POOD/11 ) Skala 1 : 50

Data : kwiecleri 2016r. (/ /\ 5

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacl
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UZGODNIENIE BRANZOWE

ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt przebudowy kolidujacych urzadzeni
elektroenergetycznych w ulicy Stowackiego w Ketrzynie.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2016-05-23 Nr uzgodnienia 212/2016

Projekty branzy elektrycznej po opracowaniu przedtozy¢ do sprawdzenia w RD Ketrzyn

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robot zglosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Ketrzynie Dziat Eksploataciji. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét z podaniem
nr telefonow.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegolowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizer
do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysoko$ciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na gtebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploatacii telefony (89)6121243,
(89)6121246. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
o Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-
1,1998r.iN SEP-E-003.
Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
moggce grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w efekcie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia :

e Przebudowaé kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych R/16/018365 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawarta umowa
na przebudowe kolidujacych urzadzeri oraz opracowang i sprawdzong w ENERGA-OPERTOR SA
Oddziat w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentacja (wydzielony tom).

« W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych urzgdzen z istniejacymi kablami niskiego napiecia enn nie
podlegajacymi przebudowie; zaprojektowaé i zamontowa¢ na kablach rury ostonowe dzielone niebieskie o
srednicy 110 mm (na kablach o przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120
mm2)

o Dopuszcza sie wykonanie zagtebienia istniejacych kabli niskiego napigcia do wymaganych glebokosci po\

wezesniejszej wizji lokalnej z udzialem pracownikéw RD Ketrzyn i uzgodnieniu rozwigzan technicznych.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdatisk-Pinoc

Oddziat w Olsztynie Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Fieion Dychybmch wLidrkeias Warn KRS 000003455 0.1 &
o Baoszycka 14 g

11-100 Lidzbark Warmitki UKAS
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o W obszarze objetym projektem znajduja si¢ kable elekiroenergetyczne obce. Zachowa¢ ostroznosc.
o Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

e Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odlegloSci mniejszej niz
odleglo$¢ dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

» Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

o Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn
Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czescig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.
W rejestrze uzgodnier nr ZUDP/000635/61/16

ENERG\—OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
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Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Ketrsyn, dn. 24 maja 2016

Nasz znak: BIN.7021.27.2016
DECYZJA

Na podstawie Art. 20 i Art. 39 Ustawy = dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze =m.).
dziatajac z upowaznienia Burmistrza Miasta Ketrzyn Znak: S0.0052.3.2013 z dnia 29.01.2013r.po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14.09.2015 r. o uzgodnienie przebudowy ul. Stowackiego wraz z odwodnieniem i przebudowa oswietlenia dz. Nr
6-477, 6-465, uzgadniam projekt drogi, odwodnienia i o§wietlenia, przy zachowaniu ponizszych warunkdow:

1. projektowany przedmiot uzgodnienia, wybudowaé w lokalizacji zgodnej z dolaczonym do wniosku projekcie
zagospodarowania terenu,

zabrania sig zasypywania wykopow gruntem rodzimym: wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym np. pospotka.
wykop powstaly w wyniku prowadzonych prac zwiazanych z budowa przedmiotu uzgodnienia nalezy zasypa¢ warstwami
tj. z pospotki i zaggszczeniem co 30 cm do Is=1,01 oraz odtworzy¢ konstrukcje chodnika i jego nawierzchni

(VRN ]

UZASADNIENIE

Ze wzgledu na to, ze decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie Art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie ul. M. Kajki 10/12 za
posrednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyn w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Do wiadomosei:

1. Wydziat Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomosciami
1 Infrastruktury Komunalnej
Urzedu Miasta Ketrzyn (w/m)

-verte-

A7
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Przekroj normalny nr 1
km 0+018,30
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135 i 235 ! | 11,85
1 1 H 1 t ¥
2% 016 Sl : § +0,09
o yol13012 4%, 008 0070, i 102,91 2% -0,0320] 900 (3% 1 2.9
I T > I
| S ' ; !
B } |
] . \ )
N ! ®
Z. > o '
-] I |
Warstwa Scieralna z betonu asfg{{pé&égo AC118 50/70 KR-2 - gr. 4cm '
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W 35/50 KR-2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csy, gr.20cm

| Brukowa kostka betonowa gr. 8cm

|
Podbudowa pomocnicza z gruntu ffabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa gr. 15¢cm L
i
\
|

1 Podsypka cementowo -piaskowa 1.4 gr. 3cm

' Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
| niezwigzanego C,,,, gr. 15¢cm _ '

' Podbudowa pomocnicza z grunf&istabiﬁzowanego
_ cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm QK_re_zwez'nik betonowy 15*22 cm |

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cem. piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa |
hiezwigzanego Ceyyp- gr. 10cm tawa betonowa B-15 15"25¢cm |

Nazwa i adres obiektu: PrZe€budowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

inwestor : Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Przekroj normalny

Projektowal: Zbigniew Plazewski upr. do projektowania N / SR
nr WAM/0029/POOD/1 n Nr rys. 3.1

Data: Maj 2016 . ( /
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Przekréj normalny nr 2
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B_r_ukowa kostka befonowa

N
\

N

Warstwa scieralna z betonu asfalroét;sago AC118 50/70 KR-2 ) gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 KR-2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cs, gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

Brukowa kostka befonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

hiezwigzanego C,,,, gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabiiiéawanego
gr. 15¢cm

gr.

cementem Rm = 2,5 MPa

8cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4

e

gr.

3cm

niezwigzanego C,y,,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

gr. 10cm

Kraweznik befonowy 15*22 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 5cm

15*25 cm

tawa befonowa B-15

Nazwa i adres obisiu : PrZebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Przekréj normalny

Projekiowat : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania %
nr WAMIOOZSIPOODH/ y

Skala 1 : 20

Nrrys. 3.2

L

Data : Maj 2016 1.

2y



Przekréj normalny nr 3

km 0+083,90
11 I!I 9’ 70 11
114,20 L i 3,50 ; 11200
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; Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-2 gr. 4cm
: Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 35/560 KR-2 gr. 4cm
| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C,,,, gr. 20 cm

Kraweznik betonowy

15*22 cm

Podsypka cem. piaskowa 1.4 5 cm

7 tawa be{qqowa B-15

15*25 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15cm

[
|
|
|
IL—— S

| Brukowa kostka betonowa gr. 8cm

LPodsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm Brukowa kostka betonowa gr. 8cm)
| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa . 3
| niezwigzanego Cy,, gr. 15¢cm Podsypka"cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm_l
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa ‘
| cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15ecm niezwigzanego Csyo gr. 10cm

Nazwa i adres obiekty - Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Przekréj normainy

Skala1: 20

projektowat . Zbigniew Plazewski upr. do projektowania /,2/
nr WAM!ODZQIPOODPA/ ) NFrys. 3.3

Data : Maj 2016 r.
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Przekréj normalny nr 4
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: ‘ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-2 gr. 4cm
| e
| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 KR-2 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ciy, gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

' Brukowa kostka betonowa gr. 8cm

Podsi/pka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm u_(rawez‘nfk betonowy 15*22 cm Brukowa kostka betonowa . gr 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa |

niezwigzanego Cay, : gr. 15¢cm 1 Podsypka cem. piaskowa 1:4 5cm fgf_:lﬁsypka cementowo —Pigfkowa 1;_? gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego T Podbucdowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

cementem Rm =2,5 MPa B gr 15¢cm  tawa betonowa B-15 1625 cm niezwigzanego C,,., gr. 10 cm

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

inwestor : Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Przekréj normainy

Projektowat : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania /—y Skala 1::20

nr WAM!ODZQIPOODI} } Nrrys. 3.4

Data : Maj 2016 r.




Przekréj normalny nr 5

km 0+142,65
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- ‘ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  KR-2 gr. 4cm ;
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 KR-2 gr. 4cm , :
| |
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgyyo gr.20cm ' i

_f_(@gv@z‘nik beto_n_o_vl}_/____ 15%22 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 5cm

| Brukowa kostka betonowa gr. 8cm
| Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm |
| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 1
| niezwigzanego Cyy,y gr. 15¢cm

7 tawa betpnq_\_fya B-15 15%25 cm.

 cementem Rm=25 MPaﬁ

gr. 15 cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

‘niezwigzanego Cs,, gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15*30 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 ~ 5cm

Obrzeze betqg

owe 8*30cm |

Podsypka piaskowa 50&

Nazwa i adres obiskiy : Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

Inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Przekréj normalny

Projektowat : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania "
nr WAM/0029/POOD/ } /

Skala1: 20

Nrrys. 3.5

Data: Maj 2016 1. ( /
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Nazwa i adres abiekt : PrZebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie

Inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Plan tyczenia

Projektowat : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania . Skala 1 : 500
nr WAM/0029/POOD/11 )
Data : maj 2016r. / / Nrrys. 4
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Zbigniew Plazewski Spytkowo 78, 11-500 Gizycko

A
6

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

do projektu ,,Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie”

INWESTOR:
Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

ADRES BUDOWY:
Dziatka:
477 obreb 6 ulica Stowackiego w Ketrzynie
w jednostce ewidencyjnej Ketrzyn,
powiat ketrzynski, woj. warmirisko-mazurskie

OBIEKT:
Ulica Stowackiego — droga gminna w Ketrzynie

PROJEKTOWAL:

inZ. Zbigniew rd| Plazewski
Zblgnlew Ptazewski uprawn.ieni do prajgktowania
bez ograniczefi w speclalbfosci drogowej

Nr WAK/0029/PDOD/11

Kwieciern 2016 r.



Pan

Zbigniew Plazewski
Spytkowo 78
11-500 GIZYCKO

ZDP-DM/5302/19/2016 _ Ketrzyn, dnia 06.06.2016r.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 18 maja 2016r., dziatajgc na podstawie
art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U.z 2012 r., poz. 1137 - z p6zn. zm.) i §2 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z 2003r.) oraz z
upowaznienia Starosty Powiatu Ke¢trzynskiego, po rozpatrzeniu:

projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Slowackiego w Ketrzynie (droga gminna) w
zwiazku z przebudowa ww. ulicy

przedlozonego przez: Pana Zbigniewa Plazewskiego zam. Spytkowo 78

zatwierdzam ww. projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Stowackiego w Ketrzynie
z nastgpujacymi uwagami:

1. Przedstawiona w projekcie zmiana oznakowania ma charakter staty.

2. Zgodnie z §12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729) jednostka wprowadzajgca
organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni wczesniej.

Do wiadomodci: Z up. STAROSTY
POWIATY KETRZYNSKIEGO

1. Komenda Powiatowa Policji Marcir! Koftonowskl
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 5
2. Aa.



Spis tresci

I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Zakres opracowania i opis

Wykaz oznakowania

= W

Uwagi koncowe

II.  Schemat docelowej organizacji ruchu

II. Karta uzgodnien




I. OPIS TECHNICZNY

Projekt docelowej organizacji ruchu dotyczy projektowanej przebudowy ulicy Stowackiego

w Ketrzynie. Ulica Stowackiego jest gminna droga publiczna.

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r. poz. 1137),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszezania na drogach
Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury  oraz ~ Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U. Nr 170, poz. 1393 z 2002 r.).

2. Zakres opracowania i opis robot

Zakresem opracowania jest oznakowanie strefy zamieszkania i projektowanych miejsc
postojowych.

Miejsce ustawienia i rodzaj projektowanych znakéw przedstawiono w formie graficznej.
Znaki istniejace przedstawiono w barwie szarej.

3. Wykaz oznakowania

3.1. Projektowane oznakowanie pionowe:

D-1 -1 szt.,
D-3 -1szt,
D-40 -1 szt.,
D—-41 -1 szt.,
D—-18 -3szt.,
T —30a -3 szt.

Jako oznakowanie pionowe projektuje si¢ zastosowac znaki drogowe odblaskowe, pierwszej
generacji, na tarczach stalowych okraglych fi 600 mm, oraz prostokatnych (mate), obustronnie
ocynkowanych, zamocowanych na stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowanych
@ 70 mm z kotwa, barwy szarej. Wysokos¢ dotu tarczy znaku (tabliczka T) od nawierzchni ma
wynosi¢ 2,20 m, a w poziomie najblizsza krawedz znaku powinna znajdowa¢ sie¢ w odlegtosei 0,50
do 2,00 m od krawgdzi nawierzchni.

4. Uwagi koncowe

Oznakowanie robot nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2118 wraz z zalacznikami nr 1-4).

Oznakowanie zostanie ustawione w terminie do konca 2016 r.
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Uklady wspélrzednych prostokqtnych plaskich: 2000
Uktud wysokosci: Kronsztadt'60

Mapa numeryczna

Oznaczenie granic obszaru, kidry
byl przedmiotem akiualizacji

Obcigienie gruntéw sluiebno$ciami gruntowymi nie bylo ustalane

Mape wykonal . Zenon Demianink
Numer $§wiadectwa nprawnien : 1167

i) Nazwa i adres obiektu : Przebudowa ulicy Stowackiego w Ketrzynie
fudps

inwestor : Gmina Miejska Ketrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Ketrzyn

Rtrzyn, dnia 05.03.2016 1.
Projekt docelowej organizacji ruchu

Projektowat : Zbigniew Plazewski upr. do projektowania "
nr WAM/0029/POOD/11

Data : kwiecier: 2016r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na ninigjszej mapie urzadzen
podziemnych, kiore nie byly zgloszone do inwentaryzacl

Skala 1 : 500
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do zadania:
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