OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORZA ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
(art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane)
Niniejszym oswiadczam, ze przedtozona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zawarto$¢ opracowania:

e Kserokopia aktualnych zaswiadczen PIIB

e Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

e Warunki techniczne

e Opis techniczny sieci kanalizacji deszczowej

Rysunki szt.

«  Rys. 1 ZagospodarowWanie terenU ..........cc.ceeereeeereeneerienesieseseeeeeenns 1:500
« Rys. 2 Profil kanalizacji deszczowej D1 -D2..........ccccovvivininnnn... 1:100
« Rys. 3 Profil kanalizacji deszczowej D2 -D3...........ccoviiinnnnnn. 1:100
« Rys. 4 Profil kanalizacji deszczowej D3 -D4...........ccovvviviinnnn.n. 1:100
« Rys. 5 Profil kanalizacji deszczowej D4 -D5...........ccoovvvininnn.n. 1:100
« Rys. 6 Profil kanalizacji deszczowej D5-D6...........cccovvvviinnnn... 1:100
« Rys. 7 Profil kanalizacji deszczowej D6 - D7........c.ccceoiiviiinnn.n. 1:100
« Rys. 8 Profil kanalizacji deszczowej D6 - Dist. do wymiany........... 1:100
* Rys. 9 Profil kanalizacji deszczowej - przykanaliki WP1 - WP6.......1:100
* Rys. 10 Profil kanalizacji deszczowej - przykanalik WP7.............. 1:100
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PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Zlecenie inwestora

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych
— Inwentaryzacja w terenie istotnych elementéw do sporzadzenia projektu
— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy

— Uzgodnienia migdzybranzowe

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana na
dziatce inwestora nr 477 1 483/5 przy ul. Stowackiego w Ketrzynie.

1. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DZIALKI OBJETEJ ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Do odprowadzenia wod opadowych z dziatki inwestora objetej zakresem opracowania wg planu
zagospodarowania postuzg kolejno projektowane studnie z osadnikiem o $rednicy nominalne;j
@1200mm od D1 do D7, nastepnie ze studni D6 do studni istnicjacej ktorg przewidziano do
wymiany. Wody deszczowe projektuje si¢ odprowadzi¢ poprzez studnie posrednie wykonane
jako studnie rewizyjne z kregdw betonowych =1200 w gotowym wykopie z dnem
prefabrykowanym, pierscieniem odcigzajacym oraz pierscieniami dystansowymi i wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej 10cm (grubosé
warstwy po zageszczeniu). Do bezposredniego odwodnienia drogi postuzg kolejno projektowane
wpusty uliczne z osadnikiem od WP1 do WP7 o $rednicy nominalnej ®500mm. Wprowadzenie
rurociggow do studni tradycyjnych za posrednictwem tuleji przejSciowych do rur PVC typu
krotkiego o $rednicy odpowiedniej dla wprowadzonych rurociggéow. Studni¢ tradycyjng z
zewnatrz zabezpieczy¢ dwukrotnie malujac abizolem R i1 P. Wiaz studni wyprowadzi¢ na
powierzchnie terenu, stopnie ztazowe zamontowa¢ w odleglosci poziomo 0,3m, pionowo 0,3m
naprzemiennie.

Rurocigg wykonaé na podsypce o migzszosci 20cm pod dolng krawedz rury. Po uloZeniu

rurociggu wykona¢ obsypke do poziomu 30cm powyzej goérnej krawedzi rury . Szerokos¢
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podsypki i obsypki wynosi¢ powinna okoto 60cm, tgczna wysoko$¢ strefy kanatowej - ok 65cm.
Obsypka powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Do wykonania rurociggu zastosowa¢ kanaty z rur typu PVC laczonych na weisk =300,
lite, szereg SDR34, klasy SN8.

Studnig istnicjgcg oznaczong na planie zagospodarowania przewidziano do wymiany na

studni¢ betonowg z kregdéw o $rednicy nominalnej @1200mm.

Kolejnos¢ realizacji:

Budowg obiektow liniowych rozpocza¢ nalezy od najnizszych punktéw i prowadzi¢ ja w

kierunku wzrastajacych rzednych dna kanatu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji stanowig drogi miejskie przy ktérych wystepuje zabudowa o charakterze

mieszkaniowym i ushugowym

Uzbrojenie terenu robot:

- sie¢ wodociggowa

- kable elektroenergetyczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ cieplna

- sie¢ telekomunikacyjna

Wymienione uzbrojenie pokazano na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500. W poblizu
istniejacego uzbrojenia obcego wykonawca ma obowigzek wykonywania robot ziemnych

recznie.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane sieci sg obiektami podziemnymi i nie wprowadzaja zmian do istniejacego
zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektow liniowych po zakonczeniu

robot odbudowane zostang zgodnie z projektem branzy drogowej.
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Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami:

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie

PN-83/B-8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy przylaczy. Nastepnie zaniwelowac spody i
wierzch istniejacych przewodow oraz sprawdzi¢ mozliwo$¢ ulozenia projektowanego rurociggu
na zaktadanych rzednych

- nalezy zleci¢ shuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przytaczy.

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych przylaczy w stanie odkrytym i zakrytym

- Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
budowlano — montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z obowigzujacymi
normami i przepisami ze szczegdétowym zwroceniem uwagi na wymogi BHP i p.poz

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy w terminnie 14 dni powiadomi¢ wlasciwe instytucje

Calg instalacj¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg technologia
uwzgledniajaca rodzaj zastosowanego materiatu. Instalacj¢ wodociggowa przed zakryciem nalezy
poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t — montaz cz. 11
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