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Obiekt usytuowany jest na dzialkach:

Nr dzialki Wiasciciel / wladajacy
5-216/1 Gmina Miejska K¢trzyn
5-225 Gmina Miejska Ketrzyn

INWESTOR: Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

WYKONAWCA: ZEN-BUD Zenon Zochowski
Szgbruk, ul. Rézana 28/1
11-036 Gietrzwald

Szabruk, Kwiecien 2016r.



OPIS TECHNICZNY

., Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej w ramach zadania "Wykonanie nawierzchni z

kostki brukowej dojazdu do garazy przy ulicy Mazowieckiej/Orkana w Ketrzynie"”

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania
—  Podstawg opracowania stanowi umowa BIN.7013.07.2016 z dnia 29.02.2016 roku
—  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku,

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garazy przy
ulicy Mazowieckiej/Orkana w Ketrzynie.
Zakres rob6t obejmuje:
—  Przesadzenie drzewka iglastego
—  Budowe kanalizacji deszczowej (wg. odrgbnego opracowania branzowego),
—  Wykonanie robét ziemnych,
—  Wykonanie profilowania i zaggszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
—  Ustawienie krawgznikow ulicznych i najazdowych ,
—  Ulozenie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie,
— Doprowadzenie podtoza do G1 o module spregzystosci (wtérnym) nie mniejszym niz
100 MPa warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci
15 cm,
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm,
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 4 cm,
—  Ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubosci 8 cm,

—  Wykonanie trawnikow,



ELEMENTY JEZDNI MANEWROWEJ I PARKINGU

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem

—  Ustawienie kraweznikow typu ulicznego 15x30x100 wraz z wykonaniem lawy z
oporem z betonu B-15,

—  Ustawienie kraweznikdéw najazdowych 15x22x100 wraz z wykonaniem lawy z

oporem z betonu B-15,

ZIELEN DROGOWA

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem torfem

ogrodniczym warstwg grubosci 10 cm.

Materialy wyjsciowe
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
— Aktualny podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

— Inwentaryzacja w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga znajduje si¢ przy ulicy Orkana w Ketrzynie w obrebie geodezyjnym 5
na dziaftce numer 216/1, 225. Teren dziatki objetej budowa drogi jest niezagospodarowany

czg$ciowo posiada nawierzchni¢ betonowa.

Geometria pozioma

2.2, Profil podluzny

Teren objety inwestycja budowy parkingu jest znacznie zréznicowany wysokosciowo.
Najwigksza rdznica poziomow terenu wynosi ok. 80 cm.

Pod warstwa betonu wystepuja gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzte, ktore

zakwalifikowane zostaly do grupy nos$nosci podtoza G3.



Przebieg drogi zaprojektowano jako dwie proste o spadkach 3,5% oraz 1,5%
pofaczone w miejscu postania zatomu tukiem pionowym wypukty o wartosci promienia 300

m. Szczegdtu pokazano na rysunku nr 3 profil podiuzny.

3.4 Przekrdj normalny
Projektujge konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej do garazy przy ulicy Orkana
Ketrzynie przyjeto nastepujace zatozenia:
—  Kategoria ruchu - KR1,
—  Grupa nosnosci podioza — G3,
—  Warunki gruntowo wodne — przecigtne,
—  Glgbokos¢ przemarzania — 1,20 m,
Warstwy konstrukcji przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni

Istniejace podtoze zaliczone zostato do grupy nosnosci podtoza G3, a wigc w celu
sprowadzenia podfoza gruntowego do Gl zaprojektowana zostala warstwa kruszywa

naturalnego stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm o Rm = 2,5 MPa.

Konstrukcja budowanej drogi, placow oraz polaczenia z istniejacym
parkingiem:
—  Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm,
—  Warstwa podsypki cementowo wapiennej 1:4 grubosci 4 cm,
—  Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (0-31,5) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm,
—  Stabilizacja z gruntu naturalnego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm,

—  Podloze gruntowe zakwalifikowane do G3,

3.5 Odwodnienie drogi
Na terenie projektowanej drogi nie istnieje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe

bedg odprowadzane przez zaprojektowang kanalizacj¢ deszczowa ktora zostanie wlaczona do



Telekomunikacja Polskg S.A. w zakresie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi,
Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. w  zakresie kolizji z sieciami
energetycznymi,

Komunalng Energetyka Cieplng KEC KOMEC w zakresie kolizji z sieciami
cieptowniczymi,

Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0. 0. w zakresie kolizji z sieciami gazowymi,
Miejskimi Wodociggami i Kanalizacja Sp. Z o. o. w zakresie kolizji z sieciami

sanitarnymi i kanalizacji deszczowej,

Opracowat:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa formalna opracowania.

1.2. Podstawa prawna opracowania.
DANE OGOLNE.

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Zakres projektowanych robét wraz z okresleniem elementow
HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZL
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.
SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYML
DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJL.
11. UWAGIL.
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Rozbiorka istniejacej nawierzchni z betonu lanego,
Wykonanie korytowania do glgbokosci okoto 50 cm,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonych,

Y V Vv VY

Wykonanie nawierzchni zjazdu,

Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywalo si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i

podtuznymi do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.

7 uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegbtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po ustaleniu Wykonawcy na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ bedzie oczekiwania Inwestora, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, mozliwo$ci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan

wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZIL

Inwestycja dotyczy budowy drogi wewngtrznej przy ulicy Orkana w Ketrzynie - dz.
Nr 5-225, 5-216/1. W istniejagcym zagospodarowaniu terenu nie wystgpujg elementy
stwarzajace nadzwyczajne zagrozenie. Ewentualne niebezpieczenstwo wynika¢ moze z
koniecznosci utrzymania ruchu kotowego w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa
zjazdu.

Ruch kotowy i pieszy w czasie trwania robot budowlanych bedzie oparty na

tymczasowej organizacji ruchu oparty o przyjeta organizacj¢ robot.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
rébwniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegélnie wysokiego zagrozenia
bezpieczebstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia potencjalnego
zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegdlnosci nalezy miec na uwadze:

» odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,
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Bezpieczefistwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest
przestrzeganie przyjetych w nim rozwigzan.

7 uwagi na to, ze prace prowadzone bgda w obszarze zabudowanym nalezy zwrocic
szczegblng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob uniemozliwiajacy
wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob zaplanowaé
prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw i posesji. Dotyczy to

w szczegolnosci wykopow.

Ad.3).
Wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla 0sob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych
w jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania
ograniczajace ryzyko powstania zagroZenia. Dziatania te opiera¢ si¢ powinny o istnicjgce
przepisy prawne. Zgodnie obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich
rodzajow prac powinien w szczegolnosci:

> byé sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne

> powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdw,

» powinien byé uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

» po skonczeniu pracy powinien byé pozostawiony w wyznaczonym migjscu i
zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

» niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

> wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

» czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na bezpieczefistwo pracy w
wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas nalezy $rodki bezpieczefstwa i zasady BHP

okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.
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Ad. 5).
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych .

Planowana inwestycja opiera si¢ w gléwnej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewnié wiasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczna i instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja
ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sig z
zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow

wygluszajacych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.
Na czas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowano rozwigzania:

» Zamknigcie jednej strony jezdni i przejazd druga strona.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.
W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegolnie

niebezpiecznych.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYML
W trakcie prac zwigzanych z budows parkingu wraz ze zjazdem nie bedg powstawac

odpady niebezpieczne.

9. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego

zagrozenia .
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¢ Kruszywo naturalne stabilizowane
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» Kruszywo naturalne stabilizowane
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A Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
w ramach zadania "Wykonanie
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s Kraweznik betonowy 100x15x30 cm
¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -5cm
e Lawa z bet B-15 15x30 z oporem 10x15 cm

s Kostka betonowa szara -8cm

e Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm

¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stab. mech. - 20cm (0-31,5)

« Kruszywo naturalne stabilizowane
cementem - 15cm (Rm=2,5MPa)

s Podsypk

Obiekt:

nawierzchni z kostki brukowej dojazdu
do garazy przy ulicy
Mazowieckiej/Orkana w Ketrzynie"
Dziatka nr 5-216/1 i 5-225

s Kraweznik betonowy 100x15x30 cm

a cem.-piask. 1:4 -5cm

e Lawa z bet B-15 15x30 z oporem 10x15 cm
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ul. WOISKA POLSKIEGO 11
11-400 Ketrzyn

Rysunek: | przekroje normalne
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Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
w ramach zadania "Wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej dojazdu
do garazy przy ulicy
Mazowieckiej/Orkana w Ketrzynie'
Dziatka nr 5-216/1 i 5-225
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e Kostka betonowa szara -8cm

¢ Podsypka cem.-piask. 1:4 -4cm Obiekt:

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stab. mech. - 20cm (0-31,5)

s Kruszywo naturalne stabilizowane

cementem - 15cm (Rm=2,5MPa) ZEN BUD
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Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
w ramach zadania "Wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej dojazdu
do garazy przy ulicy
Mazowieckiej/Orkana w Ketrzynie"
Dziatka nr 5-216/1i 5-225

Obiekt:

ZEN BUD

Zenon Zochowski
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ul. WOISKA POLSKIEGO 11
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