NAZWA INWESTYCJI: "Utwardzenie nawierzchni i wykonanie
przytaczy kanalizacji deszczowej przy zespole
garazowym przy ulicy Westerplatte"

Obiekt usytuowany jest na dzialkach:

Nr dzialki Wilasciciel / wladajacy

1-94/11 Gmina Miejska Ketrzyn

INWESTOR: Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

WYKONAWCA: ZEN-BUD Zenon Zochowski
Szabruk, ul. Rézana 28/1
11-036 Gietrzwald

Szabruk, Kwiecien 2016r.



OPIS TECHNICZNY

,.Utwardzenie nawierzchni i wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej przy zespole

garazowym przy ulicy Westerplatte"

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa BIN.7013.06.2016 z dnia 29.02.2016 roku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku,

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garazy przy

ulicy Westerplatte w Ketrzynie.

Zakres robot obejmuje:

Budowg kanalizacji deszczowej (wg. odrgbnego opracowania branzowego),

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie profilowania i zaggszczenia podfoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,

Ustawienie krawgznikow ulicznych i najazdowych ,

Ulozenie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie,

— Doprowadzenie podtoza do G1 o module spregzysto$ci (wtérnym) nie mniejszym niz
100 MPa warstwa z gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci
15 cm,

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm,

— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 4 cm,

Utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubosci 8 cm,

Wykonanie trawnikow,

Wykonanie chodnika,



ELEMENTY JEZDNI MANEWROWEJ I PARKINGU
Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej z oporem
—  Ustawienie kraweznikow typu ulicznego 15x30x100 wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu B-15,
—  Ustawienie kraweznikow najazdowych 15x22x100 wraz z wykonaniem lawy z

oporem z betonu B-15,

ZIELEN DROGOWA
Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem torfem

ogrodniczym warstwa grubosci 10 cm.

Materialy wyjsciowe
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.
— Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
— Aktualny podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

— Inwentaryzacja w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga dojazdowa do garazy znajduje si¢ przy ulicy Westerplatte w
Ketrzynie w obrebie geodezyjnym 1 na dzialce numer 94/11. Teren dziatki objetej budowa
drogi jest utwardzony po czg$ci nawierzchnig z betonu lanego oraz czg¢sciowo porosnigty
niska zielenia.

Geometria pozioma

22 Profil podluzny

Teren objgty inwestycja budowy drogi dojazdowej jest nieznacznie zroznicowany
wysokosciowo. Najwieksza roznica poziomow terenu wynosi ok. 45 cm.

Pod warstwa betonu wystepuja gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzle, ktdre

zakwalifikowane zostaly do grupy nosnosci podtoza G3.



3.3 Profil podluzny
Przebieg drogi zaprojektowano jako proste o spadkach od 0,5% oraz 2% . Szczegot

pokazano na rysunku nr 3 i 4 profil podtuzny.

34 Przekrdj normalny
Projektujac konstrukcj¢ nawierzchni drogi dojazdowej do garazy przy ulicy Orkana
Ketrzynie przyj¢to nastgpujace zalozenia:
— Kategoria ruchu - KR1,
—  Grupa nosnosci podtoza — G3,
—  Warunki gruntowo wodne — przecigtne,
—  Gle¢bokosé przemarzania — 1,20 m,
Warstwy konstrukcji przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospédarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni

Istniejace podloze zaliczone zostalo do grupy nosnosci podloza G3, a wige w celu
sprowadzenia podfoza gruntowego do Gl =zaprojektowana zostata warstwa kruszywa

naturalnego stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm o Rm = 2,5 MPa.

Konstrukecja budowanej drogi, placow oraz polaczenia z istniejacym

zjazdem:
—  Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm,
—  Warstwa podsypki cementowo wapiennej 1:4 grubosci 4 cm,
—  Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (0-31,5) stabilizowanego mechanicznie
gruboscei 20 cm,
—  Stabilizacja z gruntu naturalnego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm,

—  Podloze gruntowe zakwalifikowane do G3,

3.5 Odwodnienie drogi
Na terenie projektowanej drogi istnieje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe beda

odprowadzane przez zaprojektowana kanalizacje deszczowa ktora zostanie wilaczona do



Komunalna Energetyka Cieplna KEC KOMEC w zakresie kolizji z sieciami
cieptowniczymi,

Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. Z o. 0. w zakresie kolizji z sieciami gazowymi,
Miejskimi Wodociggami i Kanalizacja Sp. Z o. o. w zakresie kolizji z sieciami

sanitarnymi i kanalizacji deszczowej,

Opracowat:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa formalna opracowania.

1.2. Podstawa prawna opracowania.
DANE OGOLNE.

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Zakres projektowanych robdt wraz z okresleniem elementow
HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.
SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI.
DZIAELANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACIJL
11. UWAGL.
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Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z betonu lanego,
Wykonanie korytowania do glebokosci okoto 50 cm,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonych,

Y V V VY

Wykonanie nawierzchni zjazdu,

Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych odbywalo si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i

podluznymi do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po ustaleniu Wykonawcy na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ bedzie oczekiwania Inwestora, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan

wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja dotyczy budowy drogi wewnetrznej przy ulicy Westerplatte w Ketrzynie -
dz. Nr 1-94/11. W istniejagcym zagospodarowaniu terenu nie wystgpuja elementy stwarzajace
nadzwyczajne zagrozenie. Ewentualne niebezpieczenstwo wynika¢ moze z koniecznosci
utrzymania ruchu kofowego w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa.

Ruch kotowy i pieszy w czasie trwania robdt budowlanych bedzie oparty na

tymczasowe] organizacji ruchu oparty o przyjetg organizacje robot.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
rowniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia
bezpieczebstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego
zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjgcie dzialan ograniczajacych ryzyko
zwiazane z prowadzeniem budowy. W szczegolnosci nalezy miec¢ na uwadze:

» odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

» organizacj¢ terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo.
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Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest
przestrzeganie przyjetych w nim rozwiazan.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone beda w obszarze zabudowanym nalezy zwrocic
szczegolng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb uniemozliwiajacy
wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednoczes$nie nalezy w taki sposob zaplanowac
prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdw i posesji. Dotyczy to

w szczegdlnosci wykopow.

Ad.3).
Wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego stanowié¢ moze istotne zrédlo zagrozenia
bezpieczenistwa w czasie pracy, zarbwno dla 0sob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych
w jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania
ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dziafania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace
przepisy prawne. Zgodnie obowigzujacymi wymogami, sprzg¢t uzywany do wszystkich
rodzajow prac powinien w szczegdlnosci:

» by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne

» powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

» powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

» po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i
zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

> niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

»  wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

» czyszezenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga
tworzy¢€ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracy w
wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP
okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczna

kontrolg i konserwacje sprzgtu.
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Planowana inwestycja opiera si¢ w gtdéwnej mierze o zastosowanie materiatéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewni¢ wilasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedza
techniczng i instrukcja producenta.

7 uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja
cigglemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy dokladnie zapoznac si¢ z
zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci

korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow

wygluszajacych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.
Na czas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowano rozwigzania:

» Zamknigcie jednej strony jezdni i przejazd drugg strona.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE.
W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI.
W trakcie prac zwiazanych z budowa parkingu wraz ze zjazdem nie bgda powstawac

odpady niebezpieczne.

9. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego

zagrozenia .

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJL.
Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik

budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
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Wymiana nawierzchni dziatki 1-94/11 w
ramach zadania "Utwardzenie
nawierzchni i wykonanie przytaczy
kanalizacji deszczowej przy zespole
garazowym przy ulicy Westerplatte"
Dziatka nr 1-94/11

Obiekt:

ZEN BUD

Zenon Zochowski

ul. Rézana 28/1

11-036 Gietrzwatd, Szabruk

Wykonawca:

GMINA MIEJSKA KETRZYN
ul. WOJSKA POLSKIEGO 11

Inwestor: |, 1400 Ketrzyn

Rysunek: | projekt zagospodarowania terenu

Dwudzielna rura ostonowa STy R
Wymiana nawierzchni betonowej na Zenon Zochowski
kostke betonowqg — L

Kwiecien 2016 1:500 Rys. nr. 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

LEGENDA

Kraweznik najazdowy 100x22x15 koloru
szarego

Kraweznik uliczny typu lekkiego 100x30x15
koloru szarego

Obrzeze chodnikowe 100x25x8 koloru
szarego

Projektowana wymiana nawierzchnia ciagéw
komunikacyjnych z kostki betonowej 8 cm

Projektowana wymiana nawierzchnia ciagéw
komunikacyjnych z kostki betonowej 6 cm

Projektowana zielen
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Sie¢ kanalizacji deszczowej do likwidacji

Wymiana nawierzchni dziatki 1-94/11
w ramach zadania "Utwardzenie
nawierzchni i wykonanie przytaczy
Obiekt: kanalizacji deszczuwej przy zespole
— | garazowym przy ulicy Westerplatte"
Dziatka nr 1-94/11

ZEN BUD

Zenon Zochowski
y : i
Wykonawica ul. Rézana 28/1

11-036 Gietrzwatd, Szabruk
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ul. WOJSKA POLSKIEGO 11

Inwestor: |, ; 400 Ketrzyn

Rysunek: | projekt zagospodarowania terenu
Projektowat: Podpis:

Data: Skala:
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Kraweznik najazdowy 100x22x15 koloru
szarego

Kraweznik uliczny typu lekkiego 100x30x15
koloru szarego

Obrzeze chodnikowe 100x25x8 koloru
szarego

ISTN. SIEC TELEKOMUNIKACYINA

ISTN. SIEC GAZOWA

ISTN. SIEC KANALIZACJII SANITARNE]

ISTN. SIEC WODOCIAGOWA

ISTN. KABLOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowana dwudzielna rura ostonowa
Projektowana siec kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej do likwidacji

Wymiana nawierzchni dziatki 1-94/11
w ramach zadania "Utwardzenie
nawierzchni i wykonanie przytaczy
kanalizacji deszczowej przy zespole
garazowym przy ulicy Westerplatte"
Dziatka nr 1-94/11

Obiekt:

ZEN BUD

Zenon Zochowski

ul. Rézana 28/1

11-036 Gietrzwatd, Szabruk

Wykonawca:

GMINA MIEJSKA KETRZYN
ul. WOJSKA POLSKIEGO 11

Inwestor: |11 400 Ketrzyn

Rysunek:

Geometria pozioma

Projektowat:

Podpis:

Data:
Kwiecien 2016

Skala:
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