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komentarze

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, szkolone,
aluminiowe, wyposazone w zamek,
samozamykacz szynowy oraz pochwyty.
Wspotczynnik ciepta nie wyzszy niz 1,3 w/m2K.

Widoczne z zewnatrz:
profil o$cieznicy 65,7mm
profil skrzydta 73,7mm

Wszystkie wymiary drzwi przed zamowieniem
nalezy zweryfikowac¢ ze $cianami wykonanymi
na budowie.

Ramy w kolorze szarym wg RAL 7024

Drzwi zewnetrzne metalowe petne z blachy
obustronnie ocynkowanej, pokryte farbg
proszkowg poliestrowg. Wypetnienie skrzydta
wetng mineralng z dodatkowymi wktadami
drewnianymi pod zawiasy i zamek. Dwa
zawiasy czopowe, zamek na klucz do wktadk
patentowej. Szkrzydto petne przylgowe.
Samozamykacz szynowy

Oscieznice metalowe.

Wszystkie wymiary drzwi przed zamowieniem
nalezy zweryfikowac¢ ze $cianami wykonanymi
na budowie.

Ramy w kolorze szarym wg RAL 7024

Drzwi zewnetrzne metalowe petne z
blachy obustronnie ocynkowanej,
pokryte farbg proszkowg poliestrows.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng
z dodatkowymi wktadami drewnianymi
pod zawiasy i zamek.

Dwa zawiasy czopowe, zamek na
klucz do wktadki patentowe;j.
Szkrzydto petne przylgowe.
Os$cieznice metalowe.
Samozamykacz szynowy
Wspédiczynnik ciepta nie wyzszy

niz 1,3 w/m2K.

Catkowita szerokos$¢ skrzydta

(tacznie z przylgami): 100cm
Catkowita wysoko$c skrzydta

(tacznie z przylgg): 204cm

Szerokos¢ otworu w murze
przygotowana do osadzenia
oscieznicy: 99,5cm

Wysokos$¢ otworu w murze
przygotowana do osadzenia
oscieznicy: 206,5cm

Wszystkie wymiary drzwi przed
zamoéwieniem nalezy zweryfikowac ze
$cianami wykonanymi na budowie.
Ramy w kolorze szarym wg RAL 7024

Drzwi zewnetrzne metalowe petne z
blachy obustronnie ocynkowanej,
pokryte farbg proszkowg poliestrows.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng
z dodatkowymi wktadami drewnianymi
pod zawiasy i zamek.

Dwa zawiasy czopowe, zamek na
klucz do wktadki patentowe;j.
Szkrzydto petne przylgowe.
Os$cieznice metalowe.

Wspotczynnik ciepta nie wyzszy

niz 1,3 w/m2K.

Samozamykacz szynowy

Catkowita szerokos$¢ skrzydta

(tgcznie z przylgami): 100cm
Catkowita wysoko$c skrzydta

(tacznie z przylgg): 204cm

Szerokos$¢ otworu w murze
przygotowana do osadzenia
oscieznicy: 99,5cm

Wysokos$¢ otworu w murze
przygotowana do osadzenia
oscieznicy: 206,5cm

Wszystkie wymiary drzwi przed
zamowieniem nalezy zweryfikowac ze
$cianami wykonanymi na budowie.
Ramy w kolorze szarym wg RAL 7024

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, szkolone,
aluminiowe, wyposazone w zamek,
samozamykacz szynowy oraz pochwyty.

Wspotczynnik ciepta nie wyzszy niz 1,3 w/m2K.

Widoczne z zewnatrz:
profil o$cieznicy 65,7mm
profil skrzydta 73,7mm

Wszystkie wymiary drzwi przed zamowieniem
nalezy zweryfikowac¢ ze $cianami wykonanymi
na budowie.

Ramy w kolorze szarym wg RAL 7024
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
7 dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 . )




