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1. Czes¢ ogodlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE przy ul. Chopina 20 w Ketrzynie w ramach inwestycji pn. , Budowa
stadionu miejskiego w Ketrzynie”. Przebudowa obejmuje kabel rozdzielczy
stanowigcy przytgcze telekomunikacyjne do likwidowanego budynku K.K.S.

Granica i polega na przeniesieniu przytgcza do nowoprojektowanego budynku

Przedmiot opracowania

kasowego OSIR.

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,
warunki techniczne nr 40808/TODDROU/P/2014 z dnia 15.07.2014r.,

dane zebrane przez projektanta w terenie.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej — Ketrzyn , ul. Chopina 20,
obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

budowe rury ostonowej RHDPEp 110/6,3mm -15,0 m,
budowe rury RHDPE 40/3,7mm — 58,0 m — 0,058 kmo
budowe kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 —64m — 0,64 kmp.

posadowienie skrzynki przytgczeniowej wewnetrznej z tgczéwkami i

ochronnikami,

Normy i przepisy

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢

obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych, a w szczegdélnosci:
- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126 z pbzniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr
219 poz. 1864),

- ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej.

Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania

i badania.

- ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania

I badania.

- ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
- ZN-12/TP S.A.-035 Przytgcza abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania

i badania.

1.6. Inwestor
Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

1.7. Wykonawca dokumentacji

Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inz. Pawet Markowski
ul. Felczaka 11/8, 74-300 Mysliborz
upr. ZAP/0081/POOT/10
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2. Zagospodarowanie terenu

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie bedzie wymaga¢ zmian
w istniejgcym planie zagospodarowania i nie spowoduje réwniez zmiany planu w
przysztosci. Podczas prac ziemnych szeroko$S¢ zajmowanego pasa nie
przekroczy 2m. Po wykonaniu projektowanych prac ziemnych zwigzanych
z przedmiotowg budowg teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich funkcji.

3. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana przebudowa nie wptynie na stopien zanieczyszczenia powietrza,

waod, i gleby.

Linia kablowa uktadana bedzie, bez koniecznosci wycinania drzew oraz bez

naruszania struktury podziemnej korzeni.

Nalezy zachowa¢ wszelkie odlegtosci normatywne od innych urzgadzen

podziemnych w przypadku zblizen i skrzyzowan.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode

i odprowadzanie sciekow, nie emituje zanieczyszczen ptynnych i gazowych, nie
wytwarza odpadéw statych, nie emituje hatasu oraz promieniowania
elektromagnetycznego i jonizujgcego. Nie powoduje takze wplywu na istniejgcy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Materialy z ktdrych wykonane sg elementy przewidziane do realizacji niniejszej

inwestycji winny by¢ bezpieczne dla srodowiska i zdrowia cztowieka.
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4. Charakterystyka techniczna

4.1.

4.2.

Trasa projektowanej telekomunikacyjnej linii ka  blowej

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy usungc kolizje istniejgcej
telekomunikacyjnej linii kablowej - kabla rozdzielczego doprowadzonego do
likwidowanego budynku K.K.S Granica. W zwigzku z powyzszym projektuje
sie zakonczenie telekomunikacyjnej linii kablowej w nowoprojektowanym
budynku kasowym. Przebieg trasy projektowanej telekomunikacyjnej linii
kablowej przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
projektowych — rysunek nr ITZ1.

Projektowane rozwi gzania techniczne

W celu realizacji telekomunikacyjnej linii kablowej — przebudowy przytgcza
kablowego ziemnego do projektowanego budynku od nabudowanej na kablu
rozdzielczym ziemnym mufy kablowej nalezy wybudowaé kabel wzdtuznie
uszczelniany typu XzTKMXpw 5x4x0,5, uktadany w rurze ostonowej RHDPE
@40/3,7mm z zachowaniem min. 1,5m przerwy gazowej bezposrednio przed
budynkiem kasowym, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac
ubitg ziemig. Przejscie pod alejkami wewnetrznymi wykonane zostanie z
wykorzystaniem rur ostonowych RHDPEp110/6,3mm. Roboty
w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng prowadzi¢
wytgcznie recznie (skrzyzowanie z wodociggiem, kanalizacjg, kablami
energetycznymi). Kohcowki rury przylgcza telekomunikacyjnego nalezy
uszczelni¢ za pomocg uszczelek koncéwek rur zgodnie z normag
ZN-96/TPS.A.-021

Projektowany kabel XzTKMXpw5x4x0,5 wigczony zostanie w projektowane
zlacze  kablowe przelotowe np. typu XAGA 500-75/15-300-PO
instalowane na kablu rozdzielczym OKEB O02E RO/1 91-95 typu
XzZTKMXpw5x4x0,5 na wspotrzednej ITOR1 w miejsce likwidowanego odcinka
kabla  rozdzielczego = doprowadzonego do  punktu  dostepowego
OKEB/02E/00/09A w likwidowanej zabudowie K.K.S. Granica Ketrzyn.

W budynku kabel rozdzielczy zakonczyc na przeniesionym punkcie
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dostepowym OKEB/02E/00/09A na projektowanych tgczowkach rozigcznych
LSA Plus 10p z ochronnikami przetgcznicowymi spetniajgcymi wymagania
stawiane elementom sieci szerokopasmowej VDSL2/30MHz np. ComProtect
HGB 180Al1. tgczowke z ochronnikami zainstalowac nalezy we wnekowej
puszce przytgczeniowej o pojemnosci min. 20 par np. PWw 20 S montowanej
w  pomieszczeniu  ogolnodostepnym  budynku  kasowego. Ekrany
I przewodzgce elementy konstrukcyjne linii telekomunikacyjnej oraz metalowe
elementy obudowy puszki przytgczeniowej nalezy bezposrednio dotgczyc¢
do szyny potaczehn wyrownawczych lub gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku
z wykorzystaniem kabla Lgy 6mm2 przylgczonego do szyny ekwipotencjalnej

w budynku.
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5. Uwagi ko ncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujgcy robotami winien scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych
w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierujgcy robotami
winien szczegoOlowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej, oraz zapewni¢ wytyczenie
trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu
na mozliwosé napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego
z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie
I pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach
i na przekazaniu placu budowy.

Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinny byé w sposéb widoczny
zabezpieczone i oznakowane. Wykopy przebiegajace wzdtuz budynkéw
wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3m.

Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.

Rozbiorke nawierzchni prowadzi¢ w taki sposob, aby maksymalnie wykorzysta¢
uzyskane materiaty do odbudowy po zakonczeniu robét.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete i przekaza¢ jg do wikasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej oraz wtasciciela wybudowanej infrastruktury.
Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz
naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i uwagami instytucji oraz o0s6b uzgadniajgcych

projekt.
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Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zainteresowanych stron
0 zamiarze rozpoczecia robot, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic

0 ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.
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6. Zataczniki

1. Oswiadczenie projektanta.

2.Warunki techniczne nr 40808/TODDROU/P/2014 z dnia 15.07.2014r.,

3. Uprawnienia projektanta.

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

5. Pismo Gminy Miejskiej Ketrzyn z dnia 20.01.2015r.

6. Rejestracje mapy do celow projektowych,

7.Wypis z rejestru gruntow.







7. Tabele

Tabelal. Zestawienie materiatow podstawowych.






8. Rysunki

ITZ1 Plansza zagospodarowania terenu — przebudowa ORANGE
ITZ2 Schemat przebudowy ORANGE



