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@}

BLACHE TRAPEZOWA NOSNA MOCOWAC DO DZWIGARA W KAZDEJ FADZE Po MIN 2 wkrery £ 0,00=103,72m.n.p.m.
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ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM POZOSTALYCH BRANZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

Krzysztof Walczak ,Artur Urbafiski,

wWww.konsftruktorsc.com
ul.Krolowej Korony Polskiej 24
pokdj 203; 70-486 Szczecin

Polska

Z

oraconanie: - projekt wykonawezy

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przytacze wody)
bt ke {Jkad elementow konstrukeyjnych zadaszenia

obiekt BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE
11.3. Trybuna pétnocna
adres KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,

branze: Konstrukcja

tom:

projektowat:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

VM.

opracowat:

mgr inz. Dorota Makowska

upr.nr ZAP/0006/PO0O/11

b.o. w spec.do projektowanid
konstrukcji budowlanych

Stal ksztattowa: 35542 (1862), S235J2 (St3SX)
Elektrody EA 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

grubos¢ otulenia:

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTALE €25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczono: “# srednica preta’)

B240 mﬁumv (oznczono: "# srednica preta”)
¢,.=5,0cm — fundamenty spdd
¢,=3,0cm - fundamenty pozostate
¢,53,0cm — stupy, podciqqi.

¢,52,5cm — ptyta stropowa

¢,=2,5cm — prefabrykaty
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Sciany zelbetowe

Sprawdzif:

inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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