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PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

Krzysztof Walczak ,Artur Urbafiski,
www.konstruktorsc.com
ul.Krolowej Korony Polskiej 24
pokéj 203; 70-486 Szczecin
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oproconani: - projekt wykonawczy

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przylacze wody)

obiek: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE
KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,
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projektowat:
mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Y.

opracowat:
inz. Bartfomiej Zygmanski

Stal ksztaftowa: S355

Elektrody EA 146 (ER146)

Spoiny nieoznaczone wykonywaé jako spoiny pachwinowe
0 grubosci:

a=0,7 tmin (dla spoin jednostronnych)

a=0,5 tmin (dla spoin dwustronnych)

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
Montaz elementu do marki wg rys. dZwigara stalowego.
Zestawienie stali ksztaftowej NR P02

Sprawdzit:
inz. Artur Urbanski
upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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