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CZESC RYSUNKOWA
RYSUNKI ZESTAWIENIOWE

Z01/k Rzut fundamentdw.
Z02/k Rzut parteru. Uktad elementéw konstrukcyjnych parteru i stropu nad parterem.
Z03/k Rzut pietra. Uktad elementéw konstrukcyjnych pietra i stropu nad pietrem.
Z04/k Rzut zadaszenia.
Uktad elementéw konstrukcyjnych zadaszenia nad budynkiem i przylegtymi trybunami.
Z05/k Rysunek zestawieniowy dzwigaréw gtéwnych zadaszenia hali.
Z06/k Schemat wiencéw w scianach gtéwnych hali.
FUNDAMENTY | SCIANY
FO1/k Stopy fundamentowe F-1a,b,c, F-2.
FO02/k tawy fundamentowe t-1..t-8, t TW1..£ TW5. Stopy fundamentowe F-3..F-6, F-8, F-9.
FO3/k Sciany oporowe SOP-1; SOP-1a; SOP-10s; SOP-2
FO4/k Sciany oporowe SOP-3; SOP-4; SOP-5
FO5/k Sciany SC-1; SC-2; SC-3
STROPY
S01/k Strop nad parterem: osie 1-9b; A-G
S02/k Strop nad parterem: osie 1-9b; A-G — detale
S03/k Strop nad parterem: osie 8-20; E-G
S04/k Strop nad parterem: osie 8-20; E-G — detale
S05/k Strop nad pietrem: osie 1-8a; E-G
S06/k Strop nad pietrem: osie 1-8a; E-G — detale
S07/k Strop nad pietrem: osie 7-9b; D-E
S08/k Strop nad pietrem: osie 7-9b; D-E — detale
S09/k Strop nad pietrem: osie 8-20; E-G
S10/k Strop nad pietrem: osie 8-20; E-G — detale
S11/k Galeria - strop: osie H9-19; HA-E
S12/k Galeria - strop: osie H9-19; HA-E — detale
S13/k Strop nad parterem: osie 8-20; E-G — stalowe podpory stropu: SK-1..SK-4.
SLUPY, BELKI | WIE NCE ZELBETOWE
PO1/k Stupy zelbetowe: SZ-HA/HO.....SZ-HA/H9
P02/k Stupy zelbetowe: SZ-9/HB.....SZ-9/HE
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PO3/k Stupy zelbetowe: SZ-19/HB.....SZ-19/HE
P04/k Stupy zelbetowe: SZ-E/HO.....SZ-E/H9
PO5/k Stupy zelbetowe: SZ-1...S7-10
P06/k Podciagi zelbetowe nad parterem: PZ-1/1/F-G...PZ-1/6/A-B
PO7/k Podciagi zelbetowe nad 1 pietrem: PZ-2/1/F-G...PZ-1
P08/k Skosne nadproze pod fasade PZ-H/19/HB-E
P09/k Nadproza zelbetowe NZ-1; NZ-2; NZ-3; NZ-4
P10/k Marka M-1
P11/k Wience: WH-1, WH-2
P12/k Wieniec szczytowy WH-3 w 0si 19 — rozwiniecie. Zbrojenie wienca WH-3
P13/k Wieniec szczytowy WH-3 w 0si 9 — rozwiniecie.
KLATKI SCHODOWE | WINDA
K01/k Szyb windowy SW-1
K02/k Klatki schodowa KL1
K03/k Klatki schodowa KL2
TRYBUNA WEWNETRZNA
TO1/k Prefabrykaty — rys. szalunkowy
T02/k Prefabrykaty typ: PW-1.1, PW-1.2, PW-2.1, PW-3.1, PW-4.1, PW-5.1, PW-8.1, PW-8.2 — rys.
zbrojeniowy
TO3/k Prefabrykaty typ: PW-1.3, PW-4.2, PW-5.2, PW-6.1, PW-9.1, PW-9.2, PW-9.3 — rys. zbrojeniowy
TO04/k Przekroje przez trybune 1-1, 2-2
TO5/k Sciana SCT1, wieniec WT-1, WT-2 — rys. zbrojeniowy
TO6/k Sciana SCT2, SCT3 — rys. zbrojeniowy
ZADSZENIE GORNE
DGO01/k RZUT KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA. NAZEWNICTWO ELEMENTOW.
DGO02/k DZWIGARY KRATOWE - PRZEKROJE W OSIACH HO-H9 -
UKEAD CZESCI | NAZEWNICTWO ELEMENTOW.
DGO03/k DZWIGARY KRATOWE - PRZEKROJ W OSI D2 - UKLAD CZESCI
I NAZEWNICTWO ELEMENTOW.
DGO04/k DK-HO/L- CZESC LEWA
DGO05/k DK-H0/S- CZESC SRODKOWA
DGO06/k DK-HO/P- CZESC PRAWA
DGO07/k DK-H5/P- CZESC PRAWA
DGO08/k DK-H6/P- CZESC PRAWA
DGO09/k DK-H7/S- CZESC SRODKOWA
DG10/k DK-H7/P- CZESC PRAWA
DG11/k DK-H8/S- CZESC SRODKOWA
DG12/k DK-H9/S- CZESC SRODKOWA
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DG13/k KRZYZULCE G.1 | G.2 tACZACE CZESCI H/S SRODKOWE Z H/L | H/P ZEWNETRZNYMI
DZWIGAROW KRATOWYCH

DG14/k PLYTKI CENTRUJACE DZWIGAROW H.1

DG15/k BLASZKI DO POLACZEN CIERNYCH DOLNYCH PASOW H.6; H.7; H.8

DG16/k STEZENIA RUROWE STR A.63; A.64, A.65, A.66, A.67; A.68; G.5

DG17/k KALENICA: G.3; G.4; G.7; G.8; G.9; A.6

ZADSZENIE DOLNE

DDO01/k DZWIGARY: DS-B-HB, DS-B-HC, DS-B-HD

DDO02/k DZWIGARY: DS-B-HE, DS-B-HF, DS-B-E

DDO03/k DZWIGARY: DS-B-F1, DS-B-G1, DS-B-I

DDO04/k DZWIGARY: DS-B-21.3, DS-B-20a, DS-B-H10

DDO05/k DZWIGARY: DS-B-1;-3a;-5a;-7a;-9a;-H0;-H1;-H2;-H3;-H4;-H5;-H6;-H7;-H8;-H9

DDO06/k DZWIGARY: DS-B-T4, DS-B-T5, DS-B-T6, DS-B-T7, DS-B-T8

DDO07/k DZWIGARY: DS-T-1; DS-T-2; DS-T-3

DDO08/k STEZENIA: ST1-ST8; STD-1 - STD-8

DD09/k ZASTRZALY: ZS1, ZS2, 7ZS3, ZS4

DD10/k KSZTALTOWNIKI: K1, K2, K3, K4

DD11/k Konstrukcja stalowa - Element okapowy C300.
DS-B-HA, DSK-1..DSK-21, wymiany pod klape dymowa.

STALOWE KONSTRUKCJE DRUGORZ EDNE

MO01/K PODESTY KOMENTATOROW

MO02/K RAMKI STALOWE DLA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH | POMP CIEPLA
NA STROPODACHU CZESCI SANITARNEJ. R1..R4.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

. GMINA MIEJSKA K ETRZYN
1.1INWESTOR: UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 K ETRZYN
1.2 OBIEKT: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W K ETRZYNIE
' ’ tom 11.1.1. BUDYNEK GLOWNY
KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,
1.3 ADRES INWESTYCJI: j-e. Ketrzyn, obr eb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,
135/8 (przyt acze wody)
1.3 BRANZA: KONSTRUKCJA
1.4 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

* Dyspozycje branzy architektonicznej

+ Dokumentacja pt. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania: ,modernizacja boiska
sportowego” Ketrzyn dz. nr 118 — ul. F. Chopina gm. Ketrzyn pow. ketrzynski woj. warminsko-
mazurskie.

*  Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lagdowego

* Obcigzenia zebrano zgodnie z:obowigzujacymi przepisami i normami PN, EN

¢ Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami PN, EN

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej budynku gtéwnego
hali sportowej stadionu miejskiego w Ketrzynie wraz z zadaszeniem nad budynkiem i
przylegtymi do niego trybunami. Zakres opracowania obejmuje wszelkie rozwigzania niezbedne
do prawidlowej realizacji zaprojektowanych obiektéw i elementéw. Rozwigzania obejmujgce
przedmiot realizacji, a nie ujete niniejszym opracowaniem nalezy wykonywac zgodnie ze sztukag
budowlang lub na podstawie uszczegétowien projektowych zamoéwionych od projektanta.

4. Poziom odniesienia (zero budynku )
Przyjeto ,ZERO BUDYNKU” £ 0.00 = 103,72 m n.p.m.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geotechniczne sg integralng czescig niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma

obowigzek zapoznac sie z ich wynikami i wnioskami.
W badaniach geotechnicznych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Posadowienie budynku
przewidziano na gruntach warstwy Ill (wilgotne utwory spoiste — gliny pylaste i zwiezie o stopniu
plastycznosci J.=0,20, genezy C)
Warunki hydrogeologiczne

W rejonie posadowienia budynku nie nawiercono wody gruntowej. (Wode nawiercono w
rejonie otwordow 23 i 29 na poziomie 2,20 i 2,40 m ppt.) Nie wyklucza sie jednak wyste
powania wod gruntowych w okresach silnych opadéw atmosferycznych lub bardziej mokrych porach
roku.

Uwagi do posadowienia
- W poziomie posadowienia bezposrednio po wykonaniu wykopu catos¢é dna wykopu nalezy

zabezpieczy¢ warstwg z chudego betonu gr.10cm

-  Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w taki spos6b, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic
warstwe gruntu okoto 0.20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu
na mozliwosé rozluznienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

- Nie dopusci¢ do pojawienia sie wody w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia
stanu gruntow w dnie wykopu.

- Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych beda watpliwosci co do podtoza pod
fundamentami lub okaze sie, ze nie odpowiadajg one warunkom przyjetym do projektu
nalezy powiadomié¢ projektanta konstrukciji .

- W trakcie prac fundamentowych istnieje prawdopodobienstwo pojawienia sie wody w
wykopie.

- Bezwzglednie nalezy nie dopusci¢ do pojawienia sie wody na dnie wykopu oraz do
przemarzniecia gruntu w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia stanu gruntow w
poziomie posadowienia. W przypadku pojawienia sie wody na dnie wykopu, nalezy
przeprowadzi¢ roboty odwadniajgce wg projektu odpowiedniej branzy.

- Czes¢ fundamentéw zaprojektowano na poziomie -0,6m oraz -0,9m po  nizej ,zera’
parteru. Oznacza to, ze w trakcie realizacji obiektu mo ze zaistnie é sytuacja, gdzie
znajd g sie one powy zej strefy przemarzania gruntu. W okresie zimowym fundament y
te nalezy czasowo zabezpieczy € przed przemarzaniem np. poprzez obsypanie 50cm

warstw g gruntu.
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Kategoria geotechniczna obiektow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia i opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 wystepujgce warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do Prostych warunkéw gruntowych, obiekty zostajg

zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. PRZYJETE OBCIAZENIA KLIMATYCZNE i UZYTKOWE:

Obciazenia klimatyczne:
Obciazenie Charakt. Sniegiem gruntu dla IV strefy $niegowej: gk = 1,6 [KN /m?]

Wartos¢ charakt. cisnienia wiatru dla | strefy wiatrowej: gk = 0,3 [KN /m?]
Obci gzenia u zytkowe:
- Trybuny z wyznaczonymi miejscami gk = 4,0 [KN /m?]
- Trybuny — komunikacja, galeria wspornikowa : gk = 5,0 [KN /m?]
- Obcigzenie dla pomieszczen w czesci socjalnej: gk = 2,0 [KN /m?]
- Obcigzenie dla traktéw komunikacyjnych socjalne;j: gk = 3,0 [KN /m?]
- Obcigzenie dla klatek schodowych: gk = 5,0 [KN /m?]
- Obcigzenie stropodachu: gk = 0,5 [KN /m?]

7. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

FUNDAMENTY — Posadowienie bezposrednie w formie stop i taw fundamentowych, oraz scian
oporowych katowych typu ,L” w miejscach dodatkowo obcigzonych przewyzszeniem gruntu.
SEUPY HALI - Wspornikowe utwierdzone w stopach zelbetowych.

STROPY - plytowe, zelbetowe krzyzowo zbrojone oparte na scianach, belkach zelbetowcyh.
PODCIAGI — belki zelbetowe jedno i wieloprzestowe,

ZADASZENIE HALI — W postaci wolno podpartych dzwigaréw kratowych.

ZADASZENIE CZESCI SOCJALNEJ — Hybrydowe. W gtéwnej czesci zlozone z wolno
podpartych dzwigarow petnosciennych ze wspornikowym przewieszeniem.

8. Zalozone klasy agresywno sci srodowiska:
Dla elementéwzelbetowych i betonowych:
XC2, XAl — powierzchnie elementow zelbetowych i betonowych obsyspane ziemig

(fundamenty i sciany oporowe). Pozostate elementy XO.
Dla elementéw stalowych:

Projektowany obiekt zalicza sie do C2 - kategorii korozyjnosci.

Okres trwatosci systemu malarskiego (wg PN-EN-1SO12944-1) dla potrzeb projektu
przyjeto jako dtugi 15 lat

System powtoki malarskiej nalezy wybra¢ stosownie do kategorii korozyjnosci (wg PN-
EN-1SO12944-5) oraz oczekiwanej trwatosci systemu malarskiego.
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9. MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton i stal zbrojeniowa.

Warstwy chudego betonu (podktady) wykonac¢ z betonu C8/10

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z betonu:

C30/37 (B37) — prefabrykowane elementy trybun (blaty, schody).

C25/30 (B30) — fundamenty, stupy gtdéwne, stupy zewnetrzne, sciany obsypane gruntem,
dzwigary trybun.

C20/25 (B25) - pozostate stupy, stropy, podciggi.

Sktad mieszanki betonowej ustali¢ z dostawca.

Grubos$¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementow - patrz rysunki:

¢l = 5cm — spdd fundamentdw.

c2 = 3cm — pozostate powierzchnie fundamentow, stupy, podciagi, wience, attyki.

c3 =2cm — Plyta zelbetowa, prefabrykaty trybun.

Zbrojenie: stal zebrowana B500 (gatunek RB500W lub BSt500S); stal gt adka B235
(St3Sx). W celu unikni ecia pomytek dopuszcza si ¢ stosowanie w miejsce stali gtadkiej
stali zebrowanej. Uwaga dla stali zebrowanej dopuszczalne s g tylko haki proste.
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SPOSOB WYMIAROWANIA ZBROJENIA PRZYJETY

NA RYSUNKACH
NA RYSUNKU W RZECZYWISTOSCI
GRUBOSC OTULENIA: ¢ nom
d "4
d B N
a ¥ Cnom_
Kol i o
o o s
a boa
DLUGOSC PRETOW Z HAKIEM | ODGIECIEM
, f ,
f 1 1
@l () \0 h o

Kk L O
D - WG RYSUNKU

PRETY ZBROJENIA GLOWNEGO Z HAKIEM PROSTYM

N /

a
L

NIEPRZEKRACZALNA DLUGOSC

a=k+2c
L<a
@<20mm | @>20mm
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BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W K ETRZYNIE
TOM I1.1.1. BUDYNEK GLOWNY

BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY
Konstrukcja gtébwna zadaszenia S355J2
Elementy pomocnicze S235

Wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne
zPN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 lub wyniki badari laboratoryjnych potwierdzajace wymagana, jakos¢. Jakosc
wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

Profile walcowane na goraco — (wg PN-EN 10025-2:2007);

Profile zimnogiete — (wg PN-EN 10346:2009);

Sruby, wkr ety, taczniki
Typowesruby klasy 5.8, 8.8 — cynkowane ognhiowo.
-sruby: DIN 931 lub PN-EN ISO 4014:2004 lub PN 82101
-podkiadki DIN 125 lub PN-EN ISO 7089:2004 lub BRD06
-nakretki DIN 934 lub PN-EN ISO 4032:2004 lub PN 8214

Sruby klasy 10.9 do patzeir sprzanych — cynkowane ogniowo:
-sruby DIN 6914 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82343
-podktadki DIN 6916 lub PN-EN 14399-6:2007 lub PRD89
-nakrtki DIN 6915 lub PN-EN 14399-4:2007 lub PN 82171
Elektrody

-scisle wg technologa produkcji

10. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentow.

Standard dla braku wody w poziomie posadowienia:

izolacja pozioma: 2x papa.

Izolacja pionowa: Izolacje pionowe typu ciezkiego.

Zwroci € uwag e na prawidtowe pot aczenie i ci agto $¢€ izolacji pionowej z poziom a.
Zaleca si e przy naro znikach wykona ¢ fazy a na zatamaniach fasety.

11. Pozostate elementy wyko nczenia

Wszystkie warstwy i elementy wykonczenia, w szczegdlnosci warstwy wykonczenia
posadzek (zywiczne, asflaltowe, itp), a takze izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i
przeciwwodne, nie bedace jego konstrukcjg wg projektu architektury i pozostatych branz.

12. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

12.1. DANE OGOLNE

Budynek gtéwny skiada sie z hali sportowej na planie prostokata o wymiarach 30x47m oraz
»doklejonych” do niego czesci socjalno — administracyjnej (na péthocnej scianie) i czesci
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BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W K ETRZYNIE
TOM I1.1.1. BUDYNEK GLOWNY

BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY

sanitarnej na Scianie zachodniej. Cato$¢ budynku ze wzgledu na jego dtugos¢ (72m)

przedzielono dylatacjg wzdtuz zachodniej Sciany czesci halowej.

CZESC HALOWA — w formie szkieletu Zzelbetowego ztozonego z wspornikowych stupow

gtéwnych i poziomych wiencéw z wypetnieniem murowanym. Dach hali w konstrukcji stalowej z

dzwigaréw kratowych przekrytych blachg trapezowa.

Wewnatrz hali zaprojektowano trybuny wewnetrzne z prefabrykowanych blatéw zelbetowych

opartych na murowanych scianach poprzecznych.
CZESC SOCJALNO — ADMINISTRACYJNA — dwukondygnacyjna w konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Stropy nad parterem i pietrem, zelbetowe monolityczne. Dach w konstrukcji

stalowej z dzwigarow petnosciennych przekrytych blachg trapezowa.

CZESC SANITARNA — w wiekszosci jednokondygnacyjna (z wyjatkiem jednego pomieszczenia

technicznego na pierwszym pietrze), w konstrukcji tradycyjnej murowanej zamknieta

zelbetowym stropodachem.

12.2.

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm i szerokosci 60, 80, 100,
110cm. Zbrojenie taw w postaci wiehcow fundamentowych z 4 pretéw #12 i strzemion
08 co 0,3m. Lawa wzdtuz dylatacji z dwoma wiehcami pod kazdg ze $cian. Lawy o
szerokosci 80cm i wiekszej zbrojone dodatkowo dolnym zbrojeniem poprzecznym #10
co 20cm i rozdzielczym #8 co 25cm. W miejscach znacznie obcigzonych tawy
fundamentowe wzmocniono zebrem zelbetowym zbrojonym stalg B500 wg rysunkéw
szczegobtowych.

Stopy fundamentowe hali  zaprojektowano o wysokosci 50 i 40cm i wymiarach
200x350 pod oparcie stupdéw wspornikowych (F-1a,b,c) oraz o wymiarach 200x250 w
Scianie osi E — wspolnej z czescig socjalno-administracyjng. Zaprojektowano rowniez
szereg mniejszych stép F-3, F-4,..,F-8, F-9 dla stupéw podpierajgcych strop parteru oraz
w rejonie osi HE i HD dla podparcia zadaszenia nad wejsciem bocznym do hali.
Zbrojenie stop stalg B500 wg rysunkdw szczegotowych.

Sciany oporowe  zaprojektowano w osiach Ha i 19 czesci halowej w miejscu, gdzie
»Z2era” budynku wypada ponizej terenu (maksymalne przewyzszenie +3,42m). Grubos¢
podeszwy 30cm, szerokosé podeszwy 2,15m i 2,65m. Zbrojenie scian stalg B500 wg
rysunkéw szczegotowych.

Piyta zelbetowa pod szyb windy grubosci 30cm zespolona z sasiadujgcymi tawami
fundamentowymi, ptyta krzyzowo zbrojona zgodnie z rysunkami szczegdétowymi windy.
Gteboko $¢€ posadowienia przyjeto w zakresie od -1,8..- 0,6m p.p.t.

Czesé fundamentow zaprojektowano na poziomie -0,6m oraz -0,9m poni zej ,zera”

parteru. Oznacza to, ze w trakcie realizacji obiektu mo ze zaistnie € sytuacja, gdzie znajd a
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sie one powy zej strefy przemarzania gruntu. W okresie zimowym fu ~ ndamenty te nale zy
czasowo zabezpieczy € przed przemarzaniem np. poprzez obsypanie 50cm war  stwa
gruntu.

12.3.  SCIANY

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne fundamentowe do poziomu 10cm powyzej posadzki z
bloczkéw betonowych lub jako betonowe gr. 24cm.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wyzszych kondygnacji : bloczki silikatowe petne kl.15
na zaprawie tradycyjnej (cementowo-wapiennej) klasy M10; grubosci 24cm.

- Fragmenty scian o szerokosci 50cm i mniejsze nalezy traktowac jako filary i wykonaé z
cegly pelnej kl.15 na zaprawie cem-wap M10 lub wylewane;

— W miejscach znacznych sit skupionych zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe,
ktére nalezy wylewac na strzepia.

- Sciany dziatowe potgczone ze $cianami no$nymi na strzepia lub za pomoca
systemowych tacznikéw stalowych. Sciane dziatowa oddylatowaé od stropu dylatacja
min. 3cm, dylatacje wypelni¢ wethg mineralng. Szczeline uzupetni¢ tynkiem gr. max
1,5cm. Tynk wykonaé po wykonaniu podktadéw betonowych wyzszych kondygnaciji.
Ewentualne pozostate szczeliny i rysy uzupeni¢ uszczelniaczem akrylowym.

- Pod oparcie podciggow o rozpietosci wiekszej od 5m wykona¢ poduszki betonowe
25x25x50;

— Zabrania sie wykonywania bruzd i otworéw w stupach i podciagach bez konsultacji z
projektantem konstrukciji;

- Sciany zwienczone wiencami ukrytymi w stropie zelbetowym.

— W scianach czesci halowej zaprojektowano wience posrednie WH-1, WH-2, WH-3 w
poziomie stropu sasiadujgcego budynku, a takze nie rzadziej niz co 2,0m w miejscach,
gdzie $ciana hali stanowi sciane wewnetrzng. Stosunkowo geste utozenie wiencow
przewidziano ze wzgledu na mozliwos¢ zamocowania elewaciji hali. Sposéb mocowania
elewacji do wiehcow wg projektu dostawcy elewaciji.

12.4. PODCIAGI | NADPROZA

Jako nadproza okienne i drzwiowe w scianach zewnetrznych, w miejscach nieobcigzonych
sitami skupionymi zaprojektowano typowe belki L19 typu N i D.

W pozostatych przypadkach zaprojektowano podciggi i nadproza zelbetowe wylewane na
budowie ze zbrojeniem gtdbwnym oraz strzemionami ze stali B500.

12.5. STROPY

Zaprojektowano stropy jako monolityczne (wylewane na montazu), gr.:18 i 22cm.
Beton C20/25 stal zbrojeniowa B500. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dozbrojenie stropu
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przy otworach. Zbrojenie przy otworach dopasowac do gabarytéw otworow opisanych na
rysunkach zestawieniowych. Przej$cia wigkszych gabarytow niz @160mm lub grupy mniejszych
otwordéw nie opisanych na rysunku kazdorazowo uzgodnic z projektantem konstrukciji.
Przejscia instalacyjne przez stropy, sciany i podciagi o Srednicy 10cm i mniejszej wykonac¢
metoda wiercenia (wiertnica), przejscia o wiekszych gabarytach nie opisane na projekcie
kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

12.6. SLUPY ZELBETOWE

Stupy zelbetowe wylewane na budowie, zbrojone stalg B500 wg rysunkéw szczegotowych.
Wspornikowe stupy hali sg gtéwnym elementem konstrukcyjnym $cian hali, a takze stanowig
podpory dla dzwigaréw hali. Stupy zaprojektowano z betonu C30/37 (B37), o wymiarach 35x90
w osiach 9 i Ha, 45x90 w osi 19 oraz 35x55 w osi He. W stupach osi 19 wyksztattowano
wsporniki 45x58 dla zelbetowej galerii (poziom +4,0m) o wysiegu 2,7m.

12.7. STALOWE StUPY SKOSNE

Stupy skosne z rury 159,0x12,5 zaprojektowano dla podparcia wykuszu nad wejsciem do czesci
socjalnej (stona zachodnia — osie 1-3). Kat stupéw do max 20°, Stupy posadowiono na
fundamen tach stopowych zespolonych tawami z fundamentami budynku. Filarki tych stép do
poziomu terenu — zelbetowe o wymiarach 30x30. W stropie nad nawisem w miejscu, gdzie
podpierajg go stupy wyksztattowano gtowice zelbetowe 80x80x28cm (10cm pod strop).

12.8.  Schody:
Schody zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 oparte na
stupach, belkach i stropach.

12.9.  Szyb windowy:

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na mokro z betonu C25/30 o Scianach
gr. 20 i 24cm, zbrojonych stalg B500. Ptyte nadszybia zespolono ze stropodachem. Niezbedna
jest weryfikacja szybu windowego, jego otworow drzwiowych po ostatecznym wybraniu
dostawcy windy. Orientacja hakéw montazowych wg instrukcji dostawcy windy. Osadzi¢ marki
pod prowadnice i inne elementy dZzwigu wg instrukcji dostawcy windy.

12.10. ZADASZENIE BUDYNKU

Zadaszenie budynku skfada sie z dwoch nie powigzanych ze sobg dachéw (gérnego i dolnego)
o0 odmiennym charakterze konstrukcji. Ze wzgl edu na zlo zong geometri e zaleca si @ wstepny
monta z zadaszenia parami d zwigaréw.

12.10.1. ZADASZENIE GORNE

Zadaszenie gorne — nad czescig halowa.
Dach na planie prostokata o wymiarach 30x47m, ptaski o spadku 8°, dwuspadowy z kalenicg
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obrocong o 45° wzgledem Scian hali. Konstrukcje dachu tworzy szereg dzwigarow kratowych o
rozpietosci 30m, rozstawionych co 4,5m. Dzwigary o pasach rownolegtych, wysokosci
konstrukcyjnej 1,5m i module podstawowym 2,25m. Pas gérny z dwuteowych ksztattownikow
walcowanych HEA 220, pas dolny z HEA 160, a stupki i krzyzulce z rur kwadratowych RK
70x4. Ze wzgledu na znaczna rozpietos¢ dzwigary podzielono na 3 elementy wysytkowe o
diugosciach (9m + 12m +9m). Dzwigary DK-HO..DK-H4 — proste; dzwigary DK-H5..DK-H9 —
przetamane, dla uzyskania docelowej geometrii dachu. Dzwigary oparto na stupach gtéwnych
hali w sposob przesuwny — dla unikniecia dodatkowych naprezen od rozporu. Pasy dolne i
gorne dzwigaréw spieto miedzy sobg na kierunku prostopadtym co 4,5m (tj. co drugi wezet)
teznikami z rur 70x4. Sztywnosc tarczy dachu zapewniajg stezenia pretowe 020 i 024,
wyksztattowane w zewnetrznych polach — po obwodzie, oraz w formie ,krzyza” w Srodkowych
polach (podtuznie i poprzecznie). Pokrycie dachu z blachy trapezowej T135 o gr. 0,88mm ze
stali S320GD, w uktadzie jednoprzestowym.

Projekt konstrukcji stalowej dachu hali opracowano w zakresie projektu wykonawczego wraz z
zestawieniami materialowymi. Stanowi on wyczerpujacg podstawe do sporzadzenia
dokumentacji warsztatowej przez wytwaérnie konstrukcji stalowej dostarczajacej zadaszenie.

12.10.2. ZADASZENIE DOLNE

Zadaszenie dolne — nad czescig administracyjno — socjalng oraz nad przylegtg do niej trybung
od pétnocnej strony i nad przedtuzeniem tej trybuny w kierunku zachodnim, a takze nad
wejsciem do czesci halowej od strony zachodniej. Zadaszenie ksztattuje sie w litere L zgodnie z
linig potnocnej i wschodniej $ciany czesci halowej. Konstrukcje zadaszenia stanowi szereg
dzwigaréw petnosciennych z ksztattownikow gorgcowalcowanych IPE500 przekrytych blachg
trapezowg T160 gr 1,5mm (pozytyw), ze stali S350GD w ukladzie jednoprzestowym.
Zadaszenie dolne ze wzgledu niejednorodny charakter konstrukcji podzielono na trzy sektory:

1) NAD CZESCIA SOCJALNO — ADMINISTRACYJINA
Dzwigary tej czesci, swobodnie podparte ze wspornikowym przewieszeniem nad trybuna.
Rozpietos¢ dzwigardw, zgodnie z osiami G i E budynku (10,5m), zasieg przewieszenia — 6,7m.
Zasadniczy rozstaw dzwigarow zwigzany z ukladem stupéw gtéwych hali (4,5m). Dzwigary
oparto na attyce budynku (w osi G) oraz na konsolach wyksztattowanych na stropie nad
pietrem (w osi E). W kierunku wschodnim konstrukcja przechodzi w ukiad narozny zlozony z
wielokierunkowego rusztu dzwigarowego (patrz rysunek rejon osi 19-20/E-G).

[1) NAD TRYBUNA OD ZACHODU
W tej czesci zadaszenie ma charakter wiaty opartej na dzwigarach trybuny. Pod oparcie
kazdego z dzwigarow zadaszenia w trybunie wyksztattowano dwa stupy zelbetowe. Dodatkowo
w uktadach T6, T7 i T8 tylng czes¢ trybuny podparto zastrzatami stalowymi z rury 0159,0x12,5.
Podstawowy rozstaw dzwigarow tej czesci zadaszenia to 4,16m.
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111) ZADASZENIE WSHODNIEGO WEJSCIA DO CZESCI HALOWEJ
Na wschodniej scianie budynku zadaszenie wspornikowe miejscami podparte na stupach

zelbetowych. Dzwigary mocowane w sposéb sztywny do stupéw gtéwnych hali w osi 19 co
5,75m.

12.11. TRYBUNA WEWNETRZNA

Trybune wewnetrzng zaprojektowano wewnatrz czesci halowej. Gtéwne uktady murowane z
bloczkéw betonowych gr.25cm posadowionych na tawach o szerokosci 80cm. Pod oparcie
blatéw sciany trybuny zwienczono schodkowym wiencem zelbetowym 25x25cm.

Blaty trybun i stopnie schodowe — prefabrykowane gr.14cm. Uchwyty montazowe
prefabrykatow ze stali nierdzewnej wg producenta prefabrykatow; system kotwowy tulejowy z
zatyczkg ze stali nierdzewnej. Pod mocowanie balustrad osadzi¢ marki na etapie prefabrykaciji
wg PT Arch.

12.11.1. TRYBUNA — UWAGI MONTAZOWE

Ukfadanie elementéw prefabrykowanych.

- Blaty trybun uktada¢ na schodkach scian na podlewce z zaprawy montazowej gr. 1cm
na wycisk.

- Dodatkowo z uwagi na statecznosc konstrukcji gérne blaty mocowane sg do Scian
wsporczych za pomocg spawania na montazu - dwustronnego lub przy dylatacji
jednostronnego - do zabetonowanych marek. (w dylatacji zastosowac potaczenie
zapewniajgce przesuw)

- Schody - na terenie trybuny zaprojektowano jako prefabrykowane bloki betonowe lub
prefabrykaty ptytowe utozone na ptytach trybuny. Bloki te nalezy montowac za pomocg
zaprawy montazowej na wycisk. UWAGA: wykonczenie - kolor i faktura wg PT Arch.

- Dylatacje konstrukcji zelbetowej jak i dylatacje pomiedzy prefabrykatami wypetnione
wezem z piaTrybune wewnetrzng zaprojektowano wewnatrz czesci halowej. Gtéwne
uktady murowane z bloczkéw betonowych.

13. PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWAN

W okresie piekgnacji betonu nalezy:

. chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (.a w okresie zimowym -
mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .

. utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich .

. polewac¢ wodg beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajgc po 24 godzinach od
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chwili jego utozenia :
. przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien ico najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne 4 dni co najmniej 3 razy

na dobe .
. przy temperaturze ponizej +5 o0 C betonu nie nalezy polewac .
. Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotworczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Usuni ecie no $nego deskowania konstrukcji  zelbetowych dopuszcza si € po
0si agni eciu przez beton:

dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa
w stropach i 2 MPa w Scianach .

. dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie
obnizonych temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach .

. dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci
betonu , a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej
wytrzymatosci .

14. UWAGI

+ W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

+ W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie Slusarki i stolarki
wg dyspozycji P.T. Architektury.

« W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- montazowych.

« W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta .

» Roboty betonowe i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

«  Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

« Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu .

« Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory . Rodzaj wibratorow i
sposéb wibrowania wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie

« Podczas betonowania stropéw zaleca sie uzywa¢ widkien rozproszonych jako

zbrojenia przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania .

UWAGA: Wiasciciel budynku jest zobowigzany do ustanowienia osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do utrzymania obiektéw budowlanych. Osoba petnigca nadzoér
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powinna wpisami do ksigzki obiektu prowadzi¢ ewidencje odsniezania dachu przy grubosci
pokrywy snieznej powyzej 0,29m (sSwiezego sSniegu). Odsniezanie wykona¢ za pomocg sprzetu
ktory nie uszkodzi pokrycia. NIE DOPUSCIC DO DLUGOTRWALEGO ZALEGANIA |
ZLODZENIA POKRYWY SNIEZNEJ

opracowat : mgr inz. Krzysztof Walczak
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