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Il. CZESC RYSUNKOWA:

[1.11.2.Z - RYSUNKI ZESTAWIENIOWE

RYS. Z01/K RZUT FUNDAMENTOW

RYS. Z02/K UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MBUNY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI POD TRYBUNAMI

RYS. Z03/K UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | PREFARYKATOW
RYS. Z04/K PRZEKROJ 1-1

RYS. Z05/K PRZEKROJ 2-2

RYS. Z06/K PRZEKROJ 3a-3a, 3b-3b, 3¢c-3¢

RYS. Z07/K PRZEKROJ 4-4

RYS. Z08/K PRZEKROJ 5-5, 6-6

RYS. Z09/K PRZEKROJ 7-7

RYS. Z10/K PRZEKROJ 8-8

RYS. Z11/K PRZEKROJ 9-9

RYS. Z12/K PRZEKROJ 10-10

I1.1.2.F - FUNDAMENTY

RYS. FO1/K FUNDAMENTY — RYS. ZBROJENIOWY CZ.1
RYS. FO2/K FUNDAMENTY — RYS. ZBROJENIOWY CZ.2
RYS. FO3/K STOPA F-7. RYS. ZBROJENIOWY

RYS. FO4/KSCIANA OPOROWA SOP-1

RYS. FO5/KSCIANA OPOROWA SOP-2

I1.1.2.P — PREFABRYKATY
RYS. PO1/K PREFABRYKATY — RYS. SZALUNKOWY

RYS. P02/K PREFABRYKATY TYP P-4, P-5, P-7 — RYS.RBJENIOWY
RYS. PO3/K PREFABRYKATY TYP P-6, P-8, P-9, P-10 ¥R ZBROJENIOWY
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RYS. P0O4/K SCHODY PREFABRYKOWANE — RYS. ZBROJENIOWY

[1.1.2.W — KONSTRUKCJA WSPORCZA

RYS. WO1/KSCIANA ST-1L W OSI T1 — RYS. SZALUNKOWY | ZBROJENIOW

RYS. W02/KSCIANA ST-2.1, ST-2.2, ST-2.3, ST-2.4 W OSI T2, T3, T5;SCIANA SCZ-1 — RYS.
SZALUNKOWY | ZBROJENIOWY

RYS. WO3/KSCIANA ST-1.P, ST-2.L W OSI T6, T9; PLYTA PL-1 — RYSZALUNKOWY |
ZBROJENIOWY

RYS. WO04/K SLUPY ST-7.1, ST-7.2, ST-8.1, ST-8.2 \8IQ7, T8 — RYS. SZALUNKOWO-
ZBROJENIOWY

RYS. WO5/KSCIANA ST-3.P, ST-3.L W OSI T17, T18 — RYS. ZBROJEDWY | SZALUNKOWY

RYS. W06/K WIENIEC WPP-1, WPP-2, WN, WN-1, WN-2, VBN2, WNS-3, WNS-3a; PODGIG NZ-T1,;
TRZPIEN T1; SLUPY SZ-Tla, SZ-T1b, SZ-T1c — RYS. ZBROJENI®W

OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE

Patrz strona tytutowa.

Lokalizacja: Ketrzyn, 103,72mnpm
Gtebokosc¢ przemarzania Hz =1,2m
Strefa sniegowa IV

Strefa wiatrowa |

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Branzy Architektonicznej

- Dokumentacja pt. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania: ,modernizacja
boiska sportowego” Ketrzyn dz. nr 118 — ul. F. Chopina gm. Ketrzyn pow. ketrzynski woj.
warminsko-mazurskie — opracowana w lipcu 2014 przez forme GEOSERVIS ( Tadeusz Zarucki;
Lipowiec 9; 12-100 Szczytno)

- Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego

- Obcigzenia zebrano zgodnie z:obowigzujgcymi przepisami i normami PN, EN

- Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami PN, EN

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera Projekt Budowlany trybuny zelbetowej przylegiej do budynku w

konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg

geotechniczna.
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W badaniach geotechnicznych stwierdzono wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B.
Warstwa |: utwory bagienne — torfy o duzej Scisliwosci i niskich parametrach na Scinanie
t=0,030Mpa — grunty do catkowitego usuniecia z rejonu posadowienia obiektu.
Warstwa II: wilgotne i nawodnione utwory sypkie — piaski drobne i $rednie — o stopniu zageszczenia
I=0,60 — warstwa ta nie wystepuje w poziomie posadowienia trybuny.
Warstwa lll: wilgotne utwory spoiste — gliny pylaste i zwiezte o stopniu plastycznosci J,=0,20. Pod
wzgledem konsolidacji grunty te znajdujg sie w grupie C.

W rejonie trybuny przylegtej do budynku - w poblizu osi T1 — T7 — w badaniach odpowiada ten

rejon _otworom 17 i 18, w warstwach glin _nosnych wystepuje przewarstwienie gruntéw

organicznych o migzszosci ok. 40cm. Ten rejon wymaga wykonania dodatkowych odwiertéw w

trakcie realizacji i potwierdzenia przez uprawnionego geologa mozliwosci posadowienia

bezposredniego taw fundamentowych trybuny badz koniecznosci wybrania gruntéw nienosnych i

zastgpienia ich poduszkag zwirowo piaskowg wykonang warstwami — w dalszej czesci opisu.

Warunki hydrogeologiczne
W rejonie posadowienia trybun nie nawiercono wody gruntowej. (Wode nawiercono w
rejonie otworéw 23 i 29 na poziomie 2,20 i 2,40 m ppt.) Nie wyklucza sie jednak wystepowania

wod gruntowych w okresach silnych opaddw atmosferycznych lub bardziej mokrych porach roku.

Uwagi do posadowienia
® W poziomie posadowienia bezposrednio po wykonaniu wykopu cato$¢ nalezy

zabezpieczy¢ warstwg z chudego betonu gr.10cm

® Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

® Przy wykonywaniu fundamentéw za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic¢
warstwe gruntu okoto 0.20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze
wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

® Nie dopusci¢ do pojawienia sie wody w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia
stanu gruntéw w dnie wykopu.

® W rejonie trybuny przylegtej do budynku - w poblizu osi T1 — T7 — w badaniach
odpowiada ten rejon otworom 17 i 18, w warstwach glin nosnych wystepuje

przewarstwienie gruntéw organicznych o migzszosci ok. 40cm. Ten rejon wymaga

wykonania dodatkowych odwiertéw w__trakcie realizacji i potwierdzenia przez

uprawnionego geologa mozliwosci posadowienia bezposredniego taw fundamentowych

trybuny badz koniecznosci wybrania gruntéw nienos$nych i zastgpienia ich poduszka

zwirowo piaskowa wykonang warstwami — w dalszej czes$ci opisu.

® W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy zastapic

4
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je poduszka piaskowag zageszczang warstwami o migzszosci do 30cm do stopnia

zageszczenia odpowiadajacego 1d=0,6, (1s=0,96)

® Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych bedg watpliwosci co do podtoza pod
fundamentami lub okaze sie, ze nie odpowiadajg one warunkom przyjetym do projektu
nalezy powiadomic¢ projektanta konstrukcji .

® W trakcie prac fundamentowych istnieje prawdopodobienstwo pojawienia sie wody w
wykopie.

® Bezwzglednie nalezy nie dopusci¢ do pojawienia sie wody na dnie wykopu oraz do
przemarzniecia gruntu w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia stanu gruntéw w
poziomie posadowienia. W przypadku pojawienia sie¢ wody na dnie wykopu, nalezy

przeprowadzi¢ roboty odwadniajgce wg projektu odpowiedniej branzy.

Kategoria geotechniczna obiektéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia i opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 wystepujace

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do Prostych warunkéw gruntowych, obiekty zostajg

zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Przyj ete obci gzenia klimatyczne i u zytkowe

Obci azenia klimatyczne:
Obciazenie Charakt. Sniegiem gruntu dla IV strefy $niegowej: gk = 1,6 [KN /m?]

Wartos¢ charakt. cisnienia wiatru dla | strefy wiatrowej: gk = 0,3 [KN /m?]
Obci gzenia u zytkowe:

- Trybuny z wyznaczonymi miejscami gk = 4,0 [KN /m?]

- Trybuny — komunikacja, galeria wspornikowa : gk = 5,0 [KN /m?]

6.0. Przyj ete schematy statyczne do oblicze n

FUNDAMENTY — Posadowienie bezposrednie w formie stop i faw fundamentowych, oraz
scian oporowych katowych typu ,L” w miejscach dodatkowo obcigzonych przewyzszeniem
gruntu.

StUPY ZADASZENIA - Wspornikowe

ZADASZENIE - wspornikowe na dwoch podporach

BLATY TRYBUN - W olnopodparte na dwéch, trzech lub czterech krawedziach

7.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

7.1 Trybuna przylegta do budynku, zewn etrzna

Zaprojektowano trybune Zzelbetowg o dtugosci 131,50m, czesciowo prefabrykowang W

przestrzeni pod trybung zaprojektowano budynki toalet i zaplecza.
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W osiach T1 — T8 trybuna jest czesciowo zadaszona — PB zadaszenia znajduje sie w
tomie 11.1.1. Budynek gtowny. Zadaszenie kotwione jest do stupéw bedacych integralng czescig
Scian wsporczych pod trybune.

Czes¢ trybuny w osiach T27 — T44 zaprojektowano jako trybune uksztattowang w spadku
gruntu na ftawach zelbetowych schodkowych. Ta cze$¢ trybun nie posiada przestrzeni
uzytkowych pod blatami trybun.

ZERO OBIEKTU WYNOSI + 103,72 mnpm

7.1.1 Fundamenty
® Fundamenty zaprojektowano jako uktad taw fundamentowych.

® Sciany fundamentowe trybun posadowione na tawach zelbetowych gr. 40cm na rzednej od
-1,80; -1,50 w rejonie osi T1 — T11l, do rzednej -1,20. W tym rejonie moga wystapi¢
przewarstwienia gruntdw nosnych soczewkami torfu — patrz pkt. 4.0 warunki gruntowo wodne
oraz uwagi do posadowienia.

® Fundamenty wylewaé¢ na podkitadzie 10cm chudego betonu (B10) na podsypce piaskowej
zageszczonej.

® Fundamenty pod budynki toalet znajdujace sie pod trybunami zaprojektowano jako fawy
zelbetowe o szerokosci 40cm i wysokosci 30cm. tawy te zlicowano gérg z fundamentami
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 gr. 20cm na zaprawie cementowej M10 lub
wylewane na budowie.

® Nalezy stosowac izolacje poziome i pionowe taw i $Scian fundamentowych do poziomu gruntu.

® Nalezy zwrdci¢ uwage aby fundamenty przykryé do poziomu gwarantujgcego zabezpieczenie
przed przemarzaniem gruntu pod fundamentem.

7.1.2 Czes$¢ naziemna

Trybune zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z modutami: 4,16m, 2,36m, 4,235m,
4,35m — dostosowanymi do konstrukcji budynku i jego zadaszenie oraz funkcji uzytkowych pod
trybunami. Blaty trybun prefabrykowane o gr. 14cm. Konstrukcje wsporczg pod blaty stanowig
uktady nosne zelbetowe w formie $cian gr. 30, 35cm oraz $ciany murowane 25cm z bloczkéw
betonowych z wiencem zelbetowym 25x25cm pod uktadanie blatow trybun.

Dylatacje

Ukilad konstrukcyjny zapewnia naturalne dylatacje poprzez brak tgczenia spawanego
blatow trybun z podkonstrukcjg zelbetowa.
Odwodnienie

Trybuna uksztattowana jest w taki sposéb, ze woda opadowa kolejno sptywa po blatach
prefabrykowanych na poziom piyty biezni i dalej do instalacji deszczowej.
Elementy skladowe konstrukcji trybuny :
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® Uklady zelbetowe czesci zadaszonej trybuny w osiach T1 — T8 - poprzeczne o grubosci

30cm oraz skrajne o gr. 35cm ze stupami wspornikowymi zelbetowymi o wymiarach
30x30, 40x30. W stupach uktadow gtéwnych nalezy osadzi¢ kotwy stalowe stuzgce do
mocowania zadaszenia — po 2 kotwy pretowe typu HAB S 30 o $rednicy 32mm, diugosci
1660mm oraz no$nosci obliczeniowej na sciskanie/rozcigganie 220,4 kN. Gérne sekcje

wspornikdw _stupowych w_ktérych znajdujg sie kotwy nalezy betonowa¢ z betonu

drobnoziarnistego. Przed zabetonowaniem kotew sprawdzi¢ czy sga zamocowane w

spos6b stabilny i podczas betonowania nie ulegng przemieszczeniu. Przed i po

betonowaniu wykona¢ operat geodezyjny. Operat dotgczy¢ do dokumentacji

powykonawczej budowy.

® Stlupy uktadow nosnych stanowigce podparcie dla zadaszenia spieto parami w gtowicach
przewigzkami zapewniajacymi wspoétprace

® Sciany wsporcze pod blaty trybuny od osi T9 do T33 dwojakiego rodzaju: murowane z
bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej M10, zwienczone wiencem
schodkowym 25x25cm zbrojonym pod blaty trybun. Sciany skrajne i licujace sie z
przejsciami do budynku zelbetowe o gr. 35cm z betonowymi barierami gr. 20cm.

® FElementy prefabrykowane trybun i schodéw - prefabrykaty o gr. 14cm. Uchwyty
montazowe prefabrykatéw ze stali nierdzewnej wg producenta prefabrykatow; system
kotwowy tulejowy z zatyczkg ze stali nierdzewne;.

® Elementy prefabrykowane goérne przymocowane spawami do podkonstrukcji nosnej — z
wyjatkiem miejsc zdylatowanych w osiach T9, T27, T18.

® W osi T9 nalezy przewidzie¢ etapowanie - przerwe technologiczng - na ulozenie
prefabrykatu posredniego. Analogiczna sytuacja jest w osiach T21, T22, T26 w
konstrukcji wsporczej murowane;.

® W razie potrzeby pod mocowania balustrad osadzi¢ marki na etapie prefabrykacji wg PT
Arch.

® W osi T27 - Sciana oporowa SOP-1 oddzielajaca trybune naziemng od pozostalej czesci.
W osi T44 sciana oporowa SOP-2 miedzy trybung a schodami terenowymi.

Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

® Blaty trybun uktada¢ na schodkach $cian na podlewce z zaprawy montazowej ( - wg
zestawienia materiatéw) gr. 1cm na wycisk.

® Dodatkowo z uwagi na statecznos$¢ konstrukcji gorne blaty w czesci trybuny mocowane
sq do Scian wsporczych za pomocg spawania na montazu - dwustronnego lub przy
dylatacji jednostronnego - do zabetonowanych marek. (w dylatacji zastosowac potgczenie
zapewniajace przesuw). Nalezy zwr6ci¢ uwage na mocowanie blatéw P-7.1 w osiach T27
— T29 i zapewni¢ zakotwienie marek w konstrukcji wsporczej wg rys. szczeg6tu za

pomocg kotew wklejanych oraz spawania.
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® Schody - na terenie trybuny zaprojektowano jako prefabrykowane bloki betonowe lub

prefabrykaty ptytowe utozone na ptytach trybuny. Bloki te nalezy montowa¢ za pomocag
zaprawy montazowej na wycisk. UWAGA: wykonczenie - kolor i faktura wg PT Arch.

® Dylatacje konstrukcji zelbetowej jak i dylatacje pomiedzy prefabrykatami wypetnione
wezem z pianki poliestrowej (o grubosci zaleznej od szerokosci dylatacji) i wypetnione
masg trwale plastyczng. Zaleca sie np. polimerowg mase elastyczng (-wg zestawienia

materiatow).

7.1.3 Obiekty zaplecza - toalety

Pod trybunami zaprojektowano toalety - jako niezalezne konstrukcje murowane
posadowione czesciowo na fundamentach $cian wsporczych trybun i czesciowo na dodatkowych

tawach — oraz przestrzenie magazynowe.

® Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 gr. 20cm lub wylewane na budowie
do poziomu 10cm nad terenem.

® Sciany kondygnaciji naziemnej z bloczkéw silikatowych gr. 18 i 15cm KL20 na zaprawie
tradycyjnej M10
Nadproza typowe L
Stropodach lekki na krokwiach drewnianych 8x16cm co 80cm utozonych na wiehcach
oraz kotwionych do wienca sciany zewnetrznej w okucia typu BUT.

® W osiach T1-T7 przestrzen pod trybunami zamknieto $ciang z silikatow gr. 24cm, . Stlupy

konstrukcji wsporczej trybuny nalezy wyla¢ ,na strzepia” z tg $ciana.

7.2. Konstrukcja stalowa
7.2.1. Zadaszenie trybuny — wg tomu 11.1.1. Budynek  gtéwny

7.3. Zastosowane materiaty:

Beton:
Warstwy chudego betonu z B10
Elementy monolityczne z betonu C25/30 (B30) szczelnego W6, o mrozoodpornosci F150,
zbrojone stalg B500 (Bst500S), B240 (St3S).
Elementy budynkéw toalet i zaplecza z betonu C20/25 (B25).
Elementy prefabrykowane z betonu B37 (C30/37) szczelnego W8, mrozoodpornosé¢ F150,
zbrojone stalg jw.
Grubosci otulenia:
fundamenty spéd a =5,0cm
fundamenty pozostate a = 3,0cm

stupy, podciggi a = 3,0cm
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prefabrykaty a =2,5cm
piyta stropowa a = 2,5cm

sciany zelbetowe a = 3,0cm

7.4. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziome — papa podktadowa + papa termozgrzewalna.

Izolacje pionowe - izolacja powlokowa o wytrzymatosci naporu wody min 10m

7.5. Wykaz materiatow

wg opisu technicznego w tomach 1.3 Trybuna pétnocna oraz I11.1.1 Budynek

8.0 UWAGI
W razie w atpliwo $ci technicznych kontaktowa ¢ sie z nadzorem projektowym.

8.1 W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano montazowych

8.2 W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta .

8.3 Roboty betonowe i prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

8.5 Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich waod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

8.6. Dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych soczewek

i przewarstwien gruntow stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

8.7. W przypadku wystgpienia soczewek gruntow stabonosnych, w miejscu planowanych
fundamentéw nalezy wybra¢ te grunty i wykona¢ podsypke piaskowa (gr. warstwy 30cm),
zageszczong do 1,=0,6 (Is=0,96).

8.8. W_elementach Zzelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie slusarki wg. dyspozycji
P.T. Architektury.

9.0 Zataczniki:

9.1. Przyjety spos6b wymiarowania

Opracowata: mgr inz. Dorota Makowska



