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CZESC RYSUNKOWA

01/k Rzut fundamentdw.

02/k Rzut parteru. Uktad elementéw konstrukcyjnych parteru i stropu nad parterem.
03/k Przekroje: A-A, B-B

04/k tawa fundamentowa t.-1; stopy fundamentowe: SF-1, SF-2 — zbrojenie

05/k Sciana zelbetowa SC-1; stup SZ-1; podciagi: PZ-1, PZ-2 — zbrojenie

06/k Stropodach zelbetowy POZ.1.1 — zbrojenie

07/k Stropodach zelbetowy POZ.1.1 — detale
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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

. GMINA MIEJSKA K ETRZYN
1.1 INWESTOR: UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, 11-400 K ETRZYN
1.2 OBIEKT: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W K ETRZYNIE
' ' tom I1.2. BUDYNEK KASOWY
KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,
1.3 ADRES INWESTYCJI: j-e. Ketrzyn, obr eb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,
135/8 (przyt acze wody)
1.3 BRANZA: KONSTRUKCJA
1.4 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Dyspozycje branzy architektonicznej

— Dokumentacja pt. ,Dokumentacja badan podioza gruntowego dla zadania: ,modernizacja boiska
sportowego” Ketrzyn dz. nr 118 — ul. F. Chopina gm. Ketrzyn pow. ketrzynski woj. warminsko-
mazurskie.

— Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego

— Ohbcigzenia zebrano zgodnie z:obowigzujgcymi przepisami i normami PN, EN

— Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN, EN

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej budynku kasowego
stadionu miejskiego w Ketrzynie.

POZIOM ODNIESIENIA (ZERO BUDYNKU)
Przyjeto ,ZERO BUDYNKU” +3,23=106,95 m n.p.m
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geotechniczne sg integralng czescig niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma

obowigzek zapoznac sie z ich wynikami i wnioskami.

W badaniach geotechnicznych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Posadowienie budynku
przewidziano na gruntach warstwy Ill (wilgotne utwory spoiste — gliny pylaste i zwiezie o stopniu
plastycznosci J,=0,20, genezy C).

W czesci rejonu posadowienia budynku teren znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia.

Nalezy wykona¢ nasyp wg zalecen zawartych w punkcie ,Uwagi do posadowienia”.

Warunki hydrogeologiczne

W rejonie posadowienia budynku nie nawiercono wody gruntowej. (Wode nawiercono w
rejonie otwordow 23 i 29 na poziomie 2,20 i 2,40 m ppt.) Nie wyklucza sie jednak wyste
powania wod gruntowych w okresach silnych opadéw atmosferycznych lub bardziej mokrych porach
roku.

Uwagi do posadowienia:

- Przewiduje sie wykonanie nasypu konstrukcyjnego do poziomu posadowienia obiektu.
Nasyp wykona¢ warstwami o migzszosci do 30cm z piaskéw o zageszczeniu 1s=0,97.

- W poziomie posadowienia bezposrednio po wykonaniu wykopu catos¢ dna wykopu nalezy
zabezpieczy¢ warstwg z chudego betonu gr.10cm

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢
warstwe gruntu okoto 0,20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- W trakcie prac fundamentowych istnieje prawdopodobienstwo pojawienia sie wody w
wykopie. Bezwzglednie nalezy nie dopusci¢ do pojawienia sie wody na dnie wykopu oraz do
przemarzniecia gruntu w wykopie. Moze to doprowadzi¢ do pogorszenia stanu gruntéw w poziomie
posadowienia. W przypadku pojawienia sie wody na dnie wykopu, nalezy przeprowadzi¢ roboty
odwadniajgce wg projektu odpowiedniej branzy.

- W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych nalezy zastgpic je
poduszkg piaskowg zageszczang warstwami 0 migzszosci do 30cm o stopniu zageszczenia
odpowiadajgcym 1d=0,6, (Is=0,96).

- Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych bedg watpliwosci co do podioza pod
fundamentami lub okaze sie, ze nie odpowiadajg one warunkom przyjetym do projektu nalezy

powiadomié¢ projektanta konstrukciji.
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Kategoria geotechniczna obiektéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia i opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 wystepujgce warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do Prostych warunkéw gruntowych, obiekty zostajg

zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

PRZYJETE OBCIAZENIA KLIMATYCZNE i UZYTKOWE:

Obciazenia klimatyczne:
Obcigzenie Charakt. Sniegiem gruntu dla IV strefy $niegowej: gk = 1,6 [kN /m?]
Wartos¢ charakt. cisnienia wiatru dla | strefy wiatrowej: gk = 0,3 [kN /m?]
Obci azenia u zytkowe:
Obcigzenie stropodachu: gk = 0,5 [kN /m?]

PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN:

FUNDAMENTY — Posadowienie bezposrednie w formie stop i taw fundamentowych.
STROPODACH - plytowy, zelbetowy krzyzowo zbrojony oparty na scianach, stupach, belkach
zelbetowych.

PODCIAGI — belki zelbetowe jedno i wieloprzestowe.

ZAL OZONE KLASY AGRESYWNOSCI SRODOWISKA:
Dla elementéwzelbetowych i betonowych:
XC2, XAl — powierzchnie elementow zelbetowych i betonowych obsypane ziemig
(fundamenty). Pozostate elementy XO.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton i stal zbrojeniowa.
Warstwy chudego betonu (podkiady) wykona¢ z betonu C8/10
Elementy konstrukcyjne wykona¢ z betonu:
C25/30 (B30) — fundamenty, stupy, podciggi, stropodach

Skfad mieszanki betonowej ustali¢ z dostawca.
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Grubos$¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementow - patrz rysunki:
¢l = 5cm — spdd fundamentow.

c2 = 3cm — pozostate powierzchnie fundamentow, stupy, podciggi

c3 = 2,5cm - stropodach

Zbrojenie: stal zebrowana B500 (gatunek RB500W lub BSt500S); stal gt adka B235

(St3Sx). W celu unikni ecia pomylek dopuszcza si e stosowanie w miejsce stali gltadkiej
stali zebrowanej. Uwaga dla stali zebrowanej dopuszczalne s a tylko haki proste.
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SPOSOB WYMIAROWANIA ZBROJENIA PRZYJETY

NA RYSUNKACH
NA RYSUNKU ‘ W RZECZYWISTOSCI
GRUBOSC OTULENIA: ¢ rom
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DLUGOSC PRETOW Z HAKIEM | ODGIECIEM

@D - WG RYSUNKU

PRETY ZBROJENIA GLOWNEGO Z HAKIEM PROSTYM

NIEPRZEKRACZALNA DEUGOSC a=k+2c
L<a
@<20mm | @>20mm
PRETY GLADKIE 2.5d 5d
PRETY ZEBROWANE 4d 7d

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE:

W budynku kasowym zastosowac izolacje przeciwwodng ciezka.
Zwrdéci € uwag e na prawidtowe pot agczenie i ci agto $€ izolacji pionowej z poziom g. Zaleca
sie przy naro znikach wykona € fazy a na zatamaniach fasety.
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POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA

Wszystkie warstwy i elementy wykonczenia, w szczegoélnosci warstwy wykonczenia

posadzek, a takze izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne, nie bedace jego
konstrukcjg wg projektu architektury i pozostatych branz.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

DANE OGOLNE
Budynek kasowy ma ksztait nieregularnego wielokata. Przy budynku znajdujg sie bramki
obrotowe i brama. Cato$¢ przekryta jest stropodachem.

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm i szerokosci 60cm. Zbrojenie taw w
postaci wiencéw fundamentowych z 4 pretow #12 i strzemion #8 co 0,25m.

Stopy fundamentowe pod stupem i $ciang podtrzymujgcymi stropodach zaprojektowano o
wysokosci 30cm i wymiarach 1,0x1,2m oraz 0,6x2,24m.

SCIANY

Sciana w osi 1 podtrzymujgca stropodach zelbetowa, gr. 24cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne fundamentowe do poziomu 10cm powyzej posadzki z
bloczkéw betonowych gr. 24cm. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne: bloczki silikatowe petne kl.15
na zaprawie tradycyjnej (cementowo-wapiennej) klasy M10; grubosci 24cm.

Pod oparcie podciggéw o rozpietosci wiekszej od 5m wykona¢ poduszki betonowe 25x25x50;
Zabrania sie wykonywania bruzd i otwordw w stupach i podciggach bez konsultacji z
projektantem konstrukcji. Sciany zwiericzone wienicami ukrytymi w stropie zelbetowym.

PODCIAGI | NADPROZA

Jako nadproza okienne i drzwiowe w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych, w
miejscach nieobcigzonych sitami skupionymi zaprojektowano typowe belki L19 typu N i D.
W pozostatych przypadkach zaprojektowano podciggi i nadproza zelbetowe wylewane na
budowie ze zbrojeniem gtdwnym oraz strzemionami ze stali B500.

STROPODACH

Zaprojektowano stropodach jako monolityczny (wylewany na montazu), gr.18cm. Stropodach
dwupotaciowy o nachyleniu potaci 7 i 8stopni.

Stropodach z betonu C25/30, zbrojony stalg B500. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
dozbrojenie stropu przy otworach. Przejscia wiekszych gabarytow niz @160mm lub grupy
mniejszych otworéw nie opisanych na rysunku kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem
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konstrukgciji.

Przejscia instalacyjne przez stropy, sciany i podciggi o srednicy 10cm i mniejszej wykonac¢

metodg wiercenia (wiertnicg), przejscia o wiekszych gabarytach nie opisane na projekcie

kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

StUPY ZELBETOWE

Stup zelbetowy wylewany na budowie, zbrojony stalg B500 wg rysunkow

szczego6towych. Stup zaprojektowano z betonu C25/30 (B30), o wymiarach 0,24x0,65

pomiedzy osiami 1 i 2 w osi Al.

PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWAN

W okresie piekgnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym - mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich,

— polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia,

— przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne 4 dni co najmniej 3 razy
na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5 0 C betonu nie nalezy polewac,

— duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Usuni ecie no $nego deskowania konstrukcji ~ zelbetowych dopuszcza si € po

0si agni eciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

— dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej
wytrzymatosci.
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UWAGI

W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie Slusarki i stolarki wg
dyspozycji P.T. Architektury.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- montazowych.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Roboty betonowe oraz prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory. Rodzaj wibratorow i sposob
wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

opracowat : mgr inz. Krzysztof Walczak
mgr inz. Anna Grycko
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