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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak ,Artur Urbafiski,
www.konstruktorsc.com
ul.Krolowej Korony Polskiej 24
pokodj 203; 70-486 Szczecin

Polska

135/8 (przytacze wody) 2;/

oraconanie: - projekt wykonawezy

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,

ttut ke Sciany  SC-1; SC-2; SC-3

11.1.1. Budynek gtéwny.
adres.  KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,

obiekt BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE

branz: Konstrukcja

tom:

projektowat:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Y.

BETON C€25/30 (B30) — fundamenty, Sciany oporowe, ciany
Stal zbrojeniowa: B500 Wwwﬁmoowv (oznczono: "§ srednica preta”)

B240 (St39) (oznczono: "9 $rednica preta’)
¢,.=9,0cm = fundamenty spdd

grubos¢ otulenia: ¢, ;
¢.=3,0cm — fundamenty pozostafe,

grubos¢ otulenja: ‘
grubos¢ otulenia: ¢ =3,0cm — sfupy, &ciany, podciggi.

Zestawienie stali zbrojeniowej NR F3

opracowat:
inz. Bartomiej Zygmanski

UWAGA:

—RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYS. ZESTAWENIOWYMI
ORAZ Z RYS. ELEMENTOW STYKAJACYCH SIE ZE SCIANAMI
—ZBROJENIE FUNDAMENTOW, PODCIAGOW, StUPOW | STROPOW
ODPOWIEDNIO WG RYS. TYCHZE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

—PRETY WENCOW WG RYS. ZBROJENIA STROPOW
—IZOLACJA PRZECIWMLGOCIOWA WG OPISU TECHNICZNEGO
—POZOSTALE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

Sprawdzit:
inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Alm

skala:

1:25
data:
pazdziernik 2014
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