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PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

Krzysztof Walczak Artur Urbafiski,
Www.konstruktorsc.com
ul.Krolowej Korony Polskiej 24
pokéj 203; 70-486 Szczecin
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opracovarie: - projekt wykonawczy

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE

11.3. Trybuna pdinocna
KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6,

tytut rysunku: Steienia
branze: Konstrukcja

obiekt:
tom:
adres:

projektowat:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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skrzyzowanie stezefi zabezpieczy¢ osfonq gumowg

~Sruby M24 Klasy 5.6 —cynk. ogniowo
2. Tolerancie:
—Tolerancje wykonania
PN EN ISO 13920 Klasa B/F
—Klasa wadliwosci spoin B wg PN-EN 5817
3. Spawanie:
-Spoina czotowa V: t=4 +12mm
-Spoina czotowa 2V: t=16 +40mm
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-Spoina czotowa K: t=16 + 40mm
—Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe:
a=0,7 tmin (dla spoin jednostronnych)
a=0,5 tmin (dla spoin dwustronnych)

—amin=3mm
—Kontrola wizualna spoin 100%
—Elektrody wg zaleceri technologa.
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mgr inz. Dorota Makowska
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Sprawdzif:
inz. Artur Urbanski
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konstrukcji budowlanych
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—Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu tech.
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