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Ceownik okapowy zaprojektowano w cafoSci jako spawany na montazu. . . . . . = |DSK-6 11,1 = |DSK-17 11,6 \§>
Ceownik nalezy spawaé na montazu do blachy wystawionej z czota d s_moqos IPE 500 oraz migdzy sobq zgodnie z zamieszczonymi detalami. = [psk-6.1 [4,0 || 5 [psk-18 [11,6
DSK—1 C300 Pofqczenia montazowe ceownikow opisano na’rzucie zestawieniowym (Z04/k — rzut N&om%z_om Sl sl Slosk—1e Tos =
- tqczenie ceownikow przewidziano w miejscu zmiany geometrii okapu, oraz na odcinkach prostych — nie &._NmNNo: niz 12,0m. . . P = bsccs ol = Ioscez0 oo 1:10
tqczenie ceownikdw na odcinkach prostych zaprojektowano jako ucigglone poprzez naspawanie nakfadek z blachy odlegtosci 1/4 do 1/5 rozpigtosci przesta od koricowki dzwigara. o sas s o ot e Stal Kestaltond: S355 ﬁmmw taiermk 2014
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami elementdw powigzanych. i am o ,_Qg:,m Flekirody EA 146 (ER146)
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