SCHEMAT DOZBROJENIA WIENCOW

PRETY NAROZY ZEWNETRZNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

Krzysztof Walczak ,Artur Urbaiiski,
www.konstruktorsc.com

ul.Krolowej Korony Polskiej 24
pokdj 203; 70-486 Szczecin
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ZESTAWENIE PRETOW WIERICOW:
NR02a #2 B500 Lc=148 mb

prety startowe
zestawione na rys. stropu

NRO2b #8 BS00 Lc=193 mb

(prety rozdzielcze)

opracowanie: projekt WykonaWCZy

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przytacze wody)
tytut ku: . .
W G aleria - strop: osie H9-19; HA-E - detale

obiekt BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE

tom: 11.1.1. Budynek giéwny.
are:  KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,

bz Konstrukcja

projektowat:
mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

VM.

opracowat:
inz. Bartlomiej Zygmariski

Sprawdzit:
inz. Artur Urbanski
upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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BETON €25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: B500 BSt500S)  (oznczono: " srednica preta”)
. B240 St3S) (oznczono: "9 $rednica preta’)
grubos¢ otulenia: ¢ =3,0cm = sfupy, Sciany, podciqgi.
grubos¢ otulenia: ¢ =2,0cm - plyta zelbetowa
Zestawienie stali zbrojeniowej NR SO7

skala:

1:25
data:
pazdziernik 2014

=912 K




