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PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

Krzysztof Walczak ,Artur Urbafiski,
www.konstruktorsc.com
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DETAL A — ZAMOCOWANIE MARKI M-1
SKALA 1:25
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PRZED ZABETONOWANIEM MARKI SPRAWDZIC LOKALIZACJE, Z RYSUNKAMI ELEMENTGW DACHU

UWAGI:

—RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYS.
ZESTAWEENIOWYMI ORAZ Z RYS. ELEMENTOW
STYKAJACYCH SIE Z PODCIAGAMI

—ZBROJENIE SLUPOW, SCIAN | STROPGW ODPOWIEDNIO
WG RYS. TYCHZE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

—RZEDNE SPR. Z P.T.ARCH.

—POZOSTALE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

oraconanie: - projekt wykonawczy

j.e. Ketrzyn, obreb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przytacze wody)

ttut renki: Skodne nadproze pod fasade PZ-H/19/HB-E

11.1.1. Budynek gtéwny.
adres.  KETRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,

branz: Konstrukcja

obiekt BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KETRZYNIE

tom:

projektowat:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

VM.

opracowat:
inz. Barttomiej Zygmanski

Stal ksztaftowa: S355

Elektrody EA 146 (ER146)

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
Montaz elementu do marki wg rys. dZwigara stalowego.

Sprawdzit:
inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

[/h

BETON C20/25 (B25) - pozostate stupy, stropy, podciggi.

Stal zbrojeniowa: B500 BSt500S)  (oznczono: "# srednica preta”)
B240 m&mv (oznczono: "¢ $rednica preta”)

grubos¢ otulenia: ¢ =3,0cm — sfupy, Sciany, podciqgi.

Zestawienie stali zbrojeniowej NR 09

skala:

1:90
data:
pazdziernik 2014
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