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UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY DOMIERZYĆ I
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY
PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.
4. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. BALUSTRADY WYKONAĆ W KOLORZE NATURALNYM
STALI OCYNKOWANEJ (O ILE NA RYSUNKU NIE
WSKAZANO INACZEJ).
6. KOTWY MOCOWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 7cm OD
KRAWĘDZI ELEMENTÓW NOŚNYCH. KOTWY MOCOWAĆ
W BLASZE W ODLEGŁOŚCI 2,5x WIĘKSZEJ NIŻ
ŚREDNICA KOTWY.
7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE WYSZLIFOWAĆ.
8. RURY STALOWE ZAŚLEPIĆ BLACHĄ STALOWĄ GR.
2MM, BLACHA WYKOŃCZONA ZGODNIE Z POZOSTAŁĄ
CZĘŚCIĄ BALUSTRADY. KRAWĘDZIE ZABEZPIECZONE
POPRZEZ FAZOWANIE I POLEROWANIE
9. KONSTRUKCJA BALUSTRAD MUSI ZAPEWNIAĆ
PRZENIESIENIE SIŁ POZIOMYCH OKREŚLONYCH W
POLSKIEJ NORMIE DOT. PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ
TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻOWYCH. WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ OBLICZENIA
STATYCZNE DLA BALUSTRAD NA ETAPIE PROJEKTU
WARSZTATOWEGO.
10. NALEŻY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
BALUSTRAD POPRZEZ SFAZOWANIE, WYOBLENIE I
SZLIFOWANIE/POLEROWANIE WSZYSTKICH OSTRYCH
KRAWĘDZI. ZAKOŃCZENIA I POŁĄCZENIA POCHWYTÓW
BALUSTRAD O KĄCIE 90o I MNIEJSZYM NALEŻY
WYKONAĆ Z FAZĄ 10mm.
11. WSZYSTKIE BALUSTRADY NALEŻY WYKONAĆ DO
WYSOKOŚCI 110cm NAD POZIOMEM WYKOŃCZONEJ
POSADZKI, O ILE NA RYSUNKACH ZESTAWCZYCH NIE
WSKAZANO INACZEJ.
12. RYSUNKI WARSZTATOWE BALUSTRAD NALEŻY
PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
13. WIDOCZNE NA RYSUNKACH ZESTAWIENIOWYCH
ELEMENTY BUDYNKU INNE NIŻ BALUSTRADY NALEŻY
TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO.
14. MARKI/BLACHY MONTAŻOWE MOCOWAŃ
BALUSTRAD NALEŻY MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU I ZLICOWAĆ Z
WARSTWĄ TYNKU JEŻELI TEN JEST STOSOWANY.
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