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1 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

22016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Raszkiewicz WAM/0129/POOD/10
br. drogowej
Sprawdzajacy br. mgr inz. Renata Anna Kozak WAM/0128/POOD/10
drogowej




2 KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUD. ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU
UPR. PROJ.

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F2J-5CZ-2EN *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Y ) Jszy! Y Yl

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6 pkt1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreglonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK: |

. . "V
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski | ‘im

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmdndticz a{(




Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ| KWALIFIKACYJNEJ

AL
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdzi%ta VB biwski
10-698 Olsztyn, ul. Ziota 19/70 ' ) .’
2. Okregowa Rada Izby =i [
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
4, a/a

Otrzymuje:

|

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FEL-5CE-7RQ *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa,



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta LasmarfoWicz %




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnodci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: OKHEGOWEJ

KOMI JIKWALIHKACVJNEJ
1. Pani Renata Anna Kozak
11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz. Zle.s aw qkz
2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala ‘

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Przebudowa ulicy Poznanskiej w Ketrzynie wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej

3 DANE OGOLNE

3.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr BIN.7013.55.1.2015.16 z dnia 29.02.2016 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym, {;.

Gmina Miejska Ketrzyn, a BPT Sp. z 0.0.
e Mapa do celow projektowych
o Wizja lokalna w terenie;
e Obowigzujace przepisy i zarzadzenia;
e Opinia geotechniczna

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

3.2 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje przebudowe ulicy Poznanskiej w Ketrzynie na odcinku o km

projektowanym od 0+000 do 1+264
W zakres opracowania wchodzi:
e przebudowa jezdni;
e budowa / przebudowa Sciezki rowerowej;
e budowa / przebudowa chodnika;
e Dbudowa / przebudowa / remont miejsc postojowych;
e Dbudowa zatok autobusowych;
e budowa / przebudowa oswietlenia;
e Dbudowa / przebudowa kanalizacji deszczowej;
e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
e usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg;
e przebudowa / remont istniejgcych zjazdow;
e Dbudowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (azyle dla pieszych);
e remont istniejgcego muru oporowego;

e wycinka drzew i krzewow.

3.3 Kwalifikacja obiektu.
Obiekt zakwalifikowano do IV, XXV, XXVI kategorii obiektéw budowlanych.
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3.4 Obszar oddzialywania obiektu
Inwestycja oddziatuje na dziatki, na ktérych jest zlokalizowana: dziatka 179 obreb nr 1,

jednostka ewidencyjna 280801_1; dziatki 617/2, 618, 636, 183/1, 619/2, 619/3, 414, 427, 431/8,
877, 878/4, 431110, 437/6, 437/4, 436, 437/7, 438, 885/2, 888/1, 465, 890/1, 893/1, 895/5, 895/6,
895/9, 896, 491/6, 491/1, 499, 501, 602, 878/1, 531 obreb nr 6, jednostka ewidencyjna 280801_1
w miejscowosci Ketrzyn.
4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem lezy w miejscowos$ci Ketrzyn. Infrastruktura jest projektowana
w miejscu istniejacej ulicy o nawierzchni bitumicznej. CzeSciowo wystepujg chodniki. Nawierzchnia
jest w ztym stanie technicznym. Na omawianym obszarze znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:

e kanalizacja deszczowa

e kanalizacja sanitarna

e wodocigg

e linie elektroenergetyczne
e linie teletechniczne

e ciepfociag

e gazociag

41 Komunikacja publiczna
Wzdtuz istniejgcych  odcinkdw  drog  wystepujg  przystanki  autobusowe  (brak

petnowymiarowych zatok autobusowych).
4.2 Analiza powiazania z drogami publicznymi

e km 0+000 - potgczenie z ulicg Gdanskgq (droga wojewodzka Nr 594) - poczatek
opracowania

e km 0+067 - ul. Wiadystawa Broniewskiego (droga powiatowa Nr 3802N)

e km0+111 —ul. JaSminowa (droga gminna)

e km 0+460 — ul. Klonowa (droga gminna)

e km 0+461 - ul. Pomorskg (droga powiatowa Nr 3849N)

e km 0+649 - ul. Mazurska (droga gminna)

e km 0+959 - ul. Stanistawa Moniuszki (droga gminna)
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e km 1+091 - ul. Powstaricow Warszawy (droga gminna)

e km 1+264 - potaczeniu z ulicg Wilenska (droga gminna) - koniec opracowania

5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste. Zgodnie z normg PN-B-
02479-1998 ustala sie pierwszq kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu, zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

W otworach geotechnicznych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Gtebokos¢é
przemarzania dla tego rejonu wynosi hz = 1,2 m.

Dla celéw opracowania branzy drogowej przyjeto grupe no$nosci G3.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Projekt obejmuje przebudowe ulicy Poznanskiej w Ketrznie na odc. od skrzyzowania z ulicg
Gdariskg w ciggu drogi wojewddzkiej nr 594 do ulicy Wilenskiej na km projektowanym od 0+000 do

km ok. 1+64. Trasa przebiega Sladem istniejgcej ulicy i posiada nastepujace parametry:

e klasa ulicy: Z

e kategoria ulicy: gminna

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e kategoria ruchu: KR3

o predko$¢ projektowana: V ,= 50km/h (na terenie zabudowy)

e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,50 m (przekrdj uliczny)

e nawierzchnia jezdni projektowanej drogi oraz skrzyzowan: bitumiczna

e nawierzchnia wybrukowanych tukéw — kostka kamienna

e szerokos$¢ chodnikéw - 1,5 - 2,8 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)
e szerokoS¢ sciezki rowerowej — 2,5 m ( nawierzchnia bitumiczna)

e szerokoS¢ opaski - 0,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)

6.2 Projektowana konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni gtownej i skrzyzowan dla kategorii ruchu KR 3
e podioze gruntowe
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e ulepszone podtoze: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa: 15¢cm
e podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31,5: 20 cm
e podbudowa zasadnicza — AC22P: 7cm
e warstwa wigzaca — AC16W: 6 cm

e warstwa Scieralna— AC11S: 5¢cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych
e podioze gruntowe

e ulepszone podtoze: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa: 15¢cm
e podbudowa pomocnicza KLSM 0/31,5: 20 cm
o warstwa wigzaca AC16W: 5 cm

e warstwa Scieralna AC11S: 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej, miejsc postojowych
e podtoze gruntowe

e ulepszone podtoze: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa: 15¢cm
¢ podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31,5: 20 cm
e podsypka piaskowo-cementowa 1:4: 3 cm

e kostka betonowa: 8 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
e podtoze gruntowe

ulepszone podtoze — kruszywo naturalne stab. cementem Rm=1,5MPa: 15cm

podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31,5: 15 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4: 3 cm

kostka betonowa: 8 cm

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowe;
e podtoze gruntowe

ulepszone podtoze — kruszywo naturalne stab. cementem Rm=1,5MPa: 15cm

podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31,5: 15 cm

warstwa $cieralna — AC16W: 4 cm

warstwa Scieralna— AC11S:4 cm
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;
e podtoze gruntowe

ulepszone podtoze: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa: 15¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20: 22 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4: 3 cm

kostka betonowa: 8 cm

Konstrukcja nawierzchni wybrukowania
e podtoze gruntowe

ulepszone podtoze: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa: 15¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20: 22 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4: 3 cm

kostka kamienna: 9/11 cm

Ze wzgledu na zastosowanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
pominieto sprawdzanie warunku mrozoodporno$ci dla wszystkich rodzajow konstrukcji nawierzchni

dla ktérych byto to wymagane.

6.3 Profil podtuzny
Niwelete drogi objetej opracowaniem projektuje sie po istniejgcym terenie.

6.4 Zjazdy
Projektuje sie przebudowe/ remont istniejacych zjazddw.

Zjazdy zostang wykonane zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Zjazdy zaprojektowano
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje sie spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m (zjazd indywidualny), 7m (zjazd
publiczny) oraz max 15% (zjazd indywidualny) i 12% (zjazd publiczny) na pozostatym odcinku.

Dodatkowo na chodniku w obrebie zjazdu nalezy zachowa¢ max pochylenie 6%.

6.5 Komunikacja publiczna
Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.
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6.6 Ruch pieszy i rowerowy
Zaprojektowano przebudowe, budowe i remont chodnikdéw oraz budowe Sciezek rowerowych

oraz ciggow pieszo - rowerowych zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

6.7 Oswietlenie
Projektuje sie budowe/ przebudowe o$wietlenia ulicznego.

6.8 Odwodnienie

Na projektowanym odcinku zaprojektowano system odwodnienia z odprowadzeniem wéd do

kanalizacji deszczowe;.

7 Zagospodarowanie odpadéw
Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i

ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wlasnym zakresie.

8 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie realizacii

inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac

na Srodowisko.

9 Uwagi ogdine do projektu
e W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegolnymi czesciami dokumentaciji (opis

techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowaC rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem.

e Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe |
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzic recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.
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Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejgcych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sgq w

kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celdéw projektowych nie wyklucza sie istnienia w

terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone

W trakcie robdt budowlanych nalezy spetni¢ wszystkie zapisy zawarte uzgodnieniach i

warunkach technicznych zawartych w opracowaniu

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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10 INFORMACJA BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.
Projekt obejmuje przebudowe ulicy Poznanskiej w Ketrzynie na odcinku o km
projektowanym od 0+000 do 1+264
W zakres opracowania wchodzi:
e przebudowa jezdni;
e budowa / przebudowa Sciezki rowerowej;
e budowa / przebudowa chodnika;
e Dbudowa / przebudowa / remont miejsc postojowych;
e Dbudowa zatok autobusowych;
e budowa / przebudowa oswietlenia;
e Dbudowa / przebudowa kanalizacji deszczowej;
e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
e usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg;
e przebudowa / remont istniejgcych zjazdow;
e Dbudowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (azyle dla pieszych);
e remont istniejgcego muru oporowego;

e wycinka drzew i krzewow.
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Kolejnos¢ realizacji robot: zgodnie z technologig przyjeta przez wykonawce robét budowlanych .

Istniejace obiekty budowlane

Teren objety opracowaniem lezy w miejscowo$ci Ketrzyn. Infrastruktura jest projektowana
w miejscu istniejacej ulicy o nawierzchni bitumicznej. CzeSciowo wystepujg chodniki. Nawierzchnia
jest w ztym stanie technicznym. Na omawianym obszarze znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:

e kanalizacja deszczowa

e kanalizacja sanitarna

e wodocigg

e linie elektroenergetyczne
e linie teletechniczne

e cieptociag

e gazociag

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami rob6t, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie mogq to
by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

Elementow zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit)
nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegbtowymi, w szczegolno$ci zgodnie z ustawg o

odpadach.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pio-
nowych, w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie

z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne - szczegoing ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot

ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
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jednostek eksploatujgcych (np. Orange, Energa) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot
powinni posiadac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci

oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca rob6t powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow (dostarczenie kraweznika

do wbudowania),
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Sposob instruktazu pracownikéw BHP

Nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie

niebezpiecznych i udokumentowaé go z:

a) okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i

Srodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
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c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

budowy i kierownicy robot .

Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozZenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie | przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji i preparatow nie-

bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig

pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikdw.

Zapewnienie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych strefach szczeqdlneqo zaqrozenia zdrowia lub w

ich sagsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenistwa dla 0sdb postronnych.

Dla zapewnienia przejécia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegoinych posesji lub

ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg byC zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujace $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia

podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
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metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i
cieplne.

Przechowywanie _dokumentacji _budowy oraz _dokumentéw _niezbednych do prawidfowej
eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolert podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczerstwa na budowie w

biurze kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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Nawierzchnia projektowana

Teren istniejgcy

Jednostka projektowa:

BPT Sp. z o.0.

Bartag, ul.Teczowy Las 2b/77
10-687 Olsztyn

Zamawiajacy:

Burmistrz Miasta Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzyn

Nazwa zadania:
Przebudowa ulicy Poznanskiej w Ketrzynie wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Projektant :
br. drogowa

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

Sprawdzajacy:
br. drogowa

mgr inz. Renata Anna Kozak
upr. bud. WAM/0128/P0O0D/10

Data:
04.2017 r.

Skala:
1:100/1000

Nr rysunku:
2.2
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poctoze gruntowe T ey Zamawiajacy:
em | kostka kamienna . . o
odsypka cem sk 14 Gmina Miejska Ketrzyn
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budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

Tytut rysunku: Przekroje normalne

Projektant:
br. drogowa

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
upr. bud. WAM/0129/PO0D/10

Sprawdzajacy: |mgr inz. Renata Anna Kozak

br. drogowa |upr. bud. WAM/0128/PO0OD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2017 r. 1:50 3.1
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Zamawiajacy:

Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11

11 - 400 Ketrzyn

Nazwa zadania:

Przebudowa ulicy Poznanskiej w Ketrzynie wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

Tytut rysunku: Przekroje normalne

Projektant: mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa |upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

Sprawdzajacy: |mgr inz. Renata Anna Kozak
br. drogowa |upr. bud. WAM/0128/PO0OD/10

Data: Skala:
08.2017 r. 1:50

Nr rysunku:
3.2
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