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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest planowana przebudowa istniejacego budynku Migjskiego Przedszkola
Integracyjnego ,MALINKA”, zlokalizowanego w Ketrzynie przy ulicy Obr. Westerplatte nr 16.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku w zakresie
techniczno-budowlanym, w tym warunki ewakuacji, niezgodnoéci istnigjacych obecnie rozwigzan z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow, w tym niezgodnosci niemoziiwe do usuniecia oraz sposoby poprawy stanu
istniejacego z wykorzystaniem rozwigzan zastepczych rekompensujacych niezgodnosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagar przepisow bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie ninigjszej ekspertyzy technicznej ma na celu wskazanie rozwigzan budowlano - instalacyjnych
I organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni, akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla przebywajacych
w budynku ludzi oraz gwarantujacych mozliwoéé ich ewakuacji z pomieszczen objetych lub zagrozonych
pozarem, w sytuacji braku mozliwosci spelnienia niektorych wymagan przeciwpozarowych i techniczno —
budowlanych zawartych w obowigzujacych obecnie przepisach, z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych.

Mozliwosci innego speinienia wymagan niz zostalo to okreslone W przepisach techniczno - budowlanych,
wynikajg z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - przepis [ 2 ]. Dotyczy to istniejgcych
budynkéw przy prowadzeniu nadbudowy, rozbudowy, przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania,

Niniejsze opracowanie nie uwzglednia zagadnieri ochrony przeciwpozarowej w zakresie utrzymania technicznego
przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

Zaklada sie, ze okresowe konserwacje i przeglady techniczne urzadzen i instalacji prowadzone sg zgodnie
z wymaganiem odpowiednich przepisow.

Szczegblowe rozwigzania techniczne dostosowania przedmiotowego obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie objgtym niniejsza, ekspertyza wymagajq opracowania odpowiednich projektow
budowlanych uzgodnionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- przepis [ 4 ] z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza nie zastepuje wymaganych prawem projektow ( budowlanego ilub urzgdzen
przeciwpozarowych ) oraz innych pozwoler i decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych.

Dostosowanie przedmiotowego budynku do wymagar ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane
W oparciu o projekt budowlany ( wykonawczy ) uwzgledniajacy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia
wiaSciwego komendanta wojewédzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spefnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno ~ budowlanych.

Wykaz wszystkich przepisow technicznych i przeciwpozarowych oraz standardow technicznych ( Polskie
Normy, NFPA, VDS, BS, itd. ), inne dokumenty ( wytyczne, instrukcje itd. ) do postanowien, ktdrych odniesiono
sig przy doborze rozwiazan zastgpczych w ramach tworzenia proponowanej koncepcji bezpieczenstwa
pozarowego przedmiotowego budynku:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 290 /.
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 1422 /.
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG /Dz. U. UE 24 IV 2011 r., L 88, tom 54 ze zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. z 2015 1., poz. 2117 /.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 . W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obigktow budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r.,. nr 109, poz. 719 /.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr124, poz. 1030 /.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien.

PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogien wyrobow budowlanych. Badania niepalnosci.

PN-EN 13823:2002 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Wyroby budowlane z wyjatkiem posadzek
poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego plongcego przedmiotu.

PN-EN 1SO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogien posadzek. Czes¢ 1: Okreslanie wiadciwosci ogniowych
metoda plyty promieniujace;.

PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym.

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 3-1:1998, Gasnice przenoéne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

PN-EN 3-5+AC:1999, Gasnice przenosne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-N-01256.02:1992 Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa,

PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe, Czg$¢ 2. Wymagania szczegolowe. Dzial 22: Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Norma Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobor przewodow elektrycznych do
zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czg$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze8¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania,

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesé 2; Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych.

Instrukcja nr 401/2004 Instytutu Techniki Budowlanej. Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym
W przepisach techniczno - budowlanych klas reakcji na ogiert wediug PN-EN — Warszawa 2004.

Instrukcja nr 409 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odporno$¢ ogniows — Warszawa 2005.

BS PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering priciples to fire safety design of buildings.
Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).

The Building Regulations 2000, Fire Safety. Approved Document B. 2006 Edition.
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2. Ogolna charakterystyka obiektu ( gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie ).

W' budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy zlokalizowane jest Miejskie Przedszkole
Integracyjne ,MALINKA” oraz Ztobek Miejski.

Budynek wolno stojacy, catkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny ze stropodachem wentylowanym,
wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcje nosna budynku stanowig $ciany ceglane o ukladzie podtuznym,
dwutraktowym.

Wiascicielem budynku jest Gmina Miejska Ketrzyn - obiekt w zarzadzie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego
JMALINKA" w Ketrzynie przy ulicy Obr. Westerplatte nr 16,

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w obrgbie nr 1 m. Ketrzyn przy ulicy Obr. Westerplatte nr 18,
0znaczona na mapie i w rejestrze ewidencji gruntow jako dziatka nr 155.

Opis funkcjonalny budynku

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na
potrzeby o$wiaty.

W poziomie kondygnacji podziemnej tzw. »piwnic” oprécz typowych pomieszczen socjalnych przeznaczonych dla
personelu przedszkola zlokalizowane sa pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz gospodarcze, w tym
prainia i suszarnia. Ponadto dwa pomieszczenia zaadaptowane sq dla potrzeb harcowki.

W poziomie kondygnacji nadziemnych budynku wydzielone sg typowe sale zaje¢ dla dzieci wraz z zespotami
sanitarnymi i pomieszczeniami na pomoce dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecza
kuchennego. Mianowicie w poziomie parteru zorganizowana jest jedna sala zlobkowa oraz dwie sale
- przedszkolne. W poziomie pigtra zorganizowana jest réwniez jedna sala zlobkowa oraz dwie sale przedszkolne,
a ponadto kuchnia oraz rehabilitacja.

Dane ogéine budynku:

% powierzchnia zabuaowy - 550,90 m?
% powierzchnia wewnetrzna - 893,85 m?
% kubatura - 5.013,10 m3
% wysoko$¢ - 7,24 m

Grupa wysoko$ci budynku: N — budynek niski.
Opis konstrukcji budynku

Fundamenty - fawy betonowe i zelbetowe zbrojone podiuznie..

$ciany Zewngtrzne - murowane z cegly kratowki klasy 1001 150 na zaprawie marki 80 i 30.
Sciany wewnetrzne — murowane z cegly petnej klasy 75 na zaprawie marki 30 o grubo$ci 38 cm i 25 cm
Strop miedzy kondygnacyjny - typu DZ-3 z dodatkowym zbrojeniem piytki gémej w kuchni i praini oraz
zastosowaniem podwéjnych zeber pod pomieszczeniami o wigkszych obcigzeniach.

Klatki schodowe - ptytowe, wylewane na budowie ze spocznikami typu DZ-3.

Nadproza ~ prefabrykowane typu ,L",

Komin - ceglany na zaprawie cementowo - wapiennej..

Daszki i balkony - Zelbetowe.

Stropodach - wentylowany skladajacy sig z plytek korytkowych opartych na stropie typu DZ-3 za
posrednictwem $cianek azurowych wykonanych z cegly dziurawki. D ANI‘;(J‘{\AE’LT\JDL]} ::“;::{S’;‘f?z é il’f NE|
" Pokrycie - papa na lepiku. N\ 10,645 Gisztyn ul, Nig 213
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Gabaryly zewnetrzne przedmiotowego budynku
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny ( zwigzany z ochrong
przeciwpozarowa ).

Budynek posiadajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + [Il nalezacy do
grupy wysokosci N ( budynek niski ) powinien byé wykonany w,C" klasie odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpomosci pozarowej czgsci podziemnej — klasa ,C".

Jesli tak, to elementy budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinny spetniaé, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Gtowna 7 konétrukc}a

e S

] .

$ciana

| { | :
| konstrukcja nosna féiaFii strop | zewngtrzna | sciana wewnetrzna | przekrycie dachu ;
; e it aee _.....E - s bk :____ — st e E._....., g i ..._._.._,......,‘,,,{ e i e 80 sk ”.....___...r..»..,.d”,,,,vq T T
R 60 RIS REISD | EI30(0ei) . EI15 | RET
| " |

Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Szczegdlowa analiza warunkéw budowlanych budynku bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy
przedstawiona zostata w pkt 5 ninigjszego opracowania.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy po przebudowie wyposazony jest w n/w instalacje:
1) wodociagowa zimnej i cieplej wody, w tym wodociggowa przeciwpozarows;
Przedmiotowy budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

Zgodnie z protokélem badania, przegladu i konserwacji instalacji wewnetrznej hydrantowej z dnia
22 patdziernika 2015 r. wystawionym przez Specjalistyczng Firmg Przeciwpozarowa FHU ,FLORIAN" Alina
Wiercinska 11 - 400 Ketrzyn, ul. Daszyniskiego nr 29B/15 - instalacja sprawna technicznie, zgodna
z wymaganiami PN-EN.

2) kanalizacyjng $ciekowa i deszczows;
3) ogrzewcza wodna ( zasilang z wymiennikowni ciepta );
4) gazowg;

Zgodnie z protokétem nr 98/2016 z dnia 6 czerwea 2016 r. wystawionym przez Pana Pawta KOPKQ
( nr upr. gazowych 051/D/589/2015 ) wlasciciela firmy Przeglady Instalacji Sanitarnych i Gazu 11 - 400
Ketrzyn, ul. Staszica nr 1C z przegladu oraz sprawdzenia stanu technicznego instalacji sanitarnej i gazowej
- wynik przegladu pozytywny. Instalacja i urzgdzenia gazowe nadaja sig do eksploatacj.

5) elektryczng, w tym oéwietlenia awaryjnego oraz wytacznik przeciwpozarowy pradu elektrycznego

Instalacja i urzadzenia elekiryczne spetniaja, wymagania Polskich Norm odnoszacych sig do tych instalacj

| urzadzen oraz zapewniaja m. in. ochrone przed powstaniem pozaru, W‘G?S%??W #)1(1%@] Fsﬁb?ﬂ p}m
NPT STRAZYPOZARNE
Zgodnie z protokotem z badan okresowych z dnia 21 grudnia 20152&fj%‘s{étaé\flbnlyhﬁlif)‘r\%/é’zi‘\%gaégt}jin;%&awa

LACHOWICZA ( upr. nr E/124/075/2011/SUW oraz nr D/3 ISUW) Wiasciciela finy Instalatorstwo

e
£
e
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Elektryczne 11 - 500 Gizycko, ul. Mickiewicza nr 37/1 — wynik pomiaréw pozytywny. Instalacja elektryczna
i urzadzenia elektryczne nadajq sig do eksploatagji.

Przedmiotowy budynek nie jest wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu elektrycznego.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przedmiotowy budynek zostanie wyposazony
W autonomiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego -~ ewakuacyjnego. Oprawy awaryjne beda spetnia¢
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich
(EN)[21].

Ponadto w poblizu glownego wejScia do obiektu zostanie umieszczony przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego.

6) chronigca od wyladowan atmosferycznych:;

Instalacja chroniaca od wyladowar atmosferycznych spefnia wymagania Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowe; obiektéw budowlanych.

7) oraz przewody ( kanaly ) kominowe: wentylacyjne, spalinowe, dymowe.

Zgodnie z protokotem z okresowego przegladu przewodow kominowych oraz sprawdzenia technicznej
Sprawnosci przewodow kominowych i podiaczen wentylacyjnych z dnia 3 grudnia 2015 r. wystawionym przez
Pana Jacka PALUCHA - uprawnionego Mistrza Kominiarstwa ( upr. nr 12847/98 ) Zaklady Ustug
Kominiarskich Jacek Paluch 11 - 200 Bartoszyce, ul. Mickiewicza nr 7/2 - podigczenia do przewodow
kominowych s wykonane prawidlowo. Przewody kominowe s sprawne technicznie i nadajg sie do uzytku.
Wentylacje wywiewne i nawiewne dziatajg prawidiowo.

4. Zakres przebudowy, ocena warunkéw techniczno - budowlanych w oparciu, o ktore
budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi ( jezeli taki stan zostal stwierdzony
W budynku ).

Podstawg do uznania budynku bedacego przedmiotem ninigjszej ekspertyzy za zagrazajacy zyciu ludzi jest
niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacii ludzi, w szczegdinosci
w wyniku:

1) niezabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w sposob okreslony w przepisach techniczno —
budowlanych;

2) niewyposazenia ciagow komunikacji ogénej pefigcych funkeje drég ewakuacyjnych w samoczynnie
zalaczajace sie odwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne );

3) przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno
- budowlanych.

W budynku tym wystepuja takze inne nieprawidtowosci o mniejszym znaczeniu ( nie definiowane jako
zagrazajace zyciu ) niekorzystnie wyplywajace na warunki bezpieczeristwa pozarowego budynku, w tym na
warunki ewakuacji ludzi z obiektu, np.:

a) brak granicznych ( normatywnych ) wymiaréw drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczer oraz

budynku; YMENDA WOJEWODZKA
b) brak granicznych ( normatywnych ) wymiaréw schodow klatek schodowﬂé- '.\'ij¥ W;F! STRAZY POZARNE]
c) brak granicznych(normatywnych)wymiarc‘)w korytarzy; PAN"“‘ ' JL;;_,{.‘;!','I Ul Miepod scl 16

".\;C-”V
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d) brak mozliwosci ewakuacji ludzi do Innej strefy pozarowej na ﬂ%$ﬁﬂﬂ¥9§%@i%‘§%@lﬂk'u-u' 4
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Do najistotniejszych prac prowadzonych w ramach planowanej przebudowy istniejacego budynku zaliczyé mozna:

1) wydzielenie pomieszczen harcowki od pozostatej czesci ZL. elementami oddzielenia przeciwpozarowego;
2)  wyodrebnienie pomieszczenia wymiennikowni ciepla elementami o wymaganej Klasie odpornosci ognioweyj;
3)  wyposazenie obiektu w niezbedne instalacji i urzadzenia przeciwpozarowe, w tym:

a. montaz systemu sygnalizacji pozarowej ( SSP );

b. montaz autonomicznych opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w poziomie kazdej kondygnaciji
budynku;

C. montaz podswietlanych znakow ewakuacyjnych wskazujgcych kierunek ewakuacjii i wyjscia
ewakuacyjne z budynku:

d. montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku;

€. montaz hydrantu wewnetrznego 25 z wezem pdlsztywnym w poziomie kondygnacji podziemnej,

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE
powierzchnia zabudowy 550,90 m?
2 | powierzchnia wewnetrzna 893,85 m2
3 | kubatura 5.013,10 m3
liczba kondygnacii:
4 nadziemnych 2
podziemnych 1
5 | wysoko$¢ ( maksymalna ) 7.2dm

Grupa wysokoéci budynku: N - budynek niski.

5.2, Odlegto$¢ od obiektow sgsiadujacych;
Odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi écianami najblizszego istniejacego budynku ZL, posiadajacego Sciany
zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klasg odpornosci ogniowej E,

zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej a przedmiotowym budynkiem Wynosi:

ok. 24,0 m od budynku KZL ZL III, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej nr 1-152
ok. 12,0 m od budynku KZL ZL IV, Zlokalizowanego na sasiedniej dzialce budowlanej nr 1-157/9

co spetnia wymagania przepiséw techniczno - budowlanych w tym zakresie.
Odlegtos¢ Sciany zewngtrznej przedmiotowego budynku od granicy sasiedniej zabudowanej dziatki

budowlanej nr 1-151 wynosi ok. 5 m, co spelnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych
w tym zakresie,

5.3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych; . z,,-:,/

W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

KOMEN m@o;uwf) DZKA
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= Drewno i plyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia od
250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia li§ciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi  spowalniaja proces jego
zapalenia.

" Tworzywa sztuczne - uZywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi si, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sq z reguty trujace, badz draznigge.
Czgs¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia sig tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
W warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. pala si¢ rowniez ich palne pary.
Spadajgce lub plynagce krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.

* Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nigorganicznego
( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 °C.

= Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sig od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C ( tektura ). Rozwéj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru.

" Gaz ziemny - gaz bezbarwny, bez zapachu do celéw komunalnych sztucznie nawaniany
W charakterystyczny sposab ( roztwor THT ). Posiada wiasciwosci duszace ( obniza stezenie tlenu
i zastepuje go glownie metanem ). Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna ze wzgledu na
palnos¢. Temperatura zaptonu — 188 °C, temperatura samozapalenia od okolo 480 °C do okolo
630 °C. Gaz ziemny z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe, dolna granica wybuchowosci
4,4 % obj.; gérna granica wybuchowosci 14,8 % obj. Produkty spalania mogg zawiera¢ toksyczne
gazy - tlenek wegla. Gaz Izejszy od powietrza, gesto$¢ par wzgledna okolo 0,5 + 0,7 ( wzgledem
powietrza ) gromadzi sie w gérych partiach pomieszczen.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego;

Gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala si¢ — przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi,

W pomieszczeniach magazynowych oraz technicznych powiazanych funkcjonalnie z czesceig budynku
zaliczong do ZL, wystepujgcych w przedmiotowym budynku, gesto$é obcigzenia ogniowego nie
przekracza wartosci 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacii
| w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdinych pomieszczen, w przedmiotowym budynku
wystgpowac bedzie strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ). Mianowicie
w budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy wystepowaé bedzie strefa pozarowa zaliczona
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ( harcowka ) oraz ZL II + Il ( pozostata cze$é budynku ).

Przewidywana liczba os6b na kondygnacii:

" piwnica - 24 osoby doroste ( wylgcznie pobyt CZasowy ),
*  Dparter . 76 dzieci + 13 0sb dorostych, w tym 2 osoby pobyt czasowy,
= pietro - 77 dzieci + 16 oséb dorostych, w tym 2 osoby pobyt czasowy,

Maksymalna ilos¢ 0sob mogaca przebywac w poszczegoinych pomélea%;g%gﬂlgch,:gggtai‘ei}pﬁ_‘zédStawiona
na rzutach poszczegélnych kondygnacii przedmiotowego budy%tﬁ %"'1"1'(' :
A0-045 & i 1 s

WYDZIAL KONTROLHO-ROZPOZNAWL




92.6.

2.7

5.8.

10

Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego uczeszcza do 90 dzieci. lloé¢ os6b zatrudnionych - 18,
w tym 8 nauczycieli oraz 10 obstugi ( w tym 3 osoby na kuchni ).

Do Zlobka Miejskiego uczeszcza do 60 dzieci. lloé¢ oséb zatrudnionych - 9, w tym 5 opiekunek,
1 pielegniarka, 2 wozne oraz 1 rehabilitantka ( w wymiarze Y etatu ).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie prowadzi sig procesow technologicznych
Z uzyciem materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Ponadto w pomieszczeniach
przedmiotowego obiektu nie skfaduje sig materialéw niebezpiecznych pozarowo, w tym materiatow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi koniecznoéé dokonania oceny zagrozenia wybuchem,

Zatem w przedmiotowym budynku nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdinych pomieszezen, w przedmiotowym budynku
wystepuje jedna strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ) ZL Il + III.

WYSZCZEGOLNIENIE Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w [ m?]
KZL ZL-1I 5.000
KZL ZL - Il 8.000

PM o Qg do 500 MJ/m2 10.000

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL., obejmujacej podziemna czest budynku, nie powinna
przekracza¢ 50 % dopuszczalngj powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia,
tj. 2.500 m2,

Aktualnie budynek bedacy przedmiotem niniejsze ekspertyzy stanowi jedng strefe pozarowq
0 powierzchni 893,85 m2, stad wniosek, ze w budynku tym nie ma mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest nie przekroczona.

Po przebudowie budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy stanowi¢ bedzie dwie strefy
pozarowe:

strefg pozarowa KZL ZL Il bedg stanowity pomieszczenia harcowki o powierzchni 77,55 m2
strefg pozarowg KZL ZL Il + |l bedzie stanowita pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 816,3 m2

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

a. Klasa odpornosci pozarowej budynku ’74{& 2 (
WOT _
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b. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa o " Klasé od#dfﬁoégfogﬁiow;j elemeﬁtéw bddynku“i

| odpornodci #owna _
| pozarowej | g i konstrukcja

konstrukcja |

i
i
| budynku | " ogng | dachu gi
I | |
c ! R 60 ! R15 IR
Oznaczenia w tabeli:

| I
| Sclama ' &ciana | przekrycie
- zewnetrzna®’? | wewngtrzna') | dachud

EI60  EI30(0e) | EI15 | RE 15

R~ nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,
E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
- izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie Zajmuja wigcej niz 20 % jej powisrzchni: nie dotycza takze budynku, w ktorym

nad najwyzsz kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol, 4.

=

Klasa odpornosci ogniowe; dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami 2laczy i dylatacjami

Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukji nosnej, powinna speiniac takze kryteria nodnosci ogniowej (R)

Z analizy opisu konstrukcji budynku zawartego w pkt 2 niniejszej ekspertyzy wynika, ze elementy
przedmiotowego budynku posiadajg wymagang ( a nawet wyzszq od wymaganej klasy ) klase

odpornosci ogniowe;.

Klasa odpornodci ogniowej elementéw budynku

| | Wymaganaklesa | |
- Element budynku i odpornosci | Zaprojektowany element i
: ogniowej
gtéwna konstrukcja sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
nosna ! R 60 . Murowane z cegly kratéwki oraz cegly pelnej |
(§216ust 1) . ogrubosci 38 cmi 25 cm |
kons!mkc;,a e # e | i el
! (§216ust 1) @ R 15 1 stropy typu DZ-3
slrop i
(§216ust 1) ; REI 60 stropy typu DZ-3
g T e [ ot oA S 2 s e ST TSN
- Sciana zewnetrzna | E1 30 - Sciany zewngtrzne murowane z cegly kratowki
(§216ust. 1) | | ogrubosci 38 cmi 25 ¢m

 4ciana wewnetrzna El 15 | Ogrubosci 38 cm i 25 cm:
(§216ust. 1) i~ Sciany dzialowe o grubosci 6 cm i 12 om oraz ;
| 15.cm z cegly silikalowej oraz dziurawki | kratowki |

7 ﬁ}zek‘fyci-; dachu | RE1 5 serp;l typu DZ-3
- (§216ust. 1) | - plyty korytkowe

i - $ciany wewnetrzne murowane z cegly pelnej

REI30 (NRO)

Zaprojektowana klasa
odpornosci ogniowej i |
- rozprzestrzenianie ognia |

REI2A0 (NRO) |
REI60 (NRO)

REI60 (NRO) i
REI60 (NRO)

E160 (NRO)
EI60 (NRO)

CREIGO(NRO) |

_ e wewnetrzhe | ; e, ‘ et S—
- stropy stanowigce S , i ;
-~ obudowe klatki j REI 60 i Isgtsargn murowane z cegly pelnej o grubosci 38 ¢m REI 240 (NRO )
schodowej | ’

(§249ust 1) |

bieg schodowy * o ﬁ §
; R 60 - zelbstowe R60(NRQ ;
L (S2%ww3) | "7 e KOMENDA V\’,OIE_""H’D)DZKA !
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W poziomie | kondygnacji nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej warsztat konserwatora
od przestrzeni ruchu, tj. komunikacji nr 2 osadzona jest nieotwieralna witryna przeszklona szktem
,Zwyklym” ( bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej ).

Zdjecie nr 1 Widok nieotwieralnej witryny osadzonej w $cianie wewnetrznej w poziomie
| kondygnacji nadziemne;

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie zdemontowanie witryny
oraz zamurowanie tego otworu.

W poziomie Il kondygnacji nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej zmywalnig od sali
rlobkowej ,stoneczka” osadzone jest okno podawcze przeszklone szklem ,zwyklym®” ( bez
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej ).

Zdjecie nr 2 Widok okna podawczego osadzonego w $cianie wewnetrznej wydzielajacej
zmywalnie od sali Zlobkowej ,stoneczka”

eqtascl 16

INMNCTY
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Ponadto w poziomie Il kondygnacji nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej kuchnie od
sali przedszkolnej ,biedronki" osadzone jest okno podawcze przeszklone szklem ZWyktym” ( bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej ).

Zdjecie nr 3 Widok okna podawczego osadzonego w Scianie wewnetrznej wydzielajacej
kuchnie od sali przedszkolnej ,biedronki”

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku wykonane sa z materialow niepalnych,
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

—wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0:
Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

—stanowiace wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,do;
B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢
klasg reakcji na ogien co najmniej E;

—posadzka, w tym wyktadzina podiogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2: Cfl-s1:
Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

—przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (1).

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Nalezy stwierdzi¢, ze do wykoriczenia wnetrz przedmiotowego budynku — pomieszczefi nie bedg
stosowane materialy fatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu sa bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce.

Ponadto na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materialy
tatwo zapalne.
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5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ( bezpieczefistwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe;
Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada osiem wyjé¢ ewakuacyjnych.

Parametry graniczne drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z przedmiotowego budynku sq
nastepujace:

a. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe
0 lacznej szerokosci skrzydta 1,54 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,87 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku;

b. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydfa 0,9 m, kierunek otwarcia na zewnatrz budynku;

¢ wyjscie oznaczone jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 ), WE nr4 (W4 ), WE nr 5 (W5 ¥
WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe o szerokodci skrzydta 0,7 m, kierunek otwarcia do
wewnatrz pomieszczenia ( budynku );

d. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 7 ( W7 ) posiada drzwi dwuskrzydtowe
0 facznej szerokosci skrzydta 1,35 m ( szerokosé skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku:

e. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydfa 0,8 m, kierunek otwarcia na zewnatrz budynku.

Na drodze do wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 (W1") sg
osadzone drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydla 1,0 m, kierunek otwarcia drzwi jest zgodny
z planowanym kierunkiem ewakuaciji.

Zdjecie nr4  Widok wejscia glownego do przedmiotowego budynku
wyjscie ewakuacyjne, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 )i(W1')

T -_;,—,w‘.-qms-ga--nr.-.- 5y oo
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Zdjecie nr5  Widok drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 (W2)

WE nr2 (W2)

g

Zdjecie nr6  Widok drzwi osadzonych na wyjéciu ewakuacyjnym z salach przeznaczonych na pobyt
dzieci w poziomie | kondygnacji nadziemnej

GRGE GERGE GRE
AT EE]‘EE SR
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Zdjecie nr 7 Widok drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym z sali czterolatkow
wyjscie ewakuacyjne, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr6 (W6 )

Budynek bedacy przedmiotem nlnlejszej ekspertyzy posiada dwa pionowe ciggi komunikacji ogdine;
- klatki schodowe, oznaczone jako KL 1 KL 2.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1 umozliwia komumkaqe pionowg pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to otwarta, nie zamykana drzwiami, dwubiegowa klatka
schodowa, nie posiadajgca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymlenlu lub stuzacych do
usuwania dymu.

Zdjecie nr8  Widok ogolny klatki schodowej KL 1 w poziomie | kondygnacji nadziemne;

10-0) ”\ O
WYDZIAL K
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Zdjecienr 9 Widok ogdiny klatki schodowej KL 1 w poziomie Il kondygnacii nadziemnej

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1:

a. szerokoSc biegu wynosi 1,2 m;

( szerokos¢ pomiedzy $ciang kiatki schodowej a poreczg wynosi 0,75 m + 0,97 m );
b. szeroko$¢ spocznika posredniego wynosi 1,18 m;

( szeroko$¢ pomiedzy porecza a $ciang wynosi 1,02 m);
¢. Wysokos¢ stopnia wynosi 0,165 + 0,175 m.

Zdjecie nr 10 Widok biegu schodowego klatki schodowej KL 1 w poziomie | kondygnacji nadziemne;
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Zdjecie nr 11 Widok spocznika posredniego Klatki schodowej KL 1

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 2 umozliwia komunikacje pionowa pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to otwarta, nie zamykana drzwiami, dwubiegowa klatka
schodowa, nie posiadajaca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu.

Zdjgcienr 12 Widok biegéw schodowych oraz spocznika posredniego klatki schodowej KL 2

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 2:

a. szerokosc biegu wynosi 1,2 m; e
( szeroko$c¢ pomigdzy $ciang klatki schodowej a porecza wynosi 0,97 + 1,03 m);
b. szeroko$¢ spocznika posredniego wynosi 1,22 m;
( szeroko$c¢ pomiedzy $ciang klatki schodowej a porecza wynosi 1,21 m i

( w poziomie kondygnacji podziemnej wystepuje spocznik zgrstopniami );uéﬁgw() DZKA
¢. podobnie wysoko$¢ stopnia wynosi 0,165 + 0,185 m PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
‘ 10-045 Oraziyn ulb Nigpodlagioscl 18
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Zdjecienr 13 Widok spocznika ze stopniami klatki schodowej KL 2

Dopuszczalna diugos¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi 21,5 m ( jest zachowana ).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest zroznicowana. Mianowicie w poziomie kondygnacji
podziemnej szeroko$¢ zasadnicza korytarza wynosi 1,5 m, przy czym lokalnie przeweza siedo 1,16 m
+ 1,18 m. Przewgzenie te wystepuje maksymalnie na diugosci 1,25 m. W poziomie I kondygnacji
nadziemnej zasadnicza szeroko$c korytarza wynosi 1,25 m, przy czym lokalnie przeweza sie do 1,07 m
+ 1,16 m. Ponadto w wielu miejscach na poziomych drogach ewakuacyjnych ( w korytarzach )
wystepujg przejscia o szerokosci 0,85 m + 0,89 m. Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi
3m.

Zdjgcienr 14 Widok poziomej drogi komunikacji ogoinej ( korytarz - komunikacja nr 1)
w poziomie Il kondygnacji nadziemnej

Oisztyn, ul. Miepad
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Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zawiera strefe pozarowa zaliczong z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL 1] + |II.

Zatem dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej KZL ZL I + ||I przy tzw.
jednym dojsciu wynosi 10 m, a przy dwoch dojsciach wynosi 40 m dla dojécia najkrotszego oraz 80 m
dla dojscia dluzszego.

W poziomie | kondygnacji nadziemnej z sali Zlobkowe; ,motylki" zapewnione sg dwa bezposrednie
wyjscia ewakuacyjne na Zewnatrz pomieszczenia ~ budynku poprzez drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci w $wietle przejécia wynoszacej 0,7 m. Natomiast z sali przedszkolnej ,smerfy" oraz sali
czterolatkow zapewnione jest po jednym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz pomieszezenia — budynku
drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci w Swietle przejécia wynoszacej 0,7 m.

W poziomie I kondygnagji nadziemnej do ewakuagji z salj przedszkolnej ,biedronki’ oraz ,krasnale”
zapewnione sg dwa kierunki dojcia ewakuacyjnego.

Od wyjscia z sali przedszkolnej ,biedronki”, zlokalizowanej w poziomie I kondygnacji nadziemnej
W kierunku pionowego ciagu komunikacji ogdinej, j. klatki schodowej, oznaczonej jako Klatka
schodowa KL 2 - do drzwi ewakuacyjnych z budynku, . do wyjscia ewakuacyjnego, o0znaczonego jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) dugesé dojscia ewakuacyjnego wynosi 28,31 m. Natomiast idac
W kierunku klatki schodowsj, oznaczonej jako klatka schodowa K. 1 do drzwi ewakuacyjnych
z budynku, tj. do wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1)
diugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi 35,73 m.

Zatem dopuszczalna diugost dojécia ewakuacyjnego przy tzw. dwéch dojéciach jest zachowana.

W poziomie Il kondygnacji nadziemnej do ewakuacii z sali zlobkowej ,stoneczka’ zapewniony jest jeden
kierunek dojécia ewakuacyjnego.

Od wyjécia z sali Zobkowe] ,stoneczka”, Zlokalizowanej w poziomie I kondygnacji nadziemnej
w kierunku pionowego ciagu komunikacji ogdlnej, tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 - do drzwi ewakuacyjnych z budynku, . do wyjscia ewakuacyjnego, 0znaczonego jako
wyjScie ewakuacyjne WE nr 1 (W1) dlugosé dojécia ewakuacyjnego wynosi 27,55 m.

Zatem dopuszczalna dtugosc dojécia ewakuacyjnego przy tzw. jednym dojsciu jest niezachowana.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie zapewniono mozliwosei ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z uwagi na to, 7e aktualnie budynek ten stanowi jedng
strefe pozarowa,

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wydzielenie pomieszczen
harcowki elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpomosci ogniowej
REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropu oraz El 60 dia drzwi osadzonych w $cianie wewnetrznej
wydzielajgce] pomieszczenia harcowki od przestrzeni ruchu, tj. korytarza kondygnacji podziemnej,
0znaczonego jako komunikacja nr 4.

Niestety podziat budynku na dwie strefy pozarowe w dalszym ciggu nie bedzie zapewniat mozliwose

ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej same; nadziemnej kondygnacji budynku.
Przedmiotowy budynek nie posiada oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ).

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych wggwﬁj@g;g\,‘sig;[mg’,qsg;emie ciagow
komunikacji ogéinej pelnigcych funkcje drog ewakuacyjngqmw[\ggt_on,qmicgmy@hyquamm;é_'wfetlenia
i

awaryjnego ( ewakuacyjnego ) oraz pods$wietlane znaki ewah@agyjne];\&ékazujqce ierunek-ewakuaci.

g 2y, N WFRT '\ h I
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Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpomogci
ogniowej ( El ) wymagang dia tych elementéw, tj. EI 120,

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub RE 60,
a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej
( El') Scian i stropéw tego pomieszczenia ( 4. dla $cian i stropéw wymiennikowni ciepla co najmniej
El60).

1) Instalacje wentylagji mechanicznej i klimatyzacji
Nie dotyczy.
2) Instalacja ogrzewcza

Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego z grzejnikami zasilana jest z wiasnej
wymiennikowni ciepfa zlokalizowanej w poziomie kondygnacji podziemnej piwnicy ).

W' ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie wydzielenie
pomieszczenia wymiennikowni ciepla $cianami wewnetrznymi o deklarowanej klasie odpornoséci
ogniowej EIl 60 oraz stropem REI 60. Na wejsciu do tego pomieszczenia przewiduje sie osadzenie
drzwi przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej E| 30.

3) Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
4) Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje i urzadzenia elektryczne zapewniac bedg m.in. ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami taczeniowymi oraz atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w tatwo dostepny przeciwpozarowy wylacznik pradu
elektrycznego ( lokalizacja wskazana jest w czgsci graficznej, . na rzucie parteru obiektu ).

Ciag komunikacji ogéinej peinigce funkcje drog ewakuacyjnych beda wyposazone w autonomiczne
oprawy oéwietienia awaryjnego ( ewakuacyjne ) z wbudowanym modulem autotestu. Ponadto
wyjécia ewakuacyjne z budynku bedg wyposazone w podéwietlane znaki ewakuacyjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia  podstawowego. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Co najmnigj 5 Ix.

5) Instalacja odgromowa
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje chroniaca od wyladowar atmosferycznych,

6) Instalacja kontroli dostepu |
KOMENDA WOJEWODZKA _
/E’AI\' STWOWE] STRAZY PDZA_RN E]
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej;

Zakladany scenariusz rozwoju zdarzef w czasie pozaru dla budynku bedacego przedmiotem
niniejszej ekspertyzy stanowi co nastepuje.

Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie

a.
b.

C.

)

Nalezy zalozyé, iz ewentualny pozar moze powstat w kazdym z pomieszczen przedmiotowego
budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

W przedmiotowym budynku pomieszczenie techniczne ( wymiennikownia ciepla ) oddzielone jest
od pozostalej czesci budynku ZL elementami 0 deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60.
Kondygnacja podziemna oddzielona jest od pozostate] czesci przedmiotowego budynku
elementami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 240 dla $cian oraz REI 60 dla stropow
migdzy kondygnacyjnych. Na wejsciu do tej czesei przedmiotowego budynku z przestrzeni klatk
schodowej, oznaczonej jako Klatka schodowa KL 1 osadzone sg drzwi przeciwpozarowe
0 odpomosci ogniowej EI 60. Natomiast od strony klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 2 osadzone sq drzwi przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej EI 30.

W poziomie kondygnacii podziemnej pomieszczenia harcowki wyodrgbnione sg od pozostatej
czesci budynku ZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej REI 120 dla $cian oraz REI 60 dla stropu. Na wejsciu do pomieszczen harcwki
Z przestrzeni ruchu, tj. komunikacji nr 4 osadzone sq drzwi przeciwpozarowe o odpornosei
ogniowej EI 60. Tym samym pomieszczenia harcowki stanowia strefg pozarowa KzL zL Il
Pozostata czesé przedmiotowego budynku stanowi strefe pozarowa KZL ZL Il + |11,

Zatem zjawiska pozarowe bedg ograniczac sie do powierzchni tych stref pozarowych.

W poziomie kondygnacji nadziemnych Klatki schodowe, oznaczone jako klatka schodowa KL 1
oraz KL 2 bedg nieobudowane i niezamykane drzwiami, Ponadto w/w pionowe ciag komunikagji
0golnej nie bedq wyposazone w urzadzenia sfuzace do usuwania ciepta i dymu, jak réwniez nie
beda posiadaly urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem. Na wejsciu do pomieszczen
uzytkowych, za wyjatkiem przypadkdw wyszczegéinionych wyzej z przestrzeni ruchu, . korytarzy
bedg osadzone drzwi w wykonaniu ,zwyklym” ( bez odporno$ci ogniowej oraz bez uszczelek
dymoszczelnych ). Zatem zadymienie spowodowane przez pozar bedzie giéwnym czynnikiem
powodujgcym  zagrozenie zycia i zdrowia dla ewakuowanych ludzi z uwagi na mozliwosc
swobodnego rozprzestrzeniania sig dymu na calg powierzchnig strefy pozarowej KZL ZL |1 + 1.

W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu  technicznym (- wymiennikownia ciepta ) Zjawiska
pozarowe ograniczajg sie do powierzchni tego pomieszczenia. Pomieszczenie te nie jest
pomieszczeniem Przeznaczonym na pobyt ludzi. Ponadto pomieszezenie te jest niedostepne dla
0sob postronnych.

Oddzialywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania - ruchu,
tj. w przestrzeni poziomych i pionowych ciggow komunikacji ogdinej ( do wysokosci min. 1,8 m od
poziomu podiogi ) wigze sig przede wszystkim z:

" zmnigjszeniem, ponize| dopuszczalnego zasiegu widzialnoéci:
" przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych
okreslanych stezeniem tlenku wegla;
= obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;
= przekroczeniem dopuszczalnego  poziomu  strumienia ciepla oraz przekroczeniem
dopuszczalne temperatury;
o . KOMENDA WOJEWODZKA
a takze z mozliwoscig ( przy diugotrwalym oddZIa#ywarkilANgtpagx;vyyg]a,ggmgejiqdp@;ﬂgiqhg niowej
poszczegolnych elementéw  konstrukeji budynku ( coowiaze ssie (7 rmozliwescia.; katastrofy
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budowlanej ) i elementow oddzielajgcych, w szczegéinosci drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia
wykorzystanie tych drog do celéw ewakuacji.

j. Pozary moga powstawaé zarowno w kubaturze wiasciwej pomieszczenia jak i w strefach pomiedzy
stropami wiasciwymi i podwieszonymi przewidzianymi do montazu w pomieszczeniach illub
przestrzeniach ruchu. Strefy te wykorzystywane sq jako trasy przebiegu instalacji uzytkowych
w tych pomieszczeniach jak i instalacji zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.

k. MoZliwe drogi rozprzestrzeniania sig pozaru w przedmiotowym budynku:

" przewody i kanaly wentylacyjne w obrebie stref pozarowych;

" szachty instalacyjne ( oddzielone pozarowo ) taczace poszczegolne kondygnacje budynku;

" otwory w stropach migdzy kondygnacyjnych wstrefach pozarowych KZL ZL |1l oraz PM;

" przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych;

" przestrzenie pomigdzy stropem wlasciwym a stropem podwieszonym, stanowigce rowniez
trasy przebiegu instalacji technicznych budynku.

Koncepcja ewakuacji ludzi z budynku

Przewiduje sig jednoczesng — catkowita ewakuacje ludzi przebywajacych w poszczegolnych strefach
pozarowych przedmiotowego budynku,

Mianowicie scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w poziomie kondygnacji
podziemnej oraz w poziomie kondygnacji nadziemnych oparty zostat na zalozeniu, ze pozar powstanie
W jednym z pomieszczen uzytkowych danej strefy pozarowej KZL. Przewiduje on wykrycie pozaru
W jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnalu alarmowego emitowanego z sygnalizatora
akustyczno - optycznego systemu sygnalizacji pozarowej ( SSP ). Zatem alarmowanie ludzi
0 niebezpieczenstwie i koniecznosci ewakuacii ze strefy pozarowej KZL bedzie nastepowato z sygnatu
Z systemu sygnalizacji pozarowe;j ( SSP ), po aktywacii alarmu pozarowego Il stopnia. Alarm || stopnia
bedzie wywotany zadziataniem co najmniej:

®* dwdch automatycznych detektoréw pozarowych w strefie dozorowej;

* jednego detektora automatycznego i potwierdzenie uruchomieniem jednego recznego ostrzegacza
pozarowego ( ROP ) w danej strefie pozarowej;

* jednego detektora automatycznego lub recznego i potwierdzeniem przez pracownika lub
administratora budynku na podstawie bezposredniego rozpoznania.

Rowniez w przypadku sprowadzenia pozZaru w pomieszczeniu technicznym ( wymiennikownia ciepla ),
ewakuacja ludzi przebywajacych w poziomie kondygnacji podziemnej oraz kondygnacji nadziemnych
prowadzona bedzie na sygnat emitowany z sygnalizatoréw akustyczno - optycznych systemu
sygnalizacji pozarowej ( SSP ).

Przewiduje sie, ze po wyemitowaniu sygnalu przez sygnalizatory akustyczno - optyczne SSP osoby
przebywajace w poziomie kondygnacji podziemnej, . w strefie pozarowej KZL ZL 1Il kierowac sie bedg
w kierunku wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 7 ( W7 ).
W przypadku gdy pozar sprowadzony bedzie w okolicy tego wyjscia osoby przebywajace
W pomieszczeniach harcdwki beda mogly przejsc do strefy pozarowej KZL ZL Il + Il poprzez drzwi
przeciwpozarowe. Ewakuacja bedzie prowadzona poziomym ciagiem komunikacji ogéinej w kierunku
klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 lub KL 2. Klatki te wydzielone sg od
przestrzeni kondygnacii podziemnej drzwiami przeciwpozarowymi. Po wyjciu z klatki schodowej KL 1
ewakuacja bedzie nastgpowala w kierunku wyjScia, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1.
Natomiast po wyjéciu z klatki schodowej KL 2 ewakuacja bedzie]{@agtepgwsalamw rkiertnkuy, wyjscia,
0znaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2. PAN STWOWE] STRAZY \R]
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Ponadto przewiduje sig, Ze po wyemitowaniu sygnalu przez sygnalizatory akustyczno ~ optyczne SSP
osoby przebywajace w poziomie kondygnacji podziemnej, tj. w pomieszczeniach uzytkowych strefy
pozarowej KZL ZL 11 + Ill przede wszystkim kierowac sie beda w kierunku klatki schodowej, oznaczonej
jako klatka schodowa KL 1 do wyjscia, oznaczonego jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 lub w kierunku
klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2 do wyjScia, oznaczonego jako wyjscie
ewakuacyjne WE nr 2 .

W poziomie | kondygnacji nadziemnej do dyspozycji 0sob przebywajacych w pomieszczeniach
uzytkowych strefy pozarowej KLZ ZL 1| + || Jest szes¢ wyjs¢ ewakuac jnych. Przewiduje sie, ze po
wyemitowaniu sygnalu przez sygnalizatory akustyczno — optyczne SSP osoby przebywajace w sall
Zlobkowej ,motylki” bedg ewakuowaly sie bezposrednio na zewnatrz tego pomieszczenia — budynku
drzwiami osadzonymi na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 3 (W3)
oraz WE nr 4 (W4 ). Osoby przebywajace w sali przedszkolnej ,smerfy” beda ewakuowaly sie rowniez
bezposrednio na zewnafrz tego pomieszczenia - budynku drzwiami osadzonymi na wyjsciu
ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 5 ( W5 ). Natomiast 0soby przebywajgce
w sali przedszkolnej czterolatkéw beda ewakuowaly sie bezposrednio na Zewnatrz tego pomieszczenia
- budynku drzwiami osadzonymi na wyjéciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjécie ewakuacyjne
WE nr6 (W8 ). W przypadku gdy pozar sprowadzony bedzie w okolicy tych wyjs¢ osoby przebywajace
W tych pomieszczeniach beda mogly kierowa¢ sie do przestrzeni ruchu, 4. holu wejsciowego
w kierunku do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 i W1’ ).

W poziomie || kondygnacji nadziemnej dla osdb przebywajacych w sali przedszkolnej ,biedronki”
i krasnale" oraz w pomieszczeniach administracyjnych i pomocniczych zapewnione sg dwa kierunki
ewakuacji. Pierwszy kierunek prowadzi poziomym ciagiem komunikagji ogélne; ( komunikacja nr 1) do
przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w kierunku do holu wejsciowego
oraz wyjscia ewakuacyjnego, 0znaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 i w1’ ). Drugi zas
do klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2 w kierunku do wyjscia ewakuacyjnego,
oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 (W2 ). Natomiast dla oséb przebywajacych w sali
przedszkolnej ,sloneczka’ oraz w pomieszczeniu  rehabilitacii zapewniony jest jeden kierunek
ewakuacji, prowadzacy poprzez holl do przestrzeni klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka schodowa
KL 1 w kierunku holu wejSciowego do wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne
WEnr1(W1iwr), Przewiduje sig, ze po wyemitowaniu sygnalu przez sygnalizatory akustyczno -
optyczne SSP osoby przebywajace w tych pomieszczeniach beda ewakuowat sie drogami
ewakuacyjnymi opisanymi wyzgj.

Scenariusz dzialania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w przypadku powstania pozaru.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy w przestrzeni kazdej strefy pozarowe
podstawowym elementem systemu bezpieczenstwa, realizujacym zalozenia przyjetego scenariusza
pozarowego jest system sygnalizacji pozarowej ( SSP ). System ten, na podstawie opracowanych
algorytméw dziatania, realizuje czynnosci od momentu detekcji pozaru, inicjowania i kontrolowania
poszczegbinych urzadzen przeciwpozarowych oraz technicznych, ktérych dziatanie lub wstrzymanie
pracy w czasie pozaru jest niezbedne.

a. Wykrycie pozaru poprzez czujki dymu systemu sygnalizacji pozarowej ( SSP):

® Wykrycie pozaru poprzez jedng czujke dymu SSP w strefie pozarowe] powoduje alarm
| stopnia - uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centrali sygnalizacji pozarowej
(CSP) co powoduje:

@ Z powodu braku obecno$é personelu w pomieszczeniu gdzie zamontowana jest centrala
sygnalizacji pozarowej nie nastepuje potwierdzenj Q.QgES’PPé%inPE%H%'ZW{EZE‘SE ™ -
powyzsze powoduje automatyczne przejscie g:enfrg'('V ~CSP )W’ ;

| rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wgﬁ§%ﬁ§w§;g,,qu§qrﬁ% ponizejs, 15
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" uzycie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego ( ROP ) powoduje automatycznie
przejscie SSP w stan alarmu | stopnia;

" wykrycie pozaru jednoczednie poprzez dwie czujki dymowe SSP w tej samej strefie detekgji
dymu powoduije alarm I stopnia ( tj. gdy jedna czujka weszla w alarm wlasciwy a druga czujka
juz weszta w ,pre-alarm” );

" ponadto w przypadku pozaru rzeczywistego nastepuje alarm || stopnia w instalacji
sygnalizacyjno - alarmowej pozaru, aktywowany automatycznie przez detektor pozaru lub
zainicjowanie manualnie przez pracownika przedszkola albo inng osobe przebywajacy
W budynku recznego ostrzegacza pozaru ( ROP );

b. przejécie systemu sygnalizacji pozarowe;j w stan alarmu || stopnia powoduje:

® uruchomienie sygnalizatorow akustyczno - optycznych;
® przekazanie sygnatu alarmowego do jednostki ratowniczo-gasniczej PSP.

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie, ktorej strefy pozarowej to dotyczy -
przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajacych i kierunkujacych ewakuacjg ludzi z przedmiotowego
budynku przez administratora obiektu.

1) State urzadzenia gasnicze

Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas
Srodka gasniczego | uruchamianych samoczynnie we wezesnej fazie rozwoju pozaru nie jest
wymagane.

2) System sygnalizacji pozarowej

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaldw uszkodzeniowych nie jest
wymagane.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy wyposazony bedzie w system sygnalizacji
poZarowej - rozwigzanie ponadnormatywne,

3) Dzwigkowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu  ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajacych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej,
a takze przez operatora nie jest wymagane.

4) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku niskim (N ) o powierzchni ponad 200 m2, zawierajacym strefe pozarowg KZL ZL Il + |||
naleZy stosowaé punkty pobory wody do celow przeciwpozarowych.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy wyposazony jest w punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych z wezem polsztywnym ( hydrant 25 ). Hydranty
wewnglrzne zamontowane sg w poziomie kondygnacji nadziemnych.

KOMENDA WOJEWODZKA
W ramach prowadzonych prac remontowo — budowr@rmqu'pfze,wiquej‘Si*@:’&ijﬁm‘%ﬁtih\’nféhiﬁ1dodatkowego
hydrantu wewnetrznego 25 z wezem polsztywnym w g@z{omi@_kondygnacji[podii&ier‘nﬁéj.'i 6
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5) Urzadzenia oddymiajace

W budynku zawierajgcym strefe pozarowg KZL ZL Il + [Il pionowe ciagi komunikacji ogéinej ( klatki
schodowe ) muszq byé wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

Istniejace pionowe ciggi komunikacji ogdinej ( klatki schodowe, oznaczone jako klatka schodowa
KL 1iKL 2) nie posiadajg urzadzer zapobiegajacych zadymieniu, jak réwniez nie posiadajg urzadzer
stuzacych do usuwania dymu.

6) Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ewakuacyjnych

W budynku niskim w strefie pozarowej KZL ZL Il oraz ZL Il + II] nie wymaga sig wystepowania dzwigu
przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest Wwyposazony w gasnice proszkowe spefniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ),

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozarow, ktore mogg  wystapi¢
w przedmiotowym budynku, tj. grupa ,A" i ,C" oraz W

Biezacg  konserwacje podrecznego  sprzetu  gasniczego prowadzi  Specjalistyczna  Firma
Przeciwpozarowg FHU ,FLORIAN’ Alina Wiercifiska 11 — 400 Ketrzyn, ul. Daszyriskiego nr 29B/15.

Zgodnie z protokotem z dnia 22 pazdziernika 2015 r. dotyczacym przegladu i konserwacji podrecznego
Sprzgtu gasniczego wystawionego przez konserwatora Sprzgtu p.poz. wiw Firmy, stwierdza sig, ze
masa i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego sg zgodne z PN oraz odpowiednie do wystepujacych
grup pozarow w obiekcie zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA [ 5],

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznoéci publicznej o kubaturze
brutto ponad 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m?, stuzaca do zewnetrznego

gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s tacznie z co n jmniej dwoch hydrantow o rednicy 80 mm lub 200 m3
Zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z istnigjacych hydrantow
zasilanych z zewnetrznej sieci wodociagowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odleglosciach:
ok. 25 m dla najblizszego hydrantu oraz ok. 30 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony
przedmiotowego budynku.

5.14.  Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego budynku jest wymagana.

Swobodny dojazd do przedmiotowego budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej
| odpowiednio wytrzymatej nawierzchni — umozliwia zjazd z ulicy Obr. Westerplatte ( dziatka drogowa
nr 1-183 ). Zjazd z ulicy Obr. Westerplatte jest utwardzony kostka typu pol-bruk. Szerokosé Zjazdu
wynosi ok. 5 m. Na teren dziaki nr 1-155 zapewniony jest wjazd poprzez brame wjazdowg o szeroko$ci
ok. 4,5 m. Zjazd zakoriczony jest placem manewrowym o wymiardafi 12)8 i 1B}5 ) ZKA
’ PANSTWGWE] STRAZY POZARNE]
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Zdjgcie nr 15116 Widok zjazdu z ulicy Obr. Westerplatte oraz placu manewrowego

W ramach czynno$ci dostosowawczych przewiduje sig przed wjazdem na teren dziatki nr 1 - 155
ustawi¢ znak drogowy B - 2 ( zakaz wjazdu wszelkich pojazdow ) z tabliczkg "Nie dotyczy pojazdow
stuzb miejskich”. KOMENDA WOJEWODZKA
\—“;7" PANSTWOWE] STRAZY PO?APNF]
7"“ i 7045 Olsziyn. ul ,mr!%: 35(}: 16
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6. Zakres niezgodnoéci z przepisami.

6.1, Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno
- budowlanymi i przeciwpozarowymi.

6.1.1. niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych

1) Klatka schodowa, 0znaczona jako klatka KL 11 KL 2 wykonana jest jako otwarta i nie zamykana drzwiami
oraz nie posiadajaca urzadzen stuzacych do zabezpieczenia przed zadymieniem lub stuzacych do
usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
W Sprawie warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / tekst Jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 / w niskich budynkach zawierajacych strefe pozarowq ZL Il + [l nalezy
stosowaé klatki schodowe obudowane | zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniy lub stuzqce do usuwania dymu,

2) Wysoko$¢ stopni schodowych oraz biegi i spoczniki klatki schodowej, oznaczonej jako klatka KL 1 i KL 2
nie posiadaja granicznych wymiaréw schodow z uwagi na przewgzenia powodowane zabudowa poreczy.

Graniczne wymiary schodéw klatki schodowej KL 1

a. szeroko$¢ biegu wynosi 1,2 m:

( szeroko$¢ pomigdzy Sciang klatki schodowej a porgezg wynosi 0,75 m + 0,97 m );
b. szeroko$é spocznika posredniego wynosi 1,18 m:

( szeroko$¢ pomigdzy porgczq a Sciang wynosi 1,02 m );
C. wysoko$¢ stopnia schadowego wynosi 0,165 + 0,175 m:

Graniczne wymiary schodéw klatki schodowej KL 2;

2. szeroko$c¢ biegu wynosi 1,2 m:

( szerokos¢ pomigdzy Sciang klatki schodowej a poreczg wynosi 0,97 + 1,03 m );
b. szeroko$¢ spocznika poéredniego wynosi 1,22 m;

( szeroko$c pomigdzy Sciang klatki schodowej a poreczq wynosi 1,21 m);
¢ wysokos¢ stopnia schodowego wynosi 0,165 + 0,185 m

Zgodnie z § 68 ust 1 rozporzadzenia j. w. w budynkach zawierajacych strefe pozarowg ZL I + Il
minimalna szerokog¢ biegu schodowego powinna wynosi¢ 1,2 m, a spocznika 1,3 m, za$ Wysokosé
stopni schodowych nie moze byc wigksza niz 0,15 m,

3) Spocznik Klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2 W poziomie kondygnacii podziemnej
posiada stopnie schodowe. Zgodnie z§ 244 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia j. w na drogach ewakuacyjnych
Jest zabronione stosowanie spocznikéw ze stopniami,

4) Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1),
WEnr2 (W2), WEnr3(W3), WEnr4 (W4 ), WE nr5(W5)iWEan(WB)orazWEan(WB)nie
posiadajg normatywnych granicznych wymiaréw zewnetrznych, mianowicie:

a. wyjScie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe
0 tacznej szerokosci skrzydia 1,54 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,87 m );

b. wyjscie oznaczone jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2) posiada drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydta 0,9 m:

C. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 ), WE nr 4 (W4), WEnr5(Ws),
WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe o sgerekosei skyzydtay 07 miKKierunek otwarcia do
wewnatrz pomieszczenia ( budynku ); PANSTWGWE] STRAZY POZARNE] ;
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d. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydta 0,8 m.

Ponadto na drodze do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 1 (W1")
s osadzone drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci skrzydta 1,0 m, kierunek otwarcia drzwi jest zgodny
z planowanym kierunkiem ewakuacji.

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia j. w. szeroko$c drzwi stanowigcych wyjscie z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnetrz budynku lub do
innej strefy pozarowej powinna mie¢ szerokosé co najmniej 1,2 m. Drzwi wieloskrzydfowe powinny mie¢
co najmniej jedno, nieblokowane skrzyafo drzwiows o szerokodci nie mniejszej niz 0,9 m.

Na wyjsciu oznaczonym jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 ), WE nr 4 (W4), WEnr5(wWs),
WE nr 6 ( WG ) osadzone sg drzwi jednoskrzydiowe otwierane do wewnafrz pomieszczenia ( budynku ).
Zgodnie z § 239 ust, 2 pkt 4 rozporzadzenia j. w drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne powinny
otwierac sig na zewnatrz pomieszczel; przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.

W poziomie kazde kondygnacji przedmiotowego budynku wyjscie z wielu pomieszczen uzytkowych,
W tym z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt dzieci realizowane jest przez drzwi, ktore nie
posiadajg granicznych wymiaréw szerokosci skrzydta. Szerokos¢ skrzydta zawarta jest od 0,7 m
do 0,8 m. Zgodnie z § 75 ust. 2 rozporzadzenia j. w. w budynku uzytecznosci publicznej drzwi
wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, powinny miec co najmniej
szeroko$¢ 0,9 m w $wistle oScieznicy.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
893,85 m?, stad wniosek, ze w budynku tym nie ma mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji. Zgodnie z § 227 ust 5 rozporzadzenia j. w. ze strefy pozarowej ZL Il + /]
0 powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku  wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona
mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku jest zréznicowana. Mianowicie w
poziomie kondygnacji podziemnej szerokodé zasadnicza korytarza wynosi 1,5 m, przy czym lokalnie
przewgza sig do 1,16 m + 1,18 m. Przewgzenie te wystepuje maksymalnie na diugosci 1,25 m.
W' poziomie 1l kondygnagji nadziemnej zasadnicza szerokosé korytarza wynosi 1,25 m, przy czym
lokalnie przeweza si¢ do 1,07 m + 1,16 m. Ponadto w wielu migjscach na poziomych drogach
ewakuacyjnych ( w korytarzach ) wystepuja przejScia o szerokosci 0,85 m + 0,89 m. Zgodnie z § 242
ust 112 rozporzadzenia j. w. szerokodé poziomych drdg ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie
do liczby oséb mogacych przebywac jednoczednie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, Jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b.

Od wyjscia z sali zlobkowej ,stoneczka® oraz rehabilitacji, zlokalizowanej w poziomie | kondygnacii
nadziemnej w kierunku pionowego ciagu komunikacji ogolngj, tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 - do drzwi ewakuacyjnych z budynku, tj. do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) diugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi 27,55 m. Zatem
dopuszczalna diugo$é dojscia ewakuacyjnego przy tzw. jednym dojsciu jest niezachowana. Zgodnie
Z § 256 ust 11 3 rozporzadzenia j. w, dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowsj
ZL A+ 111 przy jednym dojsciu powinna wynosi 10 m.

W poziomie | kondygnacii nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej wa konserwatora od
przestrzeni ruchu, tj. komunikacji nr 2 osadzona jest nieotwieralna \W)M5}%3\?@9@23%?%\;5WE¥*VW
( bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej ). Ponadto w pozidthid il K8 é} Ji.nadziemn

11 Kefidynacy nadziemne) w Scianie
wewngtrznej wydzielajacej zmywalnie od sali ohkowe ,,s%%j_ﬁ\'&zka"'"‘orarz\'(_{iyy;L-_épinagie; wWewngtrznej
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wydzielajace]j kuchnie od sali przedszkolnej ,biedronki" osadzone jest okno podawcze przeszklone
szklem ,zwyklym" ( bez wymaganej klasy odpomosci ogniowej ). Zgodnie z § 216 ust. 1 oraz § 241 ust. 1
rozporzadzenia j. w. Sciany wewnetrzne, w tym stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinny posiadac klasg odpornoscei ogniowej nie mniejsza niz E[ 15.

PrzeciwpoZarowy wytacznik pradu elekirycznego zlokalizowany jest wewnatrz budynku w przestrzeni
ruchu, tj. w komunikagji nr 2 w poziomie | kondygnacji nadziemnej. Zgodnie z § 183 ust 3 rozporzgdzenia
. w. przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego wejécia do
obiektu lub zfacza i odpowiednio oznakowany.

Budynek nie posiada o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ). Zgodnie z § 181 ust 3 pkt 2 ppkt b i ¢
fozporzadzenia j. w. na drogach ewakuacyjnych w budynku przeznaczon ym przede wszystkim do uzytku
0s6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sig, tj. w strefach pozarowych KZL ZL Il + [l ) musi byé
zastosowane o$wietlenie awaryjne - ewakuacyjne.

6.1.2. niezgodnosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych

1)

Budynek bedacy przedmiotem ninigjsze] ekspertyzy posiada punkty czerpania wody do celow
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pdtsztywnym wyltacznie w poziomie
kondygnacji nadziemnych. Kondygnacja podziemna nie posiada hydrantow wewnetrznych. Zgodnie
z § 19 ust 1 pkt 2 ppkt a i b rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U, z 2010 r., nr 109,
poz. 719/ hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym muszg byc stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 oraz ZL Il
w budynkach niskich ( N ) o powierzchni przekraczajacej 1.000 m2.

Swobodny dojazd do przedmiotowego budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymalej nawierzchni — umozliwia Zjazd z ulicy Obr. Westemlatte ( dziatka drogowa
nr1-153 ). Zjazd z ulicy Obr. Westerplatte jest utwardzony kostka typu pol-bruk. Szerokosé zjazdu wynosi
ok. 5 m. Na teren dziatki nr 1-155 zapewniony jest wjazd poprzez brame wjazdowg o szerokosci
ok. 4,5 m. Zjazd zakoficzony jest placem manewrowym o wymiarach 12,5 m x 16,5 m. Zjazd ten
doprowadzony jest prostopadle do diuzszego boku przedmiotowego budynku. Pomiedzy placem
manewrowym i $ciang zewnetrzng przedmiotowego budynku wystepujq drzewa o wysoko$ci
przekraczajacej 3 m, uniemozZiiwiajgcej dostep do elewacji budynku za pomocg podnoénikéw i drabin
mechanicznych. Wyjécia z przedmiotowego budynku posiadajg polaczenie z dojazdem, o ktérym mowa
wyzej, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, co zapewnia dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie. Zgodnie
z § 12 ust 21 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r,, nr 124,
poz. 1030 / droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdfuz atuzszego boku budynku, a pomigdzy tq droga
i Sciang budynku nie mogg wystepowaé stafe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa | kizewy
0 wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocq podnognikéw
i drabin mechanicznych. Ponadto droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna
by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m..

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,

ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.2.1. niezgodnosci doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi

1) W poziomie | kondygnacji nadziemnej w écianie wewnetrznej wydzielajacej warsztat konserwatora od

przestrzeni ruchu, . komunikacji nr 2 nieotwieralna witryna przeszkiona \Szkjei/ (2 ’&]{i.%m_”mzostanie
zdemontowana, a otwor zostanie zamurowany. Wymagaq&ml;c@ksau(otd'pﬁtn6’§t§i‘\6'g’rﬁé%]:W\yﬁ;\e?nienia,
0 ktorym mowa wyZej co najmniej El 30, 10-045 Olaatynn ut Niepodieglosci 16
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Pomieszczenie wymiennikowni ciepta zostanie wyodrebnione od pozostaej czgsci budynku zaliczonej do
ZL $ciang o odpornosci ogniowej EI 60 oraz stropem o odpornosci ogniowej RE| 60. Na wejéciu do
wymiennikowni ciepta zostang osadzone drzwi przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej El 30.

Pomieszczenia harcowki zlokalizowane w poziomie podziemnej kondygnacji budynek zostang oddzielone
od pozostalej czesci budynku zaliczonej do ZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w nastgpujacej klasie odpornosci ogniowej:

* Sciany - REI 120,
* stropy - REI 60,
*  wewnetrzne zamkniecia drzwiowe - E| 60,

W ramach powyzszego nalezy zdemontowaé jedne z dwéch drzwi wejsciowych do pomieszczen
harcowki, a nastepnie zamurowaé otwor osiqgajac klasg odpornosci ogniowej co najmniej EI 120.

Materiatow i wyrobow fatwo zapainych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce nie bedzie sie stosowaé do wykoriczenia wnetrz przedmiotowego budynku, a na
drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji bedg stosowane wylacznie materiaty
co najmniej trudno zapalne.

W budynku Przedszkola pionowe ciagi komunikacji ogéinej, oznaczone jako klatka schodowa KL 1 KL 2
oraz poziome ciggi komunikacji ogélnej ( korytarze ), pelnigce funkcje drog ewakuacyjnych na wszystkich
kondygnacjach - zostang Wyposazone W autonomiczne oprawy oéwietlenia awaryjnego

- ewakuacyjnego ( z wbudowanym modulem autotestu ), zapewniajacego dzialanie przez co najmniej
60 minut. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego 5 Ix.

Ponadto wszystkie wyjécia ewakuacyjne z Ppomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynku
zostang wyposazone w podéwietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne,
Zapewniajace dziafanie rowniez przez co najmniej 60 minut,

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ( $ciany oraz
stropy ) wykonane beda w klasie odpornosci ogniowe] odpowiednio El 60 oraz El 120. Ponadto przepusty
instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy tzw. pomieszczenia zamknigtego ( wymiennikownia
ciepta ) wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej El 60,

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zostanie wyniesiony na zewnafrz przedmiotowego
budynku, . na $ciane zewngtrzng przy glownym wejéciu do budynku.

6.2.2. niezgodnosci doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami przeciwpozarowymi

1)

W budynku bedacym przedmiotem ninigjszej ekspertyzy w poziomie kondygnacji podziemnej zostanie
zamontowany dodatkowy punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem pdtsztywnym.

W celu niezastawiania placu manewrowego pojazdami mechanicznymi przewiduje sie przed wjazdem na
teren dziafki nr 1 - 155 ustawi¢ znak drogowy B - 2 ( zakaz wjazdu wszelkich pojazdow ) z tabliczka "Nie
dotyczy pojazdéow stuzb miejskich",

N KOMENDAWO) EWODZKA
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.3.1. niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami technczno -

budowlanych

1) Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1i KL 2 bgdzie otwarta i niezamykana drzwiami. Ponadto nie

bedzie posiadata jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier; z § 245 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie / tekst jednolity Dz. U, z 2015, poz. 1422 /.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1 i KL 2 nie bedzie posiadata granicznych wymiarow
w zakresie szerokosci biegu schodowego oraz szerokosci spocznika z uwagi na przewszenie wymaganej
szerokosci w $wietle pomiedzy $ciang a porgczami. Ponadto wiw klatki schodowe nie beda posiadaty
granicznych wymiaréw w zakresie dopuszczalnej wysokosci stopni schodowych. Rzeczywiste wymiary
biegow i spocznikow wiw klatek schodowych oraz wysokos¢ stopni schodéw beda wynosié:

® graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1:

@ szerokoSc biegu bedzie wynosi¢ 1,2 m;

( szerokosé pomigdzy $ciang kiatki schodowej a poreczq bedzie wynosic 0,75 m + 0,97 m )i
@ szeroko$¢ spocznika posredniego bedzie wynosié 1,18 m;

( szerokosc pomigdzy poreczq a $ciana bedzie wynosic 1,02 m );
°  wysokos¢ stopnia schodowego wynosi 0,165 + 0,175 m;

" graniczne wymiary schoddw klatki schodowej KL 2:

@ szerokosc biegu bedzie wynosic 1,2 m:

( szeroko$¢ pomiedzy Sciang klatki schodowej a porgczg bedzie wynosic 0,97 + 1,03 m )
°  szeroko$¢ spocznika posredniego bedzie wynosi¢ 1,22 m;

( szeroko$c pomigdzy Sciang klatki schodowej a porgezq bedzie wynosic 1,21 m);
°  wysokoS¢ stopnia schodowego bedzie wynosié 0,165 + 0,185 m

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier: § 68 ust 1 rozporzadzenia j. w.
Spocznik klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2 w poziomie kondygnacji podziemnej
bedzie posiadaf stopnie schodowe.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 244 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Jow.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka KL 1, prowadzacych do wyjscia
ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1’ ) nie beda posiadaty
normatywnych granicznych wymiaréw zewngtrznych. Mianowicie szerokosé wiw drzwi bedzie wynosié
1,0m.

Ponadto drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne
WEnr1(W1), WEnr2(W2), WEnr3(W3), WEnrd (W4), WEnr5(W5), WE nr6 (W6 ), WE nr 8
( W8 ) nie beda posiadaly normatywnych granicznych wymiaréw zewnetrznych. Rzeczywista szeroko$é

w/w drzwi bedzie nastepujaca: KOMENDA WO }j._‘WQ DZKA ‘.
a. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 }JBéUz%Ale‘os\}ia‘ akclldfzf\ffi‘dwgﬁ&r\ﬁéwe
0 tacznej szerokosci skrzydta 1,54 m ( szerokoéé skrzydia zaéé‘dﬁfnz?@o%}f 1081, 0,87.m; 5 10y
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b. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) bedzie posiada¢ drzwi
jednoskrzydiowe o szerokoci skrzydta 0,9 m;

C. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 ), WE nr 4 (Wd), WEnr5(W5),
WE nr 6 ( W6 ) bedzie posiadaé drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta 0,7 m:

d. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) bedzie posiadaé drzwi
jednoskrzydiowe o szerokogci skrzydta 0,8 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier § 239 ust 4 rozporzadzenia j. w.

Na wyjéciu oznaczonym jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 3 ( W3 ), WEnrd (W4), WE nr5 (W5 ),
WE nr 6 ( W6 ) osadzone bedg drzwi jednoskrzydiowe otwierane do wewnatrz pomieszczenia
( budynku ).

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier § 239 ust 2 pkt 4 rozporzadzenia Jow.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen uzytkowych, w tym przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w wielu przypadkach nie bedzie wynosi¢ 0,9 m. Rzeczywista szeroko$¢ drzwi bedzie wynosi¢ od 0,7 m
do 0,8 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier § 75 ust 2 rozporzadzenia j. w.

Po przebudowie budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy bedzie podzielony na dwie strefy
pozarowe KZL, tj. strefe pozarowa ZL. Il oraz strefe pozarowa ZL. II + Il o powierzchni 816,3 m2. Jednak
w dalszym ciagu w przedmiotowym budynku, obejmujacym strefe pozarowg ZL I + Il nie bedzie mozna
prowadzi¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacj.

PowyzZsze stanowi naruszenie postanowien § 227 ust 5 rozporzadzenia . w.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku bedzie zréznicowana. Mianowicie
W poziomie kondygnacii podziemnej szeroko$¢ zasadnicza korytarza bedzie wynosié 1,5 m, przy czym
lokalnie bedzie ona przewgzac sig do 1,16 m + 1,18 m, Przewezenie te bedzie wystepowaé na diugosci
1,25 m. W poziomie I kondygnacji nadziemnej zasadnicza szeroko¢ korytarza bedzie wynosié 1,25 m,
przy czym lokainie bedzie ona przewezac sie do 1,07 m + 1,16 m. Ponadto w wielu miejscach na
poziomych drogach ewakuacyjnych ( w Korytarzach ) beda wystepowaly przejscia o szerokosci
0,85m +0,89 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier; § 242 ust 1i 2 rozporzadzenia j. w,

W jednym przypadku dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy tzw. jednym dojsciu bedzie
niezachowana. Mianowicie od wyjscia z sali zlobkowej ,stoneczka” oraz rehabilitaji Zlokalizowanej
w poziomie II kondygnacji nadziemnej w kierunku pionowego ciggu komunikacji ogéinej, fj. klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 — do drzwi ewakuacyjnych z budynku, . do wyjscia
ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 ) dlugosé dojécia ewakuacyjnego
bedzie wynosi¢ 27,55 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier § 256 ust 11 3 rozporzadzenia j. w.

10) W poziomie Il kondygnacji nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej zmywalnig od sali Zlobkowe]

.sloneczka" oraz w $cianie wewnetrznej wydzielajacej kuchnig od sali przedszkolnej ,biedronki" osadzone
bedzie okno podawcze przeszklone szklem ZWyklym" ( bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej
El15).
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6.3.2. niezgodno$ci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
przeciwpozarowymi

Droga pozarowa bedzie doprowadzona prostopadle do przedmiotowego budynku oraz zakoriczona placem
manewrowym o wymiarach 125 m x 16,5 m. Pomigdzy placem manewrowym i sciang budynku beda

wystgpowac drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowier; § 12 ust 2 i 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030/

. Przyjgte rozwigzania ( ponadstandardowe ) zastgpcze inne niz okreslaj to przepisy
techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
( rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw ) - wyszczegoinienie
proponowanych rozwiazar zastepczych.

Uwzgledniajac funkcje eksploatacyjng budynku objetego ekspertyzg oraz jego stan konstrukcyjno -
budowlany przyjeto, ze poprawa bezpieczenstwa pozarowego nie moze sig opiera¢ wytacznie na $cistym
zrealizowaniu wymagan przepisow budowlano - pozarowych obowigzujacych obecnie. Biorac to pod uwage,
przyjeto - po rozwazeniu catoksztattu istniejacych warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz mozliwosci
zrealizowania dodatkowych prac — wykonanie nastepujacych zabezpieczen w postaci:

1) wyposazenia przedmiotowego budynku w system sygnalizacji pozarowej ( SSP ), obejmujacego
urzadzenia sygnalizacyjno ~ alarmowe typu S8G-Pgw, stuzace do samoczynnego wykrywania
| przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych;

Sygnalizator SG-Pgw to niezawodne rozwigzanie firmy W2, znajdujace zastosowanie w profesjonalnych
instalacjach systeméw przeciwpozarowych. Gléwnym zadaniem sygnalizatora jest informowanie
0sob przemiennym sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego, w przypadkach
wykrycia przez czujniki wystepowania pozaru w budynku. Jako zrodto dzwieku zastosowano
glosnik. Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizator
SG-Pgw umozliwia zaprogramowanie priorytetu odtwarzanych komunikatéw poprzez wykorzystanie
odpowiednich podtaczen ,+1" oraz ,+2". Daje to mozliwosé wiaczenia odpowiedniego komunikatu
w zaleznosci od zrodla ostrzezenia o pozarze. Linia synchronizujgca prace sygnalizatoréw w sieci
powoduje réwnoczesne odtwarzanie dzwigku na wszystkich sygnalizatorach podtaczonych do danej sieci.

Sygnalizator glosowy wewnetrzny SG-Pgw posiada Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPDI0154 CNBOP
z dnia 14 stycznia 2009 r. oraz Swiadectwo Dopuszczenia nr 1917/2013 z dnia 23 grudnia 2013 .
wydane przez CNBOP,

Urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej ( SSP ) zostang pofaczone
z obiektem Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozamej w Ketrzynie.

2) zamontowania instalacji o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w przestrzeniach pionowych oraz
poziomych ciggow komunikaci ogdlnej, zapewniajacego wyzsze od wymaganego natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego ( na poziomie co najmniej 5 lux );

3) wyposazenia sal przedszkolnych i zlobkowych oraz pomieszc%”n"réaéé%fhi‘"“ﬂ?‘@ﬁ‘éﬂﬁPa%}fﬁtg
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4) czgé¢ graficzna ( rzuty kondygnacji ) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zostanie przedstawiona
w formie , PLANU EWAKUACJI " jako tablice informacyjne umieszczone w przestrzeni ruchu na écianach
kazdej kondygnacji w okolicy klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schadowa KL 1 oraz KL 2.

Jednoczesnie wnosi sie o uznanie jako rozwigzanie zastepcze wyzszg klasg odpornosci ogniowej od
wymaganej klasy odpornosci ogniowej glownej konstrukcji nosnej, $cian wewnetrznych i zewnetrznych
przedmiotowego budynku, w tym stanowigcych obudowe poziomych i pionowych ciagéw komunikacji ogolnej
( korytarzy i klatek schodowych ) — Sciany wewnetrzne | zewngtrzne przedmiotowego budynku Zapewniajg
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Ponadto wnosi sie o uznanie jako rozwigzanie zamienne
istniejacego zjazdu zakoriczonego placem manewrowym w stosunku do wymaganego dojazdu drogg
pozarowa,

. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu hiepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

W ninigjszej analizie przyjgto jako zasade generalng usunigcie niezgodnosci bedacych w zakresie
mozliwo$ci technicznych i ekonomicznie uzasadnionych, natomiast pozostate rozbieznosci proponuje sie

pozostawic w stanie dotychczasowym Iub zrekompensowaé niedostatki stosujac proponowane rozwigzania
zastepcze nie pogarszajace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Konstrukcja rozpatrywanego budynku oraz ukfad przestrzenno — urbanistyczny nie pozwala na spelnienie
wymagan techniczno ~ budowlanych w zakresie niektorych nieprawidlowosci zwigzanych z przepisami
przeciwpozarowymi.

Nieprawidiowoscig technicznie niemozliwg do usuniecia jest;

° zachowanie wymaganej szerokosci spocznika oraz biegu klatki schodowej, oznaczongj jako klatka
schodowa KL 11 KL 2;

°  zachowanie wymaganej wysokosci stopnia schoddw klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa
KL 1iKL 2;

@ likwidacja spocznika ze stopniami klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL2 w poziomie
kondygnacji podziemnej;

@ osadzenie nowych drzwi o normatywnej szerokoci skrzydta ( W1’ ) na dojsciu do wyjscia
ewakuacyjnego, 0znaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 );

o osadzenie nowych drzwi o normatywnej szerokosci skrzydia na wyjsciu ewakuacyjnym z budynku,
0znaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ), WEnr2 (W2), WE nr3(W3), WE nr4 (W4)
WEnr5(W5).WEnr6(W6),WEnr8(W8);

° osadzenie nowych drzwi o normatywnej szerokosci skrzydia do pomieszczen  uzytkowych,
przeznaczonych na staly pobyt ludzi:

°  powigkszenie w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie I kondygnacji nadziemnej szerokosci
drogi ewakuacyjnej;

° zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 15 przeszklenia technologicznych otworow
podawczych, wystepujacych w poziomie |l kondygnacji nadziemnej w $cianie wewnetrznej wydzielajacej
zmywalnig od sali Zlobkowej ,sloneczka” oraz w Scianie wewnetrznej wydzielajacej kuchnie od sali
przedszkolnej ,biedronki":

Z uwagi na to, ze kazda proba dokonania powiekszenia wymiaru szerokoci biegow i spocznikéw
schodowych oraz wiw otworéw drzwiowych jak rowniez powigkszenie szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych oraz likwidacja spocznika ze stopniami schodowymi wiazalaby sie z koniecznoscig
naruszenia glownej konstrukeji budynku, co w konsekwencji mogloby doprewadzid de Ratastbfy bitioiane;.
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Konieczno$¢ wystepowania otworéw technologicznych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego
m.in. zmywalni wynika z potrzeby zachowania dobrej praktyki higienicznej. Kierujacy zakladem jest
zobowigzany do dziatan majacych na celu realizacje wymagan higieniczno — sanitarnych dotyczacych
zaktadu i jego wyposazenia oraz wymagan w zakresie przestrzegania zasad higieny na wszystkich etapach
produkcji zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zatem zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla przeszklenia jest praktycznie niemozliwe,
poniewaz otwdr ten bytby wykonany w formie nieotwieralnej ( witryny ).

W wielu przypadkach aspekty ekonomiczne nie przemawiaja za poszukiwaniem rozwigzan dazacych do
scistego spetnienia wszystkich wymagan stawianych przez obecnie obowigzujace przepisy prawne, bowiem
nie zawsze niedopelnienie niektorych wymagan przepisu musi oznaczaé¢ realny stan zagrazajacy wprost
uzytkownikom danego obiektu.

W tym konkretnym przypadku sytuacja taka dotyczy obowigzku:

a. wymiany istniejacych wszystkich drzwi nie posiadajacych granicznych wymiarow szerokosci osadzonych
na wyjsciu z pomieszczen uzytkowych, przeznaczonych na pobyt ludzi na drzwi o szerokoéci skrzydte
wynoszacym 0,9 m;

b. osadzenia nowych drzwi wyjSciowych z budynku o szerokoéci 1,2 m na wyjsciu ewakuacyjnym,
oznaczonym jako wyjscie WE nr 1 (W1 ), WE nr 2 (W2), WE nr3 (W3), WE nr4 (W4 ), WE nr 5
(W5 ), WEnr6 (W6 ), WE nr8 (W8 ) orazna dojsciu do wyjscia ewakuacyjnego WE nr 1:

C. osadzenia nowych drzwi na wyjéciu 0znaczonym jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 3 ( W3 ), WE nr 4
(Wa4), WEnr5(W5), WEnr6(We) otwieranych na zewnetrz pomieszczenia ( budynku );

d. dodatkowego podziatu przedmiotowego budynku na kolejng strefe pozarowa w celu zapewnienia
mozliwosci prowadzenia ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji budynku;

e. wydzielenia pozarowego istniejacych klatek schodowych oraz wyposazenia ich w urzadzenia
zabezpieczajace przed zadymieniem lub stuzgce do usuwania dymu;

f. doprowadzenia do przedmiotowego budynku nowej drogi pozarowej, zakonczonej placem manewrowym
o wymiarach 20 m x 20 m.

Likwidacja wiw nieprawidlowosci jest ekonomicznie nieuzasadniona. Bowiem koszty poniesione na realizacje
powyzszych zadan sg niewspdimiernie wysokie w stosunku do poprawy bezpieczefstwa osob
przebywajacych w przedmiotowym budynku. Tym bardziej, Ze:

® W wielu przypadkach w pomieszczeniach uzytkowych, przeznaczonych na staly pobyt ludzi, sluzg do
ewakuacji do 3 osob, np.: pomieszczenie administracyjne, w ktorym przebywa dyrektor przedszkola 1ub
intendent;

® sale przedszkolne oraz sala zlobkowa zlokalizowana w poziomie | kondygnacji nadziemnej na wyjsciu
ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 ), WE nr4 (W4 ), WE nr 5 (W5),
WE nr 6 ( W6 ) majg osadzone drzwi pojedyncze o szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,7 m - czas
przejscia przez te drzwi ludzi przebywajacych w poszczegéinych salach nie trwa diuzej niz 1 minuta,
ponadto kazda z sal posiada drugie wyjscie ewakuacyjne, fj. z sali Zlobkowej oraz przedszkolnej istnieje
mozliwo$¢ bezposredniego wyjscia do przestrzeni holu, a z sali przedszkolnej czterolatkow istnienie
mozliwo$¢ wyjscia do przestrzeni holu posrednio poprzez pomieszczenie szatni, ewakuujac sie
w kierunku wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 (W1);

" W przypadku ewakuaciji drogami opisanymi wyzej, jedynie dla osob ewakuujacych sie z sali Zlobkowej
umotylk® dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego bytaby nieznacznie wigksza niz jest to dopuszczalne,
mianowicie wynositaby ona ok. 11,2 m przy dopuszczalnej diugosci wynoszacej 10 m;

" Czas przejscia przez istniejace drzwi ewakuacyjne, osadzone na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym
jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ), WE nr2 (W2), WE nr3(W3), WE nr4 (W4 ), WE nr5
(W5), WEnr6 (W6 ), WE nr 8 ( W8 ) jest prawie o polowe diuzszy od czasu przejécia przez nowe drzwi
posiadajgce normatywng szerokosé, np.: czas przejscia 29 osdb, Ftﬂﬁ.ﬁ{gl\eﬁ mog _,eﬁﬁyw%é w sali
przedszkolnej ,smerfy" przez istniejace drzwi o szerokosci przej 'g@éwpg%gqgj‘,IQ‘,;A E’lf‘{@dﬁfjﬁ?‘hﬁﬁgfek-
a przy przejsciu przez nowo osadzone drzwi o normatfwne'E SZerokoscl W)y\[}:q')s;q' j T.‘é\m.‘cz‘as_-f;{r]z%écia

i
=~

1EAYRITIDN Rl © N alvaY.

AL KONTROLMNO-ROZ VLNV LY

AR




37
tej samej liczby osob wynositby 19 sek;

= konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej same kondygnacji
budynku dotyczy strefy pozarowej KZL ZL 1l o powierzchni wigkszej niz 750 m2, po wydzieleniu
pomieszczen harcowki elementami oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia strefy pozarowej KZL
ZL 11 + 11l bedzie wynosita 816,3 m?, 3 wigc 0 66,3 m2 bedzie wigksza od granicznej powierzchni dla ktérej
nie ma konieczno$ci zapewnienia ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacj;

" gdyby nie to, ze na wyjéciu z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2 do przestrzeni
kondygnacji podziemnej osadzone sg drzwi przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
El 30 mozna byloby twierdzi¢, ze kondygnacja ta stanowi odrebna strefe pozarowa poniewaz strop nad
kondygnacja podziemng posiada klase odpornosci ogniowej REI 60, a na wyjsciu z Klatki schodowej,
0znaczonej jako klatka schodowa KL 1 do przeslrzeni kondygnacji podziemnej osadzone sg drzwi
przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odporosci ogniowej El 60, zatem powierzchnia strefy pozarowej
bytaby zdecydowanie mniejsza niz 750 m?;

" Wymagana powierzchnia czynna Klap oddymiajacych dla klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 wynositaby ok. 3,5 m2, szeroko$é¢ drzwi osadzonych na drodze z tej klatki schodowej,
oznaczonych jako drzwi W1’ posiadajg powierzchnie 2 m2, stad wniosek, ze wielkos¢ otwory
kompensacyjnego bedzie mniejsza od powierzchni wymaganej, a majac na uwadze fakt, iz klatka ta
prowadzi do poziomu kondygnacji podziemnej Zlokalizowanej w $rodku budynku wykorzystanie otworéw
okiennych osadzonych w $cianie zewngtrznej na poziomie | kondygnacji nadziemnej nie zapewnia
wymaganego dolotu powietrza uzupelniajacego, doprowadzonego do najnizej potozonej czesci klatki
schodowe, tak wigc wyposazenie pionowego ciagu komunikacji w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu
jest nieuzasadnione tym bardziej, Ze przekroczenie dopuszczalnej diugosei dojscia ewakuacyjnego
wystepuje w jednym przypadku, tj. przy jednym dojsciu w poziomie | kondygnacji nadziemne; budynku;

* zdaniem autorow ninigjszej ekspertyz osadzanie kolejnych drzwi w celu wyodrebnienia przestrzeni klatki
schodowej nie polepsza warunkéw bezpiecznej ewakuacii lecz wrecz odwrotnie pogarsza te warunki
Z uwagi na fakt, iz osoby ewakuujace sie beda zmuszone do wysitkowego otwierania drzwi
wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej;

® swobodny dojazd do przedmiotowego budynku umozliwia zjazd z ulicy Obr. Westerplatte, szerokos¢ tego
Zjazdu wynosi ok. 5 m, dlugosé Zjazdu do bramy wjazdowej na teren dzialki nr 1-155 wynosi ok, 40 m,
Zjazd zakoriczony jest placem manewrowym o wymiarach 12,5 m x 16,5 m:

" uznajgc zjazd z ulicy Obr. Westerplatte za droge pozarowg dochodzimy do wniosku, ze wystepujace
drzewa pomigdzy placem manewrowym, a $ciang zewnetrzng przedmiotowego budynku sa nieistotne
z uwagi na fakt, iz wymagania w tym zakresie nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezel jest zapewnione potaczenie z drogq pozarowg
Wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokoéci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej - a tak wiasnie, w tym konkretny przypadku jest:

" wydaje sie, ze zlikwidowanie mozliwosci parkowania pojazdéw mechanicznych na przedmiotowym placu
manewrowym poprzez ustawienie przed wjazdem na teren dziafki nr 1 — 165 znaku drogowego B - 2
( zakaz wjazdu wszelkich pojazdéw ) z {abliczka "Nie dotyczy pojazdow stuzb miejskich" zapewni
swobodny dojazd oraz mozliwosé dokonania zawrocenia pojazdow pozarniczych.

Mozliwosé samoczynnego powstania zrédta ognia w budynku objetym ekspertyzg zostata wyeliminowana
do minimum, takze mozliwosé rozwijania sie pozaru w sposéb niezauwazony jest znikoma. W czasie
eksploatacji budynku na kazdej kondygnacji przebywajq ludzie zdolni do natychmiastowej reakcji w zakresie
alarmowania jednostek ochrony przeciwpozarowej i ogloszenia oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku,
podjecia dziatan ratowniczo - gasniczych przy uzyciu podrgcznego sprzetu gasniczego oraz wewnetrznych
punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych ( hydrantow wewnetrznych ).

System sygnalizacji pozarowej automatycznie zasygnalizuje fakt wystapienia zadymienia, a wiec i ognia.
Ponadto wystapienie alarmu 20 automatycznie powiadomi pracownika ochrony, a ten niezwlocznie
zaalarmuje wszystkich pracownikow dydaktycznych, administracyjnych oraz obsiugi i Parstwowa Straz
Pozarng w Ketrzynie o fakcie powstania pozaru. . KOMENDA \,ﬂjo]ﬁ_\/\ﬂf}l}zm\ 1
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Zatozenia do algorytmu sterowar urzadzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczerstwo, stanowigce podstawe
do opracowania wladciwego scenariusza i algorytmu sterowan tych urzadzen ( pozar w pomieszczeniu
administracyjnym lub sali przedszkolnej %

a. zadziafanie detektora pozaru ( czujki dymu ) bedacego elementem systemu sygnalizacji pozaru, wywoluje
alarm 12 w instalacji sygnalizacyjno - alarmowej pozaru:

b. nastepuje automatyczna kontrola sgsiedniego detektora pozaru w trybie koincydencii;

C. sprawdzenie przez pracownika przedszkola stanu zagrozenia ( w przypadku alarmu powstatego
Z przyczyn technicznych nastepuje kasacja alarm 12 - reset CSP s

d. w przypadku pozaru rzeczywistego nastegpuje alarm 20 w instalacji sygnalizacyjno — alarmowej pozaru,
aktywowany automatycznie przez detektor pozaru albo zainicjowanie manualnie przez pracownika
przedszkola lub inng osobe przebywajacq w przedmiotowym budynku recznego ostrzegacza pozaru
(ROP);

€. nastgpuje aktywacja sygnalizatorow akustyczno - optycznych, ktore wskazujg na koniecznosci
przystapienia do ewakuacji cafkowitej 0sob znajdujacych sie wewnatrz przedmiotowego budynku;

f. rownoczesnie nastepuje automatyczne powiadomienie dyzurnego stanowiska kierowania KP PSP
w Ketrzynie,

W celu oceny istniejacego stanu warunkow ochrony - przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu
dokonano analizy przewidywanego czasu ewakuacji w oparciu 0 BS Published Document PD 7974-6:2004
The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors:
Life safety strategies. Occupant evacuation ( subsystem 6 ).

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku powstania pozaru do
momentu, w ktorym zalozona ilo$¢ os6b (34 osob ) zdola si¢ ewakuowac na zewnarz budynku i okregla sie
wediug wzoru:

WCBE = ta+ta + trozp + treak + tp
gdzie warto$ci przyjeto wg sugerowane; metody obliczeniowej podanej wyzej.
Przy okreslaniu czasow ewakuacji wzigto pod uwage nastepujace warunki:

0 peing ochrong przedmiotowego budynku systemem sygnalizacji pozarowj,

a mozliwos¢ przemiennego emitowania sygnafu akustycznego i sygnafu w postaci komunikatu sfownego,
w przypadkach wykrycia przez czujniki wystgpowania pozaru w budynku,

O zapewnienie wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne i gasnice,

0 odpowiednie przeszkolenie nauczycieli i pracownikow obstugi,

a fakt ograniczenia do minimum mozliwosci samoczynnego powstania zrédla ognia, a takze znikome]
mozliwosci rozwijania sig pozaru w sposob niezauwazony.

Uwzgledniajac powyzsze zastosowano nastepujace kategorie:
" kategoria zachowan ( rodzaj uzytkowania ) - A

@ gotowosc uzytkownikéw - czuwajagy,
@ znajomos¢ uzytkownikéw - zaznajomieni,
@ gestos¢ uzytkownikow — mala,
@ wydzielenia zlozonosé — wiele,

" jako$¢ systemu alarmowego - A2 ( automatyczne wykrycie pozaru i l(‘}ucyw)
Na
by

: Tlienie; sygnalizatorow
esxfgr-riﬂ“; umozliwiajacych emisje komunikatu sfownego, tj. ZaBﬁﬁ"@%‘% t‘(JS\ (g]%%:g&léé?g%\g@gania
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" wplyw skomplikowania budynku na czas ewakuacji - typ B2 ( prosty wielokondygnacyjny budynek,
0 przejrzystym ukladzie drog i wyjsé ewakuacyjnych ),

" wplyw przygotowania stalego personelu na czas ewakuacji - typ M2 ( standardowy poziom wyszkolenia
personelu, minimalny poziom zarzadzania bezpieczenstwem, brak dzwigkowego systemu ostrzegania -
DSO).

Dla powyzszych kategorii ( A2, B2, M2 ) W budynku, ktdrego czuwajacy uzytkownicy sg zaznajomieni
z uktadem komunikacyjnym obiektu przy uwzglednieniu wiw rzeczywistej gestosci zaludnienia, czas
ewakuacji zalezy od sumy czasow detekcji, alarmowania i rozpoznania oraz od calkowitego czasu
pierwszych-wstepnych  reakgji uzytkownikow decydujacych sie na opuszczenie pomieszczen i czasu
wymaganego dla przejécia do wyjscia ewakuacyjnego oraz przejécia przez nie. Zatem maksymalny czas
ewakuacii ludzi przebywajacych w poziomie Il kondygnacji nadziemnsj, tj. od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywa¢ cziowiek w sali zobkowej ,stoneczka” ( zaplecze sali ) W kierunku Klatki schodowej,
oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, poprzez hol wejciowy do wyjscia z przedmiotowego budynku, tj. do
drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku, oznaczonych jako wyjcie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) wynosi:

po czasie alarmowania - czas reakeji przez osoby (1% ):
105+0+0+60+131=29s

po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99 % ):
105+0+0+120+131=356s

Jesli tak, to wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE wynosi 5,93 minuty.

Biorac pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym: odpornosé ogniowg
gtéwnej konstrukcji nosnej budynku: klase odpornosci ogniowej stropow, obudow drog ewakuacyjnych,
w tym klase odpornosci ogniowej drzwi »ZWyktych” ( wykonanych bez odpomosci ogniowej ) - dostepny czas
bezpiecznej ewakuacji DCBE wynosi minimum ok. 15 minut,

Zatem DCBE-WCBE =15-6=9

Margines bezpieczenstwa Wynoszacy 9 minut jest wystarczajacy do stwierdzenia, ze kryterium
bezpiecznej ewakuaciji zostato spelnione.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, Ze w czasie przebywania ludzi w przedmiotowym budynku
| czasie niezbednym do ewakuacji ludzi, na drogach ewakuacji nie wystapia w czasie pozaru przekroczenia
tolerowanych parametrow umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje.

Powyzsze obliczenia sq technicznie uzasadnione pod warunkiem spefnienia przez zarzadzajacego
przedmiotowym  budynkiem wyszczegolnionych powyzej zatozeh w zakresie systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych ( A2 ) oraz przeszkolenia personelu ( M2 ) zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie posiada techniczne | organizacyjne
mozliwosci, by opanowac sprowadzony pozar w budynku bedacym przedmiotem ninigjszej ekspertyzy.

W czasie niezbednym do rozpoczgcia akeji ratowniczo - gasniczej, przyjetym jako nie diuzszym niz 5 minut,
ze wzgledu na niewielki czas dojazdu wiw jednostki ochrony przeciwpo;\a\ﬁ%ggmd{/%%s;\gf;qgg{% PSP od
budynku bedecego przedmiotem niniejszej ekspertyzy wynosi 2 knp;Agggg\g@j@ggy o4 minut ) w, Mmisjscu
usytuowania hydrantéw wewnetrznych bedg panowaé dobre warunki. gdos prowadzenia, dzialad gasniczych,
fj. nie wystapi zadymienie ani temperatura o takich parametrachm,"}a&iB\Luzm‘aja(,s,_ingza;jgnie;mozﬁwiajqce
bezpieczna ewakuacie.
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Rowniez planowane zamierzenia organizacyjne, polegajace na opracowaniu i wdrozeniu w czasie
uzytkowania budynku postanowier Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego umozliwig osiggniecie wlasciwego
poziomu bezpieczenstwa.

W odniesieniu do powyzszego proponuje sie realizacjg zaproponowanych do wykonania prac podnoszacych
poziom bezpieczeristwa, a jednoczesnie pozostawienie stanu istniejgcego przedstawianego wyzej, bowiem te
odstgpstwa od wymagan przepisu nie pogarszaja istotnie warunkow ewakuacji.

. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Kryterium podstawowym oceny poziomu bezpieczefstwa bylo zapewnienie dostepnego czasu ewakuacji
ludzi z przedmiotowego budynku dluzszego niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacii.

DCBE > WCBE

Ochrona ludzi w czasie ewakuacji przed oddziatywaniem pozaru, a $ciSlej ~ powstajacej w jego wyniku
temperatury i dymu zostata zapewniona.

W zamian za ztagodzenia wymagari w zakresie zachowania:

granicznych wymiaréw klatki schodowej KL 1 oraz KL 2:

niewystepowania spocznika ze stopniami w poziomie kondygnacji podziemnej klatki schodowej KL 2;

wyodrebnienia klatki schodowej KL 1 oraz KL 2 od przestrzeni poziomych ciggéw komunikacji ogéinej;

zabezpieczenia przed zadymieniem przestrzeni klatki schodowej KL 1 oraz KL 2;

granicznych wymiaréw drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 1 (W1 ), WE nr 2 (W2), WE

nr3(W3), WEnr4 (W4), WEnr5(W5), WE nr6 (W6), WEnr8(W8);

" kierunku otwarcia drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 3 (W3 ), WE nr 4 (W4 ), WE nr §
(W5), WEnr6 (Ws);

" granicznych wymiaréw drzwi osadzonych na wyjsciu z pomieszczeli uzytkowych przeznaczonych na staly

pobyt ludzi;

dopuszczalnej diugosci dojécia ewakuacyjnego przy tzw. jednym kierunku ewakuacji;

mozliwosci ewakuacii ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji budynku;

dopuszczalnej szerokosci poziomych ciggow komunikacji ogolnej;

wymaganej klasy odpornosci ogniowej przeszklenia otworow podawczych osadzonych w $cianach

wewnetrznych;

zastosowano rozwigzanie zamienne, podwyzszajace poziom ochrony przeciwpozarowej, polegajace na:

° wyposazeniu przedmiotowego budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
a takze urzadzenia odbiorcze alarmdw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych;

°  zapewnieniu automatycznego rozglaszania alarmu poprzez zastosowanie sygnalizatorow akustyczno -
optycznych typu SG-Pgw, umozliwiajacych emisjg komunikatow glosowych;

@ zapewnieniu menitoringu SSP; '

@ zamontowaniu autonomicznych opraw oswietlenia awaryjnego w przestrzeni poziomych i pionowych
ciagéw komunikacji ogéinej, . w korytarzach pefnigcych funkcje drog ewakuacyjnych w poziomie
wszystkich kondygnacji budynku zapewniajacego wyzsze od wymaganego natezenia owietlenia
ewakuacyjnego ( na poziomie 5 Ix );

° Wyposazeniu sal przedszkolnych i Zlobkowych oraz pomieszczenia szatni | rehabilitacjii w pod$wietlane

znaki ewakuacyjne wskazujage kierunek i wyjscia ewakuacyjne; ROMENDA WOJEWODZKA
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®  wyeksponowaniu cze$¢ graficznej ( rzuty kondygnacji ) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego w formie
+ PLANU EWAKUACJI " jako tablice informacyjne umieszczone w przestrzeni ruchu na écianach kazdej
kondygnacji w okolicy klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 oraz KL 2:

@ zapewnieniu wyzszej klasy odpornosci ogniowej od wymaganej klasy odpornosci ogniowej glownej
konstrukeji nosnej, $cian wewnetrznych i zewngtrznych przedmiotowego budynku, w tym stanowigcych
obudowe poziomych i pionowych ciagow komunikacji ogdinej ( korytarzy i klatek schodowych ).

Nalezy stwierdzi, Ze z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku objetym ekspertyzg sq
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajagce mozliwoéé szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem,

Zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:

1. wyposazeniu przedmiotowego budynku w system sygnalizacj pozarowej;

2. zapewnieniu odpowiedniej dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowsj;

3. Zzapewnieniu wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementow budynku oraz wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia;

4. wyposazeniu budynku w wewnetrzne hydranty 25 z wezem potsztywnym;

5. wyposazeniu budynku w gasnice przenosne;

6. zapewnieniu wlasciwych warunkow ewakuacji ludzi z budynku poprzez zachowanie:

dostatecznej ilodci i akceptowalnej szerokosci oraz wysoko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych,

dopuszczalnych i akceptowalnych diugosci, szerokosci dojs¢ oraz przejéé ewakuacyjnych,
dopuszczalnej wysokosci i akceptowalnej szerokosci poziomych ciggow komunikacji ogoinej,
bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen,

wymaganej ilosci wyjs¢ z pomieszczen,

wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne,

el =

zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenistwa ludzi przebywajacych w budynku.

W zaproponowanych rozwiazaniach wzigto pod uwage:

1) mozliwosci konstrukeyjno - budowlane oraz uwarunkowania przestrzenno - komunikacyjne wykonania
dodatkowych prac podnoszacych bezpieczeristwo pozarowe — wynikajacych z wymagar obecnych
przepisow,

2) fakt, ze budynek posiada solidna konstrukcje oraz kondygnacje o prostym ukfadzie komunikacyjnym,

3) koszt potrzebnych zabezpieczen w relacji do uzyskanego efektu ochrony,

4) przewidywany krétki czas rozwoju pozaru do podjecia dziatait gasniczych ( stata obecnosé ludzi, mafa
odleglos¢ od siedziby KP PSP w Ketrzynie )

5) dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,

6) inne spelnienie wymagan warunkéw technicznych niz wymagajg tego przepisy - w przypadku braku
fizycznych mozliwosci dostosowania — lecz polepszajacych istniejace warunki.

Niespetnienie przepisu techniczno - budowlanego, o ktbrym mowa wyzej nie ma krytycznego znaczenia
W kontekécie bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegolnosci nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i zycia przebywajacych w nim osb oraz nie wplywa w istotny negatywny sposéb na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Powyzsze pozwala na stwierdzenie, ze w 0szacowanym czasie przebywania ludzi w budynku i czasie
niezbednym do ewakuacii ludzi, na wydzielonych drogach ewakuacji nie wystapia, w czasie pozaru
przekroczenia tolerowanych parametrow umozliwiajacych bezpieczng ewaﬁ'ﬂ?ﬂ“?ﬂ;\ WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
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Pamigtajac, ze nadrzednym celem jest stworzenie odpowiednich warunkow dla sprawnej i skutecznej
ewakuacji 0s6b mogacych przebywa¢ w obiekcie oraz biorac pod uwage realne zagrozenie wystepujace
W obiekcie objetym ekspertyzg mozna uznaé, iz po wykonaniu zaproponowanych wyzej zabezpieczen
osiagniety zostanie zadowalajacy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku.

Zaproponowane rozwigzania poprawiajg stan bezpieczenstwa w budynku, zatem mozna stwierdzi¢, ze
ich wykonanie nie pogorszy, a wrecz przeciwnie, zwigkszy poziom bezpieczenstwa pozarowego 0sdb
przebywajacych w przedmiotowym budynku.

Zatem mozna stwierdzié, ze po wykonaniu zaproponowanych wyzej zabezpieczen osiggniety zostanie
zadowalajacy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczenistwa 0sob przebywajacych w budynku. Tym
samym mozliwe jest zastosowanie trybu ujetego w § 2 rozporzadzenia M z dnia 12 kwietnia 2002 . [2].

Zalaczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Rzut kondygnacji podziemnej ( piwnice )
3. Rzut | kondygnacji nadziemnej ( parter )
4. Rzut Il kondygriacji nadziemnej ( pigtro )

Autorzy:

mgr inz. Wiestaw NOWAK ( upr. rzecz. nr 21/95 )

mgrinZ. Julian M. LEMIECH ( upr. KG PSP nr 337/96)

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

k_)-"-’-:ﬁ )
mgr in. Julian M. LEMIECH Nr upr, 337/96
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WARMINSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 18 pazdziernika 2016 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.122.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 j.t.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz. drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwigzku z art.6a ust.2 ustawy z 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009 Nr 178, poz.1380 ze zmianami),
po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ,MALINKA” w Ketrzynie
ul. Obronecéw Westerplatte 16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., sporzadzonej przez rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka (nr rejestru centralnego 21/95) oraz rzeczoznawce
do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych mgr inz. Juliana M. Lemiecha (upr. KG PSP
nr 337/1996), z okreslonymi nastepujgcymi rozwigzaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej polaczony z obiektem Komendy
Powiatowej PSP w Ketrzynie, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe typu SG-
Pgw stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzgdzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow
uszkodzeniowych,

2. zamontowaniu instalacji os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego w przestrzeniach
pionowych oraz poziomych ciagéw komunikacji ogélnej, zapewniajgcego wyzsze
od wymaganego nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 5 1x,

3. wyposazeniu sal przedszkolnych i zlobkowych oraz pomieszczenia szatni i rehabilitacji
w podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek i wyjscia ewakuacyjne,

4, umieszczeniu w poblizu klatek schodowych K11 i KI2 na kazdej kondygnacji budynku
Planu Ewakuacji, stanowigcego element czedci graficznej Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego,

5. uwzglednieniu wyzszej niz wymagana przepisami, rzeczywistej klasy odpornosci ogniowej
elementow budynku - zgodnie z punktem 5.8 ekspertyzy technicznej,

6. uznaniu za drogg¢ pozarowg istniejacego zjazdu od strony z ulicy Obr. Westerplatte,

wyraia si¢ zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz podany
w § 68 ust.1, § 75 ust.2, § 216 ust.1, § 227 ust.5, § 239 ust.4, § 242 ust.112, § 244 ust.1 pkt 1,
§ 245 pkt 1, § 256 ust.1 i 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
atakze w sposob inny niz okredla to § 12 wust.9 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w ftrybie § 2 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1 § 13 ust.4 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpezarowego zaopatrzenia W_wodg oraz drog pozarowych jest budynek Miejskiego
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Przedszkola Integracyjnego MALINKA w Ketrzynie, ul. Obr. Westerplatte 16. W budynku
planowana jest przebudowa majgca na celu przystosowanie do aktualnych wymagan
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, gwarantujagcych odpowiedni  poziom
bezpieczenistwa jego uzytkownikom. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wykonany zostal w tﬁChI‘lO]OGII tradycyjnej.
Powierzchnia wewngtrzna budynku wynosi 893,85 m?, kubatura 5013,10 m®, wysoko$¢ -
7,24 m (budynek niski). Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu okreslona zostala na
poziomie nie nizszym niz ,,C”. W budynku wyodr@bnlono dwie strefy pozarowe obejmujgce
pomieszczenie harcowki (ZLIII) 0 powierzchni 77 m® i pozostaly czesé obiektu (ZLII+ZLIII)
o powierzchni 816,30 m*. W budynku zaprojektowano 6 sal przedszkolno-zlobkowych dla
ok. 153 dzieci, zaplecze zywieniowe, sanitariaty oraz czg$¢ administracyjng i techniczno-
magazynowa. Pomieszczenia harcowki piwnicy posiadaé bedg odrgbne wejscie od zewnatrz
budynku.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstgpstwo w zakresie:

— obudowy i wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu klatek schodowych KL1 i KL2,

— szerokosci biegow, spocznikdéw oraz wysokosci stopni w ww. klatkach schodowych,

— stosowania spocznikdw ze stopniami (klatka KL2 w poziomie piwnicy),

— szerokodci drzwi wyjéciowych z pomieszczen i na drodze ewakuacyjnej wymienionych
w punktach 6.3.1. ppkt 4, 5 i 6 ekspertyzy techniczne;j,

— zapewnienia mozliwosei przejscia do mne] strefy pozarowej na tej samej kondygnacp
budynku w zwigzku z przekroczeniem powierzchni strefy pozarowej ponad 750 m?,

— szerokosci drég ewakuacyjnych oraz wystepowania na tych drogach lokalnych przewezen
w granicach od 0,85 mdo 1,18 m,

~ dtugoéci dojé¢ ewakuacyjnych z wybranych pomieszezen wymienionych w punkcie 6.3.1.
ppkt 9 ekspertyzy,

— odpornosci ogniowej EI15 wskazanych w ekspertyzie $cian wewnetrznych.

W ramach rozwigzan zamiennych zaproponowano wykonanie wymienionych na
wstepie  przedsiewzieé oraz pozostalych zamierzen dostosowujacych obiekt wprost do
wymagan obecnych  przepiséw  techniczno-budowlanych i  przeciwpozarowych.
Przedsiewziecia te winny zdaniem rzeczoznawcow zapewni¢ akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

g Po analizie przedstawionego wariantu zabezpieczenia obiektu, Warminsko-Mazurski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej przychylit si¢ do wniosku strony
i uznal, ze jego wdrozenie zapewni niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Wyrazajac zgode na powyzsze uwzgledniono fakt istotnego ograniczenia okreslonych
w przepisach MSWiA warunkéw stanu zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Mimo braku
wymaganych przepisami urzadzen oddymiajacych w  klatkach schodowych warunki
ewakuacji ludzi z budynku mozna uzna¢ za korzystne. Istotne znaczenie w tym wzgledzie ma
spos6b rozlokowania sal pobytu dzieci, z ktérych - poza salg ,,Stoneczka™ - zapewnione bgda
dwa kierunki ewakuacji do dwéch klatek schodowych. Ponadto zaprojektowany w budynku
system SSP z monitoringiem do strazy pozarncj pozwoli skroci¢ do minimum czas
alarmowania i reakcji oséb dorostych odpowiedzialnych za ewakuacje i bezpieczenstwo
dzieci. W ekspertyzie wykazano, ze czas ewakuacji ludzi z budynku przedszkola bedzie
dostatecznie dlugi, aby personel wraz z dzieémi mogl w sposéb bezpieczny opuscié
zagrozony budynek.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji. ;
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Zwraca sie uwage, ze postanowienie sankcjonuje tylko te nieprawidlowosci,
ktére wymienione zostaly w przedlozonej ekspertyzie technicznej. Pozostale nie zwigzane
z nimi wymagania techniczno-budowlane i przeciwpozarowe nalezy zatem wypelni¢, zgodnie
z obowigzujacymi w tej materii przepisami, Polskimi Normami i wskazaniami ekspertyzy.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedziba w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38,
za posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie,
ul. Niepodleglosci 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

T[,."J(}#/

Ostemplowana ekspertyza techniczna z 31 sierpnia 2016 r. wraz z czescia graficzpg/Varminsko-Mazurski

omendant Wojewodzk!

otrzymuje strona: Panstwow trazy zarme
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1, Miejskie P‘rzedszkole I}ltf’:gracyjne ~MALINKA st bryg. mql ) msh’“ B
w Ketrzynie, ul. Obroncow Westerplatte 16 |

11-400 Ketrzyn
2. KW PSP Olsztyn — a/a

do wiadomosci:

3. Komendant Powiatowy PSP w Ketrzynie
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