
OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu: „Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego 
w Kętrzynie”. 

1. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

- umowa nr ZIN. 7013.40.2015 z dnia 30.04.2015 r., 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- mapa do celów projektowych nr P.2808.2015.354 z dn. 20.05.2015r., w skali 1:500, 

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 500, 

- warunki techniczne na projektowanie oświetlenia, 

- warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej, 

- warunki techniczne, 

- pomiary uzupełniające wykonane przez geodetę na zlecenie projektanta, 

- inwentaryzacja w terenie istotnych elementów do sporządzenia projektu, 

- uzgodnienia branżowe. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430, 

- Ustawa z dnia 01.02.1983 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41 
i Nr 26 poz. 114, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 170, poz. 1393  
z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym Dz. U. Nr 182, poz. 1784, 

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

Na osiedlu przy ulicy Mielczarskiego brak jest dróg wewnętrznych, ruch odbywa się po gruncie 
w sposób niezorganizowany. Samochody parkują w przypadkowych miejscach, często zbyt blisko 
budynków mieszkalnych, pod oknami. Istniejące zjazdy nie posiadają prawidłowej konstrukcji 
nawierzchni i geometrii. Brak odwodnienia powoduje zastoiska wody.  

3. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie działek zajmowanych pod projektowane drogi, zjazdy, miejsca postojowe  
i lokalizacji pojemników na odpady komunalne, chodniki i przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej występują następujące sieci: 

- energetyczna, 
- telekomunikacyjna, 
- wodociągowa, 
- deszczowa i sanitarna, 
- gazowa. 

Planowane roboty powodują kolizje z istniejącymi sieciami.  
Są one przedmiotem opracowania branżowych projektów wykonawczych energetycznego  

i sanitarnego. 
Uzgodnienia z właścicielami urządzeń w załączeniu. 



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Podłoże gruntowe pod budowanymi drogami i ich elementami budują głównie grunty spoiste – 
piaski gliniaste i gliny piaszczyste.  

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G-3. 

5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu pieszego  
i kołowego w ogólno dostępnych terenach zurbanizowanych poprzez budowę dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa nawierzchni dróg wewnętrznych, 
- miejsc postojowych, 
- miejsc lokalizacji pojemników odpadów komunalnych, 
- chodników, 
- zjazdów, 
- kanalizacji deszczowej, 
- oświetlenia ulicznego, 

oraz remont nawierzchni istniejącego zjazdu z ulicy Romualda Mielczarskiego w granicach działki  
nr 404 obręb 6, polegający na wymianie brukowej kostki betonowej na nową. 

5.1. Projektowana droga w planie 

Drogi wewnętrzne projektuje się o przekroju ulicznym. Nawierzchnię na odcinku nr I,  
w obrębie stanowisk postojowych o szerokości 6,0 m  i 5,0 m z obustronnymi poszerzeniami  
w obrębie garaży. 

Na odcinku nr II ograniczonym zabudową szerokość nawierzchni wyniesie 3,50 m  
z zachowaniem skrajni drogowej. 

Odcinek nr I posiada pętlę do zawracania dla samochodów osobowych o promieniu R = 6,0 m. 
Promienie łuków poziomych 10,5, 20 i 50 m wynikają z możliwości terenowych. 

Chodniki o szerokości od 1,50 do 2,00 m. 
Projektuje się miejsca postojowe:  

-   3 szt. dla osób niepełnosprawnych          o wymiarach 3,60 m x 5,0 m, 
- 27 szt. dla pozostałych uczestników ruchu o wymiarach 2,50 m x 5,0 m. 

Projektuje się również dwa miejsca lokalizacji pojemników odpadów komunalnych. 

Parametry geometryczne przedstawiono na „Planie sytuacyjnym, rys. nr 1”. 

5.2. Profil podłu żny 

Niwelety obu odcinków dróg o przekroju ulicznym zostały tak zaprojektowane aby  
w sposób możliwie najlepszy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu, głównie poziomu 
posadowienia garaży.  

Spadki podłużne wynoszą od 0,008 do 0,048 %.  
Promienie łuków wypukłych R = 1000 m, a wklęsłych R = 500 m. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

5.3.1. dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc postojowych i lokalizacji pojemników odpadów 
komunalnych: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 15 cm 

5.3.2. chodników: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 10 cm 

 
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nośności G-3 do 

grupy nośności G-1, projektuje się pod nową konstrukcją nawierzchni wykonanie warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm. 



5.4. Odwodnienie 

Zaprojektowane spadki nawierzchni podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe 
sprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane wpusty deszczowe  
i kolektor do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

5.4.1. Rurociągi: 

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PVC SN 8 łączonych na uszczelki gumowe 
o długości: 

1. DN 315 x 9,2 mm – 61,5 mb 
2. DN 250 x 7,3 mm – 83,5 mb 
3. DN 200 x 5,9mm  – 30,0 mb 

Włączenia do studni betonowych wykonać za pośrednictwem tulei przejściowej typu szczelnego 
do rur PVC w zakresie średnic DN 200 – DN 315 mm. 

W miejscach kolizji z istniejącymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na 
kable zamontować rury dwudzielne typu Arot o długości L=1,0 mb. każda. 

Głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

5.4.2. Wpusty uliczne „W” 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych zaprojektowano  
7 wpustów ulicznych „W” z kręgów betonowych DN 500 o głębokości 1,40 m z osadnikiem  
o głębokości 0,8 m i włazem typu ciężkiego.  

5.4.3. Uzbrojenie 

Na trasie projektowanego odwodnienia nawierzchni projektuje się 7 szt. studni rewizyjnych  
z kręgów betonowych DN 1200 mm, z włazami żeliwnymi w ciągach komunikacyjnych na obciążenie 
D 400. 

5.4.4. Przejście poprzeczne pod drogą ulicy Daszyńskiego 

Przejście poprzeczne pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego projektuje się  jako 
przecisk/przewiert o długości L= 14,0 mb, wykonany rurą stalową  DN 457 x 10,0 TYP P3. 

5.5. Oświetlenie 

Projektuje się budowę oświetlenia projektowanych dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 226 m; 
- budowa latarni na słupach stalowych wys. 7m oprawa z panelem LED – 9 kpl; 
- demontaż istn. latarni z 2 oprawami – 1kpl. 

5.5.1. Stan istniejący 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 2 latarnie zasilane z obwodu oświetlenia  
ul. Mielczarskiego. Jedna z nich oświetla przejście między budynkami nr 3 i nr 5, a druga między 
budynkami nr 7 i nr 9. Całość zasilana jest z szafki przy stacji transf. nr K-0345. Moc przyłączeniowa 
szafki 3,0 kW przy zabezpieczeniu przed licznikowym 10A. 

Sterowanie oświetlenia wykonane jest w układzie kaskadowym. Dla szafki SO-345 sygnał 
sterujący pochodzi z szafki przy stacji K-0073. Z szafki SO-345 zasilane jest oświetlenie ulic 
Mielczarskiego, Wyspiańskiego i Mazurskiej, oraz podwórek między tymi ulicami. 

Wydzielone obwody oświetleniowe w całości stanowią majątek Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

5.5.2. Stan projektowany 

- istniejące tablice i szafki oświetleniowe pozostają bez zmiany; 
- linie oświetleniowe projektuje się wykonać kablem YAKXS 4x25 w rurach HDPE ø 50; 
- latarnie: słup uliczny wysięgnikowy wys. 7,0m ocynkowany z wysięgnikiem w = 0,5m, na 

fundamencie F100/200 z wnęką umożliwiającą montaż tabliczki bezpiecznikowej, oprawa  
z panelem LED typu BGP 303 1xLED98/740; 

- sterowanie: nowe oświetlenie zachowa dotychczasowe sterowanie samoczynne kaskadowe 
i ręczne z szafki SO-345. 

 



5.6. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 

5.6.1. Przebudowa linii kablowych 0,4kV  

Zgodnie z warunkami ENERGA Operator przebudowie podlega:  
- odcinek kablowy nn - [0075-19/05] typu YAKY 4x35; 
- odcinek kablowy nn - [0075-19/06] typu YAKY 4x35;  
- złącze pomiarowe – ZK 0140 Mielczarskiego Garaże.  

5.6.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV 

Istniejący słup przesyłowy linii napowietrznej nr 77, kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zdemontować i w zamian wybudować nowy słup w jego sąsiedztwie, 
przy granicy pasa drogowego w celu przepięcia istniejących przyłączy linii napowietrznej eN. 

Z uwagi na skrócenie linii napowietrznej nie ma konieczności wykonywania prac poza obrębem 
działki nr 3-271/16. 

5.7. Gospodarka zielenią 

Przewiduje się wycinkę jednego drzewa w wieku powyżej 10 lat (jesion) o obwodzie pnia na 
wysokości 1,30 m = 250 cm i usunięcie 2 karp. 

5.8. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym 
sposobie korzystania z terenu objętego inwestycją. Reguluje istniejący dotychczas wewnętrzny ruch 
samochodowy mieszkańców poprzez wyznaczenie toru jazdy, miejsc postojowych i chodników. 

Projektowana droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną. 
Lokalizacja miejsc postojowych odsuwa dotychczas parkujące pojazdy od przyległych lokali 

mieszkalnych na odległość powyżej 10 m.  
Projektowane utwardzenie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hałasu i ilości spalin 

komunikacyjnych.  
Lokalizację pojemników odpadów komunalnych projektuje się w odległości większej niż 

dopuszczalne 10 m od okien i drzwi  lokali przeznaczonych na pobyt ludzi i ponad 3 m od granicy 
działek nie będących własnością inwestora.  

Ostatecznie, planowana inwestycja poprzez zachowanie wymaganych odległości nie będzie 
oddziaływać na przyległe otoczenie.   

5.9. Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i zjazdów o łącznej 
długości 0,191 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia dróg wewnętrznych  
i przebudową kolizji energetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25.06.2013 r. zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 817) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (otoczenie) ponieważ całkowita długość odcinka nie przekracza 1 km, natomiast sieci 
infrastruktury technicznej, objęte projektem również nie znajdują się w grupie tych przedsięwzięć. 

5.10. Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z 
tym opracowano Kwerendę Archiwalną celem ustalenia historycznego układu dróg, która nie 
wykazała wcześniejszego istnienia dróg w niniejszej lokalizacji.  

5.11. Stała organizacja ruchu 

Projektowane znaki drogowe i miejsce ich ustawienia przedstawiono w Projekcie stałej 
organizacji ruchu, stanowiącym załącznik do projektu. 

5.11.1. Wykaz oznakowania 

Oznakowanie pionowe:       B 2 - 1 szt., D 3 - 1 szt., D 18 a - 3 szt., D 18 - 2 szt., T 29 - 3 szt. 

Jako oznakowanie pionowe projektuje się zastosować znaki drogowe odblaskowe, pierwszej 
generacji, wielkości małej, na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych, zamocowanych na 
słupkach do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o śr. 60 mm z kotwą, barwy szarej.  



6. KUBATURA  

- długość dróg         -  0,19 km 

- powierzchnia dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc 

      postojowych i lokalizacji pojemników odpadów komunalnych  -  1906 m2 

- ilość stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych   -       3 szt. 

- ilość stanowisk postojowych pozostałych     -     27 szt. 

- chodniki         -   156 m2 

- roboty ziemne – wykopy       - 1046 m3 

- roboty ziemne – nasypy       -   148 m3 

- długość kanalizacji deszczowej      -   175 m 

- ilość lamp oświetleniowych       -      9 szt. 

7. ZAJĘTOŚĆ GRUNTÓW 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 
271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 m. 
Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Przejście poprzeczne kolektora deszczowego pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego – działka  
nr 336/2 obręb 6 m. Kętrzyn jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

Opracowali:   
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Parametry geometryczne przedstawiono na „Planie sytuacyjnym, rys. nr 1”. 

5.2. Profil podłu żny 

Niwelety obu odcinków dróg o przekroju ulicznym zostały tak zaprojektowane aby  
w sposób możliwie najlepszy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu, głównie poziomu 
posadowienia garaży.  

Spadki podłużne wynoszą od 0,008 do 0,048 %.  
Promienie łuków wypukłych R = 1000 m, a wklęsłych R = 500 m. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

5.3.1. dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc postojowych i lokalizacji pojemników odpadów 
komunalnych: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 15 cm 

5.3.2. chodników: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 10 cm 

 
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nośności G-3 do 

grupy nośności G-1, projektuje się pod nową konstrukcją nawierzchni wykonanie warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm. 



5.4. Odwodnienie 

Zaprojektowane spadki nawierzchni podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe 
sprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane wpusty deszczowe  
i kolektor do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

5.4.1. Rurociągi: 

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PVC SN 8 łączonych na uszczelki gumowe 
o długości: 

1. DN 315 x 9,2 mm – 61,5 mb 
2. DN 250 x 7,3 mm – 83,5 mb 
3. DN 200 x 5,9mm  – 30,0 mb 

Włączenia do studni betonowych wykonać za pośrednictwem tulei przejściowej typu szczelnego 
do rur PVC w zakresie średnic DN 200 – DN 315 mm. 

W miejscach kolizji z istniejącymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na 
kable zamontować rury dwudzielne typu Arot o długości L=1,0 mb. każda. 

Głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

5.4.2. Wpusty uliczne „W” 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych zaprojektowano  
7 wpustów ulicznych „W” z kręgów betonowych DN 500 o głębokości 1,40 m z osadnikiem  
o głębokości 0,8 m i włazem typu ciężkiego.  

5.4.3. Uzbrojenie 

Na trasie projektowanego odwodnienia nawierzchni projektuje się 7 szt. studni rewizyjnych  
z kręgów betonowych DN 1200 mm, z włazami żeliwnymi w ciągach komunikacyjnych na obciążenie 
D 400. 

5.4.4. Przejście poprzeczne pod drogą ulicy Daszyńskiego 

Przejście poprzeczne pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego projektuje się  jako 
przecisk/przewiert o długości L= 14,0 mb, wykonany rurą stalową  DN 457 x 10,0 TYP P3. 

5.5. Oświetlenie 

Projektuje się budowę oświetlenia projektowanych dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 226 m; 
- budowa latarni na słupach stalowych wys. 7m oprawa z panelem LED – 9 kpl; 
- demontaż istn. latarni z 2 oprawami – 1kpl. 

5.5.1. Stan istniejący 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 2 latarnie zasilane z obwodu oświetlenia  
ul. Mielczarskiego. Jedna z nich oświetla przejście między budynkami nr 3 i nr 5, a druga między 
budynkami nr 7 i nr 9. Całość zasilana jest z szafki przy stacji transf. nr K-0345. Moc przyłączeniowa 
szafki 3,0 kW przy zabezpieczeniu przed licznikowym 10A. 

Sterowanie oświetlenia wykonane jest w układzie kaskadowym. Dla szafki SO-345 sygnał 
sterujący pochodzi z szafki przy stacji K-0073. Z szafki SO-345 zasilane jest oświetlenie ulic 
Mielczarskiego, Wyspiańskiego i Mazurskiej, oraz podwórek między tymi ulicami. 

Wydzielone obwody oświetleniowe w całości stanowią majątek Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

5.5.2. Stan projektowany 

- istniejące tablice i szafki oświetleniowe pozostają bez zmiany; 
- linie oświetleniowe projektuje się wykonać kablem YAKXS 4x25 w rurach HDPE ø 50; 
- latarnie: słup uliczny wysięgnikowy wys. 7,0m ocynkowany z wysięgnikiem w = 0,5m, na 

fundamencie F100/200 z wnęką umożliwiającą montaż tabliczki bezpiecznikowej, oprawa  
z panelem LED typu BGP 303 1xLED98/740; 

- sterowanie: nowe oświetlenie zachowa dotychczasowe sterowanie samoczynne kaskadowe 
i ręczne z szafki SO-345. 

 



5.6. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 

5.6.1. Przebudowa linii kablowych 0,4kV  

Zgodnie z warunkami ENERGA Operator przebudowie podlega:  
- odcinek kablowy nn - [0075-19/05] typu YAKY 4x35; 
- odcinek kablowy nn - [0075-19/06] typu YAKY 4x35;  
- złącze pomiarowe – ZK 0140 Mielczarskiego Garaże.  

5.6.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV 

Istniejący słup przesyłowy linii napowietrznej nr 77, kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zdemontować i w zamian wybudować nowy słup w jego sąsiedztwie, 
przy granicy pasa drogowego w celu przepięcia istniejących przyłączy linii napowietrznej eN. 

Z uwagi na skrócenie linii napowietrznej nie ma konieczności wykonywania prac poza obrębem 
działki nr 3-271/16. 

5.7. Gospodarka zielenią 

Przewiduje się wycinkę jednego drzewa w wieku powyżej 10 lat (jesion) o obwodzie pnia na 
wysokości 1,30 m = 250 cm i usunięcie 2 karp. 

5.8. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym 
sposobie korzystania z terenu objętego inwestycją. Reguluje istniejący dotychczas wewnętrzny ruch 
samochodowy mieszkańców poprzez wyznaczenie toru jazdy, miejsc postojowych i chodników. 

Projektowana droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną. 
Lokalizacja miejsc postojowych odsuwa dotychczas parkujące pojazdy od przyległych lokali 

mieszkalnych na odległość powyżej 10 m.  
Projektowane utwardzenie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hałasu i ilości spalin 

komunikacyjnych.  
Lokalizację pojemników odpadów komunalnych projektuje się w odległości większej niż 

dopuszczalne 10 m od okien i drzwi  lokali przeznaczonych na pobyt ludzi i ponad 3 m od granicy 
działek nie będących własnością inwestora.  

Ostatecznie, planowana inwestycja poprzez zachowanie wymaganych odległości nie będzie 
oddziaływać na przyległe otoczenie.   

5.9. Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i zjazdów o łącznej 
długości 0,191 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia dróg wewnętrznych  
i przebudową kolizji energetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25.06.2013 r. zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 817) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (otoczenie) ponieważ całkowita długość odcinka nie przekracza 1 km, natomiast sieci 
infrastruktury technicznej, objęte projektem również nie znajdują się w grupie tych przedsięwzięć. 

5.10. Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z 
tym opracowano Kwerendę Archiwalną celem ustalenia historycznego układu dróg, która nie 
wykazała wcześniejszego istnienia dróg w niniejszej lokalizacji.  

5.11. Stała organizacja ruchu 

Projektowane znaki drogowe i miejsce ich ustawienia przedstawiono w Projekcie stałej 
organizacji ruchu, stanowiącym załącznik do projektu. 

5.11.1. Wykaz oznakowania 

Oznakowanie pionowe:       B 2 - 1 szt., D 3 - 1 szt., D 18 a - 3 szt., D 18 - 2 szt., T 29 - 3 szt. 

Jako oznakowanie pionowe projektuje się zastosować znaki drogowe odblaskowe, pierwszej 
generacji, wielkości małej, na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych, zamocowanych na 
słupkach do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o śr. 60 mm z kotwą, barwy szarej.  



6. KUBATURA  

- długość dróg         -  0,19 km 

- powierzchnia dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc 

      postojowych i lokalizacji pojemników odpadów komunalnych  -  1906 m2 

- ilość stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych   -       3 szt. 

- ilość stanowisk postojowych pozostałych     -     27 szt. 

- chodniki         -   156 m2 

- roboty ziemne – wykopy       - 1046 m3 

- roboty ziemne – nasypy       -   148 m3 

- długość kanalizacji deszczowej      -   175 m 

- ilość lamp oświetleniowych       -      9 szt. 

7. ZAJĘTOŚĆ GRUNTÓW 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 
271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 m. 
Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Przejście poprzeczne kolektora deszczowego pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego – działka  
nr 336/2 obręb 6 m. Kętrzyn jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

Opracowali:   



OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu: „Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego 
w Kętrzynie”. 

1. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

- umowa nr ZIN. 7013.40.2015 z dnia 30.04.2015 r., 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- mapa do celów projektowych nr P.2808.2015.354 z dn. 20.05.2015r., w skali 1:500, 

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 500, 

- warunki techniczne na projektowanie oświetlenia, 

- warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej, 

- warunki techniczne, 

- pomiary uzupełniające wykonane przez geodetę na zlecenie projektanta, 

- inwentaryzacja w terenie istotnych elementów do sporządzenia projektu, 

- uzgodnienia branżowe. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430, 

- Ustawa z dnia 01.02.1983 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41 
i Nr 26 poz. 114, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 170, poz. 1393  
z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym Dz. U. Nr 182, poz. 1784, 

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

Na osiedlu przy ulicy Mielczarskiego brak jest dróg wewnętrznych, ruch odbywa się po gruncie 
w sposób niezorganizowany. Samochody parkują w przypadkowych miejscach, często zbyt blisko 
budynków mieszkalnych, pod oknami. Istniejące zjazdy nie posiadają prawidłowej konstrukcji 
nawierzchni i geometrii. Brak odwodnienia powoduje zastoiska wody.  

3. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie działek zajmowanych pod projektowane drogi, zjazdy, miejsca postojowe  
i lokalizacji pojemników na odpady komunalne, chodniki i przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej występują następujące sieci: 

- energetyczna, 
- telekomunikacyjna, 
- wodociągowa, 
- deszczowa i sanitarna, 
- gazowa. 

Planowane roboty powodują kolizje z istniejącymi sieciami.  
Są one przedmiotem opracowania branżowych projektów wykonawczych energetycznego  

i sanitarnego. 
Uzgodnienia z właścicielami urządzeń w załączeniu. 



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Podłoże gruntowe pod budowanymi drogami i ich elementami budują głównie grunty spoiste – 
piaski gliniaste i gliny piaszczyste.  

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G-3. 

5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu pieszego  
i kołowego w ogólno dostępnych terenach zurbanizowanych poprzez budowę dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa nawierzchni dróg wewnętrznych, 
- miejsc postojowych, 
- miejsc lokalizacji pojemników odpadów komunalnych, 
- chodników, 
- zjazdów, 
- kanalizacji deszczowej, 
- oświetlenia ulicznego, 

oraz remont nawierzchni istniejącego zjazdu z ulicy Romualda Mielczarskiego w granicach działki  
nr 404 obręb 6, polegający na wymianie brukowej kostki betonowej na nową. 

5.1. Projektowana droga w planie 

Drogi wewnętrzne projektuje się o przekroju ulicznym. Nawierzchnię na odcinku nr I,  
w obrębie stanowisk postojowych o szerokości 6,0 m  i 5,0 m z obustronnymi poszerzeniami  
w obrębie garaży. 

Na odcinku nr II ograniczonym zabudową szerokość nawierzchni wyniesie 3,50 m  
z zachowaniem skrajni drogowej. 

Odcinek nr I posiada pętlę do zawracania dla samochodów osobowych o promieniu R = 6,0 m. 
Promienie łuków poziomych 10,5, 20 i 50 m wynikają z możliwości terenowych. 

Chodniki o szerokości od 1,50 do 2,00 m. 
Projektuje się miejsca postojowe:  

-   3 szt. dla osób niepełnosprawnych          o wymiarach 3,60 m x 5,0 m, 
- 27 szt. dla pozostałych uczestników ruchu o wymiarach 2,50 m x 5,0 m. 

Projektuje się również dwa miejsca lokalizacji pojemników odpadów komunalnych. 

Parametry geometryczne przedstawiono na „Planie sytuacyjnym, rys. nr 1”. 

5.2. Profil podłu żny 

Niwelety obu odcinków dróg o przekroju ulicznym zostały tak zaprojektowane aby  
w sposób możliwie najlepszy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu, głównie poziomu 
posadowienia garaży.  

Spadki podłużne wynoszą od 0,008 do 0,048 %.  
Promienie łuków wypukłych R = 1000 m, a wklęsłych R = 500 m. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

5.3.1. dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc postojowych i lokalizacji pojemników odpadów 
komunalnych: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 15 cm 

5.3.2. chodników: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 10 cm 

 
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nośności G-3 do 

grupy nośności G-1, projektuje się pod nową konstrukcją nawierzchni wykonanie warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm. 



5.4. Odwodnienie 

Zaprojektowane spadki nawierzchni podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe 
sprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane wpusty deszczowe  
i kolektor do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

5.4.1. Rurociągi: 

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PVC SN 8 łączonych na uszczelki gumowe 
o długości: 

1. DN 315 x 9,2 mm – 61,5 mb 
2. DN 250 x 7,3 mm – 83,5 mb 
3. DN 200 x 5,9mm  – 30,0 mb 

Włączenia do studni betonowych wykonać za pośrednictwem tulei przejściowej typu szczelnego 
do rur PVC w zakresie średnic DN 200 – DN 315 mm. 

W miejscach kolizji z istniejącymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na 
kable zamontować rury dwudzielne typu Arot o długości L=1,0 mb. każda. 

Głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

5.4.2. Wpusty uliczne „W” 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych zaprojektowano  
7 wpustów ulicznych „W” z kręgów betonowych DN 500 o głębokości 1,40 m z osadnikiem  
o głębokości 0,8 m i włazem typu ciężkiego.  

5.4.3. Uzbrojenie 

Na trasie projektowanego odwodnienia nawierzchni projektuje się 7 szt. studni rewizyjnych  
z kręgów betonowych DN 1200 mm, z włazami żeliwnymi w ciągach komunikacyjnych na obciążenie 
D 400. 

5.4.4. Przejście poprzeczne pod drogą ulicy Daszyńskiego 

Przejście poprzeczne pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego projektuje się  jako 
przecisk/przewiert o długości L= 14,0 mb, wykonany rurą stalową  DN 457 x 10,0 TYP P3. 

5.5. Oświetlenie 

Projektuje się budowę oświetlenia projektowanych dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 226 m; 
- budowa latarni na słupach stalowych wys. 7m oprawa z panelem LED – 9 kpl; 
- demontaż istn. latarni z 2 oprawami – 1kpl. 

5.5.1. Stan istniejący 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 2 latarnie zasilane z obwodu oświetlenia  
ul. Mielczarskiego. Jedna z nich oświetla przejście między budynkami nr 3 i nr 5, a druga między 
budynkami nr 7 i nr 9. Całość zasilana jest z szafki przy stacji transf. nr K-0345. Moc przyłączeniowa 
szafki 3,0 kW przy zabezpieczeniu przed licznikowym 10A. 

Sterowanie oświetlenia wykonane jest w układzie kaskadowym. Dla szafki SO-345 sygnał 
sterujący pochodzi z szafki przy stacji K-0073. Z szafki SO-345 zasilane jest oświetlenie ulic 
Mielczarskiego, Wyspiańskiego i Mazurskiej, oraz podwórek między tymi ulicami. 

Wydzielone obwody oświetleniowe w całości stanowią majątek Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

5.5.2. Stan projektowany 

- istniejące tablice i szafki oświetleniowe pozostają bez zmiany; 
- linie oświetleniowe projektuje się wykonać kablem YAKXS 4x25 w rurach HDPE ø 50; 
- latarnie: słup uliczny wysięgnikowy wys. 7,0m ocynkowany z wysięgnikiem w = 0,5m, na 

fundamencie F100/200 z wnęką umożliwiającą montaż tabliczki bezpiecznikowej, oprawa  
z panelem LED typu BGP 303 1xLED98/740; 

- sterowanie: nowe oświetlenie zachowa dotychczasowe sterowanie samoczynne kaskadowe 
i ręczne z szafki SO-345. 

 



5.6. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 

5.6.1. Przebudowa linii kablowych 0,4kV  

Zgodnie z warunkami ENERGA Operator przebudowie podlega:  
- odcinek kablowy nn - [0075-19/05] typu YAKY 4x35; 
- odcinek kablowy nn - [0075-19/06] typu YAKY 4x35;  
- złącze pomiarowe – ZK 0140 Mielczarskiego Garaże.  

5.6.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV 

Istniejący słup przesyłowy linii napowietrznej nr 77, kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zdemontować i w zamian wybudować nowy słup w jego sąsiedztwie, 
przy granicy pasa drogowego w celu przepięcia istniejących przyłączy linii napowietrznej eN. 

Z uwagi na skrócenie linii napowietrznej nie ma konieczności wykonywania prac poza obrębem 
działki nr 3-271/16. 

5.7. Gospodarka zielenią 

Przewiduje się wycinkę jednego drzewa w wieku powyżej 10 lat (jesion) o obwodzie pnia na 
wysokości 1,30 m = 250 cm i usunięcie 2 karp. 

5.8. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym 
sposobie korzystania z terenu objętego inwestycją. Reguluje istniejący dotychczas wewnętrzny ruch 
samochodowy mieszkańców poprzez wyznaczenie toru jazdy, miejsc postojowych i chodników. 

Projektowana droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną. 
Lokalizacja miejsc postojowych odsuwa dotychczas parkujące pojazdy od przyległych lokali 

mieszkalnych na odległość powyżej 10 m.  
Projektowane utwardzenie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hałasu i ilości spalin 

komunikacyjnych.  
Lokalizację pojemników odpadów komunalnych projektuje się w odległości większej niż 

dopuszczalne 10 m od okien i drzwi  lokali przeznaczonych na pobyt ludzi i ponad 3 m od granicy 
działek nie będących własnością inwestora.  

Ostatecznie, planowana inwestycja poprzez zachowanie wymaganych odległości nie będzie 
oddziaływać na przyległe otoczenie.   

5.9. Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i zjazdów o łącznej 
długości 0,191 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia dróg wewnętrznych  
i przebudową kolizji energetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25.06.2013 r. zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 817) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (otoczenie) ponieważ całkowita długość odcinka nie przekracza 1 km, natomiast sieci 
infrastruktury technicznej, objęte projektem również nie znajdują się w grupie tych przedsięwzięć. 

5.10. Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z 
tym opracowano Kwerendę Archiwalną celem ustalenia historycznego układu dróg, która nie 
wykazała wcześniejszego istnienia dróg w niniejszej lokalizacji.  

5.11. Stała organizacja ruchu 

Projektowane znaki drogowe i miejsce ich ustawienia przedstawiono w Projekcie stałej 
organizacji ruchu, stanowiącym załącznik do projektu. 

5.11.1. Wykaz oznakowania 

Oznakowanie pionowe:       B 2 - 1 szt., D 3 - 1 szt., D 18 a - 3 szt., D 18 - 2 szt., T 29 - 3 szt. 

Jako oznakowanie pionowe projektuje się zastosować znaki drogowe odblaskowe, pierwszej 
generacji, wielkości małej, na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych, zamocowanych na 
słupkach do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o śr. 60 mm z kotwą, barwy szarej.  



6. KUBATURA  

- długość dróg         -  0,19 km 

- powierzchnia dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc 

      postojowych i lokalizacji pojemników odpadów komunalnych  -  1906 m2 

- ilość stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych   -       3 szt. 

- ilość stanowisk postojowych pozostałych     -     27 szt. 

- chodniki         -   156 m2 

- roboty ziemne – wykopy       - 1046 m3 

- roboty ziemne – nasypy       -   148 m3 

- długość kanalizacji deszczowej      -   175 m 

- ilość lamp oświetleniowych       -      9 szt. 

7. ZAJĘTOŚĆ GRUNTÓW 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 
271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 m. 
Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Przejście poprzeczne kolektora deszczowego pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego – działka  
nr 336/2 obręb 6 m. Kętrzyn jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

Opracowali:   



OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu: „Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego 
w Kętrzynie”. 

1. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 

- umowa nr ZIN. 7013.40.2015 z dnia 30.04.2015 r., 

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- mapa do celów projektowych nr P.2808.2015.354 z dn. 20.05.2015r., w skali 1:500, 

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 500, 

- warunki techniczne na projektowanie oświetlenia, 

- warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej, 

- warunki techniczne, 

- pomiary uzupełniające wykonane przez geodetę na zlecenie projektanta, 

- inwentaryzacja w terenie istotnych elementów do sporządzenia projektu, 

- uzgodnienia branżowe. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430, 

- Ustawa z dnia 01.02.1983 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1992 r. Nr 11 poz. 41 
i Nr 26 poz. 114, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 170, poz. 1393  
z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym Dz. U. Nr 182, poz. 1784, 

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

Na osiedlu przy ulicy Mielczarskiego brak jest dróg wewnętrznych, ruch odbywa się po gruncie 
w sposób niezorganizowany. Samochody parkują w przypadkowych miejscach, często zbyt blisko 
budynków mieszkalnych, pod oknami. Istniejące zjazdy nie posiadają prawidłowej konstrukcji 
nawierzchni i geometrii. Brak odwodnienia powoduje zastoiska wody.  

3. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie działek zajmowanych pod projektowane drogi, zjazdy, miejsca postojowe  
i lokalizacji pojemników na odpady komunalne, chodniki i przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej występują następujące sieci: 

- energetyczna, 
- telekomunikacyjna, 
- wodociągowa, 
- deszczowa i sanitarna, 
- gazowa. 

Planowane roboty powodują kolizje z istniejącymi sieciami.  
Są one przedmiotem opracowania branżowych projektów wykonawczych energetycznego  

i sanitarnego. 
Uzgodnienia z właścicielami urządzeń w załączeniu. 



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Podłoże gruntowe pod budowanymi drogami i ich elementami budują głównie grunty spoiste – 
piaski gliniaste i gliny piaszczyste.  

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G-3. 

5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu pieszego  
i kołowego w ogólno dostępnych terenach zurbanizowanych poprzez budowę dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa nawierzchni dróg wewnętrznych, 
- miejsc postojowych, 
- miejsc lokalizacji pojemników odpadów komunalnych, 
- chodników, 
- zjazdów, 
- kanalizacji deszczowej, 
- oświetlenia ulicznego, 

oraz remont nawierzchni istniejącego zjazdu z ulicy Romualda Mielczarskiego w granicach działki  
nr 404 obręb 6, polegający na wymianie brukowej kostki betonowej na nową. 

5.1. Projektowana droga w planie 

Drogi wewnętrzne projektuje się o przekroju ulicznym. Nawierzchnię na odcinku nr I,  
w obrębie stanowisk postojowych o szerokości 6,0 m  i 5,0 m z obustronnymi poszerzeniami  
w obrębie garaży. 

Na odcinku nr II ograniczonym zabudową szerokość nawierzchni wyniesie 3,50 m  
z zachowaniem skrajni drogowej. 

Odcinek nr I posiada pętlę do zawracania dla samochodów osobowych o promieniu R = 6,0 m. 
Promienie łuków poziomych 10,5, 20 i 50 m wynikają z możliwości terenowych. 

Chodniki o szerokości od 1,50 do 2,00 m. 
Projektuje się miejsca postojowe:  

-   3 szt. dla osób niepełnosprawnych          o wymiarach 3,60 m x 5,0 m, 
- 27 szt. dla pozostałych uczestników ruchu o wymiarach 2,50 m x 5,0 m. 

Projektuje się również dwa miejsca lokalizacji pojemników odpadów komunalnych. 

Parametry geometryczne przedstawiono na „Planie sytuacyjnym, rys. nr 1”. 

5.2. Profil podłu żny 

Niwelety obu odcinków dróg o przekroju ulicznym zostały tak zaprojektowane aby  
w sposób możliwie najlepszy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu, głównie poziomu 
posadowienia garaży.  

Spadki podłużne wynoszą od 0,008 do 0,048 %.  
Promienie łuków wypukłych R = 1000 m, a wklęsłych R = 500 m. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

5.3.1. dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc postojowych i lokalizacji pojemników odpadów 
komunalnych: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 15 cm 

5.3.2. chodników: 

- brukowa kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm gr.   8 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10, gr. 10 cm 

 
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nośności G-3 do 

grupy nośności G-1, projektuje się pod nową konstrukcją nawierzchni wykonanie warstwy z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm. 



5.4. Odwodnienie 

Zaprojektowane spadki nawierzchni podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe 
sprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane wpusty deszczowe  
i kolektor do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

5.4.1. Rurociągi: 

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PVC SN 8 łączonych na uszczelki gumowe 
o długości: 

1. DN 315 x 9,2 mm – 61,5 mb 
2. DN 250 x 7,3 mm – 83,5 mb 
3. DN 200 x 5,9mm  – 30,0 mb 

Włączenia do studni betonowych wykonać za pośrednictwem tulei przejściowej typu szczelnego 
do rur PVC w zakresie średnic DN 200 – DN 315 mm. 

W miejscach kolizji z istniejącymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na 
kable zamontować rury dwudzielne typu Arot o długości L=1,0 mb. każda. 

Głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

5.4.2. Wpusty uliczne „W” 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych zaprojektowano  
7 wpustów ulicznych „W” z kręgów betonowych DN 500 o głębokości 1,40 m z osadnikiem  
o głębokości 0,8 m i włazem typu ciężkiego.  

5.4.3. Uzbrojenie 

Na trasie projektowanego odwodnienia nawierzchni projektuje się 7 szt. studni rewizyjnych  
z kręgów betonowych DN 1200 mm, z włazami żeliwnymi w ciągach komunikacyjnych na obciążenie 
D 400. 

5.4.4. Przejście poprzeczne pod drogą ulicy Daszyńskiego 

Przejście poprzeczne pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego projektuje się  jako 
przecisk/przewiert o długości L= 14,0 mb, wykonany rurą stalową  DN 457 x 10,0 TYP P3. 

5.5. Oświetlenie 

Projektuje się budowę oświetlenia projektowanych dróg wewnętrznych. 

W zakres inwestycji wchodzą: 

- budowa linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 226 m; 
- budowa latarni na słupach stalowych wys. 7m oprawa z panelem LED – 9 kpl; 
- demontaż istn. latarni z 2 oprawami – 1kpl. 

5.5.1. Stan istniejący 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 2 latarnie zasilane z obwodu oświetlenia  
ul. Mielczarskiego. Jedna z nich oświetla przejście między budynkami nr 3 i nr 5, a druga między 
budynkami nr 7 i nr 9. Całość zasilana jest z szafki przy stacji transf. nr K-0345. Moc przyłączeniowa 
szafki 3,0 kW przy zabezpieczeniu przed licznikowym 10A. 

Sterowanie oświetlenia wykonane jest w układzie kaskadowym. Dla szafki SO-345 sygnał 
sterujący pochodzi z szafki przy stacji K-0073. Z szafki SO-345 zasilane jest oświetlenie ulic 
Mielczarskiego, Wyspiańskiego i Mazurskiej, oraz podwórek między tymi ulicami. 

Wydzielone obwody oświetleniowe w całości stanowią majątek Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

5.5.2. Stan projektowany 

- istniejące tablice i szafki oświetleniowe pozostają bez zmiany; 
- linie oświetleniowe projektuje się wykonać kablem YAKXS 4x25 w rurach HDPE ø 50; 
- latarnie: słup uliczny wysięgnikowy wys. 7,0m ocynkowany z wysięgnikiem w = 0,5m, na 

fundamencie F100/200 z wnęką umożliwiającą montaż tabliczki bezpiecznikowej, oprawa  
z panelem LED typu BGP 303 1xLED98/740; 

- sterowanie: nowe oświetlenie zachowa dotychczasowe sterowanie samoczynne kaskadowe 
i ręczne z szafki SO-345. 

 



5.6. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 

5.6.1. Przebudowa linii kablowych 0,4kV  

Zgodnie z warunkami ENERGA Operator przebudowie podlega:  
- odcinek kablowy nn - [0075-19/05] typu YAKY 4x35; 
- odcinek kablowy nn - [0075-19/06] typu YAKY 4x35;  
- złącze pomiarowe – ZK 0140 Mielczarskiego Garaże.  

5.6.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV 

Istniejący słup przesyłowy linii napowietrznej nr 77, kolidujący z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zdemontować i w zamian wybudować nowy słup w jego sąsiedztwie, 
przy granicy pasa drogowego w celu przepięcia istniejących przyłączy linii napowietrznej eN. 

Z uwagi na skrócenie linii napowietrznej nie ma konieczności wykonywania prac poza obrębem 
działki nr 3-271/16. 

5.7. Gospodarka zielenią 

Przewiduje się wycinkę jednego drzewa w wieku powyżej 10 lat (jesion) o obwodzie pnia na 
wysokości 1,30 m = 250 cm i usunięcie 2 karp. 

5.8. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym 
sposobie korzystania z terenu objętego inwestycją. Reguluje istniejący dotychczas wewnętrzny ruch 
samochodowy mieszkańców poprzez wyznaczenie toru jazdy, miejsc postojowych i chodników. 

Projektowana droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną. 
Lokalizacja miejsc postojowych odsuwa dotychczas parkujące pojazdy od przyległych lokali 

mieszkalnych na odległość powyżej 10 m.  
Projektowane utwardzenie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hałasu i ilości spalin 

komunikacyjnych.  
Lokalizację pojemników odpadów komunalnych projektuje się w odległości większej niż 

dopuszczalne 10 m od okien i drzwi  lokali przeznaczonych na pobyt ludzi i ponad 3 m od granicy 
działek nie będących własnością inwestora.  

Ostatecznie, planowana inwestycja poprzez zachowanie wymaganych odległości nie będzie 
oddziaływać na przyległe otoczenie.   

5.9. Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych i zjazdów o łącznej 
długości 0,191 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia dróg wewnętrznych  
i przebudową kolizji energetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397) oraz rozporządzeniem z dnia 25.06.2013 r. zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 817) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (otoczenie) ponieważ całkowita długość odcinka nie przekracza 1 km, natomiast sieci 
infrastruktury technicznej, objęte projektem również nie znajdują się w grupie tych przedsięwzięć. 

5.10. Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z 
tym opracowano Kwerendę Archiwalną celem ustalenia historycznego układu dróg, która nie 
wykazała wcześniejszego istnienia dróg w niniejszej lokalizacji.  

5.11. Stała organizacja ruchu 

Projektowane znaki drogowe i miejsce ich ustawienia przedstawiono w Projekcie stałej 
organizacji ruchu, stanowiącym załącznik do projektu. 

5.11.1. Wykaz oznakowania 

Oznakowanie pionowe:       B 2 - 1 szt., D 3 - 1 szt., D 18 a - 3 szt., D 18 - 2 szt., T 29 - 3 szt. 

Jako oznakowanie pionowe projektuje się zastosować znaki drogowe odblaskowe, pierwszej 
generacji, wielkości małej, na tarczach stalowych obustronnie ocynkowanych, zamocowanych na 
słupkach do znaków drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o śr. 60 mm z kotwą, barwy szarej.  



6. KUBATURA  

- długość dróg         -  0,19 km 

- powierzchnia dróg, zjazdów, podjazdów do garaży, miejsc 

      postojowych i lokalizacji pojemników odpadów komunalnych  -  1906 m2 

- ilość stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych   -       3 szt. 

- ilość stanowisk postojowych pozostałych     -     27 szt. 

- chodniki         -   156 m2 

- roboty ziemne – wykopy       - 1046 m3 

- roboty ziemne – nasypy       -   148 m3 

- długość kanalizacji deszczowej      -   175 m 

- ilość lamp oświetleniowych       -      9 szt. 

7. ZAJĘTOŚĆ GRUNTÓW 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr 264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 
271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 m. 
Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Przejście poprzeczne kolektora deszczowego pod nawierzchnią w ulicy Daszyńskiego – działka  
nr 336/2 obręb 6 m. Kętrzyn jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

Opracowali:   


