I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

- Rodzaj: Zespot budynkéw dworca gtownego
- Autor: nieznany

- Czas powstania: poczatek XX w;,

- Wiasciciel: Polskie Koleje Panstwowe

- Funkcja obiektu: dworzec kolejowy i PKS

- Lokalizacja: ul. Dworcowa 10 Ketrzyn

- Numer w rejestrze zabytkow:

ILDANE DOTYCZACE BADAN

- Inwestor: Urzad Miasta Ketrzyn

- Prowadzaca prace: Aleksandra Marszatkowska, 10-381 Olsztyn, Stupy 14
- Wykonawcy: Aleksandra Marszatkowska, Mariusz Korpacz

- Dokumentacja fotograficzna: Mariusz Korpacz,

- Badania chemiczne:

III.ZAKRES BADAN I PROGRAM PRAC

Celem badan jest ustalenie pierwotnego zatozenia architektonicznego bryly
budynku dworca, opracowania kolorystycznego elewacji tacznie z detalami
architektonicznymi, ustalenie historyczne;j kolorystyki wnetrz oraz przebadanie
stolarki otworowej z zaznaczeniem oryginalnych elementéw i ich kolorystyki. W
zakres badan wchodzi takze wolno stojacy budynek toalet,

Program prac

I. kwerenda historyczna

2. wykonanie badan sondazowych na wszystkich elewacjach z okresleniem
chronologicznego uktadu tynkow, poréwnujac sktad Wypraw jakosciowy i ilosciowy
3. okreslenie pierwotnego opracowania powierzchni elewacji wraz z detalem
architektonicznym i cokolem

4. badania stratygraficzne zachowanych elementéw stolarki otworowej

5. okreslenie pierwotne; kolorystyki wnetrz

6. wykonanie badan laboratoryjnych i mikroskopowych

7. opracowanie dokumentaciji opisowej i fotograficzne;

8. opracowanie program prac konserwatorskich

KONSERWATOR NZIEL SZTUKI
mgr Aleksandra Murszolhowska
10-381 Olsztyn. Slupy 14
tel. 89 542 82 61

Nekiondl  Vanwitowtn”




IV.HISTORIA OBIEKTU

elewacji byto mocno uproszczone, stosowano czesto elewacje ceglane, badz
malowano je na zétto. Gzymsy byly koloru Wyprawy cementowej, catogé
urozmaicaly tukowe profile otwordw okiennych i drzwiowych. Plaszczyzne poddaszy
rozbijaty czesto trojkatne badz koliste lukarny, mansardowe zwienczenia oraz
wiezyczki zegarowe.

Analizujgc historyczne, zachowane fotografie dworca gtownego w Ketrzynie,
datowane na lata 1900-1915 . (ujgcie od strony potudniowej, od strony peron6ow)
mozna z pewnoscia przyjaé, ze Wyzej wspomniane zalozenig architektoniczne z tych
€zasOw maja tu swoje potwierdzenie.

taczgca ryzality, jednokondygnacyjna, z poddaszem wyniesionym na $cianie
kolankowej, 5- cio osiowa, nakryta dachem dwuspadowym, o konstrukeji krokwiowo
- stolcowej z matg wiezyczka zegarowg w formie lukarny w osi centralne;j.

Oba ryzality nakryto dachem dwuspadowym, utozonym poprzecznie do osi budynku.
W szczytach dekoracyjne drewniane elementy.

W elewaciji zachodniej widoczne dwa duze, prostokatne okna umieszczone w osj
centralnej pierwszej i drugiej kondygnacji, okna flankujg waskie nisze w ktérych
UmMieszczono rury spustowe.

Calos¢ elewacji na wysokosci I pietra obiega szeroki pas gzymsu kordonowego. Od
strony peronéw, w partii centralnej gzymsu, napis: ,,Kenigsberg 102. Km




RASTENBURG Prostken ? K, ” . Gora biegnie podobny szeroki pas gzymsu
podokapowego. Catosé Symetryczna, spojna, klasycyzujaca.

Na zdjeciu z tego okresu widoczne sg réwniez dwa mate parterowe, wolno
stojgce budynki rozmieszczone od strony wschodniej i zachodniej. Oba posiadajg
konstrukcje szachulcows.

Dalszy rozwoj regionu, zwiekszenie tabory kolejowego, powstanie nowych
linii pafistwowych, prywatnych i samorzadowych, spowodowato zapotrzebowanie na
na wieksze budynki dworcowe oraz przystosowanie ich rowniez do celgw
mieszkalnych dla urzgdnikéw kolej owych.

Pocztéwka z datg na stemplu: 5 listopada 1914 roku, dokumentuje fakt rozbudowy
dworca (przed t3 datg) od strony zachodniej o dwukondygnacyjny, cztero osiowy
budynek, wysokoscig w partii kalenicy réwny z ryzalitem zachodnim oraz nizszy,
parterowy kryty dachem ptaskim. Prawdopodobnie w tym czasie rozbudowano tez

wejscie gléwne od strony poinocnej. W tym okresie bryta pierwotna nie przeszia
zadnych przeobrazen.

zachowujac § osiowy uktad pierwotny. Nie ma Juz wiezyczki z zegarem.
Rozbudowom i zmianom ulegt rowniez maty budynek gospodarczy od strony
wschodniej. Dach pulpitowy zmienia si¢ na dwuspadowy, podwyzszono catose,
Przemurowano i pozmieniano otwory okienne i drzwiowe, Budynek zatracit
charakter konstrukcji szachulcowe;j .
Na fotografii z tego okresu widoczny jest w dalszym ciagu napis od strony
potudniowe;j, umieszczony w czesci centralne;j.
Lata 30-te XX wieku to kolejne zmiany w kolejnictwie, cho¢ juz nie tak bujne
jak w latach poprzednich. Zmianom ulega tez dworzec | dotyczy to glownie elewacii,

koloru gzymsow i opasek okiennych do roznej kolorystki i wielu Jej nawarstwien ale
wszystkie te warstwy lezaty bezposrednio na watku ceglanym.

W okresie I Wojny Swiatowej przed budynkiem dworca, od strony
potudniowej zlokalizowano tymczasowe pawilony, w ktorych urzadzono kuchnie
polowa.

W czasie drugiej wojny $wiatowej dworzec stuzyt prawie catkowicie celom
wojskowym. Po wojnie ulegt nastepnym zniszczeniom, po 1945 roku caty tabor
kolejowy, szyny itd zostaly rozebrane i wywiezione do ZSRR. Linia kolejowa
przestata istnied.

Nowe szyny i rozpoczecie dziatalnodci kolejnictwa w tym regionie datuje sie




na lata 1948- 49. 18 ©go stycznia 1948 roku uruchomiono kolejowe potaczenie
Ketrzyna z Wegorzewem. W okresie powojennym ceglane powierzchnie elewacji
dworca byly odswiezane przez naktadanie kolejnych warstw farb. Dopiero na
poczatku lat 90-tych XX w, zespot budynkéw dworca zostat poddany gruntownemu

latach powojennych, Przyczyna braky tych materiatéw byt fakt objecia obiektéw
kolejowych, zakazem fotografowania.

V. OPIS

Zespdt budynkéw Dworca Gtownego w Ketrzynie miesci si¢ przy ulicy
Dworcowej 10. Obecny jego wyglad rézni sie od pierwotnych zatozen
architektonicznych., Opis historycznych zmian zamieszczony jest w punkcie
dotyczacym historii obiekty. Poszczegblne bryly zespotu budynkéw rozmieszezono
na planie rozbudowanego prostokata i potaczono ze sobg. Dwa wertykalne,
dwukondygnacyijne ryzality ze szczytami w partii poddasza sgsiadujg z dwoma,

. r

horyzontalnymi, réwniez dwukondygnacyjnymi brytami. Od strony zachodniej

przybudowkami dachy ptaskie. Dach od strony potnocnej (od ulicy) w partii .
centralnej, miedzy dwoma ryzalitami urozmaicony jest lukarng jednospadowa,
przykryta potacia, przechodzgcg w ptaszczyzne dachu gléwnego tej czesci. Wszystkie
dachy kryte papg.

Obiekt czesciowo podpiwniczony, otynkowany. Dotem we wszystkich brytach
zespotu budynkéw biegnie zréznicowany pod wzgledem wysokosci (najwyzszy w
p(’)%nocno-wschodniej elewacji ),Wysuniety przed lico, otynkowany, ceglany cokot

ptycinami ujetymi w prostokgtne obramowania. Elewacja frontowa - poinocna z
parterowg przybudéwka, pelnigca role wejscia gtéwnego do hali dworcowej. Kryta




wtorne drzwi ze schodkamj j matym podestem, w 2-¢j i 3-ciej osi otwory okienne,
Ryzalit pétnocno-zachodni w partii drugie; kondygnacii dwuosiowy, okna

pdzniejsze niz analogiczne w ryzalicie od strony wschodnie;. Nastepna bryta

okienne, w osi 4ej mate okienko klatki schodowej dwudzielne, ponizej prostokatne
duze okno umieszczone w osj profilowanego gzymsu. Na parterze otwor drzwiowy,
po lewej stronie drzwi w 2 i 3 os; prostokatne okna.

Elewacja potudniowa od strony peronéw przedstawia si¢ nastepujgco: czes¢

Cczgscl szezytu z biforyjnym uktadem okien. Na pietrze dwuosiowy uktad okien,
ponizej gzymsu w osiach wtérne drzwi. Nastepna bryta z 5osiowym uktadem okien
na pigtrze, dotem w 4osi okien umieszczono szerokie dwuskrzydtowe drzwi gorg
szklone, w 5ej osi otwér okienny. Ryzalit wschodni z dwu osiowym uktadem okien
na pigtrze i na parterze. W szczycie okragly otwor okienny.

Elewacja zachodnia z parterowa przybudéwka, nad ktéra w szczycie WYZSZego
budynku dwa otwory okienne w ukiadzie biforyjnym, od strony pétocne;
Zamurowane, od potudniowej mate okno dwudzielne , czteropolowe. W partii
przybudowki dwa wspotczesne okna nawiazujace do wezesniejszych.

Elewacja wschodnia z rozbudowanymi, parterowymi brytami przybudowek,
petnigeymi funkcje zaplecza dyzurnego stacji. Pierwsza umieszczona réwnolegle
jakby "przyklejona" dhuzszym bokiem do elewacji ryzalitu z dachem
jednopotaciowym o niewielkim nachyleniu. Od strony potudniowej z wejsciem, od

triforyjnych jedno mniejsze okienko jednodzielne, dwupolowe. Prostopadle do tej
przybudéwki i do ryzality "doklejono" nastepny parterowy budyneczek z dachem
dwuspadowym utozonym poprzecznie w matym ryzalicie w osi ktérego umieszczono
otwor drzwiowy, drzwi dwuskrzydtowe, obecnie zabite deskowaniem, po prawej
stronie duze prostokatne okno o konstrukeji podobnej jak na elewacjach. Szczytowa
Scianka bez zadnych otworow, gtadka. Na poziomie chodnika zejscie do piwniczki.
Nad przybudéwka widoczne drugie pietro wschodniego ryzality z umieszczonymi w
osi centralnej oknami w ukfadzie biforyjnym.

W catosci obiektu wystepuje podobny sposéb dekorowania Otworow
okiennych i drzwiowych. Sa nimi tynkowe opaski z profilem, gorg zwieficzone
delikatnym tukiem (wyjatek stanowig proste odcinki zwieficzer okien w czesci




W elewacji potudniowe;j i potnocnej przybudéwki wschodniej; od potudnia drzwi
dwuskrzydtowe o konstrukciji ramowo ptycinowe;j, od péinocy jednoskrzydtowe,
ramowo-ptycinowe ze szklonymi, gérnymi ptycinami ze szczeblinami dzielacymi na
4 kwatery. Z czasdw rozbudowy zachowaly sie tez, ramy i slemiona podwdjnych
gtownych drzwi wejsciowych od strony pétnocne;.

forumpl.misc.kolej
5.Jarostaw Wozny Baza danych polskich linij i stacji kolejowych

6.http:|| WWW.bildarchiv-ostpreussen.de]suche]index.html.pl

VI. STAN ZACHOWANIA

Pod wzgledem historycznym dworzec ulegt daleko idgcym przeobrazeniom .
spowodowanym przebudows i rozbudowg oraz kolejnym remontom. Pierwotna bryla ‘
stata sie nieczytelna.

Dawne pokrycie dachéw nje zachowane. Obecnie potacie pokryte papa. Nie
zachowata sie takze forma pierwotnych zwieniczen kominow.




Przybudéwka zachodnia W stanie wstepnego remonty. Czesciowo usuniety
drewniany strop nad wnetrzamj i czgsciowo skute tynki, Drewniane schody
prowadzace na pietro w stanje ztym. Na jednej ze $cian klatki schodowe; widoczny
bezwartosciowy wzér szablonowy.




VIL PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Zewnetrzne:

Srodowisko miejsko-przemystowe niesje wiele zagrozen dla elewacji
zabytkowych poprzez obecno$é licznych szkodliwych czynnikow,takich jak
kurz,dymy,gazy przemystowe a w przypadku dworcéw zanieczyszczenia zawarte w

Wewnetrzne:

Do zniszczen przyczynily sie réwniez nieszczelne rury spustowe,wadliwa
obrébka blacharska i nieszczelny dach. Uzyte szczelne materiaty w poprzednich
remontach, jak szary cement uniemozliwity "oddychanie" $cian i doprowadzity do
licznych spekan,odspojen i zniszczen Zardéwno powierzchniowych jak i
strukturalnych.

Szczegblnie widoczne 8§ one w miejscach harazonych na wptyw wilgoci.
Wprowadzenie soli rozpuszezalnych w wodzie 7 Szarym cementem uzytym do !

VIII. WYNIKI BADAN

Pierwszy dworzec byt budynkiem Symetrycznym, tréjbrytowym. Elewacje
licowane zotto-ugrowa cegla ceramiczng Spomowang szarg zaprawa cementowa.

Opaski okienne i gzymsy wykonane z bardzo dokladnje opracowanej zaprawy




jednorodng kolorystycznie) oraz szare opracowanie sztukaterii. Wprowadzono Jednak
nowy, szary kolor na stolarce otworowe;.

Ostatnim etapem rozbudowy byto podniesienie dachy W czesci centralnej
pierwotnej bryty do wysokosci dwukondygnacyjnej dobuddéwki od strony zachodnie;.

oryginalne otwory w uktadzie biforyjnym, oknami formatem nawigzujgcymi do
sasiedniej bryly. Glify okienne wykonczono opaskami bedgcymi doktadnym
powtérzeniem istniejacych w pozostatych glifach. Detale takie jak gzymsy
kordonowe czy opaski okienne od strony potudniowej oraz tynki na powierzchni
wszystkich bryl, scality wizualnie fazy rozbudéw tak, ze nie SpOsOb rozréznié
historycznych nawarstwien architektonicznych.

Pewnym przeobrazeniom ulegty tez otwory wejsciowe i okienne w parterze a takze w
potudniowym szczycie zachodniego ryzalitu, gdzie okragte okienko zastapiono
prostokgtnymi otworami w ukladzie biforium. Przekucia i przemurowania zostaty
jednak starannie wykoficzone cegla licows i nie wyrdznialy sie od pozostatych,
nienaruszonych partii elewacji.

Powierzchnia elewacji ulegata z czasem zabrudzeniom i korozji. Pojawity sie
warstwy malarskie ktadzione bezposrednio na cegle. Pierwsza warstwa nawiazujgca
kolorem do barwy cegiel widoczna jest na elewacjach najstarszej bryty.
Podyktowane to zapewne byto koniecznoscig optycznego scalenia catogci. 3

W okresie powojennym ogotocono ze zdobiefi szczyty ryzalitow a elewacje
pokryto warstwa mocnego tynku cementowego wykonczonego drobnym
»barankiem”. Dla zwigkszenia przyczepnosci wyprawy, cegiet nasiekano, dodatkowo
niszczac ich powierzchnie szczegélnie w elewacjach naj starszej bryty gdzie zostata
ostabiona struktura materiatu.

Na podstawie wykonanych badan ustalono kolorystyke elewacji oraz
zachowanej stolarki otworowe;j:

kolorystyka pierwszego etapu budowy
rozmiar cegiet pierwotnych 28,5 x 13 x § x6,5

® kolor ugrowej cegly ~NCS S1020-Y20R a § 1020-Y30R
® kolor gzymséw i spoin, szaro$é cementowa -
NCS - miedzy S 1500-Na § 2000 - N
pierwotna stolarka okienna zachowana w poziomie I pietra ryzalitu
wschodniego. Stolarka drzwiowa nie zachowana
® stolarka okienna: mazerunek w odcieniu ugru i brgzéw

kolorystyka po rozbudowie j pierwszym remoncie bryly pierwotne; -warstwy
malarskie naktadane na watek ceglany
rozmiar cegiet w przybudéwkach: 25 x12x6,5




® pierwsza warstwa kolorystyczna na elewacjach bryty pierwotnej, ugier : NCS - §
1020 -20 R

® kolor tynku Jasniejszego w opaskach i polach pod oknami NCS -S0502-Y
®szaros¢ gzymsu NCS - S 3000 — N a §$2500-N

ewejscie gldwne (przybudéwka) opaska okienna, cienka przecierka (3-5 mm) tynk
barwiony w masie na ciepty kolor piaskowy - NCS - S 1020 - Y 30 R

®szaros¢ na opaskach - NCS - S 2502 G

Zachowane drzwi zewnetrzne w przybuddwece wschodniej oraz rama i slemie
gtownych drzwi wejsciowych w przybudéwce od strony pétnocne;. Kolorystyka
odkryta na slemieniu; intensywna czerwieri

Stolarka okienna malowana pierwotnie w kolorze szarogci. Warstwa
zachowana w stanie szczgtkowym, pokryta jedna warstwa biatej farby olejnej. Okna

powojenne; biate,

® drzwi zachowane w dobuddwece wschodniej szaro$é - NCS - S 3005 - B80G
® czerwien $lemienia i ram zachowanych w drzwiach gldwnego wejscia od strony
potnocnej NCS S 1070 R

Wnetrza w stanie w trakcie lub po kapitalnym remoncie. Brak materiatu do
ustalenia pierwotnej kolorystyki wnetrz. Posadzki zniszczone podczas prac
remontowych.

Budynek gospodarczy i toalety

Budynek powstat w miejscu gdzie usytuowany byt wezesniej obiekt o

konstrukcji drewniane;. Sciany zewnetrzne wykonane z réznych, czesto




Planowany remont konserwatorski powinien w najwyzszym, mozliwym
stopniu doprowadzi¢ do odtworzenia stanu elewacji obiektu z okresu
mig¢dzywojennego tj. kolorystyki z6ttawej cegly zdobionej szarg, cementowsy
sztukaterig. Partie elewacji, wchtoniete przez przybudéwki powinny by¢é poddane
konserwacji i uwzglednione w projektowaniu wnetrz.

Niezbedne wydaje sie odtworzenie (na podstawie archiwalnych fotografii i
analogii)) dekoracji w szczytach dachu ryzalitow a takze lukarny z zegarem w bryle
centralnej pierwotnego zatozenia, mimo zmiany wysokosci kondygnacji (vide
dworzec w Etku).

Z uwagi na wspoétczesne normy, dopuszcza sie wymiang stolarki okiennej przy
zachowaniu dawnych podziatéw. Stolarka drzwiowa powinna nawigzywaé do
rozwigzan charakterystycznych dla okresu migdzywojennego.

Na podstawie zdjeé archiwalnych dworca w Ketrzynie nie jest mozliwe okreslenie

rodzaju pokrycia dachowego. W tym okresie stosowano pokrycia dachowka

ceramiczng i do$¢ powszechnie szarym tupkiem. W tym przypadku wlasciwsze

wydaje sie jednak, pokrycie potaci szarym tupkiem kamiennym. Podobne pokrycie ‘
zastosowac do dachéw matego budynku gospodarczego. Pozgdane jest odtworzenie
zwienczen komindw.

Niemieckojezyczny napis na gzymsie powinien by¢ poddany konserwacji
zachowawczej. Ekspozycja pozostaje w gestii Inwestora.

Budynek toalet po powaznych przebudowach w partiach otworéw okiennych i
drzwiowych. Przebudowy uniemozliwity ustalenie pierwotnych posadowien
otworow. Odkryta we wnetrzu $ciana o konstrukeji szkieletu drewnianego, powinna
by¢ potraktowana jako zachowany relikt budynku istniejacego w tym miejscu w
pierwszej fazie budowy dworca.

X. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dziatania konserwatorskie majg na celu usuniecie przyczyn destrukc;ji
obiektu,przywréceniu materiatom budowlanym ich pierwotnych wiasciwosci i
zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniom. Przed przystgpieniem do prac nalezy
Jeszeze przeprowadzié nastepujace badania specjalistyczne, ktére pozwolg na
szczegbdtowe okreslenie ostatecznych rozwigzan technologicznych i ostateczny wybor
materiatow.

Nalezy wykona¢ nastepujgce badania specjalistyczne:

- ekspertyze mykologiczng ewentualnych miejsc zagrzybionych np. w partii wiezby
dachowej oraz w piwnicach i przy rurach spustowych

- okreslenie stopnia zawilgocenia strefy cokotowej oraz innych obszaréw narazonych
W sposob szczegolny na dziatanie wody, jak piwnice, wiezba dachowa, obszary przy
rynnach. Nalezy wykonaé badania dotyczace ilosciowej i jakosciowej zawartodci solj
rozpuszezalnych w wodzie, co pozwoli na podjecie ostatecznych decyzji odnosnie
zastosowania odpowiednich tynkdw i spoiw renowacyjnych




- badania dotyczace parametrow uzytych w obiekcie cegiet (nasigkliwosé,
porowatos¢, wytrzymatos¢) okresla one odpowiedni dobér cegiel, ktére zostang
zastosowane do uzupetnienr watku ceglanego i ewentualnych przemurowat.
Konieczne jest rowniez zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi, migracja
wilgoci i kapilarnym podcigganiem wod gruntowych. Nalezy sprawdzi¢ izolacje
pionowa fundamentéw w czgscl podziemnej muréw od zewnatrz i wewnatrz.

Ponadto nalezy:

1. Wykona¢ profilaktyczna dezynfekcje catej powierzchni elewacji $cian

2. Usuna¢ mechanicznie catosé wtornych powstatych w latach 80-90 XX w. tynkéw
cementowych, tzw. baranka.

Zabieg ten jest konieczny ze wzgledu na niszczacy wplyw tego typu zapraw, na
destrukcje oryginalnych materiatéw(uszczelniajacy charakter). Prace te nalezy
wykona¢ bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ materiatow oryginalnych.

3. Przeprowadzi¢ wstepne wzmocnienie silnje zdezintegrowanych cegiel, zapraw,
spoin i detali architektonicznych.

Zabieg ten jest konieczny ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia wspomnianych
powyzej elementow w trakcie prac polegajacych na usuwaniu powierzchniowych
nawarstwien oraz odsalaniu.

4. Zachowanie wszystkich tynkow oryginalnych(ciagnionych), podklejenie i
wzmocnienie

5. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierzchniowych zabrudzeni oraz
nawarstwien korozyjnych i kolorystycznych. Zabieg nalezy przeprowadzié bardzo
delikatnie, aby nie naruszy¢ struktury, uzywajac np. metode Le Gommage, ktore;
zasadg jest powolne $cieranie nawarstwien przez specjalnie przygotowane
scierniwa(pudry mineralne lub roslinne) podawane lacznie ze sprezonym powietrzem
0 matym cisnieniu. Nalezy uzywac jak najmniej wody, wylacznie pare wodng. Nie
dopuszcza sie uzycia metod

chemicznych z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego czy kwasu fluorku amonu.
6. Odsalanie silnie zasolonych fragmentow na powierzchniach muru, szczegoOlnie w
Jego nizszych partiach (przy rurach spustowych). Rozpuszczalne w wodzie sole sg
jednym z najgrozniejszych czynnikow niszczacych cegly. Analiza stopnia zasolenia
pozwoli stwierdzi¢ jaki jest rozktad soli rozpuszczalnych w murze.

7. Wzmocnienie cegiet i Zapraw w murze ceglanym. Zaprawy spoinujgce wykazuja
bardzo niska wytrzymatogé mechaniczng. W partiach najstarszego zatozenia
architektonicznego zachowato si¢ stosunkowo duzo spoin z oryginalnym
profilowaniem, stanowia one wartogé historyczng.

8. W partiach bardzo zdezintegrowanego podtoza wymiana cegiet. Nowe powinny
mie¢ podobne parametry do sgsiadujgcych.

9. Uzupetnienie ubytkéw w zaprawach spoinujgcych.

10. Scalenie kolorystyczne catosci elewacji ceglanych.

11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zaktada sie¢ wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej wedhug zachowanych przyktadéw w ryzalicie wschodnim i na podstawie




zachowanej z okresu miedzywojennego, z profilowanym $lemieniem i podziatem
szescio i o$mio polowym. Kolorystyka w odcieniu szarosci NCS S-4005-G20Y oraz
NCS S-3005-B80G

12. Nalezy zachowa¢ we wnetrzach relikty pierwotnych zatozen architektonicznych
(np. wolno stojacy budynek, toalet z pozostatoscig muru szachulcowego wewnatrz,
fragment gzymsu bedacego kiedys zewnetrznym, a obecnie znajdujgcym sie
wewnatrz zachodniego ryzalitu).

13. Rekonstrukcja drewnianych dekoracji w szczytach ryzalitow i wiezyczki z
zegarem na podstawie archiwalnych zdjec.

14. Rekonstrukcja zwieficzen kominéw na podstawie materiatow archiwalnych
(fotografie)

15. Dach pory¢ materiatem dopasowujac rodzaj do wystepujacych na tym terenie w
okresie miedzywojennym:; tupek kamienny lub pokrycie ceramiczne. W tym
przypadku wiasciwsze wydaje si¢ jednak, pokrycie polaci szarym tupkiem
kamiennym. Podobne pokrycie zastosowaé do dachow matego budynku
gospodarczego

16. Konserwacja zachowawcza, badz petna napisu na gzymsie od strony
potudniowe;.

17. drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej wzmocni¢ poprzez
impregnacje. Wykonaé dezynfekcje oraz zabezpieczy¢ przed korozje biologiczna.
Mocno skorodowane miejsca wyciac i zatozyé fleki

XI. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Ze wzgledu na specyfike konserwacji obiektdw zabytkowych konieczne jest
zachowanie technologii i materiatow specjalistycznych o wtasciwosciach
odpowiednich do materiatow, z ktérych wzniesiono budynek. Proponuje sie¢ uzycie
materiatéw firmy Remmers. W przypadku stosowania materiatow innych
producentow nalezy zastosowaé materiaty alternatywne o wiasciwosciach i
parametrach conajmniej wskazanych w niniejszym programie, lub lepszych. Nalezy
stosowac materiaty posiadajace stosowne atesty 1 $wiadectwa, dopuszczone do
stosowania w obszarze publicznym na terenie Polski.

1. Prace wstepne

- pobranie prébek do badan, o ktérych wspomniano w poprzednim punkcie (badania
mykologiczne itp.)

- okreslenie stopnia zawilgocenia oraz zasolenia, okreslenie parametrow
zastosowanych cegiet.

2. Izolacja pozioma

- wykonanie izolacji poziomej nad gruntem metodg iniekcyjna w technologii Kiesol




firmy Remmers.

3. Izolacja pionowa

- analiza zachowania izolacji pionowej

4. Dezynfekcja catej powierzchni muru tacznie z partig gzymsu fundamentowego

- preparaty biobdjcze, np. 3% roztwér Lichenicidae w alkoholu etylowym Iub 3%
roztwor Aseptiny A w alkoholu etylowym, badz gotowymi mieszankami o silnym
dziataniu biobéjczym, np. Kein Algicid Plus, nanosié poprzez natrysk lub
pedzlowanie

5. Mechaniczne usuniecie wtdrnych zapraw cementowych, tzw. 'baranka' oraz
wtdrnych fat cementowych na detalu architektonicznym

6. Mechaniczne usuniecie silnie zdezintegrowanych cegiet, w szczegdlnosci
zniszczonych dziataniem bakterii nitryfikacyjnych, ostabionych mechanicznie,
wykruszonych, ostabionych strukturalnie. Nalezy przyja¢ zasade, ze cegly, w ktorych
ubytki przekraczaja 30% objetosci klasyfikuja si¢ do wymiany.

7. Wzmocnienie ostabionych i uszkodzonych cegiet oraz tynkowych detali
architektonicznych przy pomocy hydrofilnego preparatu zawierajacego czesciowo
skondensowany tetractoksysilan, np. Funcosi] - Steinfestiger OH, badz 100 firmy
Remmers. Preparat wprowadzaé na glebokos¢ uszkodzonej cegly

8. Podklejenie, wzmocnienie wszystkich zdeintegrowanych tynkow, np. Funkosil -
Steinfestiger OH

9. Oczyszczenie powierzchni mury ceglanego z powierzchniowych zabrudzeri oraz
nawarstwien korozyjnych. Zabieg nalezy wykonaé bardzo delikatnie, uzywajac jak
najmniej wody, najlepiej par¢ wodna. Metoda strumieniowo $cierna, np. Rotec z
uzyciem odpowiedniego $cierniwa, Nalezy wykonac préby i skonsultowad jez
nadzorem konserwatorskim

10. Smoliste zanieczyszczenia cegiet oczyszczad chemicznie, np. przy uzyciu srodka
Fasadenreinger - Paste, badZ Arte Mundit (bezrozpuszczalnikowa pasta lateksowa do
usuwania pytéw, sadzy bez uzycia wody)

11. Odsalanie silnie zasolonych fragmentéw na powierzchniach muréw szczegOlnie
W jego nizszych partiach (np. przy rurach spustowych). Proces odsalania wykonaé
dwukrotnie metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska, np. z oktadéw z
ligniny nasaczonych wodg destylowang z dodatkiem preparatu mikrobdjczego 3%
Lichenicidae. Pierwszy zabieg wykonaé¢ na murze suchym, pozwoli to na usuniecie
soli lezacych pod powierzchnig muru. Drugi zabieg poprzedzony zmoczeniem muru,
0 pozwoli na wyprowadzenie solj z glebin.

12. Uzupehienie ubytkéw cegiet. Wmurowanie cegiet w formacie cegiet
znajdujacych sie w sasiedztwie. Zalecane jest zastosowanie cegiet o zblizonej
nasigkliwosci i wytrzymatosci mechanicznej. Mozna zastosowad zaprawy handlowe
przeznaczone do prac konserwatorskich

13. Uzupeienie nieduzych ubytkéw w materiale ceglanym przy uzyciu zaprawy




reprofilacyjnej Restaurie - Mortel firmy Remmers (uzupehienia o odpowiednim
uziarnieniu, kolorze, wlasciwosciach mechanicznych, nasiakliwosci i porowatos$ci do
cegly oryginalnej) . Kolorystyczne scalenie uzupetnien wykona¢ farba
krzemoorganiczng Funcosil Historic, Lasur Remmers z dodatkiem pigmentow
mineralnych Kremer. Kity wykonane z zaprawy zaklada¢ wielowarstwowo, glebsze

ubytki nalezy uzupetnié gruboziarnists zaprawa podktadowa Funcosil
Grunnoliermortel.

14. Zniszczone fugi wykué na glebokos¢ 1,5 - 2 cm, wymienié materiat na materiat
wapienno-trassowy Tubag Trass Kalk Fugensanier - Mortel lub Funcosil F ugenmortel
firmy Remmers. Zaleca sie, aby podczas spoinowania pracowaé¢ mozliwie
dwuwarstwowo i wciskad zaprawg, aby uzyskac zwarta strukture.

15. Szczeliny i spekania w cegtach wypetnic¢ zaprawg mineralng

Bohrolochsuspension lub zaprawami renowacyjnymi typu Restaurierrungmortel
firmy Remmers.

16. Wszelkie spekania szczeliny muru ustabilizowaé wedhug technologii Hilti - Hit,
ktora pozwala potaczyé spekania w spos6b najmniej inwazyjny

17. Impregnacja catosci elewacji, zabezpieczenie przed procesami korozyjnymi przy
uzyciu preparatéw Funcosil SNL.

18.wzmocnienie strukturalne ostabionych partii drewna na wigzbie dachowe;
wykona¢ przy pomocy preparatu Aidol Holzverfestigung f-my Remmers. Drewno
impregnowaé preparatem az do nasycenia. Ostabione fragmenty nalezy usung¢ do
zdrowego miekiszu i wstawié fleki. Pod fleki drewno wzmocni¢ przy pomocy Aidol —
Epoxi holzersatzmasse firmy Remmers. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy np.
Plesniotox E firmy Inco poprzez dwukrotne smarowanie pedlem, bgdz Mycetox B
zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci, np. Unipal-Drew
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