
ogrodzenie pzry Św Jerzym OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
NNRNKB
231 0511-03

Rozbiórka nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

2
d.1

KNR 4-04
0303-09

Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 40 cm m3

25.4 m3 25.400
RAZEM 25.400

2 ROBOTY ZIEMNE
3

d.2
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

125 m3 125.000
RAZEM 125.000

3 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM COKOLU
4

d.3
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

28.3 m3 28.300
RAZEM 28.300

5
d.3

KNR 2-02
0102-04

Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego m3

5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200

6
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

0.453 t 0.453
RAZEM 0.453

7
d.3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-
kie

t

0.068 t 0.068
RAZEM 0.068

8
d.3

KNNR 2
0101-03 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

61.5 m2 61.500
RAZEM 61.500

9
d.3

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie beto-
nu

m2

61.5 m2 61.500
RAZEM 61.500

10
d.3

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układa-
nie betonu
Krotność = 12

m2

61.5 m2 61.500
RAZEM 61.500

11
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

12
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

62 m2 62.000
RAZEM 62.000

4 MONTAŻ OGRODZENIA
13
d.4

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie  na słupkach stalowych z rur obsadzonych w cokole m

59.8 m 59.800
RAZEM 59.800

14
d.4

KNR 2-02
1808-03

Wrota wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m na gotowych słupkach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5 ROBOTY NAPRAWCZE
15
d.5

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

78 m3 78.000
RAZEM 78.000

16
d.5

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

17
d.5

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000
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Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10592 Użytkownik: ZOPA



ogrodzenie pzry Św Jerzym OBMIAR
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18
d.5

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

47 m3 47.000
RAZEM 47.000

19
d.5

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

47 m3 47.000
RAZEM 47.000
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Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10592 Użytkownik: ZOPA


