
2
%

2
%

2

%

2

%

0+000.00

0+100.00

PL km 0+016.55

KL km 0+039.69

PL km 0+068.34

KL km 0+091.84

W km 0+104.85

PL km 0+116.52 KL km 0+119.99

KT km 0+138.94

W km 0+028.14

W km 0+080.13

W km 0+118.29

0+000.00

0+100.00

0+109.88

PL km 0+000.00

KL km 0+053.29 W
 km 0+061.80

W
 km 0+069.96

PL km 0+073.27

KL km 0+085.30

PL km 0+098.28

KL km 0+109.88
KT km 0+109.88

W km 0+027.19

W
 km 0+079.29

W
 km 0+104.10

R = -109.10m

R = 150.00m

R = 150.00m

R = -120.00m

R = -120.00m

R = 7.75m
R = 7.75m

R = -109.10m

R = -120.00m

R = -120.00m

R = -55.00m

R = -55.00m

0+300.00

0+400.00

0+500.00

0+600.00

0+700.00

PL km 0+328.91

KL km 0+519.61 PL km 0+655.46

W
 km 0+425.43

R = 500.00m

R = 500.00m

R = 500.00m

PROJ. MUR OPOROWY

PROJ. MUR OPOROWY

2

%

2
%

0+298.91

0+549.61
2

%

2

%

2

%

2

%

0+625.466
x
s
=

3
5
c
m

h
=

1
5
c
m

2

3

2

2

2

1

2

0

1
9

3

2

1

1

/

1

1

-

i

s

t

n

.

2

-

i
s

t

n

.

5

-
 
i
s

t
n

.

4 p
rz

esta
w

io
ny

7

1
3

dem. Kg-12

3

8

3

6

4
5

4
3

18

190

3
8

4

0

3

8

8

30

4

7

4
2

4
2

18
21

20

23

24

25

27

26

28

29

31

32
34

36

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

57

58

59

60

61

62

63

64

66

19

22

30

33

65

53

56

ul. Polna 1B/10,10-061 Olsztyn

tel./fax 534-94-20

Pracownia Projektowo-Konsultingowa

Dróg i mostów "DROMOS" sp. z o. o.

od Ronda im. ks. Wojciecha Rogaczewskiego do Ronda Kombatantów

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia Kętrzyna na odcinkuNazwa i adres obiektu:

Nr rys.

  Z-2

1:500

Skala

Data: czerwiec 2015 rok

Projektował: inż. arch. kraj. Karolina Skrzypczyk

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni i projekt

gospodarki szatą roślinną

11

istn.

- proj. kanalizacja deszczowa

- proj. gazociąg

- proj. wodociąg

- proj. kabel telekomunikacyjny

- proj. lampa oświetleniowa

- istn. lampa oświetleniowa

- proj. kabel elektryczny

- proj. kabel elektryczny SN

- proj. jezdnia

- proj. scieżka rowerowa

- proj. pobocze

- proj. zieleń

- proj. chodnik z bet. kostki brukowej

- proj. zatoka autobusowa

- proj. opaska jezdni

- proj. wyspy z bet. kostki brukowej

- bruk w krawężniku obniżonym

- krawężnk bet. 20x30 cm

- krawężnik bet. 20x30 cm obniżony


