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OPIS  TECHNICZNY  

 Do projektu  budowlanego obudowy   istniejącej  preizolowanej  sieci  cieplnej i 

założenie   rur  osłonowych  na istniejącej  sieci  cieplnej  w  związku  z  budową  ulicy 

Westerplatte-bis   w  Kętrzynie.  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 Umowa  10/15  

 Warunki  techniczne  przebudowy  sieci  cieplnej wydane  przez  Komec  w dniu  

30.03. 06 r oraz pism z dnia 18.03.2015 r   i  23.03.2015 r . 

 Lewostronna matryca skala 1:500. 

 Wizja lokalna w terenie. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt obudowy  istniejącej  preizolowanej  

sieci  cieplnej  2Ø273/400 i  ewentualne  założenie  dwudzielnych  rur  osłonowych  na  

istniejącej  sieci cieplnej 2Ø114.3/200 .    Obudowanie  sieci  cieplnej  i ewentualne 

założenie rur  osłonowych  spowodowane  jest  budową  ulicy  Westerplatte-bis w   

Kętrzynie .  

3. STAN  ISTNIEJĄCY.  

Z  projektowaną  ulicą   krzyżują  się  istniejący  kanał  ciepłowniczy  preizolowany  

2Ø273/400  i  kanał  2Ø114.3/200.  

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

4.1. Obudowa  ciepłociągu  na  odcinku C1-C2.. 

Istniejący  ciepłociąg na  odcinku C1-C2 krzyżuje  się  z  projektowaną  drogą . Nie  ma  

możliwości  złożenia  na  nim  rur  osłonowych  gdyż  należałoby  go  przecinać  a  ponadto  

istniejący  kanał  w  drodze  posiada  załamanie pod  kątem 6° .  

Jedynym  możliwym  rozwiązaniem  jest  obudowanie  istniejącego  kanału  żelbetową  

obudową  . Ze  względu  na  załamanie  kanału  konstrukcja  zelbetowa  z  jednej  strony  

będzie  miała  szerokość  l= 1.9 m  , a z drugiej  szerszej l= 2.35 m. Taka  konstrukcja  

pozwoli  ( w razie  potrzeby ) na  zdemontowanie  istniejącego  kanału  na  całej  

szerokości  pasa  drogowego. Istniejący  kanał  należy  odkopać  ręcznie .  Po  odkopaniu  

należy   wylać  żelbetową  płytę  dolną  ze  ścianami  pionowymi . Po  wykonaniu  tej  

operacji  kanał  należy  obsypać  pospółką  do  wysokości  ¾ kanału. Pospółkę  należy  
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zagęścić  warstwami  o  gr  20 cm. Po  wykonaniu  tych  czynności  całość  należy  

przykryć  żelbetowymi  płytami .   

Należy  wybudować tylne  ściany   z  cegieł  ,  otynkować  je  i  zabezpieczyć   abizolem 

R+P.  Przy  przejściu  rur  preizolownych  przez  ściany  należy  zamontować  na  rurach  

pierścienie  gumowe. 

Całość  konstrukcji  żelbetowych  wykonać  wg.  opracowania  konstrukcyjnego.  

4.2. Założenie  rur  osłonowych  na  ciepłociągu  na  odcinku C3-C4 . 

Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Spółka  zo.o. w Kętrzynie   ma  wątpliwości   

czy  na  istniejącym  ciepłociągu 2xØ114.3/200  na  odcinku C3-C4 zamontowane  są  rury  

osłonowe mimo że   pokazane  są  na  mapie. W  tej  sytuacji  przy   prowadzeniu   budowy   

należy   odkopać  z dużą  ostrożnością ( ręcznie) kanał cieplny. Wykopy  trzeba  będzie  

wykonać  na  głębokość  około 1.5m.  Jeśli  okaże  się że  rzeczywiście   nie  ma  rur   

osłonowych to  należy założyć  rury   dwudzielne ze  stali  kwasoodpornej. Nie  ma  

możliwości  obudowania istniejących  ciepłociągów  ze  względu   na  gęstość  uzbrojenia .  

Przewiduje  się  montaż  rur  osłonowych   w  miejscu   gdzie  projektowana  jest droga  

asfaltowa . Rury  powinny   być  wyprowadzone  1.0 m  poza  krawężnik   drogi. 

Projektowane  rury   będą  miały   długość  2 x17,0 m . Przewiduje  się  montaż  rur  

dwudzielnych skręcanych ze  stali  kwasoodpornej   o  średnicy Ø250x3.0 . Przed 

założeniem  rur  osłonowych   na  ciepłociągu   należy  zamontować  co 1.0 m  płozy  o  

wysokości  25 mm.   Na  końcu  każdej  rury   należy  zamontować  po  dwie płozy  obok  

siebie. Przewiduje  się  montaż  po  19 płóz  w  każdej  rurze   osłonowej.  

Rury osłonowe  należy  ułożyć  na  podsypce  z  piasku  o  grubości   10 cm  .  

Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  jej  

zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskażnik  zagęszczenia  ma  

wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 .  

Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni . 

4.2. Uwagi montażowe. 

- Wykopy  przy  obudowie  kanału wykonać zgodnie z profilem podłużnym i 

poprzecznym .  

4.2.1. Przy robotach  ziemnych oraz konstrukcyjnych stosować wymogi i odbiory  

zgodnie z:  
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- Warunkami technicznymi wykonywania odbioru  robót budowlano- montażowych 

Cz. I i II .  

- Warunkami technicznymi projektowania , wykonywania , odbioru i eksploatacji 

sieci ciepłowniczych  i elementów preizolowanych – COBRTI INSTAL 

- Przy  wykonawstwie należy  uwzględnić wszystkie  uwagi  zawarte w warunkach  i  

uzgodnieniach  wydanych  przez KOMEC Spółka z o.o. w Kętrzynie 

5.0 KONSTRUKCJA KANAŁU. 

Istniejący kanał ciepłowniczy  na odcinku przejścia przez drogę należy obudować kanałem 

żelbetowym. Rury ciepłownicze obsypać  pospółką a następnie kanał ciepłowniczy 

„zamknąć” płytami prefabrykowanymi na zaprawie cementowej wodoodpornej. 

Powierzchnie zewnętrzne ścian i płyt stropowych zabezpieczyć  emulsją asfaltową ma 

rozpuszczalnikach wodnych (Dysprebit). Obudowę kanału wykonać z betonu C25/30 

zbrojonego stalą A-IIIN.  

W miejscach wyjścia i wejścia rurociągów do kanału wykonać ścianki zamykające z 

bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Przejścia  kanałów przez w/w ścianki 

uszczelnić pierścieniami gumowymi zgodnie z projektem branży sanitarnej. 

Po zrealizowaniu obudowy kanału należy go obsypać pospółką warstwami co 20cm ze 

starannym zagęszczeniem  tj. w  pasie  drogowym  do  głębokości  1.2 m  wskażnik  

zagęszczenia  ma  wynosić  1.0  a poniżej 1.2 m - 0.97 . 

Opracowali: 

mgr inż. Eugeniusz Worobiej                                 mgr inż. Czesław Hryniewicz 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE 
do projektu budowlanego obudowy istniejącego kanału ciepłowniczego 

na trasie północnej obwodnicy od Ronda ks. Rogaczewskiego 

 do ronda Kombatantów  w Kętrzynie 
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W ramach obliczeń sprawdzających przeanalizowano obciążenia działające na podziemne obudowy kanałów 

ciepłowniczych. wg Poradnika Projektanta Przemysłowego – „Rurociągi c.o. – wytyczne budowlane” 

Wydanie IV znowelizowane – autor A. Głowacki (tabela nr 14 str.35) 

W ramach przeprowadzonych analiz statycznych projektowaną obudowę kanału obciążono  nasypem oraz 

pojazdem gąsienicowym z uwzględnieniem z uwzględnieniem zmiennych wysokości nasypów. 

1. Dane konstrukcji 

1.1. Dane płyt 

Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 

1 150mm 0,88m2 0,00m C25/30 

1.2. Model konstrukcyjny 

 

1.3. Lista materiałów 

 beton C25/30 

 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie f
G

c,cube = 30 MPa 

 Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fcd =  16,67 MPa 

 Moduł Younga E =  31,48 GPa 

 Współczynnik Poissona  =  0,20 

 Współczynnik rozszerzalności term. T =  0,000010 1/K 

 Gęstość  =  2500 kg/m3 

 stal A-IIIN 

 Obliczeniowa granica plastyczności fyd = 420 MPa 

 Moduł Younga E =  200 GPa 

 Gęstość  =  7810 kg/m3 

1.4. Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie f1 f2 d

c.w. ciężar własny stałe  1,1 1 1 

A Nazjom stałe  1,3 1 1 

B Pojazdy stałe  1,3 1 1 

1.5. Lista obciążeń 

Lp. Grupa Rodzaj f1 f2 Wartość obc. Współrzędne 

1 A cała płyta 1,3 1 7,50kN/m2 płyta "1" 

2 B cała płyta 1,3 1 7,47kN/m2 płyta "1" 
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1.6. Schematy obciążeń dla poszczególnych grup 

 Grupa A 

 

 Grupa B 

 

2. Analiza 

2.1. Obwiednie przemieszczeń i miarodajne momenty zginające w płycie 

(obc. obliczeniowe) 

Przekrój 1 

s [m] s/L X [m] Y [m] w [10^-6*m] Mx [kNm/m] My 

[0.001*kNm/

m] 

Mxy  

 0,00 0,00 0,00 0,40 2* 0,06* 0  

     0,4* -138* -478*  

 0,15 0,10 0,15 0,40 52 2,39 54  

     9,0 0 -71  

 0,29 0,20 0,29 0,40 97 4,15 202  

     16,7 0 0  

 0,44 0,30 0,44 0,40 132 5,38 267  

     22,7 0 0  

 0,53 0,36 0,53 0,40 147 5,88 279*  

     25,3 0 0  

 0,59 0,40 0,59 0,40 154 6,11 277  

     26,6 0 0  

 0,71 0,48 0,71 0,40 162* 6,32 257*  

     27,8* 0 0  

 0,73 0,50 0,74 0,40 162 6,32 257  

     27,8 0 0  

 0,76 0,52 0,76 0,40 162 6,32* 257  

     27,8 0 0  

 0,88 0,60 0,88 0,40 154 6,11 277  

     26,6 0 0  

 0,94 0,64 0,94 0,40 147 5,88 279*  

     25,3 0 0  

 1,03 0,70 1,03 0,40 132 5,38 267  

     22,7 0 0  

 1,18 0,80 1,18 0,40 97 4,15 202  

     16,7 0 0  

 1,32 0,90 1,32 0,40 52 2,39 54  

     9,0 0 -71  

 1,47 1,00 1,47 0,40 2* 0,06* 0  

     0,4* -138* -478*  

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartości ekstremalne) 

2.2. Płyty - przemieszczenia w 

Wartości maksymalne [10^-6*m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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Wartości minimalne [10^-6*m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

2.3. Płyty - miarodajne momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [0.001*kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

2.4. Płyty - miarodajne momenty zginające My 

Wartości maksymalne [0.001*kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
 

 

Wartości minimalne [0.001*kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

 

2.5. Reakcje R 

Wartości maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [0.001*kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 
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2.6. Obwiednie reakcji w ścianach 

Ściana 1 

s [m] s/L X [m] Y [m] N [kN/m] M [kNm/m] 
 0,00 0,00 1,47 0,00 23,9* 0,00 

     4,12* 0,00 

 0,06 0,10 1,47 0,06 20,9 0,00 

     3,59 0,00 

 0,12 0,20 1,47 0,12 17,5 0,00 

     3,00 0,00 

 0,18 0,30 1,47 0,18 15,2 0,00 

     2,62 0,00 

 0,24 0,40 1,47 0,24 14,0 0,00 

     2,42 0,00 

 0,30 0,50 1,47 0,30 13,7* 0,00 

     2,35* 0,00 

 0,36 0,60 1,47 0,36 14,0 0,00 

     2,42 0,00 

 0,42 0,70 1,47 0,42 15,2 0,00 

     2,62 0,00 

 0,48 0,80 1,47 0,48 17,5 0,00 

     3,00 0,00 

 0,54 0,90 1,47 0,54 20,9 0,00 

     3,59 0,00 

 0,60 1,00 1,47 0,60 23,9* 0,00 

     4,12* 0,00 

 

 

Ściana 2 

s [m] s/L X [m] Y [m] N [kN/m] M [kNm/m] 
 0,00 0,00 0,00 0,00 23,9* 0,00 

     4,12* 0,00 

 0,06 0,10 0,00 0,06 20,9 0,00 

     3,59 0,00 

 0,12 0,20 0,00 0,12 17,5 0,00 

     3,00 0,00 

 0,18 0,30 0,00 0,18 15,2 0,00 

     2,62 0,00 

 0,24 0,40 0,00 0,24 14,0 0,00 

     2,42 0,00 

 0,30 0,50 0,00 0,30 13,7* 0,00 

     2,35* 0,00 

 0,36 0,60 0,00 0,36 14,0 0,00 

     2,42 0,00 

 0,42 0,70 0,00 0,42 15,2 0,00 

     2,62 0,00 

 0,48 0,80 0,00 0,48 17,5 0,00 

     3,00 0,00 

 0,54 0,90 0,00 0,54 20,9 0,00 

     3,59 0,00 

 0,60 1,00 0,00 0,60 23,9* 0,00 

     4,12* 0,00 

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartości ekstremalne) 
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2.7. Ściany - Siły N 

Wartości maksymalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 
Wartości minimalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:100 

 

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) 

3.1. Zbrojenie obliczone w płytach 

 Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100 

 
 Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100 
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 Zbrojenie górne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100 

 
 Zbrojenie górne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100 

 

4. Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-EN 1992:2005) 

4.1. Przemieszczenia i rozwartości rys w płycie 

(dla grup obc.: c.własny, A, B) 

Przekrój 1 

s [m] s/L X [m] Y [m] w 

[0.001*mm] 

r [mm] 

 0,00 0,00 0,00 0,40 2* 0,00 

 0,15 0,10 0,15 0,40 117 0,00 

 0,29 0,20 0,29 0,40 221 0,00 

 0,44 0,30 0,44 0,40 302 0,00 
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 0,59 0,40 0,59 0,40 354 0,00 

 0,71 0,48 0,71 0,40 371* 0,00 

 0,73 0,50 0,74 0,40 371 0,00 

 0,88 0,60 0,88 0,40 354 0,00 

 1,03 0,70 1,03 0,40 302 0,00 

 1,18 0,80 1,18 0,40 221 0,00 

 1,32 0,90 1,32 0,40 117 0,00 

 1,47 1,00 1,47 0,40 2* 0,00 

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartości ekstremalne) 

4.2. Płyty - SGU - przemieszczenia w 

[0.001*mm] - (dla grup obc.: c.własny, A, B)   Skala rys. 1:100 

 

 

 

4.3. Płyty - SGU - rozwartości rys 

[mm] - (dla grup obc.: c.własny, A, B)   Skala rys. 1:100 

 
 
 

 

       Opracował: 

 

mgr inż. Czesław Hryniewicz 
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Do projektu obudowy  istniejącej  sieci  cieplnej i  założenia rur osłonowych na  

istniejących  rurach preizolowanych  w  związku  z  budową  ulicy Westerplatte-bis w 

Kętrzynie . 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Projekt dotyczy  obudowy  ciepłociągu z  rur  preizolownych  2x 273/400 . Obudowa sieci 

cieplnej  będzie prowadzona na  całym  odcinku . Założenie  rur  osłonowych 

dwudzielnych na  rurach  preizolowanych  nastąpi  na  dwóch  rurach oddzielnie.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie prowadzonych prac znajdują się budynki  handlowo-usługowe. 

 Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną średniego  

i niskiego napięcia, cieplną, telekomunikacyjną, wodociągową, gazową oraz  w sieć 

kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac 

prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie 

prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania 

wykopów z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z 

przerwanych sieci gazowych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

Należy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branżowe, a w szczególności:   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych    w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną  komunikacją, umożliwiającą szybką ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych w miejscach występowania 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Pracownicy  wykonujący  roboty  powinni być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami  i  odpowiednio oznakować. 

Na wprost wejść do budynków należy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 

publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni 

powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

                                                                    b u

H

tg
 +0,5   [m]   (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 u - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju 

gruntu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 

powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z 

dokumentacją specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach 

wg wzoru: 

                                                                a u

hH

tg

3,0

 +0,5   [m]   (2) 

w którym: 

H i u - jak we wzorze (1) 

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 

posadowienia fundamentu budowli, m.. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla 

ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić 

oględziny, czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy 

założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w 

fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 

m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni 

wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej 

spływania na stopnie niżej położone. 

Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopachw przypadku 

zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys 

wykopu. 

Olsztyn, dn. 30.04.2015 r.            Opracował: 

               Eugeniusz  Worobiej  

 

































































Spółka z o.o.
BIURO PROJEKTÓW



KANAŁ szer.140cm

Długość kanału: 777 [cm]

KANAŁ szer.185cm

Długość kanału: 243 [cm]

PŁYTA  PRZYKRYWAJĄCA  60/180

(Ciężar 405 kg)   -  13 sztuk

Haki  transportowe

Rzut płyty przykrywającej  60/180

ZESTAWIENIE  STALI
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BETON  C25/30

STAL        A-IIIN

PŁYTA  PRZYKRYWAJĄCA  57,5/225

(Ciężar 405 kg)   -  4 sztuki

Haki  transportowe

Rzut płyty przykrywającej  57,5/225

Projektowany poziom terenu
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OBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO  KANAŁU  CIEPŁOWNICZEGO  -  RZUT

betonowymi na zaprawie cement.

zamurować bloczkami

Przestrzeń pomiędzy rurami

betonowymi na zaprawie cement.

zamurować bloczkami

Przestrzeń pomiędzy rurami

obsypać pospółką

Beton podkładowy

B10 gr.10cm
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