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OPIS TECHNICZNY

Na wykonanie instalacji: gazowej, c.0. z podiaczeniem kotla do inst. wod-kan w lokalu

mieszkalnym przy ul. Mikotlaja Kopernika 3/7 w Ketrzynie.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie

1.2 Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr WF82/0000055219/00001/2021/00000 z dnia
16.03.2021 r. wydane przez: Polska Spotke Gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy

w Olsztynie, Gazownia w Ketrzynie

1.3 Opinia kominiarska nr 017622 z dnia 09.04.2021 r. wydana przez Spoldzielni¢
"KOMINIARZ” Zaktad Kominiarski w Korszach.

1.4 Inwentaryzacja architektoniczna pomieszczen.
1.5 Inwentaryzacja instalacji gazowe;j.

1.6 Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji gazowej, c.o.

z podlgczeniem kotla do inst. wod-kan w lokalu mieszkalnym przy ul. Mikotaja Kopernika

3/7 w Ketrzynie.

3. Dane ogolne

Zgodnie z zatozeniami przewiduje si¢: demontaz instalacji gazowej, montaz nowej inst.
gazowej, montaz dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotla gazowego, montaz inst. c.o. ,

podiaczenie kotla do instalacji wod-kan



4. Dane szczegolowe

4.1 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami. Projektowang instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych w systemie
zaciskowym zgodnie z w/w wpisem w dzienniku ustaw. Zgodnie z zalozeniami w lazience
zaprojektowano dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy Vaillant ecoTEC pure VCW
226/7-2 lub réwnowazny. Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé z zastosowaniem

tulei ochronnych. Istniejgcg instalacje gazowa przeznacza si¢ do demontazu.

Pomiar zuzycia gazu bedzie sie odbywat za pomoca gazomierza miechowego G4 o rozstawie
130 mm umieszczonego na istniejagcym stelazu. Uklad pomiarowy umieszczony na klatce
schodowej. Przed urzadzeniami zainstalowa¢ gazowe kulowe zawory odcinajace (kuchenka
dn15, kociot dn20), dodatkowo przed kottem filtr gazowy mosi¢zny dn20. Kuchenke
podigczy¢ od zaworu odcinajgcego atestowanym elastycznym przewodem do gazu ziemnego
dt. 1,5 m. Po dokonaniu montazu kotla gazowego nalezy wykona¢ probe szczelnosci catosci

instalacji gazowej na cisnienie 0,05 MPa przez okres 30 minut w obecnosci inwestora.

Zgodnie z Opinig Kominiarska odprowadzenie spalin rurg powietrzno-spalinowa nalezy
podiaczy¢ do przewodu nr 2. Stosowac si¢ do uwag podanych w opinii kominiarskiej nr
017622. Podczas montaz systemu odprowadzenia spalin stosowac si¢ do wytycznych
producenta. Wentylacja grawitacyjna tazienki przewod nr 3.

Pomieszczenie tazienki: h=3,4m , V=13,9m3 , = 1726 W/m®

Pomieszczenie tazienki odpowiada normie obciazenia cieplnego na 1 m” pomieszczenia.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1¢c Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono
obszar oddzialywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow
odrebnych, ktére potencjalnie moglyby wprowadza¢ zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Oddzialywanie obiektu- projektowanej wewnetrznej instalacji: gazowej, c.0. z podlaczeniem
kotta do inst. wod-kan, ogranicza sie do obszaru dzialki uj¢tej w projekcie tj. dz. nr 120,

obreb 3, jednostka ewidencyjna Ketrzyn



4.2 Instalacja c.o., cieplej i zimnej wody, kanalizacji

Ciepto w mieszkaniu zapewni projektowany dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy
Vaillant ecoTEC pure VCW 226/7-2 lub rownowazny. Parametry instalacji c.0. 55/45°C.
Przewidziano montaz kotta w pomieszczeniu tazienki z odprowadzeniem spalin rura
powietrzno-spalinowg wg projektu gazowego. Instalacj¢ centralnego ogrzewania
zaprojektowano jako pompowa (pompa jest na wyposazeniu kotla), z rozdzialem dolnym.
Instalacje wykonac z rur i ksztattek ze stali weglowej SANHA-Therm tgczonych zlgczkami
zaciskowymi. Rury - poziomy i piony - prowadzi¢ po wierzchu scian. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO typ C lub réwnowazne, w lazience grzejnik
tazienkowy (drabinka) firmy Instal-Projekt lub rownowazny. Odpowietrzenie za pomoca
odpowietrznikow recznych przy grzejnikach. Grzejniki ptytowe powinny by¢ zawieszone

w plaszezyznie rownoleglej do $ciany budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 50 mm od
powierzchni przegrody. Odleglos¢ dolnej krawedzi grzejnika od powierzchni podtogi nie
moze by¢ mniejsza niz 100 mm. Do odcigcia powrotu zastosowac zawory odcinajace firmy
Heimeier lub rownowazne, do odcigcia zasilania zawory grzejnikowe termostatyczne V-exact

IT z nastawg wstepng z glowicami termostatycznym firmy Heimeier lub rownowazne.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych

swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie.

Obliczenia

Obliczenia, $rednice rur przedstawiono na zataczonych rysunkach. Obliczenia instalacji c.o.
i dobdr srednic przewoddéw wykonano w programie Purmo c.o. Regulacja temperatury
w pomieszczeniach bedzie si¢ odbywaé za pomocg pokojowego przewodowego regulatora

temperatury umieszczonego na wewnetrznej $cianie pokoju dziennego.

Przed kottem zamontowa¢ zawory odcinajace, oraz zawory spustowe ( do ptukania kotta lub
ewentualnie instalacji c.0.). Pod kottem na powrocie instalacji zamontowa¢ filtr mosigzny lub

magnetyczny separator zanieczyszczen Giacomini R146C. Pozostata armatura wg zalecen

producenta.



4.2.1 Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda dostarczana bedzie do urzadzen z dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotla
gazowego Vaillant ecoTEC pure VCW 226/7-2, za pomoca istniejgcej instalacji c.w.u. Kociol
podtaczyé do instalacji cieptej i zimnej wody po zdemontowaniu elektrycznego
przeptywowego podgrzewacza wody. Istniejaca instalacje c.w.u. przed montazem kotla
przephukaé i sprawdzié jej szczelnos¢. Po podiaczeniu instalacji ¢.w.u. nalezy przeprowadzi¢

ponowna probe szczelnosci. Cisnienie probne 0,6 MPa.

4.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie kondensatu) nalezy wykonac z rur

kanalizacyjnych PVC taczonych na uszczelki gumowe.

4.2.4 Proby szcezelnosci instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie
przeprowadzania proby szczelnoscei instalacji w stanie zimnym, polaczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia. Na 24 godziny przed proba szczelnodci instalacja powinna by¢ napetniona zimna
woda i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne min 5 bar
max 6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. Po

prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco.

4.3 Uwagi do opracowania:

- Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta i DTR-kami

urzadzen.

- Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa i opisowa projektu,

a 0 koniecznych zmianach powiadomi¢ autora.

- Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod

wzgledem wilasnosci fizykochemicznych
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Plac Grun dzki1l
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5. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z p6z. zmianami. Dz. U. Nr 109

z 2004r
- Uruchomienie urzadzen moze nastapi¢ po uprzednim dokonaniu odbioru kominiarskiego,

prawidlowosci podlgczenia i sprawnosci wentylacji.
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Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
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Nzsz znak: WF§2/0000055219/0G001/2021/CC000 Ketrzyn, 16.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m /by
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.03.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przyfaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbal E
2. Miejsce przytaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): Ickal mieszkainy, adres:
Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie poemieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podtaczone do instaiacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lcw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
faczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m~/n];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m /rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizagja: Ketrzyn Mikotaja Kopernika
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa}

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wajciecha Bandrowskiego 16, 33-120 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztyme, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodrmiescia, X1 Wydziat Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8 Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odtioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru® lokal mieszkalny, adres: Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy

8 3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: na klatce schodowe;,
status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukgii:

8.5 Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
giéwny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprcjektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techrniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie

na ropboty budowlane (w przypadku gdy pozwoienie na budowe nie jesi wymagane, a wymagane jest

zgioszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i viykonanie instalacji gazowei lezy po stronie Klienta.
1Z. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spethia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjoncwania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasSciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkcdzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w pobarze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw cdbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o ckreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warurki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzuie:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowsal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi cpracowaniami PSG sp. z 0.0. Ocdziat Zaktad
Gazowniczy ~w Olsztynie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektroniczriej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p: Numer PoD Kod kreskowy

p——— | I R

Adres: Ketrzyn ul. Mikotaja Kopernika 3 lokal nr 7
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Cokument zostat zaakceptowany przez:
LECH WISNIEWSKI, Kier. Gazowni

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Mariusz Burzynski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warurikow przytaczenia do sieci gazowej
(miejscowosc, data i czytelny podpis ilienta)

Nr sprawy: £5219/2021
Strona 2z 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KCE-G36-4TD *

Pan Waldemar Szymariski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2693/01

adres zamieszkania ul.Swierkowa 103, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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w Kgtrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Ketrzvn

i Olsztyn, 06,11, 482

sy QI8 sl 5

{pieczel)

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.2pkt.2, & & ust.2,  i§ 13 ust 1 pkt.. .. %  lit ..b...
§ Gustl, &%

rozperzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

ot

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatelka) .. Valdemar oS4YANSKL.

(imig i nazwisko)

...technik budowlany W zakr. spec. inst,.i.urzadzed.sanitarnych....

(tytul naukowy - zawodowy)

wodzony(@) dnia Somarctad 1952 r w Bl akyesbnlei s
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

v kierownika. budoWyv. 1100

(rodzal funReji)

w specjalnosci . lnstalacyjno. - inzyni erygne
(rodzaj spetialnosci techniczrhio-budowlanej)
instalacji sanitarnych

w zakresie

(specializacja zawodowa)

ZGral. WZSR Biskupiec zam. 930 17.05.1982 v. 300 szt Ufﬂld(’.’nnr So1/m 45

ZA ZGODNGSE
07 -0 IPRYGINALEM

wo Powiatowe

415" |



i 1 e A ARy
Obywatelik) . Maldemar SZYITANSKI

e J€8E Upowazniony(ad do:
(imie i nazwisko)
1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie instalacji sanitarnych - o powszechnie zZnanych
rozvigzaniach konstrukcyjnych.

~

2. Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektoéw
instalacji sanitarnych o powszechnie znanych konstrukcjach

[

schematach technicznych,

Od niniejszej decyzji stuzy odworanie do Ministerstwa Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni od daty
otrzymania, za poSrednictwem Wojewody Ols ztyiiskiego.

m, p.

ZA
Z
07 -04--2021

GINALEM



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zm. o$wiadczam,
ze projekt instalacji: gazowej, c.0. z podigczeniem kotla do inst. wod-kan w lokalu
mieszkalnym przy ul. Mikotaja Kopernika 3/7 w Ketrzynie zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

..... Wdl&ié'{%% s
Swierkovza 03, tel. 751-45-42

11-4¢0 KETRZYN
UPR. BUD. nr 219/82/0L
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Pokoj

inst. istniejgca

]E%] Kuchnia Pokoj

nin nr 1 ] @22

_’_I@22 "‘J

7122

Korytarz

inst. istniejgca
[
|

\‘\

N

@

latka
schodowa

Komin nr 2

I 1. Gazomierz miechowy G4 na istniejgcym stelazu
| 2. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

3. Kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem

4. Przewdd powietrzno-spalinowy dn 80/125

5. Przewadd spalinowy dn80

[ e A O TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny 1:50
11-400 Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7 2
NAZWA RYS.: DATA: -,
Instalacja gazowa- rzut Il pietra -04.2021
[PROJEKTANT: NR UPRAW. PODPIS; mR RYS.
WALDEMAR SZYMANSKI | 219/82/0L = o
ASYSTENT PROJEKTANTA: Py ] 1
inz. PRZEMYSLAW SZYMANSKI '*;ij’/. S

AF



inst. istniejgca

inst. istniejgca

D22 @22

215

@22

1. Gazomierz miechowy G4 na istniejgcym stelazu
2. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy
3. Kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny 1:50
11-400 Ketrzyn, ul. Mikolaja Kopernika 3/7 .
NAZWA RYS.: DATA:
Aksonometria instalacji gazowej 04,2021
[PROJEKTANT: i NR UPRAW. gﬁums: /ANR. RYS.
WALDEMAR SZYMANSKI | 219/82/0L |->52¢ )
ASYSTENT PROJEKTANTA: {7& 7 2
inz. PRZEMYSLAW SZYMANSKI LT
/

8



SCHEMAT PODLACZENIA PRZEWODU
POWIETRZNO-SPALINOWEGO

1. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

2. Przewdd powietrzno-spalinowy @80/125, spadek 2% w kierunku kotta
3. Przewdd spalinowy @80

4. Dach

5. Strop

TEMAT:
6. Komin PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,

C.0.Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

7. Nasada szachtu INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KETRZYN

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny
11-400 Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7
NAZWA RYS.: DATA:
Schemat podlaczenia przewodu 04:2021
powietrzno-spalinowego /d 4
[PROJEKTANT i NR UPRAW. P DPEA/(‘ R. RYS.
WALDEMAR SZYMANSKI | 219/82/0L S
ASYSTENT PROJEKTANTA: _ ﬁ ez v 3
inz. PRZEMYSELAW SZYMANSKI et~
b

AQ



Pokoj +20°C
Pdwym=1650W

dwym=741W

C11-60 0,9m

Korytarz +20°C
dwym=420W

Kuchnia +20°C Pokoj +20°C
dwym=1490W

----~tazienka +24°C

18 pwym=525W
2@ Wy

Komin nr 2 4[]

schodowa

Miejsce wigczenia d
istniejgcej kanalizacji

1. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

dn 22/22

| S

— S

TEMAT:
*PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEL,
C.O. Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

INW s
ESTOR: GMINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny 1:50
11-400 Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7 X
NAZWA RYS.: DATA:
Instalacja c.o.- rzut Il pigtra 04,2021
PROJEKTANT: - R ] NR. RYS.
WALDEMAR SZYMANSKI | 219/82/0L
ASYSTENT PROJEKTANTA: 4
nZ. PRZEMYSLAW SZYMANSKI

-




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Instalacja: gazowa, c.0. z podtaczeniem kotta do
inst. wod-kan

Inwestor: GMINA MIEJSKA KETRZYN

Adres: 11-400 Ketrzyn, ul. Mikotaja Kopernika 3/7

Opracowal: Waldemar Szymanski

Ketrzyn, kwiecien, 2021 r.



OPIS DO INFORMACJI PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Podstawa prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

( Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 129, poz. 1439 z 2001 r.) , Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Zgodnie z ww. ustawa do obowiagzkow projektanta nalezy zgodnie z (art. 20 ust. 1 b),
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na
specyfikacje projektowanego remontu instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. uwzglednianego

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zgodnie z (art. 21 a. ust. 2) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ww. planu przed rozpoczeciem budowy robdt (art. 21 a ust. 1) oraz
zobowigzany jest do wprowadzenia niezbgdnej korekty w informacji BIOZ wynikajacych

z postepu robot (art. 22 ust. 3 ¢)

Wiasciwe przygotowanie prac do wykonania obejmowac¢ powinno:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu

realizacyjnego

- sprawdzenie kwalifikacji kadry oraz przeprowadzenie szkolen pracownikow

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu mechanicznego
1 pomocniczego

- przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych

- zapewnieni sprzetu ochrony p.poz

- zapewnienie srodkdw ochrony osobistej dla pracownikow oraz pierwszej pomocy zgodnie
instrukcjami BHP.

2. Dane ogolne

2.1 Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji gazowej, c.0. z podtaczeniem kotta do inst.
wod-kan

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowg 1 kanalizacyjna
- gazowg
- elektryczng
- telefoniczng

22



2.3 Zakres prowadzonych prac

- demontaz starej instalacji gazowej

- montaz dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotla gazowego
- wykonanie instalacji gazowej

- proby szczelnosci instalacji gazowej

- wykonanie instalacji c.o.

- proby szczelnosci instalacji c.o.

2.4 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego
Sprzet uzywany do wszelkich rodzajow prac powinien:

- by¢ sprawny i spetiaé stawiane mu wymogi prawne

- powinien by¢ obslugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach, do ktorych jest przeznaczony, zgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu
i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne

3. Rvzvko powstania zagrozenia

3.1 Prace instalacyjne przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- brak prac przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

W planie BIOZ, nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy

Przy prowadzeniu prac nalezy mie¢ na uwadze:
1. Odpowiednie przygotowanie placu budowy
2. Wihasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego i spawalniczego
3. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktoérych wystepuje
dzialanie substancji toksycznych, trujacych i wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sa w instrukcjach
BHP oraz przepisach prawnych zawartych min. w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Opracowal: Waldemar Szymanski
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Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
Mapa ewidencyjna Powiat: ketrzyriski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: KETRZYN
Obreb: m.Ketrzyn-obr.nr 3

ID weryfikacji: 13444-a0a56ae2 (na stronie: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 13.05.2021 r. Wniosek: GKN.6642.780.2021
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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