
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

INSTALACJE WEWNĘTRZNE1

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji45332000-3
CPV

1.1

7,000mRurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0106-061.1.1

7,000m7

16,000mRurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0106-051.1.2

16,000m16
65,000mRurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach

gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
KNNR 4 0106-041.1.3

65,000m65

10,000mRurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0106-031.1.4

10,000m10
108,000mRurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach

gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
KNNR 4 0106-011.1.5

108,000m108

1 000,000mRurociągi z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 16 mm w
posadzce i na ścianach w budynkach niemieszkalnych

S -215 0600-011.1.6

1 000,000m500+500
80,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 16 mm

KNNR 4 0116-011.1.7

80,000szt.2*(20+20)

20,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

KNNR 4 0116-061.1.8

20,000szt.20

3,000mIzolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-021.1.9

3,000m3

28,000mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-041.1.10

28,000m28

16,000mIzolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-041.1.11

16,000m16

7,000mIzolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-041.1.12

7,000m7

108,000mIzolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-031.1.13

108,000m108

7,000mIzolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-041.1.14

7,000m7

37,000mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20mm (E)  (lub równoważne)

KNR 0-34 0101-041.1.15

37,000m65-28

500,000mIzolacja rurociągów PE-RT 16mm otulinami Thermacompact IS gr.13mm (lub
równoważne)  metodą izolowania po montażu rurociągu

KNR 0-34 0107-031.1.16

500,000m500

500,000mIzolacja rurociągów PE-RT16 mm otulinami Thermacompact IS  gr.6 mm (lub
równoważne)  metodą izolowania po montażu rurociągu

KNR 0-34 0107-011.1.17

500,000m{zimna woda} 500

1 219,000mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnychKNNR 4 0128-021.1.18
1 219,000m1219

1,000prob
.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 0127-011.1.19

1,000prob
.

1

1 219,000mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

KNNR 4 0127-041.1.20

1 219,000m1219

23,000szt.Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0137-021.1.21
23,000szt.23

23,000szt.Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0137-021.1.22
2 SeKo SMART 7.1.1.4



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
23,000szt.23

23,000szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mmKNNR 4 0137-081.1.23
23,000szt.23

23,000szt.Zawory do spłuczki zbiornikowej o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0130-011.1.24
23,000szt.23

6,000szt.Szafki wodomierzowe wnękoweKNNR 4 0410-041.1.25
6,000szt.6

23,000kpl.Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe typ JS-0,6 o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0140-011.1.26
23,000kpl.23

23,000kpl.Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe do ciepłej wody typ JS-0,6/90 o śr. 
nominalnej 15 mm

KNNR 4 0140-011.1.27

23,000kpl.23
46,000szt.Zawory kulowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 0130-011.1.28

46,000szt.46

Instalacja kanalizacji sanitarnej45332000-3
CPV

1.2

8,000szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 30 cm

KNR 4-01
0208-0300

1.2.1

8,000szt.8

48,000mWykucie bruzd pionowych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0339-0300

1.2.2

48,000m48

48,000mZamurowanie cegłą budowlaną pełną bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-0100

1.2.3

48,000m48

30,000mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 0207-041.2.4

30,000m30

146,000mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 0207-031.2.5

146,000m146

330,000mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4 0207-011.2.6

330,000m330

69,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o
połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm

KNNR 4
0211-0100

1.2.7

69,000szt.69

23,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o
połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

KNNR 4
0211-0300

1.2.8

23,000szt.23

8,000szt.Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy
110 mm

KNNR 4
0222-0200

1.2.9

8,000szt.8

8,000szt.Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mmKNNR 4
0213-0501

1.2.10

8,000szt.8

23,000kpl.Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym chromowanym
zamykanym dźwignią

KNNR 4
0230-0200

1.2.11

23,000kpl.23

23,000szt.Zlewozmywaki z blachy na szafceKNNR 4 0229-051.2.12
23,000szt.23

23,000kpl.Kabiny prysznicowe z brodzikamiKNNR 4 0232-021.2.13
23,000kpl.23

23,000kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" Koło NovaKNNR 4 0233-031.2.14
23,000kpl.23

1,000szt.Wpusty ściekowe podłogowe kratką ze stali nierdzewnej 150x150 mm  DN 50KNNR 4 0218-011.2.15
1,000szt.1

Instalacja centralnego ogrzewania45331100-7
CPV

1.3

1 570,000mRurociągi z rur wielowarstwowych typ PE- RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 16 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

S -215 0600-011.3.1

1 570,000m1570
134,000mRurociągi z rur wielowarstwowych typ PE- RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 20 mm na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
S -215 0600-011.3.2

134,000m134

47,000mRurociągi w instalacjach c.o. typu  STEEL lub równoważne o śr. 15x1,2 mm
stalowe ocynkow.o połącz.zaciskowych, na ścianach

KNR-W 2-15
0106-01

1.3.3
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47,000m47

2,000mRurociągi w instalacjach c.o. typu  STEEL lub równoważne o śr. 18x1,2 mm
stalowe ocynkow.o połącz.zaciskowych, na ścianach

KNR-W 2-15
0106-01

1.3.4

2,000m2
18,000mRurociągi w instalacjach c.o. typu  STEEL lub równoważne o śr. 22x1,5 mm

stalowe ocynkow.o połącz.zaciskowych, na ścianach
KNR-W 2-15
0106-02

1.3.5

18,000m18

18,000mRurociągi w instalacjach c.o. typu  STEEL lub równoważne o śr. 28x1,5 mm
stalowe ocynkow.o połącz.zaciskowych, na ścianach

KNR-W 2-15
0106-03

1.3.6

18,000m18
63,000mRurociągi w instalacjach c.o. typu  STEEL lub równoważne o śr. 35x1,5 mm

stalowe ocynkow.o połącz.zaciskowych, na ścianach
KNR-W 2-15
0106-04

1.3.7

63,000m63

81,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów
o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ -15 28-011.3.8

81,000m18+63
4,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów

o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
KNZ -15 26-011.3.9

4,000m2+2

47,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów
o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

KNZ -15 25-011.3.10

47,000m47
1 570,000mIzolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ lub równoważne-

jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
KNR 0-34 0101-031.3.11

1 570,000m1570

134,000mIzolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ lub równoważne-
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

KNR 0-34 0101-041.3.12

134,000m134
146,000mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach

niemieszkalnych
KNNR 4 0406-021.3.13

146,000m146

1 704,000mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w
budynkach niemieszkalnych

S -215 0700-031.3.14

1 704,000m1570+134
1 850,000mPłukanie instalacji w budynkach niemieszkalnychKNNR 4 0128-021.3.15

1 850,000m1570+134+146

1,000kpl.Napełnienie wody do instalacji1.3.16
1,000kpl.1

21,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-300/400KNNR 4 0418-031.3.17
21,000szt.21

1,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/500KNNR 4 0418-031.3.18
1,000szt.1

10,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/600KNNR 4 0418-031.3.19
10,000szt.10

9,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/700KNNR 4 0418-031.3.20
9,000szt.9

10,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/800KNNR 4 0418-031.3.21
10,000szt.10

7,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/900KNNR 4 0418-031.3.22
7,000szt.7

6,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/1000KNNR 4 0418-031.3.23
6,000szt.6

3,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/1100KNNR 4 0418-031.3.24
3,000szt.3

5,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/1200KNNR 4 0418-031.3.25
5,000szt.5

1,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/1400KNNR 4 0418-031.3.26
1,000szt.1

4,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21-600/900KNNR 4 0418-071.3.27
4,000szt.4

2,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21-600/1000KNNR 4 0418-071.3.28
2,000szt.2

3,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21-600/1400KNNR 4 0418-071.3.29
3,000szt.3

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/600KNNR 4 0418-071.3.30
1,000szt.1
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1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/800KNNR 4 0418-071.3.31

1,000szt.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/900KNNR 4 0418-071.3.32
1,000szt.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1000KNNR 4 0418-071.3.33
1,000szt.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1100KNNR 4 0418-071.3.34
1,000szt.1

3,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1400KNNR 4 0418-071.3.35
3,000szt.3

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1800KNNR 4 0418-071.3.36
1,000szt.1

15,000szt.Grzejniki łazienkowy APIA 1134x600 z zestawem przyłaczeniowym i głowicą
termostatyczną

KNNR 4 0418-071.3.37

15,000szt.15

3,000szt.Grzejniki łazienkowy APIA 1134x750 z zestawem przyłaczeniowym i głowicą
termostatyczną

KNNR 4 0418-071.3.38

3,000szt.3

5,000szt.Grzejniki łazienkowy APIA 1134x900 z zestawem przyłaczeniowym i głowicą
termostatyczną

KNNR 4 0418-071.3.39

5,000szt.5

2,000szt.Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną, typ ASV-I, lub równoważny o śr. 32
mm

KNNR 4 0411-041.3.40

2,000szt.2

2,000szt.Regulator różnicy ciśnienia, typ ASV-PV, lub równoważny o śr. 32 mmKNNR 4 0411-041.3.41
2,000szt.2

46,000szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15mmKNNR 4 0411-011.3.42
46,000szt.46

12,000szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mmKNNR 4 0411-021.3.43
12,000szt.12

23,000szt.Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15mmKNNR 4 0411-011.3.44
23,000szt.23

6,000szt.Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20mmKNNR 4 0411-021.3.45
6,000szt.6

15,000szt.Ciepłomierz ultradźwiękowy  Qn=0,6m3/h o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15mm

KNNR 4 0411-011.3.46

15,000szt.15

91,000szt.Armatura podłączeniowa kątowa do grzejników z możliwością odcięcia grzejnika
i opróżnienia o śr 15 mm

KNNR 4 0412-011.3.47

91,000szt.91

91,000szt.Głowica termostatyczna typ B nr kat 2500-00.500KNNR 4 0412-051.3.48
91,000szt.91

0,044m3Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennejKNNR 3 0303-011.3.49
0,006m30.14*0.28*0.15
0,020m30.1*0.2*0.2*5
0,018m30.1*0.1*0.35*5

0,044m3Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

KNNR 3 0302-011.3.50

0,044m30.044

Kolektor solarne1.4

8,000zest
aw

Kolektor płaski o wymiarach 1018/2018/90mm (połączenie wewnętrzne –harfa)
współczynnik sprawności powyżej 80% z certyfikatem SOLAR KEYMARK
(zgodność z DIN EN 12975- 1:2011-01, DIN EN 12975-2:2006-06) z konstrukcją
wsporczą dla dachu skośnego i systemem połączeń dla 4 kolektorów

KNR-K 05
0402-0100

1.4.1

8,000zest
aw

8

1,000szt.Zasobnikowy ogrzewacz ciepłej wody z dwoma wężownicami typ W-E1000.81N
o pojemności 1000l firmy BIAWAR lub równoważny

KNNR 4
0508-0100

1.4.2

1,000szt.1

1,000szt.Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u., typ Refix DT-60 z zaworem flowjet lub
równoważne

KNNR 4 0511-021.4.3

1,000szt.1

1,000szt.Zawór termostatyczny ciepłej wody użytkowej TM3400 Dn40 (zakres nastaw
45-65oC)

KNNR 4 0411-051.4.4

1,000szt.1

1,000szt.Zawory bezpieczeństwa wody zimnej, nastawa 0,6 MPa o śr. nominalnej  20 mmKNNR 4 0524-011.4.5
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1,000szt.1

1,000szt.Zawór zwrotny gwintowany o śr. nominalnej 25mmKNNR 4 0411-031.4.6
1,000szt.1

1,000szt.Zawór zwrotny gwintowany o śr. nominalnej 40mmKNNR 4 0411-051.4.7
1,000szt.1

2,000szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mmKNNR 4 0411-021.4.8
2,000szt.2

1,000szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mmKNNR 4 0411-031.4.9
1,000szt.1

2,000szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mmKNNR 4 0411-051.4.10
2,000szt.2

3,000szt.Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4"KNNR 4 0412-061.4.11
3,000szt.3

1,000kpl.Regulator solarny różnicowy obsługujący 2 pakiektów kolektorów z kompletem
czujników temperatury i grupą pompową z zaworem bezpieczeństwa,
manometrami, pompą i naczyniem wzbiorczym

1.4.12

1,000kpl.1

1,000kpl.Okablowanie regulatora i czujników1.4.13
1,000kpl.1

85,000dm3Glikol propylenowy (gotowa mieszanina) o stężeniu 35%1.4.14
85,000dm385

14,000mRurociągi miedziane o śr.zew. 22mm na ścianach w instalacjach solarnych
(łączone lut twardy)

KNR 2-15 0601-051.4.15

14,000m2*7

14,000mIzolacja rurociągów śr.22 mm otulinami HT gr.25 mmKNR 0-34 0104-061.4.16
14,000m2*7

50,000mRurociągi miedziane o śr.zew. 28mm na ścianach w instalacjach solarnych
(łączone lut twardy)

KNR 2-15 0601-051.4.17

50,000m2*25

50,000mIzolacja rurociągów śr.22 mm otulinami HT gr.25 mmKNR 0-34 0104-061.4.18
50,000m2*25

1,000kpl.Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu glikolowegoKNR 7-24 0514-021.4.19
1,000kpl.1

Wezeł cieplny45232140-5
CPV

1.5

1,000koci
oł

Dostawa i montaż węzła cieplnego kompaktowego o mocy CO=60,1kW,
CWśr=26,7kW z automatyką (zgodnie z ofertą firmy DANFOSS)

analiza własna1.5.1

1,000koci
oł

1

Instalacja gazowa45333000-0
CPV

1.6

25,000mRurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych,na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0301-0500

1.6.1

25,000m25

32,000mRurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych,na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0301-0400

1.6.2

32,000m32

10,000mRurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych,na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0301-0300

1.6.3

10,000m10

360,000mRurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych,na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR-W 2-15
0301-0100

1.6.4

360,000m18*20

23,000kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
średnicy przyłącza 32 mm,na ścianie

KNR-W 2-15
0308-0300

1.6.5

23,000kpl.23

2,000szt.Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm,o połączeniach gwintowanychKNR-W 2-15
0312-0400

1.6.6

2,000szt.2

1,000szt.Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40 mm,o połączeniach gwintowanychKNR-W 2-15
0312-0500

1.6.7

1,000szt.1

23,000szt.Kuchnie gazowe z piekarnikiem 4-palnikowe o połączeniu złączem elastycznymKNR-W 2-15
0314-0900

1.6.8

23,000szt.23

1,000kpl.Szafka gazomierzowa z osprzętem według rysunku szczegółowegokalkulacja własna1.6.9
1,000kpl.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
3,000Przejścia rur przez ściany murowane grub. 2 cegły dla rur o śr. 32mm w tulejach

z rur stalowych o śr. 50 mm
KNR-W 2-19
0216-01

1.6.10

3,0003

6,000Przejścia rur przez ściany murowane grub. 2 cegły dla rur o śr. 40m w tulejach z
rur stalowych o śr. 65 mm

KNR-W 2-19
0216-01

1.6.11

6,0006

9,000Przejścia rur przez stropy z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla rur o śr.
zewn. do 32mm w tulejach z rur stalowych o  śr. 50 mm

KNR-W 2-19
0217-01

1.6.12

9,0009
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