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kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
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11.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j str.12
11.2 Dostepne no$niki energii str.12
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Ketrzyn, dnia 28.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 punkt 3d Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
budowy instalacji: gazowej, c.0. z podtgczeniem kotta do instalacji wod-kan w lokalu
mieszkalnym przy ul. Wilenskiej 10/4 w Ketrzynie, na dz. nr 505/1, obreb nr 6- miasto
Ketrzyn, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

11-400 KETRZyN
UPR. BUD. nr 219/8/0,



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KCE-G36-4TD *

Pan Waldemar Szymarniski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/2693/01

adres zamieszkania ul.Swierkowa 103, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego wewngtrznej instalacji: gazowej, c.o. z podiaczeniem
kotla do instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym przy ul. Wilenskiej 10/4 w Ketrzynie, na dz. nr

505/1, obreb 6- miasto Ketrzyn

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uproszczona inwentaryzacja lokalu

- Opinia kominiarska

- Warunki przylaczenia do sieci gazowej

- Normy i uzgodnienia branzowe

2.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, c.o0., z podlaczeniem kotta do instalacji wod-kan w lokalu
mieszkalnym. Kategoria obiektu budowlanego VIII. W lokalu mieszkalnym wykonana jest istniejaca
instalacja gazu do gazowego przeptywowego podgrzewacza wody i kuchenki gazowej, instalacja c.o.

i wod-kan. Na klatce schodowej zamontowany jest istniejacy gazomierz.

3.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wykonana jest instalacja wod-kan, ciepta woda
uzytkowa uzyskiwana jest z gazowego przeplywowego podgrzewacza wody, instalacja gazowa
doprowadzona jest do podgrzewacza i kuchenki gazowej, ogrzewanie lokalu odbywa si¢ kotlem na
paliwo stale umieszczonym w lazience.

Projekt obejmuje swym zakresem budowe wewngtrznej instalacji gazowej, c.0. z podigczeniem kotla
do instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym w istniejacym budynku wielorodzinnym przy ul.
Wilenskiej 10/4 w Ketrzynie, na dz. Nr 505/1, obrgb 6- miasto Ketrzyn.

Istniejaca instalacje gazowa przeznacza si¢ do demontazu. Instalacje zimnej i cieplej wody pozostaja
bez zmian. Zapotrzebowanie na wodeg, straty ciepta budynku nie ulegajg zmianie.

Usytuowanie gazomierza pozostaje bez zmian. Przylacze gazu do budynku pozostaje istniejgce.
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwentaryzacja lokalu zostala wykonana jako uproszczona tylko na cele lokalizacji projektowanych

instalacji.



Nie przewiduje si¢ zmiany formy i powierzchni przedmiotowego lokalu.

4.0 Uklad  przestrzenny oraz forma  architektoniczna obiektu  budowlanego,

w__tym _ jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby

wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw

wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub _opinii

innych organdéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, a w_przypadku jego braku - z decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy

5.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1 Kubatura

Nie dotyczy

5.2 Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

5.3 Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

Nie dotyczy
5.4 Liczba kondygnacii

Nie dotyczy

5.5 Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosdci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

6.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy

70 W_ przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

80 W _przypadku zamierzenia budowlanego dotvezacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o

A0



ktérveh mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.

1217), w tym o0so6b starszych

Nie dotyczy

9.0  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o

ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnvch, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

10.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

10.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych,

Nie dotyczy. Bez zmian.

10.2 Emisji zanieczyszczen gazowych., w tym  zapachow., pviowvch i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Zrodto ciepla: kondensacyjny kociol gazowy o mocy 20kW, gaz ziemny
Montaz kotta gazowego kondensacyjnego w miejsce kotla na paliwo stale przyczyni si¢ do redukcji
emisji substancji do otoczenia.
Zasieg rozprzestrzeniania: bez zmian. W istniejacym kominie zostanie zamontowany nowy wklad
powietrzno-spalinowy. Komin wyprowadzony ponad dach budynku.

10.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy. Bez zmian.

10.4 Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji  dregan, a takze promieniowania,

w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen. z

podaniem odpowiednich parametrédw  tych czyvnnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

10.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

A



Nie dotyczy.

11.0

Analiza technicznych, $Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii_ze zrédel

odnawialnych, Kkogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodel

energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

ciepla, okreslajaca:

11.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe].

Nie dotyczy.

11.2 Dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy.

11.3 Wybdér dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
Nie dotyczy.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.

11.4 Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia

W energie,
Nie dotyczy.

11.5 Wryniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

12.0  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore _automatycznie  reguluja temperature oddzielnie w__ poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w_sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
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Nie dotyczy.

13.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyinego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Lokal mieszkalny wyposazony jest w instalacj¢, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz
kanalizacji sanitarnej. Do lokalu doprowadzona jest instalacja gazowa na potrzeby cieplej wody.
W lokalu projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej
poprzez montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego o mocy 20kW w miejsce gazowego
przeplywowego podgrzewacza wody.

Kubatura pomieszczenia tazienki jest odpowiednia do zamontowania w nim kotla kondensacyjnego

gazowego pobierajacego powietrze z zewnatrz.

14.0 Dane dotvezace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

15.0 Cze¢sé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na

odstepstwo, 0 ktorym mowa w_art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,

o_ktérym _mowa w_art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane

Nie dotyczy.

16.0 Opis projektowanvch rozwiazan

16.1 Opis instalacji gazowej

Projektowang instalacje gazowsg nalezy wykonaé z rur miedzianych w systemie zaciskowym. Zgod-
nie z zatozeniami w tazience zaprojektowano dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy Vaillant
ecoTEC pure VCW 226/7-2 lub rOwnowazny.

Pomiar zuzycia gazu bedzie si¢ odbywal za pomocg gazomierza miechowego G4
o rozstawie 130mm umieszczonego na projektowanym stelazu na klatce schodowej.
Instalacja gazowa bedzie stluzy¢ na potrzeby ogrzewania pomieszczen, przygotowania cieplej wody
oraz przygotowania positkow.

Rury musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Rurociagi nalezy mocowaé do scian stropéw za pomoca uchwytow, a odlegltos¢ przewodow od scian
powinna wynosi¢ 2 cm.

Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych (przez

stropy 1 $ciany nosne w stalowych, w pozostalych z tworzywa sztucznego PVC, PE)



Przewody gazowe nalezy instalowaé w odlegtosci mierzac w $wietle przewodéw bez izolacji co
najmnie;j:
- 15 cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad
tymi przewodami
- 15 ¢m od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je pod tymi
przewodami
- 10 ¢cm od pionowych przewodow instalacji w/w oprécz przewodow elektrycznych
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle
- 60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikow,
przekaznikow, gniazd wtykowych itp.)
Przewody gazowe moga krzyzowaé si¢ i moga by¢ prowadzone rownolegle do przewodow
elektrycznych bez specjalnych zabezpieczen, lecz powinny byé umieszczone nad tymi przewodami.
Projektowany przebieg instalacji gazowej zostal przedstawiony na rysunkach.
16.1.1 Armatura
Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kotla nalezy zamontowac filtr do gazu Dn 20 oraz zawor
kulowy Dn 20. Na przewodzie doprowadzajacy gaz do kuchenki gazowej zamontowa¢ zawor
gazowy Dn 15. Przed gazomierzem wymieni¢ zawor stozkowy na zawoér kulowy gazowy Dn 25.
16.1.2 Komin
Zgodnie z Opinig Kominiarska odprowadzenie spalin rura powietrzno-spalinowa nalezy podlgczy¢
do przewodu nr 7 (komin nr 1) po przelgczeniu wentylacji grawitacyjnej do przewodu nr 8.
Wiaczenie do przewodu kominowego wg opinii kominiarskiej.
Powietrze do spalania pobierane bedzie z zewnatrz poprzez projektowany przewdd powietrzno-
spalinowy. Od kotla do komina nalezy poprowadzi¢ przewod powietrzno-spalinowy 80/125mm.
Wiaczenie do przewodu kominowego wg opinii kominiarskiej.

16.1.3 Wentylacja pomieszczenia kotta

W pomieszczeniu lazienki, w ktorym zlokalizowany jest kociol gazowy podigczy¢ wentylacje
grawitacyjng do przewodu nr 8, komin nr 1.

Pomieszczenie tazienki: h=2,50m , V=14,3m>, q=1398 W/m?

Pomieszczenie lazienki odpowiada normie obcigzenia cieplnego na 1 m’® pomieszczenia

16.1.4 Prébai odbidr instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy ja podda¢ probie szczelnos$cei, ktéra dokonuje wykonawca.
Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym, nie

wchodzacym w reakcje z metanem i THT (nawanniacz). Probg szczelnosei nalezy uznac za dodatnig
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jezeli po uplywie 30 minut cisnienie mierzone na manometrze tarczowym nie ulegnie Zzmianie.

Cisnienie préby szczelnosci powinno wynosi¢ min. 0,05 MPa.

16.1.5 Podstawowe zasady bhp i p.poz.

- praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywaé si¢ jedynie po uprzednim odcieciu
doplywu gaz, odlaczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem naturalnym;

- kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadza¢ tylko za pomocg srodka
pianotwoérczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementéw gazoczulych na metan;

- wszelkie prace na instalacji gazowej zardwno jej wykonanie jak i pozniejsze Kontrole moze
przeprowadzaé personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

- przed przystapieniem do prac montazowych w miejscu podigczenia do istniejacej instalacji

pomieszczenie dokfadnie przewentylowac.

16.2 Opis instalacji c.o.. cieplej i zimnej wody., kanalizacji

16.2.1 Instalacja c.o.

Ciepto w mieszkaniu zapewni projektowany dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy Vaillant
ecoTEC pure VCW 226/7-2 lub rownowazny. Parametry instalacji c.o. 55/45°C. Przewidziano mon-
taz kotta w pomieszczeniu lazienki z odprowadzeniem spalin rura powietrzno-spalinowa wg projektu
gazowego. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa (pompa jest na wypo-
sazeniu kotla), z rozdzialem dolnym. Instalacje wykonac¢ z rur i ksztaltek ze stali weglowej SANHA-
Therm taczonych ztgczkami zaciskowymi. Rury - poziomy i piony - prowadzi¢ po wierzchu Scian.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO typ C lub rownowazne,

w lazience grzejnik lazienkowy (drabinka) firmy Instal-Projekt lub réwnowazny. Odpowietrzenie za
pomoca odpowietrznikdw recznych przy grzejnikach. Grzejniki ptytowe powinny by¢ zawieszone

w plaszczyznie réwnoleglej do $ciany budynku w odlegtodci nie mniejszej niz 50 mm od powierzch-
ni przegrody. Odleglos$¢ dolnej krawedzi grzejnika od powierzchni podtogi nie moze by¢ mniejsza
niz 100 mm. Do odcigcia powrotu zastosowaé zawory odcinajgce firmy Heimeier lub rownowazne,
do odciecia zasilania zawory grzejnikowe termostatyczne V-exact Il z nastawg wstgpng z glowicami
termostatycznym firmy Heimeier lub réwnowazne.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swo-

bodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub stropie.



Obliczenia

Obliczenia, $rednice rur przedstawiono na zalaczonych rysunkach. Obliczenia instalacji c.o.

i dobor $rednic przewodéw wykonano w programie Purmo c.o. Regulacja temperatury

w pomieszczeniach bedzie si¢ odbywaé za pomoca pokojowego przewodowego regulatora tempera-
tury umieszczonego na wewngtrznej $cianie pokoju dziennego.

Przed kotlem zamontowaé zawory odcinajace, oraz zawory spustowe ( do ptukania kotta lub ewentu-
alnie instalacji ¢.0.). Pod kottem na powrocie instalacji zamontowa¢ filtr mosi¢zny lub magnetyczny

separator zanieczyszczen np. Giacomini R146C. Pozostata armatura wg zalecen producenta.

16.2.2 Instalacja cieple] wody uzytkowej

Ciepta woda dostarczana bedzie do urzadzen z dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotta gazowego
Vaillant ecoTEC pure VCW 226/7-2, za pomoca istniejacej instalacji ¢.w.u. Kociol podtaezy¢ do
instalacji cieplej i zimnej wody po zdemontowaniu przeptywowego gazowego podgrzewacza wody.
[stniejaca instalacje c.w.u. przed montazem kotla przeptukac i sprawdzic jej szczelnos¢. Po podia-

czeniu instalacji c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ ponowna probg szczelnosei. Cisnienie probne 0,6 MPa.

16.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie kondensatu) nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych

PVC laczonych na uszczelki gumowe.

16.2.4 Prébv szczelnosci instalacji

Badanie szczelnodci instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie prze-
prowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem zfadu wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanic catkowitego otwarcia. Na 24 godzi-
ny przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona zimna woda i odpowietrzona. Badanie
na zimno nalezy przeprowadzié na cisnienie probne min 5 bar max 6 bar. W czasie prowadzenia te-
stu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probeg

na goraco.

16.2.5 Uwagi do opracowania

- Montaz urzadzeh powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta i DTR-kami urzg-
dzen.
- Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa i opisowa projektu,

a 0 koniecznych zmianach powiadomi¢ autora.
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- Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod wzgledem wia-

snosci fizykochemicznych

17.0 Uwaga koncowa

W czasie prac przestrzega¢ przepisow BHP.
Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ¢° Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych " wydanie aktualne

Prace wykonawcze powierzy¢ osobom z uprawnieniami.
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1. Gazomierz miechowy G4 na projektowanym stelazu
2. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

3. Kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem
4. Przewdd powietrzno-spalinowy dn 80/125
5. Przewdd spalinowy dn80

EMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. ZPODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

INWESTOR: SMINA MIEJSKA KETRZYN

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

Lokal mieszkalny

11-400 Ketrzyn, ul. Wilenska 10/4
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1. Gazomierz miechowy G4 na projektowanym stelazu
2. Dwufunkeyjny kondensacyjny kociot gazowy
3. Kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inz. PRZEMYSEAW SZYMANSKI

(NWESTOR: MINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny 50
11-400 Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4 1:5
NAZWA RYS.. DATA:
Aksonometria instalacji gazowej }2'.‘,2"021
[PROJEKTANT: - NR UPRAW. RRRYS.
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SCHEMAT PODLACZENIA PRZEWODU
POWIETRZNO-SPALINOWEGO

n Pl

1. Dwufunkeyjny kondensacyjny kociot gazowy
2. Przewdd powietrzno-spalinowy @80/125, spadek 3% w kierunku kotta

3. Przewdd spalinowy @80
4. Dach

5. Strop TEMAT:
6. Komin PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
7. Nasada szachtu C.0.Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN
(NWESTOR: GMINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny
11400 Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4
NAZWA RYS.: DATA:
Schemat podiaczenia przewodu , 6’21
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PROJEKTANT: i NRUPRAW. | POGDPIS: ; JRRRYS.
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ASYSTENT PROJEKTANTA: /'c%-&, 2 3
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1. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
| C.0.ZPODLACZENIEM KOTEA DO INST. WOD-KAN
[NWESTOR: GMINA MIEJSKA KETRZYN
11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
(OBIEKT: SKALA:
Lokal mieszkalny .
11-400 Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4 1:50
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1. Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy

—————— zimna woda
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TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. Z PODLACZENIEM KOTLA DO INST. WOD-KAN

[NWESTOR: CMINA MIEJSKA KETRZYN

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

OBIEKT:
Lokal mieszkalny
11-400 Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4
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ZAKEAD USLUGOWO-HANDLOWY "MIEDZ-GAZ”
Waldemar Szymanski

11-400 Ketrzyn ul. Bolestawa Limanowskiego 22
tel. (89) 7522160 kom. 601 684 852

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. Z PODLACZENIEM KOTLA DO

INSTALACJI WOD-KAN

Adres obiektu budowlanego

UL. WILENSKA 10/4
11-400 KETRZYN

Kategoria obiektu budowlanego

VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KETRZYN

numer obr¢bu ewidencyjnego oraz numer DZ. NR 505/1
dzialek ewidencyjnych, na ktorych obiekt OBREB NR 6
jest usytuowany
Dane Inwestora GMINA MIEJSKA KETRZYN

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11
11-400 KETRZYN

Egz. 1
L.p. | Stanowisko Imig i nazwisko Nr upr. Data Zakres opracowania Podpis //
1. | Projektant Waldemar | 219/82/0L | 12.2021r. | Branza sanitama | < o/«
Szymanski

Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacy){y(ch, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

2. Asystent | inz. Przemystaw
projektanta Szymanski

12.2021r.

Branza sanitarna (Potee, oje
5'7//{71‘7«4: F:

/
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ZAYACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa str.1
Il. Zawartos¢ opracowania str.2
lll. Oswiadczenie poprawnosci wykonania projektu str.4
VI. Opis techniczny str.5

1.0 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
Zamierzenia str.5

2.0 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki str.5
3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: str.5
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, str.5
3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow, str.5
3.3  Uktad komunikacyjny str.5
3.4  Sposodb dostepu do drogi publicznej str.5
3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu str.5

3.6  Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu str.5
4.0 Zestawienie: str.6
4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci

zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz

balkony, str.6
4.2 Powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, str.6
4.3 Powierzchni biologicznie czynnej str.6

4.4  Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych; str.6

5.0 Informacje i dane: str.6



2.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktébw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane, str.6
5.2  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, str.6
9.3  Okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, str.6
5.4 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; str.7
6.0 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci

0 drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi; str.7
7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych; str.7

8.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu; str.7



Ketrzyn, dnia 28.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 punkt 3d Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla budowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.o.
z podigczeniem kotta do instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym przy ul. Wilenskiej
10/4 w Ketrzynie, na dz. nr 505/1, obreb nr 6- miasto Ketrzyn zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6‘-;‘— -/49’/
et 8 Wdld@ Szymanski
Swierkowa 103, tel. 751-45-42
11-400 KETRZYN
UPR. BUD. nr 219/82/0L



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu budowy wewnetrznej instalacji: gazowej, c.o.
z podiaczeniem kotla do instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym przy ul. Wilenskiej 10/4

w Ketrzynie, na dz. nr 505/1, obreb 6- miasto Ketrzyn

1.0  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w _przypadku zamierzenia

budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji:  gazowej, c.o.

z podlgczeniem kotla do instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym.

2.0 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Przedmiotowa dzialka =zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
podziemng infrastrukturg techniczng (przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji

gazowej) oraz infrastrukturg komunikacyjna.

3.0  Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektuje si¢ budowe wewngtrznej instalacji gazowej, c.0. z podlgczeniem kotla do instalacji
wod-kan. Instalacja gazowa bedzie stuzyla do zasilania urzadzen gazowych (dwufunkeyjny
kondensacyjny kociot gazowy, kuchenka gazowa) w istniejacym lokalu mieszkalnym.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

Nie dotyczy.
3.3 Uktad komunikacyiny

Bez zmian.

34 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

3.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy



4.0 Zestawienie:

4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanvch, przy

czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czedci

zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stlupami, gzymsy oraz

balkony.
Nie dotyczy.

4.2 Powierzchni drdg, parkingdw, placéw i chodnikow,

Nie dotyczy.

4.3 Powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.

4.4 Powierzchni _innych czedci  terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycii

towarzyszacvych:

Nie dotyczy.

5.0 Informacije i dane:

5.1 O _rodzaju ograniczen lub zakazow w_zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

Nie dotyczy.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do

rejestru_zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Budynek mieszkalny wielorodzinny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.3 Okreslajace _wplyw eksploatacji gornicze] na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego,
Teren dzialki znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych i nie podlega wptywom

eksploatacji gorniczej.



54 O charakterze. cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanvch i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja jest calkowicie ekologiczna i nie zagraza srodowisku oraz

bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikow.

6.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu_w_wode, wraz z ich

parametrami technicznymi;

Teren objety opracowaniem jest teren traktowanym jako jednostka miejska stanowigca
zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna, dla ktérej jest wymagane zapewnienie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozarow.

7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanvch:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, c.0. z podiaczeniem kotla do instalacji wod-kan.

bedzie wykonywana wewnatrz budynku

8.0 Informacje o obszarze oddzialvwania obiektu.

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1¢ Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333).

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki nr 505/1, obreb nr 6-
miasto Ketrzyn i miesci si¢ na ich catosci zgodnie z RMR Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z dnia
19.09.2020 r., § 14 ust. 1 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 (z pdzn. zm. Dz. U. z 2020 r. poz.
1608 i Dz. U. z 2020 r. poz. 2351) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami i Dz. U. z 2020 r. poz 1609 w

sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

S =
pqystenbprojektants WalngrSzymanskz
. Pt SveTkows 103, 1l 7514542
UPR. BUD. nr 219/82/0L



ZAKELAD USLUGOWO-HANDLOWY "MIEDZ-GAZ”
Waldemar Szymanski
11-400 Ketrzyn ul. Bolestawa Limanowskiego 22
tel. (89) 7522160 kom. 601 684 852

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA INSTALACJI: GAZOWEJ,
C.0. ZPODLACZENIEM KOTLA DO
INSTALACJI WOD-KAN

Adres obiektu budowlanego

UL. WILENSKA 10/4
11-400 KETRZYN

Kategoria obiektu budowlanego VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KETRZYN
numer obrebu ewidencyjnego oraz numer DZ. NR 505/1
dzialek ewidencyjnych, na ktérych obiekt OBREB NR 6
jest usytuowany
Dane Inwestora GMINA MIEJSKA KETRZYN

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11
11-400 KETRZYN

Spis zawartosci 1.Strona tytulowa str.1
2.0pinia kominiarska str.2
3.Warunki przylgczenia do sieci gazowej str.4
4.Uchwala wspoélnoty mieszkaniowej str.5
5.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia BIOZ str.6
6.Mapa ewidencyjna str.9
Egz. 1
L.p. | Stanowisko Imig i nazwisko Nr upr. Data Zakres opracowania Podpis / k
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Szymanski 1 ;
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Teren dziatalnosci:

woj. warminsko mazurskie

i podlaskie

SPOLDZIELNIA
wykonuje ustugi poprzez
Zaktady Kominiarskie
w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania
przewodéw kominowych
w oparciu 0 obowiagzujgce
przepisy

<

Przeprowadzania inwenta-
ryzacji i okresowej kontroli
przewodow kominowych
(dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

<>

Wykonywania usiug
zleconych pokrewno
kominiarskich

>

Spotdzielnia wspotdziata
w zakresie:

- poprawy stanu
bezpieczenstwa
przeciwpozarowego

- zapobiegania zatruciom
i wybuchom gazow

- racjonainego gospo-
darowania paliwami

- ochrony srodowiska
naturalnego

SPOLDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE’

Czionek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska

N Ay
Partner Krajowej Izby Kominiarzy § /.%.,

Czionek Europejskiej Federacji Mistrzéw Kominiarskich =

=

Biuro Zarzadu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellonczyka 19

\m Spoldzieinia KOMINIARZ" .. /’ffﬂl ........... ania 200 20,

10-062 Qlsztyn, ul. Jagielionczyka 12

AKEAD KOMINI i i Q9
ﬁ-ti:g%wsze‘ul Wu}sm'PolmlNlA NR (?18(’%@ ........

tel. (89) 754 00 50
Smon Panasatan RO PI0.N20-30-14

Z wynikéw kon r‘gli w bl:dynku W oeiiiieiennaennes /(/// ”’(& .....................................
T (dSH....

wykonanej przez posiadajggego wymagane uprawnienia mistrZa kominiarskiego

............................................. D)ty llididica......................
przy udzialez.. .......... 7 /?/ﬂ/té%h;///paﬂéZﬂ// ....................................
w dniu ....... Q. Jazdli .!./A{;f...(ﬂ ..... ?/Z/, stwierdza sie co nastepuije:
" Dokondun.. it potlgeus’ o piats
.._.Mmdma/%k....:.M....&MM....ZMQM% ....... G .
vl i L.

Lokl e pelido,., Hale..., 70U P b

Z eltplonblyfl e WYyt pertitity
/{fmﬁéazé/m///aﬂ, _____ Lt /7,/;%?4«1//2{

..‘y?.ﬂ

/?45@/(4?// ........ WLzl ly.. Abiduese. (2] fbn it

%/é f%m ...... 1?44@44.%%4 ......................................................................

4

s ot V. ceibadluds. 740

76(#/{’&7/4//2 ...... 1/?%4{1//, .........................................

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu,
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Opinie otrzymuja: N
1. Wiasciciel - zarzadca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole
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SPOLKA GAZOWNICTWA |

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 22 444 33 33
Gazownia w Ketrzynie Gning Mlejs'(a K_lgtrzyn
o B ul. Wojska Polskiego 11
ul. Plac Stowianski 1, 11-400 Ketrzyn 11-400 Ketrzyn
tel. 22 444 33 33
e-mail: olsztyn@psgaz.pl

Nasz znak: WF82/0000207772/00001/2021/00000 Ketrzyn, 08.11.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [KW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1000 [m3!rok}
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Ketrzyn Wileriska 10
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Ketrzyn, ul. Wileriska 10/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej cianie budynku

10. Koszt przytagczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia {(w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy  w Olsztynie, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorassassssoocz1ossoss I A0 A0 0 000 A

Adres: Ketrzyn ul. Wileriska 10 lokal nr 4
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
LECH WISNIEWSKI, Kier. Gazowni

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Mariusz Burzyriski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 207772/2021
Strona2z 4



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa instalacji: gazowej, ¢.0. z podiaczeniem kotta do instalacji wod-kan
w lokalu mieszkalnym

MiejscowosS¢: dz. nr 505/1, obreb nr 6-Ketrzyn, ul. Wilenska 10/4

Inwestor: Gmina Miejska Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn

Projektant: Waldemar Szymanski

Walde zymarnski
Swierkowal193, tel. 751-45-42
11-400 KETRZYN
UPR. BUD. nr 219/82/0L



INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres robét i kolejnosé realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ nastepujacy zakres robot technologicznych -
budowa instalacji: gazowej, c.0. z podigczeniem kotta do instalacji wod-kan w lokalu
mieszkalnym przy ul. Wilenskiej 10/4 na dz. nr 505/1, obreb nr 6-miasto Ketrzyn.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W lokalu mieszkalnym wykonane sg instalacje elektryczne, wodociggowa, kanalizacyjna,

instalacja gazowa.
3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie BIOZ
Prace beda prowadzone wewnatrz budynku.

3.0 Wskazania do projektu BIOZ

3.1 Przewidvywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robot budowlanych

Zagrozeniami mogacym powstaé w trakcie wykonania robot - o ktérych jest mowa w art.
2la wust. 2 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - beds
w szczegolnosei nizej wyszczegolnione:

e Roboty na wysokosci

e Prace wykonywane przy instalacjach elektrycznych i gazowych

3.2 Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robot nalezy prowadzi¢ staly instruktaz 1 szkolenie pracownikow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
ujetego pod litera b) w  punkcie 3.4 niniejszego  opracowania -

ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

3.3 Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczefistwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne 1 przedsigwzia¢ nastepujace dzialania

organizacyjne:



- miejsce skladowania materialow; rur, izolacji termicznych w miejscu niedostepnym
dla o0s6b postronnych

- prace wykona¢ z zachowaniem ostroznosci

3.4 Przepisy bedace podstawa opracowania BIOZ

Przed przystgpieniem do robdt remontowych nalezy opracowaé projekt BIOZ
i prowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

b) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 62 poz. 285)

c) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. Nr 62 poz. 287)

d) rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

e) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

f) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz. 844 z péZn. zm.)

2) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
poz. 1263)

h) rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

i) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

Waldemar Szymanski
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