Szacunkowy zakres prac i robot
PRZEBUDOWA DROGI ULICY OGRODOWEJ W KETRZYNIE

[ Jednostka
Nazwa llos¢

LP. | NumerSST Nazwa i opis pozycji

1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,86
2 D.01.02.01 |Usunigcie drzew krzewow
Scinanie drzew, krzew6w wraz z usuniciem karpin szt 14,00
2 Wyworzenie duzyc, gatezi, karpina na odl do 2 km mp 35,00
3| [Folotozi02 Zdjecie warstwy humusu o $redniej gr warstwy 20 cm z wywiezeniem na 3 280,57
odka na odl do 2 km
4 D.01.02.04 [Rozbiorki 6w drdg, ulic, ogrodzen i pr
1 Fr ie nawierzchni bitumi jdo8cm m2 7018,48
2 Rozebranie kraweznikow m 1719,64
3 Rozebranie taw pod kraweznikami m3 206,36
4 Rozebranie obrzezy m 1719,64
5 Rozebranie chodnikéw, zjazdow m2 2211,21
6 Rozebranie podbuddw z kruszywa grubosci warstwy do 20 cm m2 9229,69
7 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 30,00
8 Zdjecie tarcz znakow szt 25,00
99 Wywiezenie gruzu z terenu rozbiorki na odl do 1 km m3 2997,77
1 D.04.01.01. |Korytozp iem i $: iem podfoza
1 pod chodnik i $ciezke rowerowado 15 cm m2 11599,28
2 parkingi do 20 cm m2 975,00
3 zatoki autobusowa do 20 cm m2 400,00
4 zjazdy do 20 cm m2 936,00
5 jezdnia gtéwna do 30 cm m2 5676,00
6 Profi ie i ie podtoza m2 19586,28
2 D.04.04.02 y z kruszywa il iczni
1 z KESM do 20 cm - jezdnia gtdwna m2 5676,00
2 z KESM do 15 cm - chodniki, zjazdy, parkingi m2 13510,28
3 D.04.05.01 Podbudowy lub ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
1 warstwa ulfe;?szonego podtoza - kruszywo stab. Cementem Rm-1,5 MPa do 15, m2 11599,28
cm - chodniki
2 warsfwa u.leps‘zonego podfoza - kruszywo stab. (fementem Rm-2,5 MPa do 15 m2 7987,00
cm - jezdnia, zjazdy, zatoki autobusowe, parkingi
4 | D.04.06.01b [Podbudowa z betonu
1 Podbudowa z betonu C16/20 gr do 25 cm - zatokl autobusowe m2 400,00
5 D.04. 07 01 z mi i mineralno
podbudowa zasadnicza z MMA gr do 8 cm dla KR4 - jezdnia, skrzyzowania 5676,00
—
D.05.03.05 |1 ia z betonu
1 warstwa wigzgca z MMA gr do 6 cm dla KR4 - jezdnia, szkrzyzowania m2 5676,00
2 warstwa $cieralna z MMA gr do 5 cm dla KR4 - jezdnia, skrzyzowania m2 5676,00
2 D.05.03.23 |Nawierzcnie z betonowej kostki brukowej
1 betonowa kostka gr 8 cm na podsypce cem - piask - zjazdy, parkingi, zatoki m2 2311,00

autobusowe

D.06.f 01 01 |Umocnienie powierzchni skarp, rowdw i Sciekow

trawniki-humusowanie 10 cm, obsianie trawg 1402,85

D.07.01.01 |Oznakowanie poziome 520,00
D.07.02.Dl Oznakowanie pionowe

stupkéw szt 50,00

przymocowanie tarcz szt 45,00

D.08.f 01 01 Kraweznlkl betonowe

na fawie j z oporem C12/15 m 2118,00
2 D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
1 betonowa kostka gr 8 cm na podsypce cem - piask - chod. i $ciez.row. m2 11599,28
3 D.08. 03 01 |Obrzeza betonowe
ustawienie betonowych obrzezy 30x8x100 na podsypce cem piask gr 5 cm 1889,80

D.03.02.00 |Kanalizacja deszczowa

1 Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km m3 3865,50
2 kolektory do $rednicy 80 cm m 1030,80
3 przykanaliki do $rednicy 25 cm m 196,00
4 wpusty kraweznikowe szt 30,00
£} studnie szt 30,00
6 separtory, osadniki szt 1,00
7 zasyp wykopow wraz z zageszczeniem - podsypki obsypki, zasyp m3 3865,50
2 D.03.02.00 |Kanalizacja sanitarna
1 Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km m3 3712,50
2 kolektory do $rednicy 40 cm m 990,00
3 studnie szt 35,00
4 zasyp wykopow wraz z zageszczeniem - podsypki obsypki, zasyp 3712,50
3 Sie¢ wodociggowa
1 Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km m3 1680,00
2 rurociagi m 560,00
3 zasyp wykopdw wraz z zageszczeniem - podsypki obsypki, zasyp m3 1680,00
4 i ie uliczne
1 s'upy szt 35,00
2 oprawy szt 35,00
3 linia kablowa m 859,00

5 Przebudowa kolizji branzowych kpl 1,00



