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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 
11- 400 Kętrzyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia 

do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w 
ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w 

Kętrzynie wraz z jego otoczeniem,” w zakresie Część II – „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia 
scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” dokonuje zmiany w SWZ w 

następującym zakresie: 

 
I. Zmienia się załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty w pozycjach: 

 
-pozycja nr 1.19 -  MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY  

-pozycja nr 1.19.1– NADAJNIK  

-pozycja nr 1.19.2 – ODBIORNIK  

wskazane pozycje otrzymują nowe brzmienie: 

1.19 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY  
(2 komplety – 1 nadajnik, 1 odbiornik) 

1.19.1 NADAJNIK (1 sztuka) 
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane 
przez Zamawiającego: 
• wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm 
• obudowa: Aluminium obrabiane 
• zasilanie: akumulator 

• moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW 

• szerokość pasma radiowego: 200 kHz 

• modulacja sygnału radiowego: cyfrowa 

• zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód 

• zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz 

• opóźnienie: <2,9 ms 

• czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm 

• pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz 

• zakres dynamiki audio: > 120 dB 

• całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: < 0,1 %> 

• zakres temperatury pracy: -18°C - +50°C 

• kapsuła: dynamiczna, kardioidalna 

 

 

 

• modulacja sygnału radiowego: cyfrowa 

• zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód 

• zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz 

• opóźnienie: <2,9 ms 

• czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm 

• pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz 

2 kpl    

*Nazwa producenta 

i model oferowanego 

produktu 
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-pozycja nr 1.8. POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25  

wskazana pozycja otrzymuje nowe brzmienie: 

  
1.8. POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25 (3 

sztuki) 

Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu 

wymagane przez Zamawiającego: 

• pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z 

usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. 

 

3 Szt.    

  
-pozycja nr 2.6 HAK MONTAŻOWY 

 
 
II. Zmienia się załącznik nr 4b do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w pozycjach: 

 

-pozycja nr 1.8 -  POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25 

wskazana pozycja otrzymuje nowe brzmienie: 

1.8 POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25 (3 sztuki) 
Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: 
• pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. 
Kolor czarny. 
 

-pozycja nr 2.6 HAK MONTAŻOWY 

wskazana pozycja otrzymuje nowe brzmienie: 

 
2.6 HAK MONTAŻOWY (4 sztuki) 
• Hak na rurę 50mm 
• Wytrzymałość: 30kg 

 
Powyższe zmiany zamieszczoną są na stronie internetowej prowadzonego 

postępowanie pod adresem: 

http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz na miniPortalu 

pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d135e2b-5089-4b98-bef0-df004316808a  

 

(-) Burmistrz Miasta Kętrzyn 

       Ryszard Niedziółka 

1.19.2. ODBIORNIK (1 sztuka) 

Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu 

wymagane przez Zamawiającego: 

• wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm 

• Waga: ok. 777 g bez anten 

• obudowa: Stal 

• zasilanie: 12V DC @ 0,4A 

• impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC 

• zakres regulacji wzmocnienia: -18 do +42 dB (w krokach 1 dB) 

• przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB  

• interfejs sieciowy: Ethernet 10/100 Mbps 

• tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP 

 

• tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP 

 

   *Nazwa producenta 

i model oferowanego 

produktu 

 

2.6. HAK MONTAŻOWY (4 sztuki) 
• Hak na rurę 50mm 
• Wytrzymałość: 30 kg 

4 Szt.    

http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d135e2b-5089-4b98-bef0-df004316808a

